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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
sieci. W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza i obsypka rur,
- roboty montazowe sieci wraz z uzbrojeniem,
- proba szczelnosci,
- kontrola jakosci,
- zasypanie wykopow.

Zadanie obejmuje:
- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 SDR34 o t3cznej dtugosci 205,3 m w tym:
- zrur PVC-U®200X5,9 mm: 151,7 m
- zrur PVC-U®315X9,2 mm: 53,6 m
wraz z montazem:
- studnia kanalizacyjna kaskadowa bet. #1500 mm - 2 szt.
- studnia kanalizacyjna kaskadowa bet. #1200 mm - 5 szt.
- studnia rewizyjna bet. 1200 mm - 2 szt.
- wpust drogowy bet. 500 mm z osadnikiem min. 80 cm - 20 szt.
- odwodnienie liniowe betonowe o szerokosci 15 cm i wysokosci 25 cm —6 m.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.
,Wymagania ogdélne". Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2.2, Rury kanalizacyjne
2.2.1. Rury i ksztattki

Projekt zaktada budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC-U@200x5,9 mm oraz z rur PVC- U@315x9,2
mm SDR34 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa wg normy PN-EN 681:2002 o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. SN=8 kN/m2 wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999. Nie dopuszcza sie stosowania
rur o spienionym rdzeniu.

2.2.2. Rury ostonowe
Zastosowano dwudzielne rury ostonowe z PEHD. Srednice rury ostonowej dostosowaé do rodzaju

chronionego kabla.

2.23. Studnie kanalizacyjne, wpusty drogowe
Studnie kanalizacyjne:
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Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studnie kanalizacyjne. Zastosowano studnie betonowe @1500

mm oraz $1200 mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcje, a co za tym idzie

utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjnej.

Studnie rewizyjng betonowg mm stanowia:

- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kinetg,

- czes¢ kominowa z kregow zelbetowych faczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowa oraz
wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,

- pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wtaz zeliwny klasy D400. Wtaz posadowi¢ na pierscieniu
odcigzajgcym.

Studnie wodosciekowe (wpusty drogowe):
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych sptywa¢ beda do projektowanego rurociggu wpustami
drogowymi klasy D wg PN-88/H- 74080/04 osadzonymi na studniach wodosciekowych betonowych @500 mm.
Studzienki wodosciekowe nalezy wykonac¢ jako osadnikowe, tzn. z przegtebieniem wymuszajgcym osadzanie
sie piasku i ograniczenie przedostawania sie do kanatu. Projektuje sie osadniki o wysokosci min. 0,8 m.
Studzienka wodosciekowa sktada sie z nastepujacych elementéw:

- osadnika o wysokosci 800 mm,

- nadstawki betonowej o wysokosci 250, 500, 750 mm,

- podstawy betonowej o srednicy 920 mm, wysokosci 150 mm z otworem pod wiaz zeliwny,

- pierscieni odcigzajgcych o srednicy 1120/680 mm i wysokosci 150 mm.
Krate wpustu drogowego klasy D400 nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierscienia odcigzajacego.

2.2.4. Wiazy
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujagca normg PN-EN 124:2000
»Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”. Nalezy zastosowac nastepujgce klasy wtazow
kanalizacyjnych i wpustéw drogowych:
- Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowaé w jezdniach drég utwardzonych poboczach
oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych.
Gére wiazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy zlicowa¢d
z niweletq terenu.

2.2.,5. Odwodnienie liniowe
Zaprojektowano odwodnienie liniowe betonowe o szerokosci 15 cm oraz wysokosci 25 cm, ruszt klasy
D400.

2.2.6. Beton
Beton hydrotechniczny do blokéw oporowych B-15-W4 i B-20-W4 powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy.

2.2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy.

2.2.8. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé wymaganiom normy. Zwir, tluczen na
podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2.9. Materialy izolacyjne
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

23. Sktadowanie materiatéow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i
opadowych.

2.3.1. Rury kanalizacyjne
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Rury, ksztattki sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Rury nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

24. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad Ilub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne".

3.2, Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykorczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i

wykonczeniowych:

- pite motorowa taricuchowa 4,2 kW,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m’ do 0,60 m®,

- spycharke kotowa lub ggsienicowg do ~ 100 kW,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

33. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdéd beczkowdz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?®,

- wciggarke reczng od 3do 5,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5 t,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,51,

- spawarke elektryczng wirujgcq 300 A,

- zespot pradotworcezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- mtot hydrauliczny zamontowany na koparce,

- mtiot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a
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szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzsza¢ sScian srodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport witazow kanatowych

Witazy, stopnie i skrzynki mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

44. Transport studni kanalizacyjnych, wpustéw drogowych
Transport studni kanalizacyjnych oraz wpustéw drogowych wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" i w ST-01.01 , Wytyczenie
tras i punktow wysokosciowych". Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé

samooczyszczania sie przewodow i wynosi¢ nie mniej niz 0,5% dla rur o Srednicy 200mm, nie mniej niz 1,5%
dla rur o srednicy 160mm. Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw,
wg PN-81/B-03020 o 0,4m. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od
Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Woytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéow krawedziowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znajdujacych sie na trasie sieci punktéw osnowy geodezyjnej -
punkt betonowy z rurkg metalowg w srodku lub metalowg gtowica. Wznowienie potfozenia znakow
geodezyjnych uszkodzonych lub naruszonych w trakcie robdt budowlanych obcigzy wykonawce przed
odbiorem koncowym sieci. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.2.2. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.2.3. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wod3a
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopdw lub z opaddéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wiekszosci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem wiascicieli infrastruktury, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST-02.01.

54. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W
gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-
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10726. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z
domieszkg piasku grubosci od 15 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 cm tacznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody
gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Spadki i gtebokos¢ posadowienia

Spadki i gtebokos¢ posadowienia przewoddw kanalizacyjnych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej dla odcinkéw pomiedzy studniami kanalizacyjnymi. Najmniejsze spadki przewodu
powinny zapewni¢ minimalng predkosci samooczyszczania sie kanatu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg
z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa.

5.5.2.  Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rurociggi PVC-U montowaé przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potgczenia
kielichowego weciskowego nalezy zfazowac bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwic
weciskanie bosych koncéw rur PVC do kielichow, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowaé ptynem FF
lub pastg BHP. W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzegaé instrukcji montazu producenta rur.

5.5.3. Rury ostonowe
Zastosowano dwudzielne rury ostonowe z PEHD. Srednice rury ostonowej dostosowaé do rodzaju
chronionego kabla. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy
wyrownac i wykona¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i
podtaczyé¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajac dokfadnie katy podtgczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem betonowych kregdw w zaleznos¢ od typu studni. Zasypania
wykopu dokonaé¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszcza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki.
Nalezy zapewnic stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych
oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego.

5.5.5. Wiazy
Gére witazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy
zlicowac z niweletg terenu. Montaz wtazéw kanatowych zgodnie z wytycznymi producenta.

5.6. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci przewoddw dokonac préoby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty
grawitacyjne poddaje sie probie cisnienia 3,0 m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia
przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu
wodg do poziomu w studni gérnej co najmniej 0,5 m nizszego niz rzedna terenu przy studni dolnej. Gdy poziom
wody w studni gérnej wyniesie 0,5 m ponad gérng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony
kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie prdoba szczelnosci winna wynosic¢
30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50 m. W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie
wiekszy niz 0,02 dm?/m’ powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci rowniez na
infiltracje.

5.7. Odbudowa nawierzchni
W zwigzku w prowadzeniem robét ziemnych w pasie drogowym przewiduje sie rozbiérke, a nastepnie
odtworzenie nastepujgcych nawierzchni:
- nawierzchnia asfaltowa,
- chodnik betonowe,

- gruntowa utwardzona.
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Odbudowe pozostaty nawierzchni ujeto w ST branzy drogowej.

5.8.

Zasypanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku préby

szczelnosci i nalezy je prowadzi¢ nastepnie warstwami grubosci 25 cm. Materiat zasypki powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wytyczenia z projektem budowlanym,
- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,
- przedstawi¢ wyniki badan materiatdw do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych
materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9I/B-
10728. W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowad:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie odlegtosci przewodu od sciany budowli, ktéra powinna by¢ zgodna z projektem. W przypadku
koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowa¢ srodki zapobiegajgce naruszeniu trwatosci
budowli.

badanie gtebokosci utozenia przewodu,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btgdzgcymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno

przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm
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- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie £ 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2cm i
nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne". Jednostki obmiaréw nalezy
przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogéblne zasady odbioru robdét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowag $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- proby szczelnosci, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne".

8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-8 |/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego, (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogdlne".

9.2. Cena

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawg
ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajagca z obmiaréw stanu
zaawansowania robét w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru
tych robdt. Protokdt odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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PN-81/C-89205
PN-81/C-89204
PN-86/H-74374
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
PN-70/H-97051

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
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Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Potfaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogdélne wytyczne.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Welon z wtdkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i

przepisy.
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