ST-01.03. - ROZBIORKA OBIEKTOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03.

ROZBIORKA OBIEKTOW

CPV 45233100-0

28



ST-01.03. - ROZBIORKA OBIEKTOW

1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robodt zwigzanych z rozbidrkg elementow drég.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymieniowych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
- jezdni asfaltowe;j,
- chodnikéw z kostki brukowej.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spefniajagcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw dréog moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki, samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- walec statyczny samojezdny,
- gruntofrezarka,
- brona talerzowa,
- ciggnik kotowy,
- koparka.

4, TRANSPORT
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST-.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca moze
uzywac dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie Robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymieniowych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiezé je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce
elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane
wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST.02.01 ,,Roboty ziemne".
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6 KONTROLA JAKOSO ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci Robodt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST-02.01. ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne".

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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