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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowej. W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza i obsypka rur,
- roboty montazowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem,
- proba szczelnosci,
- oznakowanie trasy sieci wodociggowej,
- ptukanie i dezynfekcja,
- ochrona przed korozjg,
- kontrola jakosci.

W ramach inwestycji nalezy wykonad:
- przebudowe sieci wodociggowej z rur zeliwnych sferoidalnych DN150, DN300.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.
,Wymagania ogdélne". Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2.2, Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
2.2.1. Rury i ksztattki

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur zeliwnych sferoidalnych o srednicy DN150, DN300 klasy C40
taczonych na uszczelki typu STANDART. Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki oraz cata armatura wodociggowa
powinny posiadaé atesty techniczne i sanitarne. Spadki rurociggédw dostosowano do spadkéw terenu. Na
tréjnikach, zasuwach, hydrantach stosowaé bloki oporowe. Rurociagi tgczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta
rur cisnieniowych.

2.2.2. Rury ostonowe
Przejscia pod drogami wykonaé w stalowych rurach ostonowych. Korice rury ochronnej zabezpieczy¢
manszetami uszczelniajgcymi. Rure przewodowa wprowadzi¢ do rury ochronnej na ptazach.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpieczyé wg ponizszych zalecen:
- zabezpieczenie kabla NN — rura ostonowa typu PS o $rednicy 110 mm,

- zabezpieczenie kabla $N i WN - rura ostonowa typu PS o $rednicy @160 mm,

- zabezpieczenie kabla teletechnicznego — rura ostonowa typu PS o $rednicy $120 mm.

2.2.3. Zasuwy

Zasuwy odcinajgce zaprojektowano przed hydrantami oraz w weztach potgczeniowych. Zastosowad
zasuwy klinowe kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego wymiennym uszczelnieniem klina. Zasuwy nalezy
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zabudowaé¢ zgodnie ze schematem weztdw. Zasuwy wyposazy¢é w obudowy teleskopowe, dodatkowo
zastosowac skrzynki uliczne rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,,w” na pokrywie montowane na
zaprawie cementowej i podsypce piaskowej. Zastosowac skrzynki o wymiarze 180 mm w czesci z deklem.
Skrzynki zamontowac na bloku oporowym.

2.2.4. Hydranty
Zaprojektowano hydranty podziemne DN80 o ponizszych parametrach:

- ciSnienie nominalne PN16,

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

- ptyta odcinajgca oraz przektadnia ptyty odcinajgcej ze stali nierdzewnej,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- kraricowe ograniczniki ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- uchwyt kotowy, korpus przektadni i cokét z zeliwa sferoidalnego GGG 400, zabezpieczone
antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej zapewniajgcej minimalng grubo$é powtoki 250 um przyczepno$é min. 12 N/mm2,

odpornosé na przebicie metoda iskrowg 3000 V,

- mozliwosc¢ skrocenia na miejscu budowy,

- catkowite odwodnienie w stanie zamknietym — ilo$¢ wody pozostatej ,zero” wg DIN 3321,

- odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody zgodnie z DIN 3221.

Przed hydrantami nalezy zastosowac zasuwy odcinajgce potgczone bezposrednio z kréccem
dwukotnierzowym FF. Zasuwe zamontowaé w odlegtosci min. 1 m od hydrantu, w obudowie i skrzynce ulicznej
do zasuw. Hydranty nalezy zabudowaé na kolanie stopowym. Pod hydrantami i zasuwami zastosowa¢ bloki
podporowe. Hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Zasuwy i hydranty powinny
posiadaé certyfikat ochrony antykorozyjnej GSK-RAL.

2.2.,5. Ksztattki zeliwne
Zastosowac ksztattki zeliwne o ponizszych parametrach:
- materiat zeliwo sferoidalne,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,
- grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej 250 um,
- owiercenia kotnierzy PN-EN 1092-2.

2.2.6. Beton
Beton hydrotechniczny do blokéw oporowych B-15-W4 i B-20-W4 powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy.

2.2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy.

2.2.8. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé wymaganiom normy. Zwir, tluczen na
podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.29. Materialy izolacyjne
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i
opadowych.

23.1. Rury wodociggowe

Rury, ksztattki sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Rury nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajgc je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktaddw.
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23.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

24. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad Ilub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i

wykonczeniowych:

- pite motorowa taricuchowa 4,2 kW,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m’ do 0,60 m3,

- spycharke kotowa lub ggsienicowg do ~ 100 kW,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd beczkowdz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm®,

- weciggarke reczngod 3do 5,

- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,0d 3,2do 5,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,51,

- spawarke elektryczng wirujgcq 300 A,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- mtot hydrauliczny zamontowany na koparce,

- mtfot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a
szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
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4.3. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna byé pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport stopni i skrzynek ulicznych

Stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" i w ST-01.01 , Wytyczenie
tras i punktéw wysokosciowych". Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewnié¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji
cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntéw, wg PN-81/B-03020 o 0,4m Dtawica zasuwy powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng
w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Woytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéow krawedziowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znajdujacych sie na trasie sieci wodociggowej punktow
osnowy geodezyjnej - punkt betonowy z rurkg metalowg w srodku lub metalowa gtowica. Wznowienie
potozenia znakdéw geodezyjnych uszkodzonych lub naruszonych w trakcie robdt budowlanych obcigzy
wykonawce przed odbiorem koncowym sieci. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i
ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.2.2. Usuniecie warstwy wierzchniej ziemi
Usuniecie warstwy wierzchniej ziemi wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg ST-01.02.

5.2.3. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.2.4. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopdw lub z opaddéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wiekszosci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem wiascicieli infrastruktury, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST-02.01.

54. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W
gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-
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10726. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z
domieszkg piasku grubosci od 15cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody
gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Spadki i gtebokos¢ posadowienia

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia przewoddéw wodociggowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej dla odcinkdow pomiedzy weztami przewodu. Najmniejsze spadki przewodu powinny
zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Gtebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa.

5.5.2. Sie¢ wodociggowa

Przed wykonaniem pofaczen istniejgcego i projektowanego wodociggu nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu sprawdzenia srednicy oraz rzeczywistej rzednej utozenia istniejgcego wodociggu. Montaz
przewodow wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych przy temp. w granicach od +52C do
+309C. Po wykonaniu wykopdw, dno oczysci¢ i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20 cm, na ktdérg nalezy
posadowié rurocigg. Nastepnie wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierch rury,
zageszczajac piasek warstwami do 95%. Zgeszczanie obsypki dokonaé ubijakami mechanicznymi.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw spadkéw zgodnie z
dokumentacjg — rys. profile podtuzne. Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem za pomocy korkéw. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej jednej czwartej jego obwodu. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgco wolnej przestrzeni po obu stronach pofaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu. Nastepnie nalezy zbada¢ prostoliniowos¢ utozenia rurociggu.
Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewodéw wodociggowych budowanych w wykopach otwartych
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.5.3. Zasuwy, hydranty
Nalezy montowaé zgodnie z projektem, przy czym powinny spoczywac¢ na betonowym podtozu.
Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie.

5.5.4. Montaz hydrantéw
Powinien zabezpiecza¢ bezwzglednie jego odwodnienie oraz tatwy dostep w wypadku wystgpienia
pozaru.

5.5.5. Armatura sieciowa
Winna by¢ wyposazona w skrzynki uliczne.

5.5.6. Blok oporowy
Bloki betonowe zgodnie z usytuowaniem w projekcie.

5.5.7. Prdba szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przewody wodociggowe nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B—10725. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Prébe nalezy uznac za
pozytywng, gdy cisnienie prébne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a ztgcza nie wykazujg, przeciekdw i
roszenia. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej przewody nalezy zdezynfekowaé i przeptukaé. Do
dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilo$ci min. 50 mg/dms, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekgc;ji sie¢
nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda.

5.5.8. Oznakowanie trasy wodociggu

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢é umieszczone na trwatych budowlach
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczek na
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stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub
ogrodzenia. Na catej dtugosci utozenia sie¢ wodociggowg oznakowac¢ tasmag w kolorze niebieskim wykonang z
tworzywa sztucznego z metalowa wktadkg. Tasme znakujaca utozy¢ na wysokosci 30 cm nad przewodami na
zageszczonej obsypce.

5.5.9. Odbudowa nawierzchni
W zwigzku w prowadzeniem robét ziemnych w pasie drogi wewnetrznej przewiduje sie rozbiorke, a
nastepnie odtworzenie nastepujacych nawierzchni:
- jezdnia asfaltowa,
- chodnik z kostki brukowej,
- nawierzchnia gruntowa utwardzona.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ od obsypki 10cm po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci i nalezy je prowadzi¢ nastepnie warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypki powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wytyczenia z projektem budowlanym,
- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,
- przedstawi¢ wyniki badan materiatéw do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych
materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9I/B-

10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie odlegtosci przewodu wodociggowego od S$ciany budowli, ktéra powinna by¢ zgodna z
projektem. W przypadku koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowac srodki zapobiegajace
naruszeniu trwatosci budowli.

- badanie gtebokosci utozenia przewodu,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btagdzgcymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu wodociggowego na cisnienie 0,8 MPa,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw,

- badanie zabezpieczenia przewodu wodociggowego, armatury, wyposazenia przed przemieszczeniem
sie w skutek parcia wody, uderzen hydraulicznych - bloki oporowe,

- badanie sanitarne sieci wodociggowej,

- badanie z ptukaniem przewodu - kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie £ 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2cm i
nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne". Jednostki obmiaréw nalezy
przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdélne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowag $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- proby szczelnosci i ptukanie przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbiorowi winny podlegaé przed zasypaniem: wezty sieciowe i hydranty.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-00.00 ,Wymagania
ogoblne".

8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-8 |/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego, (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogdlne".

9.2. Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajagca z obmiaréw stanu
zaawansowania robét w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru
tych robdt. Protokot odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu

przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-68/B-06050

PN-81/B-10725
PN-81/C-89204

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M 74024/0.0
PN-83/M 74024/02

PN-83/M 74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04
BN-77/5213-04

PN-89/M-74091
BN-77/5213-04

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potfaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie nominalne 1
MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeli wnc n.3, na cisnienie
nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne na
ciSnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Welon z wtékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
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Inne dokumenty :
KB4-4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami -typ Pl do P6 (marzec 1979

r.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.
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