Budowa, przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Netia S.A., Orange Polska S.A.,
TOYA Sp. z 0.0, TAURON Dystrybucja S.A. oraz Zarzadu Drog Miasta Krakowa w zwiazku z budowa ronda u zbiegu
ul. Cwiklinskiej/Heleny/Barbary w Krakowie.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna dotyczaca tematu:

Budowa, przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezacej do Netia S.A., Orange Polska S.A., TOYA Sp. z o0.0., TAURON Dystrybucja
S.A. oraz Zarzadu Dr6g Miasta Krakowa w zwiagzku z budowa ronda u zbiegu ul.
Cwiklinskiej/Heleny/Barbary w Krakowie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa, przebudowg oraz zabezpieczeniem kanalizacji kablowe;j
oraz kabli telekomunikacyjnych w ramach inwestycji pt. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2244K (ul. Marii Cwikliﬁskiej, klasy technicznej Z) na odc. od hm 0+43,75 do hm 2+50,00
(L=206,25 m), rozbudowa drogi gminnej nr 602132K (ul. Barbary, klasy technicznej L) od
hm 1+59,57 do hm 2+06,61 (L=47,04 m) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul.
Heleny, klasy technicznej L) od hm 0+21,42 do hm 0+65,10 (L=43,68 m) wraz z rozbudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklifiskiej) z droga gminng nr
602474K (ul. Heleny) 1 z droga gminng nr 602132K (ul. Barbary) w zakresie:

- kanalizacji kablowej dwuotworowej ZDMK (L=396 m), zabezpieczenia kanalizacji
kablowej Netia S.A. (L=20 m), zabezpieczenia kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.
(L=13 m), zabezpieczenia rurociggu kablowego Toya sp. z 0.0. (L=24 m),

- przebudowy kanalizacji kablowej Netia S.A. (46 m), rurociaggu kablowego wraz z kablem
swiattowodowym Tauron Dystrybucja S.A. (L=39 m), kanalizacji kablowej Orange Polska
S.A. (L=20 m),

- rozbidrka: sieci telekomunikacyjnej,

na dziatkach potozonych w miescie Krakéw, obreb nr 57 Podgoérze, jedn. ewid. 126104_9
Podgoérze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacje

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie inwestycji w zakresie teletechniki i obejmuja:

Dla infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Netia S.A.

- Budowa studni kablowej SKO-2g 3 kpl.

- Budowa kanalizacji kablowej rurami SRS-G 110/6,3 km/kmotw 0,023/0,046
- Budowa kanalizacji kablowej rurami DVK 110 km/kmotw 0,026/0,052
- Lawa betonowa zbrojona 0,64m x 20,0m 20 m



Zabezpieczenie sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. w zwigzku z przebudowa ul. Bronowickiej na odcinku od ul. Armii Krajowej
do skrzyzowania z ul. Wernyhory/Balicka /dz. nr 420/4, 468, 470, 472 obr. 006, jedn. ewid Krowodrza/ w Krakowie.

-Regulacja ram i pokryw studni kablowych 3 szt.

- Budowa kanalizacji wtérnej RHDPE 32/2.9 km 1,962
- Demontaz kanalizacji kablowej pierwotne;j 0,04mb
- Demontaz kanalizacji wtornej 1,83km

Dla infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Orange Polska S.A.

- Budowa studni kablowej SKMP-3 1 szt.

- Rozbudowa kanalizacji kablowej 5-otw o 2-otw. km/kmotw 0,020/0,04
- Lawa betonowa zbrojona 0,77m x 7,0m 1 szt.

- Lawa betonowa zbrojona 0,9m x 6,0m 1 szt.
-Montaz i regulacja ram i pokryw /typ ci¢zki/ 2 szt.

- Przedluzenie kanalizacji kablowej 5-otw rurami A120 PS km/kmotw 0,001/0,005
- Demontaz studni kablowej SK-6 1 szt.
Dla infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Tauron Dystrybucja S.A.

- Budowa studni kablowej SKR-1(2) 1 kpl.

- Budowa rurociggu kablowego HDPE40/3,7 km/kmotw 0,039/0,039
- Budowa rury ostonowej SRS-G 110/6,3 km/kmotw 0,011/0,011
- Wycofanie i powrotne zaciggnigcie kabla OTK 48] 323,0mb
- Demontaz rurociggu fi 40 42,0 mb.
Dla infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do TOYA Sp. z o.o0.

- Zabezpieczenie istn. rury HDPE 40/3,7mm proj. rurg A110PS. 0,024 km.

- Regulacja ram i pokryw do proj. rzednych terenu 2 szt.

Dla infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Zarzadu Drég Miasta Krakowa.

- Budowa studni kablowej SK-2 15 kpl.
- Budowa kanalizacji kablowej rurami SRS-G 110/6,3 km/kmotw 0,134/0,268
- Budowa kanalizacji kablowej rurami DVK 110 km/kmotw 0,278/0,556

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi

normami i z okre$leniami podanymi ST DM- 00.00.00.

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim 1 potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebng
liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.3.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciaggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
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1.4.4.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciagi kanalizacji
magistralne;j.

1.4.5 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni
kablowych, stuzacy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.6 Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia taczaca centrale z szafka
kablowa magistralng.

1.4.7 Linia rozdzielcza — cz¢$¢ linii dostepowej zawarta pomigdzy puszka (skrzynka)
abonencka a szafkg kablowa.

1.4.8 Otwor wlazowy - otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

1.4.9 Wiaz (studni) - czteroscienny szyb taczacy otwor wlazowy z ramg zamykang pokrywa,
o wysokosci zaleznej od glebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni
gruntu.

1.4.10 Rama (wtazu) - metalowe umocnienie gérnej krawedzi otworu wlazowego studni.

1.4.11 Oprawa (pokrywy) - metalowa konstrukcja dopasowana do ramy wtazu, ktéra po
wypelnieniu (np. betonem) stanowi pokrywe otworu wtazowego studni.

1.4.12 Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu
umozliwienia naturalnego przewietrzania komory studni.

1.4.13 Oslona zlaczowa — ostona chronigca ztacze kablowe przed uszkodzeniami i dostgpem

wilgoci.

1.4.14 Swiatlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
widkna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na
transmisj¢ fali §wietlnej.

1.4.15 Swiatlowéd jednomodowy - $wiattowéd, w ktérym moze byé transmitowany tylko
jeden mod §wiattowodowy.

1.4.16 Tlumiennos$¢ jednostkowa $Swiattowodu - wielko$¢ okreslajaca zmniejszenie si¢
mocy sygnatu optycznego po przejsciu przez §wiattowdd o dtugosci 1 km.

1.4.17 Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajacy $wiattowody do
transmisji sygnatow telekomunikacyjnych.

1.4.18 Kabel (OTK) tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajacy w osrodku
swiattowody w pokryciu wtérnym w postaci luznych tub skreconych wokdét elementu
wytrzymatosciowego albo tez zawierajacy tubg centralng z umieszczonymi w niej
swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

1.4.19 Sznur optyczny zakonczeniowy (pigtail) - krétki odcinek jednowtéknowego kabla
stacyjnego zakonczony tylko z jednego konca wtykiem (p6tztaczka).

1.4.20 Stojak zakonczeniowo-przelacznicowy — stuzy do zainstalowania koncowych lub
rozdzielczych ztaczy kabli liniowych 1 zakonczenia poszczegdlnych widkien
swiattowodowych poéiztagczkami stacyjnymi roztgcznymi, umozliwiajacy przetaczanie
toréow Swiattowodowych miedzy sobg oraz dotaczanie do nich kabli stacyjnych lub
sznur6w pomiarowych.

1.4.21 Lacznik Swiattowodu — element osprzetu stosowany do trwatego taczenia widkien
$wiattowodowych.

1.4.22 Kanalizacja wtérna - zespdt rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych 1 innych.
1.4.23 7Z}aczka rurowa - element stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub

innych, z ktérych zbudowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociagg kablowy.

1.4.24 Uszczelki koncow rur - zespot elementéw stuzacych uszczelnieniu rur kanalizacji
kablowej wraz z ulozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji
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wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z ulozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelniania wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.25 Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wlasciwosciach oraz zasobnikéw ziaczowych ukladanych bezposrednio w ziemi i
stanowigcych oston¢ ochronng dla kabli §wiattowodowych.

1.4.26 Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6itym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym

1.4.27 Lawa betonowa — element o ksztalcie prostopadtosciany, wykonany z betonu, czesto
zbrojony; przeznaczony do zabezpieczenia kabli doziemnych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Zasypanie rowoéw kablowych moze odbywac si¢ gruntem pochodzacym z wykopow.
Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego moze by¢ uzyty piasek do betonéw.

Materiaty takie jak kable, studnie kablowe, ostony ztacza, rury, ztaczki rur musza bys$

dopuszczone do obroty zgodnie z wymogami dotyczacymi materiatéw budowlanych.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze S$wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na budowe¢ materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnos$nie jako$ci wykonania, materiaty
te przed wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny).

2.3.1 Bloczek betonowy — drobnowymiarowy material budowlany uzywane sg do
murowania $cian konstrukcyjnych oraz fundamentéw.

2.3.2 Beton zwykly do potaczenia korpuséw studni oraz jej wyprawienia powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.



Budowa, przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Netia S.A., Orange Polska S.A.,
TOYA Sp. z 0.0.,, TAURON Dystrybucja SA oraz Zarzadu Drég Miasta Krakowa w zwigzku z budowa ronda u zbiegu
ul. Cwiklinskiej/Heleny/Barbary w Krakowie.

2.3.3 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3.4 Piasek — zgodny z normg BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowego moze by¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty, bez zanieczyszczen w
postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych, szkta itp.

2.3.5 Prety do zbrojenia tawy betonowej zebrowane jednoskos$nie typu 18G2-B powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-H-84023/06

2.3.6 Rama studni — metalowe umocnienie gornej krawedzi
otworu wtazowego studni zgodnie z ZN-96 TP S.A.-023.

2.3.6 Pokrywa studni — metalowa konstrukcja dopasowana do ramy wtazu, ktéra po
wypelnieniu (np. betonem stanowi pokrywe otworu wtazowego studni ZN-96 TP S.A.-
023.

2.3.7 Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem
budowy i dostarczana tam w postaci gotowego monolitu lub kilku czesci do montazu
ZN-96 TP S.A.-023.

2.3.8 Rura kanalizacji kablowej — rura ostonowa z tworzywa sztucznego, stali lub innego
materiatu, stuzgca do budowy kanalizacji kablowej ZN-96 TP S.A.-023.

2.3.9 Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z
innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow
dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego oraz na przejsciach przez przeszkody wodne ZN-96 TP S.A .-
018.

2.3.10 Rura kanalizacji wtornej i rurociaggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o

duzej gestosci, stuzgca do budowy kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych, a
takze czes$ci kanalizacji rozdzielczej. ZN-96 TP S.A.-023.

2.3.11 Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) — linia taczaca centralg z szafka
kablowg magistralng ZN-96 TP S.A.-027.

2.3.12 Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) — linia taczaca szafke kablowa na
zakonczeniu linii kablowej magistralnej (szafke magistralng) z puszkg kablowg lub
szafka kablowg rozdzielcza albo szafk¢ kablowa rozdzielcza z puszka kablowa ZN-96
TP S.A.-027.

2.3.13 Lacznik zyl (zaciskowy) — zacisk (lub zaciski) w izolacyjnej obudowie
umozliwiajacej wprowadzenie faczonych zyl, wykonanie potaczenia przez zacisnigcie
odpowiednim narzedziem oraz wzajemne odizolowanie sgsiednich potaczen zyt ZN-96
TP S.A.-027.

2.3.14 Ostona ztaczowa — ostona chronigca ztacze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem
wilgoci ZN-96 TP S.A.-027.

2.3.15 Ostona zlgczowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmocniona — ostona ztagczowa w
postaci arkusza wzmocnionego (laminowanego) obkurczanego wokét ztacza
kablowego ZN-96 TP S.A.-027.

2.3.16 Lacznik Swiatlowodu — element osprzetu stosowany do trwalego taczenia witdkien
swiattowodowych. ZN-96 TP S.A.-001.

2.3.17 7Zxacze swiattowodowe - miejsce potgczenia §wiattowodéw. ZN-96 TP S.A.-006.

2.3.18 Ziaczka rurowa - element stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych zbudowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.
ZN-96 TP S.A.-013.
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2.3.19 Rura ostonowa dwudzielna - W wypadku krzyzowania si¢ kanalizacji kablowej lub
kabla telekomunikacyjnego z istniejacym infrastrukturg podziemna kanalizacja
kablowa lub kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony, np. rurg dwudzielng ZN-96 TP
S.A.-012.

2.3.20 Swiatlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
widkna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na
transmisje fali Swietlnej.

2.3.21 Mufa swiattowodowa — to kompletny zestaw osprzetu do trwalego potaczenia
metodg spawania widkien §wiattowodowych.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

Ilo$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji, Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami inwestora.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kabli telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzg¢tu w zaleznosci od zakresu Robot:
* Miernik rezystancji izolacji,
* Spawarka $wiattowodowa,
Miernik ttumienno$ci mocy sygnatu dla niskiej i wysokiej czestotliwosci,
Reflektometr
Koparka.
» Zageszczarka mechaniczna gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementé6w

Wykonawca przystgpujacy do przebudowa kanalizacji kablowej oraz kabli
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych
srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu Robot:
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* samochdd samowytadowczy z HDS,
* samochdd skrzyniowy,

* samocho6d dostawczy,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

W zwiazku z przebudowa drég oraz budowa ronda i wystgpujagcymi w tym obszarze

kolizjami infrastruktury podziemnej zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz zabezpieczenia

infrastruktury telekomunikacyjnej.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych
przez uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogélny okresla sposob przebudowy.

Kolizyjne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy przebudowaé zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek linii majacy poréwnywalne parametry techniczne
jak linia istniejaca,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej,
a jesli nie jest to mozliwe, to skréceniu przerw w jej dziataniu do minimum.

- zdemontowac kolizyjne odcinki linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu infrastruktury w taki sposob, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym
demontaz.

W  przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym inspektora i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez ich
demontazu, o ile uzyska zgode Inspektora.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Regulacja ram i pokryw studni kablowych
W zwigzku z planowana przebudowa chodnika i budowg $ciezki rowerowej przy proj.
rondzie istnieje koniecznos¢ regulacji wysokosciowej istniejacych studni kablowych. Rzgdne
wysokosciowe ram i pokryw powinny odpowiada¢ rzednym projektowym chodnikéw i
sciezek rowerowych. Podczas realizacji tych prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ na
istniejace czynne kable w kanalizacji kablowe;j.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej fawa betonowa zbrojong ’
W celu zabezpieczenia kanalizacji kablowej pod drogami: ul. Cwiklinskiej, Heleny,
Barbary nalezy wykona¢ przekopy kontrolne zgodnie w celu ustalenia miejsca i giebokosci
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posadowienia gérnej warstwy rury kanalizacji kablowej. Wykopa¢ réw kablowy po trasie
istniejacej kanalizacji az do poziomu tasmy ostrzegawczej, nastepnie poglebi¢ wykop
zgodnie z przekopami kontrolnymi tak, aby kanalizacja zostata odstoni¢ta na catej dtugosci
projektowanego zabezpieczenia. Nast¢pnie wykona¢ nadsypke piaskowa oraz szalunek z
bloczkéw betonowych. Kolejno wykonaé zabezpieczenie tawg betonowg zbrojona.

Zabezpieczenie rurociggu rurg ostonowg

W celu zabezpieczenia rurociggu kablowego nalezy posadowi¢ rure ochronng
przepustowa typu SRS-G110/6,3.
Rura ostonowa powinna by¢ wykonana z polietylenu HDPE o duzej gestosci, nie mniejsze;j
niz 0,943 g/cm3. Utozong rur¢ oslonowa w ziemi zasypywac najpierw warstwa piasku lub
miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchni¢ rury. Nie nalezy uktadac rury
polietylenowej przy temperaturze nizszej od -5,0°C.
W  potowie giebokosci wykopu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczag w  kolorze
pomaranczowym.
Ostonowa rura musi by¢ wolna od zanieczyszczen w czasie budowy jak i eksploatacji.
Po zakonczeniu rob6t wykop zagesci¢ mechanicznie.

Dla operatora Netia S.A.
Przebudowa kanalizacji kablowe;.

Nabudowa¢ proj. studni¢ kablowa na istniejgcym ciggu kanalizacji kablowej 2 otw.
Studnia ta powinna by¢ typu SKO-2g(2) dwuelementowa. Pozostate studnie powinna by¢
typu SKO-2g jednoelementowe. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ przekop kontrolny
lokalizujacy kanalizacj¢ kablowa, nastepnie odstoni¢ 1 zabezpieczy¢ rury przed ich
uszkodzeniem, posadowi¢ kolejno dolny, a nast¢gpnie gorny element korpusu studni.
Nastegpnie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na czynne kable usung¢ rury kanalizacji
pierwotnej wewnatrz studni.

Projektowane studnie kablowe wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu cigzkiego. Rzedne
wysoko$ciowe ram i pokryw powinny odpowiada¢ rzednym terenu.

Projektowang kanalizacj¢ kablowg realizowa¢ rurami DVKI110, natomiast pod drogami
nalezy wybudowa¢ z rur SRS-G 110/6,3. Gleboko$¢ gbérnej warstwy rur powinna wynosi¢
min. 0,7m, natomiast pod drogag min. 0,8m. Przy wprowadzeniu rur do istniejacej studni
nalezy przebudowac gardto studni w celu ich poprawnego wprowadzenia.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem w
kierunku studni. Dno wykopu nalezy wysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Rury kanalizacji kablowej uktada¢ nalezy bezposrednio w
ziemi rgcznie w uprzednio przygotowanym rowie. Rury powinny by¢ zasypywane najpierw
warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnig¢ rur.
Nalezy zachowac¢ szczelnosci kanalizacji kablowe;j.

Wprowadzenie rury do studni powinno by¢ uszczelnione dla gazéw 1 ptyndéw, otwory tak
zajete jak i wolne winny by¢ uszczelnione.

W ramach zabezpieczenia specjalnego nalezy w potowie wykopu nad rurg kablowg umiescic¢
taSma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA | KABEL
TLEKOMUNIKACYJINY. W studni kablowych nalezy zamontowa¢ wsporniki kablowe.

Po wybudowaniu proj. kanalizacji kablowej i przelaczeniu kabli, istniejacg kanalizacje
kolidujaca nalezy zdemontowa¢ wraz ze studniami kablowymi.
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Przebudowa kanalizacji wtdrnej.

Dla kabla OTK 144J wybudowa¢ kanalizacje wtérng typu RHDPE 32/2,9mm od istniejace;j
studni kablowej przy ul. Biezanowskiej do miejsca kolizji, nastepnie potaczy¢ rury za
pomocg hermetycznych ztaczek rozbieralnych. Laczenie rur wtérnych winny zapewnic jej
szczelnos¢ 1 cigglose.

Przy przejsciu przez studnie rurki nalezy wylozy¢ tagodnym tukiem na $cianie studni
(wspornik kablowy), zapewniajac im (w miar¢ mozliwosci) usytuowanie w plaszczyznie
poziomej. Sposob i miejsce utozenia rurek powinny ograniczy¢ do minimum mozliwo$¢ ich
uszkodzenia (a takze konieczno$¢ pdzniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu innych
prac przez uzytkownika kanalizacji. Ponadto w zakresie przebudowy kanalizacji pierwotne;]
nalezy utozy¢ rur¢ wtdrng rezerwowa.

Dla kabla OTK 36J analogicznie jak dla kabla OTK 144] wybudowac¢ kanalizacje
wtorng typu RHDPE 32/29, nastgpnie polaczy¢ z istniejagcymi rurami za pomoca
hermetycznych ztagczek rozbieralnych. L.aczenie rur wtérnych winny zapewnic jej szczelnos¢.
Przy przejsciu przez studnie rurki nalezy wylozy¢ tagodnym tukiem na Scianie studni
(wspornik kablowy), zapewniajac im (w miar¢ mozliwosci) usytuowanie w plaszczyznie
poziomej lub pod stropem. Spos6b i miejsce ulozenia rurek powinny ograniczy¢ do minimum
mozliwos¢ ich uszkodzenia (a takze koniecznos¢ pézniejszego przemieszczania) przy
prowadzeniu innych prac przez uzytkownika kanalizacji. Ponadto w zakresie przebudowy
kanalizacji pierwotnej nalezy utozy¢ rure wtérng rezerwowa.

Przebudowa kabla swiattowodowego 144J

Do prac zwigzanych z przebudowg kabla $wiattowodowego nalezy przystapi¢ po
wczesniejsze] przebudowie kanalizacji kablowej pierwotnej 1 wtérnej. Kabel typu Z-
XOTKtsdD 144J (12x12) zaciagna¢ w istniejacej kanalizacji OPL S.A. oraz uprzednio
wybudowanej kanalizacji wtérnej. W studniach nalezy zostawi¢ technologiczne zapasy kabla.
Wykona¢ przelotowe ztacza na kablu zabezpieczy¢ mufy typu FIST-GCO2-BE6. Zapasy
kabla nawing¢ na stelaze zapasu i umiejscowione na wolnej $cianie studni kablowej. Podczas
prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ zachowania dopuszczalnego promienia giecia kabla
optycznego. Tak utozony kabel oznaczy¢ trwatymi przywieszkami identyfikacyjnymi.
Po zainstalowaniu kabla nalezy zapewni¢ szczelno$¢ kanalizacji kablowej, aby nie bylo
mozliwe jej zamulenie lub inne zanieczyszczenie.
Po zakonczeniu przebudowy kabla §wiattowodowego nalezy wykona¢ nast¢gpujace pomiary
zgodnie z:
-Zasady projektowania kabli optycznych —TDC-061-0508-S
- krzywych reflektometrycznych z obu koncéw kabla dla obu di. fali tzn. 1310nm oraz
1550nm.
- ttumiennosci toréw od przetacznicy do przetacznicy dla obu di. fali tzn. 1310nm oraz
1550nm.
Wyniki pomiaréw toréw transmisyjnych nie powinny by¢ gorsze, niz miato to miejsce przed
przebudowa kabla. Swiadectwa legalizacji przyrzadéw pomiarowych oraz protokoty
przeprowadzonych pomiaréw przekaza¢ przedstawicielom operatora.
Po zakonczeniu budowy proj. kabla i jego uruchomieniu nalezy zdemontowac¢ stary kabel
wraz z rurg wtorng.
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Przebudowa kabla swiattowodowego 36J

Do prac zwigzanych z przebudowg kabla $wiattowodowego nalezy przystapi¢ po
wczesniejszej przebudowie kanalizacji kablowej pierwotnej i wtornej. Kabel typu Z-
XOTKitsdD 36J (6x6) zaciaggna¢ w uprzednio wybudowanej kanalizacji wtérnej. W studniach
nalezy zostawi¢ technologiczne zapasy kabla. Wykona¢ przelotowe ztacza na kablu
zabezpieczy¢ mufag typu FIST-GCO2-BC6. Zapasy kabla nawina¢ na stelaze zapasu i
umiejscowione na wolnej $cianie studni kablowej. Podczas prac instalacyjnych nalezy
przestrzega¢ zachowania dopuszczalnego promienia gigcia kabla optycznego. Tak ulozony
kabel oznaczy¢ trwatymi przywieszkami identyfikacyjnymi.
Po zainstalowaniu kabla nalezy zapewni¢ szczelno$¢ kanalizacji kablowej, aby nie bylo
mozliwe jej zamulenie lub inne zanieczyszczenie.
Po zakonczeniu przebudowy kabla §wiattowodowego nalezy wykonac¢ nast¢pujace pomiary
zgodnie z:
-Zasady projektowania kabli optycznych —TDC-061-0508-S
- krzywych reflektometrycznych z obu koncéw kabla dla obu di. fali tzn. 1310nm oraz
1550nm.
- tlumiennosci toréw od przetacznicy do przetacznicy dla obu di. fali tzn. 1310nm oraz
1550nm.
Wyniki pomiaréw toréw transmisyjnych nie powinny by¢ gorsze, niz miato to miejsce przed
przebudowa kabla. Swiadectwa legalizacji przyrzadéw pomiarowych oraz protokoty
przeprowadzonych pomiaréw przekaza¢ przedstawicielom operatora.
Po zakonczeniu budowy proj. kabla i jego uruchomieniu nalezy zdemontowac¢ stary kabel
wraz z rurg wtorng.

Dla operatora OPL S.A.
Budowa i demontaz studni kablowej

Zdemontowa¢ — istniejaca studni¢ kablowa nr typu SK-6 w taki sposéb, aby byla
mozliwos¢ posadowienia projektowanej studni kablowej typu SKMP-3(2). W czasie
demontowania studni istniejaca kanalizacje kablowa nalezy zabezpieczy¢ przed wniknigciem
do jej wnetrza zanieczyszczen. Projektowana studnia powinna by¢ typu SKMP-3 (2)
dwuelementowa.

Podczas realizacji tych prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ na istniejace
czynne kable w kanalizacji kablowej. Posadowi¢ kolejno dolny, a nast¢gpnie gérny element
korpusu studni. Nastepnie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na czynne kable usung¢
rury kanalizacji pierwotnej wewnatrz studni.

Projektowang studni¢ kablowg typu SKMP-3(2) nalezy wyposazy¢ w rame i pokrywe typu
ciezkiego. Rzedne wysokosciowe ramy 1 pokrywy powinny odpowiada¢ rzednym
projektowanym. Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywe zewnetrzng z uktadem zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania
czujnikéw systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci. Po wybudowaniu
projektowanej studni kablowej nalezy zamontowa¢ w niej wsporniki kablowe, nastepnie
wylozy¢ kable na wsporniki tak aby nie kolidowaty z przysztymi pracami w kanalizacji
teletechnicznej, jednoczesnie przestrzegajac promieni gigcia kabli.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie szczelno$ci kanalizacji kablowe;.
Wprowadzenie rury do studni powinno by¢ uszczelnione dla gazéw 1 pltynéw. Po
wybudowaniu kanalizacji kablowej otwory tak zajete jak i wolne uszczelni¢, w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wody 1 innych zanieczyszczen do kanalizacji.
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Przedtuzenie kanalizacji kablowe;.

Odstoni¢ istniejagcg kanalizacj¢ kablowag 5 otw. przy projektowanej studni kablowe;j
SKMP-3(2) na odcinku biegngcym w kierunku istniejgcej na di. okoto 1,5m. Nastepnie przy
uzyciu rur ostonowych dwudzielnych typu A120PS lub réwnorzednych przedtuzy¢ istniejaca
kanalizacje kablowg 5-otw. wprowadzajac ja do projektowanej studni nr SKMP-3 zwracajac
szczegblng ostrozno$¢ na istniejgce czynne kable oraz rury wtérne w niej przebiegajace.
Tworzac przedtuzenie istniejgcej S-otw. kanalizacji kablowej proj. rury A120PS muszg by¢
wolne od zanieczyszczen w czasie budowy jak i eksploatacji. Nastepnie nalezy uszczelni¢
rury dwudzielne przy taczeniu z istniejacg kanalizacja kablowa 5 otw. w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie ptynéw do srodka kanalizacji oraz wyprawi¢ ich wprowadzenie
do projektowanej studni kablowej SKMP-3(2). Rury ostonowe dwudzielne powinny by¢
wykonana z polietylenu HDPE o duzej gestoéci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm®. Nie nalezy
uktadac rur polietylenowych przy temperaturze nizszej od -5,0C.

Rozbudowa kanalizacji kablowe;]

W zwiagzku z tym, iz przedtuzana kanalizacja kablowa 5-otw. moze mie¢ utrudniong
droznos¢ nalezy ulozy¢ dodatkowo 2 otw. Do budowy rur kanalizacji kablowej nalezy
przygotowa¢ wykop odstaniajacy istniejaca kanalizacje kablowg 5-otw. proj. rury uktada¢ w
bezposrednim sgsiedztwie rur istniejacych. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢
wyréwnane. Dno wykopu nalezy wysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 5 cm. Rury kanalizacji kablowej uktada¢ nalezy bezposrednio w ziemi
recznie w uprzednio przygotowanym rowie. Rury uktadane w rowie wykonanym rgcznie
powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa piasku lub miatkiej ziemi o grubo$ci co najmnie;]
10 cm nad powierzchnig rur.

Prace dot. budowy kanalizacji kablowej nie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze ponizej -5'C.
Rozbudowe kanalizacji kablowej realizowac rurami grubos$ciennymi typu SRS-G 110/6,3.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie szczelnosci kanalizacji kablowe;.
Wprowadzenie rury do studni powinno by¢ uszczelnione dla gazéw i ptynéw. Po
wybudowaniu kanalizacji kablowej otwory tak zajete jak i wolne uszczelni¢, w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wody i innych zanieczyszczen do kanalizacji.

W potowie wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym.

Dla operatora Tauron Dystrybucja S.A.
Budowa studni kablowej i rurociggu kablowego

Dokona¢ przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania przebiegu rurociggu
kablowego, a nast¢pnie odstoni¢ i zabezpieczy¢ rur¢ przed uszkodzeniem. Nabudowac
studni¢ kablowa na istniejacym ciggu rurociggu. Studnia ta powinna by¢ typu SKR-1(2)
dwuelementowa. Najpierw nalezy posadowi¢ dolny, a nastgpnie gérny element korpusu
studni.
Projektowang studni¢ kablowag typu SKR-1(2) nalezy wyposazy¢ w rame¢ i pokrywe typu
ciezkiego. Rzedne wysokosciowe ramy 1 pokrywy powinny odpowiada¢ rzednym
projektowanym. Po wybudowaniu projektowanej studni kablowej nalezy zamontowa¢ w niej
wsporniki kablowe.
Od projektowanej studni do istniejgcego zasobnika z zapasem kabla nalezy wybudowaé
rurocigg kablowy z rur RHDPE 40/3,7mm. Glebokos¢ gérnej $cianki rury powinna wynosic¢
min. 0,9m .
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Przed utozeniem rury dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem w
kierunku studni. Dno wykopu nalezy wysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o
grubo$ci nie mniejszej niz 5 cm. Rurg uktada¢ nalezy bezposrednio w ziemi recznie w
uprzednio przygotowanym rowie, nastepnie zasypac¢ ja warstwa piasku lub mialkiej ziemi o
grubo$ci co najmniej 10 cm nad powierzchni¢ rury. Po zakonczeniu robét wykop zagesci¢
mechanicznie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie szczelnos$ci rurociggu. Przed
powrotnym zaciagnieciem kabla OTK odcinek rurociagu od zasobnika do budynku GPZ
Biezanéw nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z norma.

Przed powrotnym zaciggni¢ciu kabla Swiattowodowego projektowany rurocigg kablowy
RHDPEA40/3,7 potaczy¢ w studni 1/SKR-1 z istniejacym za pomocag hermetycznych ztgczek
rozbieralnych. Laczenie rur rurociggu kablowego winny zapewnic jej szczelnos¢.

Rurocigg w studni kablowej nalezy wylozy¢ tagodnym tukiem na $cianie studni
(wspornik kablowy), zapewniajac jej (w miar¢ mozliwo$ci) usytuowanie w plaszczyznie
poziomej. Sposéb i miejsce utozenia rury powinny ograniczy¢ do minimum mozliwos¢ jej
uszkodzenia (a takze konieczno$¢ pdzniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu innych
prac w przysztosci. W ramach zabezpieczenia specjalnego nalezy w potowie wykopu nad
rurg kablowa umiesci¢ tasmg ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA !
KABEL TLEKOMUNIKACYIJNY.

Wstawke kabla lokalizacyjnego typu XzZTKMXpw 2x2x0,6 nad proj. rurociggiem potaczy¢ z
istniejagcym za pomocg zelowanych oston do kabli matoparowych typu Gelsnap-A-10/5-80.
Tak utozony rurocigg nalezy oznakowa¢ w proj. studni kablowej trwatymi przywieszkami
identyfikacyjnymi z okresleniem wtasciciela infrastruktury technicznej i rodzaju kabla.
Zdemontowac istniejacy rurocigg kablowy od studni nr SKR—1 do istniejgcego zasobnika.

Przebudowa kabla swiattowodowego 48]

Do prac zwigzanych z przebudowg kabla $wiattowodowego nalezy przystapi¢ po
wczesniejszej przebudowie rurociggu kablowego. Kabel Z-XOTKtsdD 48] nalezy wypiac z
przetacznicy znajdujacej si¢ w pomieszczeniu teletechnicznym SE Biezanéw, nastepnie
wycofa¢ poza zakres przebudowy rurociggu tj. do istniejagcego zasobnika z zapasem
kablowym, kolejno poprowadzi¢ w projektowanym i istniejagcym rurociggu, powrotnie
zaciagajac kabel po tej samej trasie do przetgcznicy w SE Biezandéw i pospawaé na
przetacznicy. W zwiazku ze skréceniem si¢ trasy kabla o okoto 3,0mb nadmiar kabla nalezy
dowing¢ do zapasu.

Podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ zachowania dopuszczalnego promienia
gigcia kabla optycznego.

Po zakonczeniu przebudowy kabla §wiattowodowego nalezy wykonac¢ nast¢pujace pomiary:

- krzywych reflektometrycznych z obu koncéw kabla dla obu di. fali tzn. 1310nm oraz
1550nm.

- ttumiennosci toréw od przetacznicy do przetacznicy dla obu di. fali tzn. 1310nm oraz
1550nm.

Wyniki pomiaréw toréw transmisyjnych nie powinny by¢ gorsze, niz miato to miejsce przed
przebudowa kabla. Swiadectwa legalizacji przyrzadéw pomiarowych oraz protokoty
przeprowadzonych pomiaréw przekaza¢ wraz z dokumentacja powykonawczg.
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Dla operatora TOYA Sp. z o.0.
Zabezpieczenie rurociggu kablowego

W celu zabezpieczenia rurociggu kablowego fi 40mm nalezy wykona¢ 2 przekopy
kontrolne w celu ustalenia miejsca i gigbokosci posadowienia istniejacej rury. Wykopac row
kablowy po trasie istniejgcej rury az do poziomu tasmy ostrzegawczej, nast¢pnie poglebic
wykop zgodnie z przekopami kontrolnymi tak, aby istniejaca rura zostata odstoni¢ta na catej
dtugosci projektowanego zabezpieczenia. Nastgpnie wykonac¢ zabezpieczenie rurg ostonowa
dwudzielng A110PS lub réwnorzedng. Nalezy zachowa¢ minimalng gtebokos¢ rurociaggu
0,8m w stosunku do projektowanych rzednych terenu.
Rura ostonowa dwudzielna powinna by¢ wykonana z polietylenu o duzej gestosci, nie
mniejszej niz 0,943 g/cm3. Utozong rur¢ ostonowa w ziemi zasypywac najpierw warstwa
piasku lub miatkiej ziemi o grubos$ci co najmniej 10 cm nad powierzchni¢ rury. Nie nalezy
uktadac rury polietylenowej przy temperaturze nizszej od -5,0°C.
W  potowie giebokosci wykopu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczag w  kolorze
pomaranczowym.
Ostonowa rura A110PS musi by¢ wolna od zanieczyszczen w czasie budowy jak i
eksploatacji. Po zakonczeniu rob6t wykop zagesci¢ mechanicznie.

Dla operatora ZDMK
Budowa kanalizacji kablowej

Posadowi¢ studnie kablowe w ilosci 15 szt. typu SK-2 w miejscach wytyczonych
przez uprawnione jednostki do wykonania robo6t geodezyjnych. Projektowane studnie
kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy lekkie podwdjna RL2 i pokrywy lekki podwdéjna PL2 z
wywietrznikiem zgodnie z Wytycznymi Dzialu Infrastruktury Teletechnicznej. Ponad to
projektowane studnie kablowe powinny by¢ pomalowana dwukrotnie specjalnym lakierem
zabezpieczajacym wyroby betonowe oraz konstrukcyjnie przystosowane do odprowadzania
wody, z ich wnetrza tj. wszystkie powinny posiada¢ osadniki. Rzgdne wysoko$ciowe ramy i
pokrywy powinny odpowiada¢ rzednym projektowanym terenu. Po wybudowaniu
projektowanych studni kablowych nalezy zamontowa¢ w nich wsporniki kablowe. Nastepnie
studnie nalezy potgczy¢ rurami @ 110mm.

Do budowy kanalizacji kablowej 2-otw. nalezy uzy¢ rur grubosciennych SRS-G
110/6,3 oraz DVK 110. Do budowy rur kanalizacji kablowej nalezy przygotowa¢ wykop o
glebokosci 0,8m dla rur DVK110 i 0,9m dla rur SRS-G110/6,3. W terenie pochylo$¢ nalezy
usytuowac¢ zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku w
kierunku studni.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i1 uksztalttowane ze spadkiem jw.
Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢
wyréwnane i1 ubite. Dno wykopu nalezy wysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o
grubo$ci nie mniejszej niz 5 cm. Rury uktadane w rowie wykonanym r¢cznie powinny by¢
zasypywane najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubo$ci co najmniej 10 cm nad
powierzchnie rur. Tolerancja gtebokosci utozenia kanalizacji kablowej w ziemi nie powinna
przekracza¢ +5 cm. Prace dot. budowy kanalizacji kablowej nie nalezy wykonywa¢ w
temperaturze ponizej -5'C. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie szczelno$ci
kanalizacji kablowej. Wprowadzenie rury do studni powinno by¢ uszczelnione dla gazéw i
ptynéw. Po wybudowaniu kanalizacji kablowej otwory wolne uszczelni¢, w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wody i innych zanieczyszczen do kanalizacji przy pomocy
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mechanicznych uszczelniaczy Jackmood Blanc 40D104U. W potowie wykopu utozy¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym.

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem przebudowy kanalizacji kablowej i kabli telekomunikacyjnych.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione
stuzby geodezyjne odpowiednimi metodami geodezyjnymi. Za zgoda Inwestora trasowanie
kanalizacji kablowej moze wykona¢ przedsigbiorstwo wykonawcze.

5.3 Roboty ziemne
Wymiary wykopéw pod zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej (szeroko$¢ i
glebokos¢) powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych Robét.
Wykonawca Rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych Rob6t z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji
Inwestora

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej Roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inwestora Kontrola jakosci
Rob6t Telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecno$ci przedstawicieli Orange
Polska SA. Jakos¢ Rob6t musi uzyskac akceptacje¢ tych instytucji.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru budowa, przebudowa oraz zabezpieczenie kanalizacji kablowej i
rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia podane w rozdziale 6 Specyfikacji dalty dodatni wynik.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét .
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt.7.

Obmiaru Rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inwestora oraz
wilasciciela infrastruktury telekomunikacyjne;.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa budowy, przebudowy i zabezpieczenia kanalizacji kablowej,
rurociggu kablowego oraz kabli telekomunikacyjnych jest 1mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru Robét .
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt.8

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: budowa, przebudowa,
zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej 1 rurociggu kablowego wraz ze
studniami kablowymi.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Po  wykonaniu  budowy, przebudowy i  zabezpieczeniu infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz prac instalacyjnych na kablach telekomunikacyjnych przekazanych
do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
— Aktualng podwykonawcza Dokumentacj¢ wraz z protokotami pomiaréw,
— Geodezyjng Dokumentacje powykonawcza,
— Protokét odbioru Robét zanikajacych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i ewentualnie PZJ
— Protok6t odbioru Robdt dokonany przez komisje odbioru powotang przez wiascicieli
infrastruktury telekomunikacyjnej tj. operatoréw telekomunikacyjnych.

8.4. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad 1 usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia na wlasny koszt.
Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. Specyfikacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m obejmuje:
roboty przygotowawcze
* robocizng bezposrednig (wykonanie rob6t budowlanych)
*  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
* wykopanie i zasypanie wykopow
* budowg kanalizacji kablowej pierwotnej
* budowg kanalizacji kablowej wtdrnej
* budowe rurociggu kablowego
» zabezpieczenie kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego
* przebudowe kabli s$wiattowodowych
* budowge kabli miedzianych - lokalizacyjnych
* budowge ztaczy kablowych
* demontaz kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjne;j
* wykonanie dokumentacji powykonawczej
* czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy budowie
* transport zdemontowanych materiatéw tj . urobku ziemi, kabli.
* przeprowadzenie préb i badan,
koszt czasowego zajgcia terenu dla potrzeb realizacji inwestycji,
koszt nadzoru Uzytkownika,

* inne prace niezbedne do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjne;j.

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci Robot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

ZN-96/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosig¢zne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii

telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i

badania.

- ZN-96/0OPL S.A. -005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/OPL S.A. -006 Ztacza spajane $wiattowodéw jednodomowych. Wymagania i
badania.
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- ZN-96/0OPL S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Zacza §wiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012.  Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A 013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -020 Ziaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A. -022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).
Wymagania i badania.

BN-88/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymaganie techniczne dla wody do
betondéw 1 zapraw.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
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