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1. WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdét
zwigzanych z odbudowg nawierzchni.

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni drogowych w miejscach rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi robotami przy
budowie sieci gazowej. Zakres robét obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, chodnikéw z kostki
brukowej oraz utwardzonych poboczy drogowych. Odtworzenie drég wykona¢ zgodnie ze specyfikacja branzy
drogowej.

14. Okreslenia podstawowe

[1] Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktérej wbudowana zostaje
podbudowa.

[2] Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich pofaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

[3] Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" oraz w ST branzy
drogowe;j.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. , Wymagania

ogdblne" oraz w ST branzy drogowej. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbidrki istniejgcych nawierzchni,

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatéw, dla ktdrych normy PN i BN to
przewidujg. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskad jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze

robdét mozna zastgpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materialy posiadajg te same wtasciwosci techniczne jak

okreslone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz w ST branzy
drogowe;j.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki,
wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalne;j.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" oraz w ST branzy
drogowej.

4.2, Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" oraz w ST branzy drogowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-.00.00. ,Wymagania ogdlne" oraz w ST branzy
drogowej.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajg atest wyrobu
wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni gruntowych
nalezy wykonaé pod wzgledem réwnosci.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" oraz w ST branzy drogowe;j.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00.00. ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" oraz w ST
branzy drogowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
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PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty:
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnos$ci w bebnie Los Angeles.

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

Popioty lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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