Przedmiar robot 1723

Przebudowa sieci wodociagowej i gazowej oraz budowa kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach rozbudowy ulic: M.
Cw1k|msk|eJ, Heleny i Barbary wraz z rozbudowg skrzyzowania ul. M, Cwiklifiskiej z ul. Heleny i ul. Barbary w m. Krakdw, powiat
krakowski, woj. matopolskie

Obiekt sieci zewnetrzne

Inwestor  Zarzadu Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31 - 586 Krakow.

Krakéw 22 maja 2019 r.



sieci zewnetrzne
Nr Podstawa

Tabela przedmiaru robét

Opis robot

1 Przebudowa sieci wodociagowej

'1.1. Roboty ziemne

1 KNNR1
0202/08.1
2 | KNNR1
0301/02.1
3 KNNR1
0208/02.1
4 | KNNR1
0313/01.1
5 | KNR 2-28 |
0501/09
6  KNNR 1
0408/01
7 | KNNR 1
0214/04.1
8 | KNNR1
0318/03
9  KNNR1
0408/01
10 ' Kalkulacja '
indywidual
na
11 KNR-W
2-18
0903/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
5t na odleglo$¢ 1km -80%
1,1*(1,7+0,2)*86,7*0,8
0,9*(1,7+0,2)*57,0%0,8
-0,9*%10,5*0,4*0,8
-0,9*0,46*6,3*0,8
-0,9*7,7*0,94*0,8
-1,1*%0,83*8,6*0,8
-1,1*0,4*20,6*0,8
-1,1*0,46*14,8*0,8
razem
Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km -20%
(193,093/0,8)*0,2 _
razem |

'Nak%ady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu

ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej - odlegt.ustali wykonawca
193,093448,273

razem

‘Umocnienie peine palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka

deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3,0m

(1,7+0,2)*86,7*2

(1,7+0,2)*57,0%2

razem
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
1,1*0,6*86,7
-3,14*0,15*0,15*%86,7
0,9*%0,45*%57,0
-3,14*0,075*%0,075*57,0
razem

:Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1T

-"Za;ypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow

obiektowych gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami -80%

241,366*0,8
-1,1*0,2*86,7*0,8
-0,9%0,2*57,0%0,8
-(57,222+23,085)*0,8
razem |

'Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m

gruntem kategorii I-II -20%
(105,38/0,8)*0,2
razem

'Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasyp6éw w gruncie sypkim kategorii I-1I

Koszt gruntu piaszczystego do zasypu

105,38+26,345
razem

'Montai konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, elementy o rozpietosci 4,00m
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Tabela przedmiaru roboét

Podstawa Opis robot
KNR-W | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpietosci
2-18 4,00m
0903/06
KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/01 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
KNNR 4 'Analogia. UloZzenie rur ostonowych HDPE, dwudzielnych w miejscach skrzyzowania z '
1009/07 |innym uzbrojeniem
6*3,0 .
_ razem
KNNR 1 Pompowanie wody
0603/01
i1.2. Roboty montazowe
KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
1,1*0,2*86,7
0,9*0,2*57,0 .
_ razem
KNNR 4 |Rurociagi z zeliwa sferoid. kielichowe o $rednicy 150mm STD
1003/03
KNNR 4 -Rurociagi z zeliwa sferoid. kielichowe o $rednicy 300mm STD
1003/06
KNNR 4  kuki z zel. sferoid. dwukielichowe DN 150mm 45st
1013/03
KNNR 4 :Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o srednicy 300/80mm
1014/07
KNNR 4 'Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 300/150mm
1014/07
KNNR 4 :Tréjniki 2eliwne kotnierzowe T o $rednicy 300/300mm
1014/07
KNNR 4 'Tréjniki kielichowo-kotnierzowez Zel. sferoid. redukcyjne 150x80mm
1013/03
KNNR 4 'Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowa i skrzynka
1105/02 uliczna - o $rednicy 80mm- bez ksztattek przejsciowych
KNNR 4 -Zasuwy zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, z obudowa i skrzynka
1105/04.1 uliczng - o $rednicy 150mm- bez ksztattek przejsciowych
KNNR 4 -Anaiogia. Zasuwy zeliwne kolnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowa i
1105/06.1 skrzynka uliczng - o $rednicy 300mm- bez ksztattek przejsciowych
KNNR 4 Kotnierz specjainy dla rur zeliwnych zabezpieczone przed przesunieciem DN 300mm
1014/07
KNNR 4 'Ko}nierz specjalny dla rur zeliwnych zabezpieczone przed przesunieciem DN 600mm
1014/11
KNNR 4 'Redukcja Zeliwna kotnierzowe o $rednicy 300/200mm
1014/07
KNNR 4 'Redukcja zeliwna kotnierzowe o srednicy 600/300mm
1014/11
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Podstawa

KNNR 4
1014/04

KNNR 4
1014/05

KNNR 4
1014/07

KNNR 4
1014/04

KNNR 4
1014/02

KNNR 11
0305/02

KNNR 4
1013/03

KNNR 4
1014/07

KNR-W
2-19
0102/01

KNNR 4
1430/01

KNR 2-28
0315/02

' Kalkulacja

indywidual
na

KNNR 4
1601/02.1

KNNR 4
1601/05.1

KNNR 4
1611/01

KNNR 4
1611/03

KNNR 4
1612/01

KNNR 4
1612/04

'Opis robét - NS
tacznik rurowo-kotnierzowy dla rur zeliwnych DN150 multidiametralny zabezpieczony

Tabela przedmiaru robot

przed przesunieciem o dopuszczalnym odchyleniu katowym min. 4°

tacznik rurowo-rurowy DN200 multidiametrainy zabezpieczony przed przesunieciem

'Kszta’rtka kielichowo-kotnierzowa DN300

Ksztattka kielichowo-kotnierzowa DN150

Krocce zeliwne kotnierzowe FF o srednicy 80mm

'Hydranty pozarowe podziemne o srednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym

kotnierzowym

tuki z zel, sferoid. dwukielichowe DN 150mm 60st

tuk zeliwny koinierzowy DN300 45°

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi

86,7+57
razem

'Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do

1,5m3
16*0,3*0,3*0,2
razem |

Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym

Punkt ochrony katodowej

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych o
srednicy 150mm

57/200

razem
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o
$rednicy 300mm
86,7/200

razem

'Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm
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'Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej 300-350mm

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm

'Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej 300mm
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sieci zewnetrzne

Tabela przedmiaru robét

| _Nr | Podstawa Opis robét
50 KNR  Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej
4-05t1  |150mm
0120/03
51 KNR Demontaz rurociggu zeliwnego ciSnieniowego kielichowego o srednicy nominalnej
4-05t1 300mm
0120/06
52 KNR  |Demontaz rurociaggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej
4-05t1 |200mm
0120/04
53 Kalkulacja 'Wywéz materiatu z rozbiérki na sktadowisko
indywidual
na
!2 Przebudowa gazociagu
|2.1. Roboty ziemne _
54 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
0202/08.1 gruncie kategorii III-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegto$¢ 1km -80%
1,0%(1,3+0,15)*2,0*0,8
1,0%(1,3+4+0,15)*45,4*0,8
-1,0%0,4*8,7*0,8
-1,0*0,83*7,7%0,8
-1,0*0,46%11,2*%0,8
. razem |
55 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
0301/02.1 |samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km -20%
(42,965/0,8)*0,2 .
razem |
56 KNNR 1 | Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02.1 ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej - odl.ustali wykonawca
42,965+10,741
| | razem |
57  KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
11,0%0,5*2,0
1,0%0,5%45,4
-3,14%0,15*0,15*%47,4
| razem |
58 KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-II
0408/01
59 KNNR 1 'Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/04.1 obiektowych gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami -80%
53,706*0,8
-1,0*0,15*47,4*0,8
-23,7*0,8 _
| razem |
60 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
0318/03 |gruntem kategorii I-II -20%
(18,317/0,8)*0,2
| razem |
61 KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01
62 ' Kalkulacja Koszt gruntu piaszczystego do zasypu
indywidual
na

18,317+4,579
razem
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Tabela przedmiaru robét
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Podstawa Opis robét S Jm llos¢
KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/01 lekkiego o rozpietosci 4,0m
| kpl 9,000
KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
| . kpl 9,000
KNNR 4 |Analogia. UloZzenie rur ostonowych HDPE, dwudzielnych w miejscach skrzyZzowania z
1009/07 innym uzbrojeniem
9*3,0 m 27,000
| razem 6 m 27,000
|2.2. Roboty montazowe
KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
|1,0%0,15%47,4 . m3 7,110
. razem | m3 7,110
KNR-W Montaz przy uzyciu sprzetu mechanicznego gazociqgu o $rednicy nominalnej 300mm
2-19
0202/04
m 2,000
KNR-W |Montaz rurociagdw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy 315mm
2-19  |SDR17,6 PE100 RC
0301/18
_ m 45,400
KNR-W  |Rury ochronne DN406,4x7,1 mm; plozy typ L-9szt
2-19
0119/06
m 28,000
KNNR 4 Przecigganie rurociggéw PE-HD 315mm prowadzonych w rurach ochronnych - bez
1209/01.1 kosztu materiatéw |
| | ) - ] m 28,000
Kalkulacja |Manszety uszczelniajace na koncéwkach rur 400/300mm
indywidual
na
2 szt 2,000
| | razem | szt 2,000
Kalkulacja Opaska zaciskowa
indywidual
na
| szt 2,000
KNR-W |taczenie metoda zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominainej
2-19 315mm
0302/14
polaczen 8,000
. ie
KNR-W  |Tréjnik stalowy réwnoprzelotowy DN250/250
2-19
0204/10
. szt 1,000
KNR-W | Redukcja stalowa DN300/250
2-19
0204/11
| B B szt 1,000
KNR-W  Koinierz ptaski do przyspawania, DN300, PN16
2-19
0208/09
| . kpl 1,000
Kalkulacja Przejscie STAL/PE, DN300/315
indywidual
na
_ szt 1,000
KNR-W  Ustawienie zasuw klinowych DN300 krétka typ 4005E2, PN16, z obudowa i skrzynka
2-19 uliczng
0304/11
| szt 1,000
KNR-W Ustawienie zaworéw kulowych o srednicy nominalnej 50mm
2-19
0304/03
szt 2,000



Tabela przedmiaru robét

sieci zewnetrzne

Nr
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Podstawa |Opis robdt

KNR-W | Montaz rur stalowych bezszwowych o $rednicy nominalnej 50mm
2-19
0201/05

' Kalkulacja Kolano doczotowe PE-HD @315 60°

indywidual
na

Kalkulacja Kolano doczolowe PE-HD @315 90°
indywidual
na

| Kalkulacja Redukcja PE DN315/200

indywidual
na

| Kalkulacja Przejécie STAL/PE, DN200/200

indywidual
na

KNR-W |Kolano stalowe hamburskie R=3xD DN200 15°
2-19
0204/09

' Kalkulacja 'Zaélepka DN200

indywidual
na

KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1430/01 1,5m3

1*0,3*%0,3*0,2

KNR-W  Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi
2-19
0102/01

KNR-W Taéma lokalizacyjna z wtopiong wkladkg metalowg ze stali k\}vésbodpornej lub
2-19  |przewdd 2,5 mm2
0102/01

' KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym

0315/02

KNR-W 'Préby szczelno$ci gazociagéw na cisnienie do 0,6 MPa o $rednicy nominalnej 150mm '

2-19
0211/02

' Kalkulacja |Odgazowanie istniejacego przewodu

indywidual
na

i3 Budowa kanalizécji deszczowej

|§.1. Roboty ziemne

KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiern_ymi_ 0 pojem_noéci tyzki 0,60m3 w '

0202/08.1 |gruncie kategorii I1I-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegtos¢ 1km -80%

1,0%(2,1+0,2)*(151,7-4%2,4)*0,8
2,4%2,4%(17,4+4%0,3)*0,8
1,0%(3,5+0,2)*(53,6-5%2,4)*0,8
2,4%2,4%(19,75+5%0,3)*0,8
-1,0*%0,46*15,0*0,8
-1,0*%0,46*5,4%0,8
-1,0*0,83*65,5%0,8
-1,0*%0,94*72,8*0,8
razem

KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III z zaladunkiem recznym i transportem samochodami
0301/02.1 samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km -20%

razem |
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sieci zewnetrzne

Nr Podstawa
95 | KNNR 1
0208/02.1
96  KNNR 1
0313/01.1
97  KNNR 1
0315/04.1
98  KNR 2-28
0501/09
99  KNNR 1
0408/01
100 KNNR 1
0214/04.1
101 KNNR 1
0318/03
102 KNNR 1
0408/01
103 Kalkulacja
indywidual
na
104 KNR-W
2-18
0903/01
105  KNR-W
2-18
0903/06
106  KNNR 1
0527/01
107 KNNR 1
0527/06

'Opis robét

Tabela przedmiaru roboét

(462,484/0,8)*0,2
. razem

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej - odl.ustali wykonawca
462,484+115,621

razem
Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka
deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokos$ci 1m i
gtebokosci do 3,0m
2,9*%(53,6-5%2,4)*2
1,5%(151,7-4%2,4)*2

razem

'Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbidrka $cian wykopéw pod

komory, studzienki itp. o glebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kategorii I-1V
4%*2,4%(14,24+4%0,3)
4%2,4*(15,7+5%0,3)

razem
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym

1,0*0,5*%(151,7-1,8-3*1,4)
-3,14*0,1*0,1*(151,7-1,8-3*1,4)
1,0%0,6*(53,6-1,8-4*1,4)
-3,14*0,15*%0,15*(53,6-1,8-4*1,4)
razem
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1I

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami -80%

578,105%0,8
-1,0%0,2*(151,7+53,6)*0,8
-(72,85+27,72)%0,8
-3,14%0,9%0,9*11,54*0,8
-3,14%0,7*0,7*25,61*0,8
-1,4%1,4%0,1*¥7%0,8
-1,8*%1,8%0,1%¥2*0,8
razem |

'Zasypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m

gruntem kategorii I-IT -20%
(292,56/0,8)*0,2
razem |

-Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11

Koszt gruntu piaszczystego do zasypu

292,56+73,14
razem |

'Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, elementy o rozpietosci 4,00m

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, elementy o rozpietosci

4,00m

'Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu

lekkiego o rozpietosci 4,0m

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci 4,0m

Jm
m3
m3

m3
m3

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

kpl

kpl

kpl

kpl
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Ilosc _
115,621
115,621

578,105
578,105

241,280
426,300
667,580

147,840
165,120
312,960

72,850
-4,575
27,720
-3,264
92,731

92,731

462,484
-32,848
-80,456
-23,481
-31,523

-1,098

-0,518
292,560

73,140
73,140

73,140

365,700
365,700

2,000

2,000
4,000

4,000



sieci zewnetrzne

_ Nr
108

109

110
111
112
113
114
115
116 |
117

118

119 |

120 |

121

122

123 |

124

125

126

127

Po<_:lstawa

' KNNR 1
0603/01

Tabela przedmiaru roboét

|Opis robét

Pompowanie wody

:3.2. Roboty montazowe

KNNR 4
1411/03

KNNR 4
1308/03

KNNR 4
1308/05

KNNR 4
1321/03

KNNR 4
1321/05

KNNR 4
1321/03

KNNR 4
1321/05

KNNR 4
1321/03

KNNR 4
1308/03

KNNR 4
1411/01

KNNR 4
1418/05

KNNR 4
1423/03

KNNR 4
1423/06

KNNR 4
1418/05

KNNR 4
1423/03

KNNR 4
1423/06

KNNR 4
1424/02

Kalkulacja .
indywidual
na

| KNR 2-18
0804/02

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm

1,0%0,2*(151,7+53,6)

razem
Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na wcisk SN8 SDR34

.Kana}y z rur PCW o $rednicy 315mm {gczone na wcisk SN8 SDR34

'Siodio PVC z pod_’faczeniem DN200 mm

'Siodto PVC z podiaczeniem DN315 mm

'Tréjniki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy zewnetrznej 200/200mm
-Tréjniki z PCW kanalizacji zewnetrznej o Srednicy zewnetrznej 315/200mm

Kolana z PCW kanalizacji zewnetrznej o srednicy zewnetrznej 200mm taczone na

wcisk

”Kana!y z rur PCW o srednicy 200mm taczone na wcisk SN8 SDR34 - kaskada

Podtoza pod studnie o grubosci 10cm

1,4%1,4%0,1%7
1,¥1,8*%0,1*2

razem
Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DN 1200mm H=1000mm

:Ana!ogia. Kominy wiazowe z kregow betonowych DN 1200mm i wys. 500mm

25,61-7*%1,0-7*0,2

| razem
Pokrywa nastudzienna z wiazem o srednicy 1400/600mm

Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DN 1500mm H=1400mm

'Analogia. kominy wiazowe z kregéw 2eibeto_wych DN 1500mm i wys. 500mm

11,54-2%1,4-2*%0,2

razem
Pokrywa nastudzienna z pierscieniem obcigzajacym i wlazem o $rednicy

1800/600mm

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

Montaz odwodnienia liniowego V15, h=25 cm

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm

Jm

godz.

m3
m3

szt

szt

szt

szt

szt

m3
m3
m3

szt

3

| komin |

szt

.~ komin |

szt
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Tlosé

150,000

41,060
41,060

151,700

53,600

1,000

1,000

18,000

1,000

19,000

40,100

1,372
0,360
1,732

7,000

17,210,
17,210

7,000

2,000

8,340
8,340

2,000

20,000

6,000



Tabela przedmiaru roboét Strona 10/11
sieci zewnetrzne
Nr  Podstawa Opis robét - - Im Iloéé
m | 151,700

128 KNR 2-18 Prdba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 300mm
0804/04

m 53,600



Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 11/11
sieci zewnetrzne
Nr  Opis robét ] |
1 Przebudowa sieci wodociagowej
1.1./Roboty ziemne
1.2. Roboty montazowe
2|Przebudowa gazociagu
2.1./Roboty ziemne
2.2. Roboty montazowe
3/Budowa kanalizacji deszczowej
3.1. Roboty ziemne
3.2. Roboty montazowe




