Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z
rozbudowaskrzyzowania drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej) z drogagminngnr
602474K (ul. Heleny) i z drogagminnanr 602132K (ul. Barbary)

Nazwy i kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Zamawiajacy: Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Jednostka opracowujgca:  Biuro Projektowe Appia
ul. Zbozowa 5a/1
30-002 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania: N
2019-07-25 mgrinz. Bartosz Ptak, e
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Zakres projektowanej inwestycji w zakresie branzy drogowej obejmuje nastepujace roboty branzowe:

?rozbudowe drogi powiatowej nr 2244K (ul. Mieczystawy Cwiklinskiej) dwujezdniowej, klasy Z o dlugosci 206,25 m na odcinku od hm rob.
0+43,75 do hm rob. 2+50,00,

?rozbudowe skrzyzowania skanalizowanego typu ,,rondo male” czterowlotowego w hm rob. 1+32,32 drogi powiatowej nr 2244K (ul. M.
Cwiklinskiej) z droga gminna nr 602132K (ul. Barbary) i z droga gminna nr 602474K (ul. Heleny) w hm rob. 1+13,25 w zakresie linii
rozgraniczajacych projektowany pas drogowy,

?rozbudowe drogi gminnej nr 602132K (ul. Barbary) jednojezdniowej, klasy L o dlugosci 47,04 m na odcinku od hm 1+59,57 do hm 2+06,61 i
szerokosci 6,00 — 7,80 m,

?przebudowe drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) jednojezdniowej, klasy L o dlugosci 43,68 m na odcinku od hm 0+21,42 do hm 0+65,10 i
szerokosci 6,00 -7,78 m,

?budowe chodnikow i $ciezki rowerowej,

?budowe peronéw przystankowych,

?budowe ciggu pieszo — rowerowego,

?Budowe przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw,

?budowe zjazdéw publicznych,

?rozbudowe dojscia do furtki,

?Budowe elementéw odwodnienia powierzchniowego ($cieki),

?Rozbiorke elementow betonowych, istniejacych konstrukcji nawierzchni, rozbiérke ogrodzer i urzadzen elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, rozbiorke sieci infrastruktury technicznej,

?Rozbiérke i przestawienie istn. wiaty przystankowej,

?Budowe oznakowania drogowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu,

?Budowe ogrodzen,

?Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowana inwestycja.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwikiinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci roboét Jm ‘ Hos¢ Krot
jednostkowej |
Kosztorys |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania |

‘ oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia ‘
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ‘
ziemne
‘ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drogi ‘
gminnej nr 602132K (ul. Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. |
Heleny) wraz z rozbudowaskrzyzowania drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii ‘
Cwiklinskiej) z drogagminnanr 602474K (ul. Heleny) i z drogagminnanr 602132K
(ul. Barbary) ‘
Rozdziat Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

) BRANZA DROGOWA | Ji_

1.1 Element STWIOR: D-01.00.00 '
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

111 |BCD STWIOR: D-01.01.01
D-01.01.01.11.0 ‘Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym

1
Wyliczenie ilosci robét: ] -
ul. M. Cwiklinskiej od hm |206.25/1000 ‘

|0+43,75 do hm 2+50,00
lul. Barbary od hm
11+59,57 do hm 2+06,61 O(E‘

ul. Heleny od hm 0+21,42 43.68/1000 '
do hm 0+65,10 0.04
RAZEM: 0.30 km |

112 [BCD ~ [STWiOR: D-01.02.01
D-01.02.01.11.0 |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni.
1
1.1.3 |BCD STWIOR: D-01.02.01
D-01.02.01.11.0 |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni.
3 szt.
114 |BCD STWIOR: D-01.02.01 [
D-01.02.01.12.0 |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni.
1
1.1.5 BCD STWIOR: D-01.02.01
D-01.02.01.13.0 |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni
1 szt.
1.1.6 |BCD STWIOR: D-01.02.01

D-01.02.01.14.0 |Scinanie drzew bez utrudniefi o $rednicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni.
1 szt.

1.1.7 |BCD STWIOR: D-01.02.01
D-01.02.01.22.0 |Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci

3 |po karczunku. ‘ha
1.1.8 |BCD STWIOR: D-01.02.01

D-01.02.01.31.0 |WywozZenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km.
|1
’Wylicz_enie ilosci robot:

47.04/1000

szt

szt.

50*0.05 | 2.50
46*0.07 3.22|
7*0.17 1.19
2*0.28 0.56
1*0.65 | 0.65
11*0.88 | 0.88 ‘
RAZEM: 9.00 m-p

0.300

49|

0.004

9.000|

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr |Podstawa ceny]| Opis robét, wyliczenie iloscl robét [ Jm ‘ losé ‘Krot
jednostkowej .
1.1.9 BCD STWIOR: D-01.02.01 '
D-01.02.01.32.0 |Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km. | ‘
1
VV_yliczenie ilogci robot: B - o _ ‘
- |5070.06 - 3.00
- 46*0.17 - 7.82|
- - 7*0.42 | 2.94 ‘
2*0.77 - B i 1.54
1*1.95 - - 1.95|
1*2.62 2.62
RAZEM 19.87/m-p | 19.870
1.1.10 |BCD STWIOR: D-01.02.01
D-01.02.01.33.0 |WywozZenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km.
1
|Wyliczenie ilosci |rob()t: . |
| |50*0.07 - B 3.50
46*0.2 B 9.20
- 7024 1.68
20.3 0.60
1*0.58 0.58|
1*0.77 - 0.77
] B - RAZEM:| 16.33|m-p | 16.330
1.1.11 |BCD STWIOR: D-01.02.01a
D-01.02.01.41.0 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie obudowy z desek i folii, 0
1 srednicy drzewa do 30 cm szt. 12|
1.2 |Element STWIiOR: D-01.02.04
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystankéw autobusowych '
ROZBIORK! ELEMENTOW DROG ‘
1.2.1 |KNR 231/803/3 |STWIOR: D-01.02.04 - :
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni |
3’'cm
Wyliczenie iloci robot: B B
ul. M. Cwiklinskiej od hm ‘3909
|0+43,75 do hm 1+050,00 ~3909.00
ul. Barbary ‘565 o 565.00
ul. Heleny 429 429.00
$ciezka rowerowa (1483 I 148.30
RAZEM:| 5051.30/m2 5051.300|
1.2.2 |KNR 231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04 ‘
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
_|1'cm (ZA DALSZE 2 CM)
IW)?Iicz_enie iloci robot: B
$ciezka rowerowa 1483 i 148.30
[ . ) RAZEM:| 148.30/m2 148.3000 2
1.23 |KNR231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm (ZA DALSZE 3 CM) B -
Wyliczenie ilosci robét: -
ul. M. Cwiklinskiej od hm [1237.5 ‘
1+68,30 do hm 2+50,00 | B B 1237.50
| _ ) ) B RAZEM:| 1237.50/m2 1237.500 3
1.2.4 |KNR 231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04
|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
- ~ |1'cm (ZA DALSZE 5 CM) - o
Wyliczenie ilosci robot: - S
ul. M. Cwiklinskiej od hm |1687.3
1+05,00 do hm 1+68,30 1687.30
o RAZEM:| 1687.30m2 | 1687.300] 5
125 |KNR 231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04 '
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
L [1°cm (ZA DALSZE 6 CM) s |
|Wyiliczenie iloscirobét:
ul. Heleny 429 - B 429.00 |
RAZEM: 429.00/m2 429.000 6

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwikiinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr |Podstawa ceny | Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Krot
jednostkowej
1.2.6 |KNR231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
| 1'cm (ZA DALSZE 7 CM) i |
\Wyliczenie ilosci robot: o B B
ul. M. Cwiklinskiej od hm 984.2
0+43,75 do hm 1+05,00 ) ‘ 984.20
ul. Heleny |565 B | 565.00
- RAZEM: 1549.20 m2 1 549.200 7
1.2.7 |BCD STWIOR: D-01.02.04 il
D-01.02.04.13.0 |Rozebranie podbudowy z betonu, grubosé¢ podbudowy 15 cm
1
‘Wyliczenie ilo$ci robét: - B ]
ul. M. Cwiklinskiej od hm 984.2 ‘
0+43,75 do hm 1+05,00 | 984.20
) RAZEM:| 984.20 m2 984.200
1.2.8 |KNR231/801/3 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm
\Wyliczenie ilosci robét:
ul. M. Cwiklinskiej od hm ‘1687.3
1+05,00 do hm 1+68,30 B 1687.30|
ul. M. Cwiklinskiej od hm 1237.5
1+68,30 do hm 2+50,00 | 1237.50
ul. Heleny |429 - 429.00]
ul. Barbary 565 565.00
- RAZEM: 3918.80/m2 | 3918.800
1.2.9 |KNR231/801/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 5 CM)
\Wyliczenie ilosci robét: |
ul. Barbary 1565 ) 565.00
e RAZEM:| 565.00|m2 565.000 5
1.2.10 |KNR 231/801/4 STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 10
CM)
Wyliczenie ilosci robét:
ul. M. Cwiklinskiej od hm |1687.3
|1+05,00 do hm 1+68,30 - 1687.30
S | _ - RAZEM:| 1687.30|m2 1687.300, 10
1.2.11 |KNR 231/801/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm (ZA DALSZE 12
CM) .
Wyliczenie iloci robét: -
ul. M. Cwiklinskiej od hm [1237.5
1+68,30 do hm 2+50,00 - 1237.50
' - RAZEM:| 1237.50m2 | 1237500 12
1.2.12 |KNR 231/801/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 17
CM)
|Wyliczenie ilo$ci robét: - - - g
ul. Heleny 1428 B 429.00
| [ -  RAZEM: 429.00|m2 429.000| 17
1.2.13 |KNR 231/802/7 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego tamanego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm
Wyliczenie iloéci robét: B o
$ciezka rowerowa - beton |148.3 ‘
|asflatowy _148.30|
'chodnik - kostka 220.4 I
betonowa - 220.40
chodnik, peron 1570.4
|przystankowy,
bezpiecznik, dojécie do |
furtki - ptyty betonowe 1570.40
zjazd z ul. Barbary nadz. |74.2
29/171 - ptyty betonowe _ 74.20|
zjazd z ul. Barbary nadz. |41*2
39/10 B 82.00
' RAZEM: 2095.30m2 | 2085.300

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr |Podstawa ceny| Opis robét, wyliczenie ilosci robot ‘ Jm | lloé Krot
jednostkowej .
1.2.14 |KNR 231/802/8 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego famanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
) |1"cm grubosci podbudowy (ZA DALSZE 10 CM) ] ‘
\Wyliczenie ilosci robot: - |
|§ciezka rowerowa - beton 148.3 '
asfaltowy | | 148.30,
chodnik - kostka 2255
betonowa - 225.50‘ ‘
chodnik, peron 1570.4 B
przystankowy, [
bezpiecznik, dojscie do
furtki - ptyty betonowe - 1570.40
zjazd z ul. Barbary na dz. |41*2 ‘ ]
[39/10 B 82.00‘
B RAZEM:| 2 026.20|m2 | 2026200 10
1.2.15 |KNR 231/802/8 |[STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego tamanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
|1°cm grubosci podbudowy (ZA DALSZE 18 CM) - B | ‘
'Wyliczenie ilosci robot: - _ |
$ciezka rowerowa - beton |148.3 ‘ ‘
asfaltowy B 148.30|
RAZEM: | ~ 14830m2 | 148300 18
1.2.16 |BCD STWIOR: D-01.02.04
D-01.02.04.29.0 |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej |
. (O o m2 2255
1.2.17 |BCD STWIOR: D-01.02.04
D-01.02.04.28.0 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, utoZzonych na podsypce piaskowej
2
Wyliczenie ilosci robot: - _
chodnik i peron 1346.7 '
przystankowy - | 1346.70 ,
dojscie do furtki 4.4 4.40/
bezpiecznik 2193 B 219.30,
| - B RAZEM: ~ 1570.40lm2 | 1570.400
1.2.18 BCD STWIOR: D-01.02.04 ‘
D-01.02.04.27.0 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych peinych o powierzchni do 3 m2
5
Wyliczenie ilosci robét: o )
zjazd z ul. Barbary na dz. |74.2
29/171 ‘ 74.20
RAZEM:| 7420 m2_| 74.2

1.2.19 |ANALOGIA DO#|STWIOR: D-01.02.04 ‘

BCD Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utoZzonej na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04.29.0
1

:Wylicz_enie ilosci robot:

zjazd z ul. Barbary na dz. |41 ' '
39/10 41.00
_ RAZEM: 41.00/m2 41

1.2.20 |BCD |STWiOR: D-01.02.04 i

D-01.02.04.41.0 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej ‘

|1 | ) - - m 1065.5
1.2.21 |BCD STWIOR: D-01.02.04 ]

D-01.02.04.44.0 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowe;j. ‘

2 i - - m 1230.2
1.2.22 |BCD STWIOR: D-01.02.04 ‘ |

D-01.02.04.93.0 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu

2

|Wyliczenie iloécirobot: )

krawezniki 0.07*1065.5 B | 74.59|

|obrzeza B 0.0446*1230.2 | 54.87
Ll ] - - RAZEM:| 129.46 m3 |  129.460
1.2.23 |BCD STWIOR: D-01.02.04

D-01.02.04.51.0 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych

1 |

Wyliczenie ilosci robdt: )

dz. 81/13 |64.5 l 64.50

RAZEM: 64.50m2 | 64.500

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr [Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm|  losé [Krot
jednostkowej ‘

1.2.24 |Kalkulacja [STWIOR: D-01.02.04 ‘
wiasna |Rozebranie ogrodzenia z przgset stalowych na stupkach stalowych obetonowanych :

Wyliczenie ilosci robot: _ ]
dz. 29/127 i 29/171 25 B | 25.00 ‘
RAZEM:| 25.00lm | 25.000]

1.2.25 BCD |STWIiOR: D-01.02.04
D-01.02.04.62.0 |Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu gruntowym.

1 — — L I— —

1.2.26 Kalkulacja STWIOR: D-01.02.04
wiasna Demontaz studni rewizyjnych sieci cieplnej |szt | 4
1.2.27 Kalkulacja STWIOR: D-01.02.04 ' ‘
wiasna Demontaz rury ochronnej PEHD sieci cieplnej B m | 26.1 |
1.2.28 |BCD STWIOR: D-01.02.04 [
D-01.02.04.81.0 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podiozu gruntowym
1 szt. 22
1.2.29 BCD STWIOR: D-01.02.04 - ' [ ‘

D-01.02.04.83.0 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych
1 szt. 24

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm ‘ llos¢ | Krot
| jednostkowej |
1.2.30 |BCD STWIOR: D-01.02.04

D-01.02.09.11.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km
1

|Wyliczenie iloci robét:

Inawierzchnia z mieszanki |1549.2*0.1*1.4
mineralno - bitumicznej
grub. 10 cm (1549,2m?2
x0,10m*1,4)=
\nawierzchnia z mieszanki |1687.3%0.08*1.4
mineralno - bitumicznej
grub. 8 cm (1687,3m2
x0,08m*1,4)=
nawierzchnia z mieszanki |1237.5*0.06*1.4
mineralno - bitumicznej
grub. 6 cm (1237,5m2
x0,06m*14)=
nawierzchnia z mieszanki (429*0.09*1.4
mineralno - bitumicznej
grub. 8 cm (429m2
xo.09m™d)y= |
nawierzchnia z mieszanki |148.3*0.05*1 4
mineralno - bitumicznej

grub. 5 cm (148,3m2

x0,06m*1,4)=

216.89|

188.98

103.95

54.05

10.38

podbudowa z betonu gr. |984.2*0.15*1.4 -
15 cm (984,2

m2x0,15m*1,4)= B

podbudowa z betonu gr. | 1687.3*0.22*1.4
22 cm (1687,3
m2x0,22m*1,4)= -
podbudowa z betonu gr. |1237.5*0.24*1.4
24 cm (1237,5
'm2x0,24m*1,4)=
'podbudowa z betonu gr.  |429*0.29*1.4
29 cm (429 |
m2x0,29m*1,4)=

podbudowa z betonu gr. |565*0.17*1.4
17 cm (565
Im2x0,17m*1,4)=

415.80|

174.17

134.47|

podbudowa z kruszywa 2095.3*0.25*1.4
gr. 25 cm (2095,3m2
x0,25m *1,4)=

733.36|

podbudowa z kruszywa 148.3*0.33*1.4
gr. 33 cm (148,3m2
x0,33m *1,4)=

nawierzchnia chodnikéw z |225*0.08*1.4
kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm (225m2
x0,08m*1,4)=

25.20

nawierzchnia chodnikow z |1570.4*0.07*1.4
ptyt betonowych 50x50x7
cm
(15670,4m2x0,07mx1,4)= |
nawierzchnia z ptyt 74.2*0.15*1.4
betonowych drogowych
(74,2m2x0,15mx1,4)= |
nawierzchnia z kostki 41*0.08*1.4
brukowej betonowej grub.
|8 cm (41m2 x0,08m*1,4)= |
krawezniki betonowe 1065.5*0.0582*1.4
20x30 cm
(1065,5mx0,0582m2*1,4)
obrzeza betonowe 8x30 |0.024*1230.2*1.4
cm (0,024m2 x1230,2m
*1,4)= |

153.90|

15.58|

459

 86.82

41.33

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwikiifiskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr |[Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot [ Jm llogé ‘Krot
jednostkowej .
tawy podkraweznikowe z [129.46*1.4

|betonu (129,46m3*1,4)= | - 181.24 ‘
B RAZEM:| 3335.59m3 | 3335.590

1.2.31 [BCD STWIOR: D-01.02.04 I
D-01.02.09.11.0 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (ZA DALSZE 9 KM)
12 - B m3 3335.59 9
1.2.32 |KNR 231/1509/5 |STWIOR: D-01.02.04
(3) Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odieglo$¢ 0,5 km z zatadunkiem i
|wytadunkiem recznym, materialy sztukowe do 50°kg
Wyliczenie ilo$cirobét:
'ogrodzenie z siatki na 64.5*0.0789
stupkach metalowych

obetonowanych | B 5.09
bariera ochronna stalowa |25/1000*61.5 | 1.54
|studnie rewizyjne sieci 4*4.25 ‘
cieplnej | - 17.00|
rura ochronna sieci 26.1*0.12
|cieplnej PEHD | | 3.13) ‘
Ogrodzenie z przeset 25*0.0082 |
stalowych B N 0.21 '
stupki do znakow 0.0185/2*22 ‘ ‘
pionowych R 0.20|
|tarcze znakéw pionowych |0.012*24 - 0.29
| ) - RAZEM: 27461t 27.460
1.2.33 KNR 231/1508/2 |STWIOR: D-01.02.04
Nakiady uzupetniajgce za transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, [
I | _ |samochodem 5-10°t (ZA DALSZE 9,5 KM) - i t 27.46| 19
1.3 IEIement STWIOR: D-02.00.00
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
|[ROBOTY ZIEMNE
131 [BCD  |STWIOR: D-02.01.01, D-02.03.01 | T
I‘li)-02.03.01 .14.0 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. lll-1V z transportem urobku na nasyp samochodami

zageszczanych woda
|Wyliczenie ilosci robét:

na odl. 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw ‘

ler7ivs - | 3186.65/

I B - B RAZEM:| 3186.65/m3 | 3 186.650
132 |BCD STWIOR: D-02.01.01, D-02.03.01 ‘

D-02.01.01.14.0 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. {li-1V z transportem urobku na odktad

4 |samochodami na od!. do 10 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkladzie

Wyliczenie ilosci robot: - - .

| 2957*1.15 | 3400.55

RAZEM:| 3400.55\m3 | 3400550

14 |Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég ] .
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. M. CWIKLINSKIEJ | JEZDNI RONDA (N1)

14.1 |BCD STWIOR: D-04.01.01
D-04.01.01.11.0 |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 II-1V, gleboko$¢ koryta 10 cm

Wyliczenie ilosci robot:

12368.3*1.065 ] _ 2522.24|
RAZEM: 2522.24/m2 | 2522.240

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

| dJm llo§¢ | Krot

142 |BCD STWIOR: D-04.03.01

D-04.03.01.12.0 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
1
Wyliczenie ilo$ci robot:

‘W-wa ulepszonego  [2368.3*1.065
podioza z gruntu

stabilizowanego

cementem C0.4/0.5?2.00

MPa gr. 15 cm

W-wa mrozoochronnaz |2368.3%1.065
mieszanki niezwigzanej

frakgji 0/31,5 mm gr. 20

cm [

Podbudowa pomocnicza z|2368.3*1.065
mieszanki zwigzanej

cementem C5/6 710.00

MPa (mieszanka z

|wytwc’:rni) gr.15¢cm

Podbudowa zasadnicza |2368.3*1.015
(w-wa dolna) z mieszanki
niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (frakcja
0/31.5 mm) gr. 20 cm

2522.24

2522.24

2522.24

2403.82

RAZEM: |

143 |BCD |STWIOR: D-04.03.01
D-04.03.01.12.0 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych bitumem
2
\Wyliczenie iloci robét: ]
Podbudowa zasadnicza |2368.3 ‘

(w-wa gérna) z betonu
asfaltowego AC 22P

35/50

|Warstwa wigzaca - beton |2368.3
|asfaltowy AC 16W 35/50

'RAZEM;|

144 |BCD |STWIOR: D-04.03.01
D-04.03.01.22.0 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
3
Wyliczenie ilogci rob6t:
Podbudowa zasadnicza |2368.3*1.015
|(w-wa dolna) z mieszanki
niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (frakcja
0/31.5 mm) gr. 20 cm

9 970.54/m2 9970.540|

2 368.30 ‘

2 368.30
4 736.60 m2 4 736.600

2403.82

RAZEM: |

145 |BCD ~ |STWIOR: D-04.03.01
D-04.03.01.22.0 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg

4
|Wyliczenie ilosci robdt:
Podbudowa zasadnicza P368.3
{w-wa gérna) z betonu

2403.82|m2 2 403.820

asfaltowego AC 22P
1 35/50 - | B B 2 368.30
Warstwa wigzaca - beton [2368.3
asfaltowy AC 16W 35/50 | B 2 368.30
_ - RAZEM: 4736.60m2 | 4736.600 |
1.4.6 |Kalkulacja |STWIOR: D-04.05.01
wlasna Wykonanie w-wy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.52.00 MPa

! (mieszanka z wytworni), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
|Wyliczenie ilosci robot:

|2368.3*1.065

RAZEM:|

252224
252224\m2 | 2522240

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr |Podstawa ceny]| Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm | llogé Krot
jednostkowej ‘
1.4.7 |ANALOGIA DO# STWIOR: D-04.02.02 '
BCD Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
D-04.04.02.12.0 \zageszczeniu 20 cm ‘
1
Wyliczenie ilogci robot: N
|2368.3*1 .065 B - 2 522.24
- RAZEM: | 252224m2 | 2522.240
14.8 |Kalkulacja |STWiOR: D-04.05.01 o ‘
wiasna Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10.00 MPa (mieszanka z
|wytwérni), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
|Wyliczenie ilosci robét: - _
- |2368.3*1.065 252224
| ] RAZEM:| 2 522.24/m2 ‘ 2 522.240
1.4.9 |ANALOGIA DO# STWIOR: D-04.04.02
BCD Wykonanie podbudowy zasadniczej (w-wa dolna) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C390/3
D-04.04.02.12.0 |(frakcja 0/31.5 mm), grubos$¢é warstwy po zageszczeniu 20 cm
1 L -
\Wyliczenie ilosci robot: - B B -
|2368.3*1.015 - | 2 403.82
| - - RAZEM: 2 403.82 m2 24038
1.4.10 |/ANALOGIA DO#|STWIOR: D.04.07.01 |
BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odl. do 5 km, grubosé
D-04.07.01.12.0 'warstwy po zageszczeniu 12 cm
2~ | e m2 | 2me3
14.11 |BCD STWIOR: D.04.07.01 “
|D-05.03.05.91.0 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km
1 (K_R(_)TNOSC=5) ZA DALSZE 5 km - —
‘Wyliczenie ilosci robét: ) -
Podbudowa zasadnicza ‘2368.3*0.12*2.45
(w-wa gérna) z betonu ‘
asfaltowego AC 22P ‘
35/50 gr. 12 cm | B 696.28
B | - RAZEM:| 696.28t |  696.280 5
1.4.12 |BCD STWIOR: D.05.03.05b
D-05.03.05.12.0 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odl. do 5 km,
4 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - ‘mZ 2368.3|
1.4.13 |[BCD STWIOR: D.05.03.05b
D-05.03.05.91.0 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km
1 |(KROTNOSC=5) ZA DALSZE 5 km
Wyliczenie ilosci robot: B
Warstwa wigzaca - beton (2368.3*0.08*2.45
asfaltowy AC 16W 35/50
gr.8cm - 464.19
_ RAZEM:| 464.19t | 464.190| 5
14.14 |BCD |STWIOR: D-05.03.05a '
D-05.03.05.21.0 \Wykonanie warstwy $cierainej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5 km,
5 gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm _ - m2 | 2368.3|
1.4.15 |BCD STWIOR: D-05.03.05a '
D-05.03.05.91.0 | Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km ‘
|1 |[(KROTNOSC=5) ZA DALSZE 5 km - ___
|Wyliczenie iloéci robét: - ‘ ‘
w-wa $cieralna z betonu | 2368.3*0.04*2.4
asfaltowego AC11S ‘ | 227.36
_ - RAZEM:|  227.36/t | 227.360 5
1.5  |Element 'Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz '
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. HELENY | UL. BARBARY (N2) - ‘ ‘
1.5.1 |BCD STWIOR: D-04.01.01 | i
D-04.01.01.11.0 |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruntach kat.
1 - 1I-1V, gtebokoé¢ koryta 10 cm -
Wyliczenie iloéci robot: - - -
|1114*1.05 - 1169.70
RAZEM: 1169.70m2 | 1169.700

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...



091-K1-2019-07-30

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004DDF4)

strona nr: 12
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Krot
jednostkowej
152 |BCD STWIOR: D-04.03.01
D-04.03.01.12.0 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych nieulepszonych
1 |
\Wyliczenie ilosci robot: - - |
'W-wa ulepszonego 1114*1.05
podtoza z gruntu
stabilizowanego
cementem C0.4/0.572.00 ‘
|MPa gr. 26 cm ) - 1169.70
|W-wa mrozoochronnaz  |1114*1.05 - ‘
mieszanki niezwigzanej
frakeji 0/31,5 mm gr. 22
cm - 1169.70
Podbudowa zasadnicza 1114
(w-wa dolna) z mieszanki
niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (frakcja
0/31.5 mm) gr. 20 cm | 1114.00
) - RAZEM: | 3453.40/m2 | 3453.400
153 |BCD STWIOR: D-04.03.01 ]
D-04.03.01.12.0 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
2
j\_’VyIiczenie ilosci robot: - B -
Podbudowa zasadnicza |1114
(w-wa gorna) z betonu [
asfaltowego AC 22P [
135/50 | ) B B 1114.00
Warstwa wigzaca - beton (1114
asfaltowy AC 16W 35/50 B [ 1114.00
- ~ RAZEM| 2228.00m2 | 2228.000
154 |BCD STWIOR: D-04.03.01 ] '
D-04.03.01.22.0 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
3
Wyliczenie ilosci robot: - - N
Podbudowa zasadnicza |1114 '
(w-wa dolna) z mieszanki
niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (frakcja
0/31.5 mm) gr. 20 cm - 1114.00
- - RAZEM: 1114.00m2 | 1114.000
1.5.5 |BCD STWIOR: D-04.03.01 f
D-04.03.01.22.0 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emuisja asfaltowa
4 |
Whyliczenie iloéci robdt: ) - - |
Podbudowa zasadnicza (1114 i
(w-wa gorna) z betonu [
asfaltowego AC 22P
135/50 , - 1114.00
|Warstwa wigzaca - beton |[1114
|asfaltowy AC 16W 35/50 B - 1114.00|
| - - RAZEM:| 2228.00m2 | 2228.000
1.5.6 Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01 '
wiasna Wykonanie w-wy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.52.00 MPa
| (mieszanka z wytworni), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm |
\Wyliczenie ilosci robot: ) '
B B 1114*1.05 - 1169.70
[ - RAZEM:| 1169.70)m2 | 1169700 |
1.5.7 |ANALOGIA DO#|STWIOR: D-04.02.02 |
BCD |Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
D-04.04.02.12.0 Izageszczeniu 22¢cm
1
nyliczenie ilosci robét: ] -
[1114*1.05 - 1169.70
RAZEM:| 1169.70lm2 | 1169.700

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr |Podstawa ceny| Opis robét, wyliczenie ilosci robot [ Jm llos¢ | Krot
jednostkowej |
1.5.8 |ANALOGIA DO# STWIOR: D-04.04.02
BCD Wykonanie podbudowy zasadniczej (w-wa dolna) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
D-04.04.02.12.0 |(frakcja 0/31.5 mm), grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm ‘
1 im2 | 1114
159 [BCD ) STWIOR: D.04.07.01 i '
D-04.07.01.11.0 |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢
6 warstwy po zageszczeniu 7 cm 'm2 1114
1.5.10 |BCD |STWIOR: D.04.07.01 ‘
D-05.03.05.91.0 \Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km
1 I(KROTNOSC=5) ZADALSZE 5 km B - - B
|Wyliczenie ilosci robéot: '
Podbudowa zasadnicza |1114*0.07*2.45
{w-wa goérna) z betonu
asfaltowego AC 22P
35/50 gr. 7 cm | 191.05
L ] RAZEM:| 191.05|t 191.050 5
1.5.11 |BCD STWIOR: D.05.03.05b ‘
D-05.03.05.11.0 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odl. do 5 km,
4 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 1114
1.5.12 |BCD STWIOR: D.05.03.05b |
D-05.03.05.91.0 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km |
1 [(KROTNOSC=5) ZA DALSZE 5 km B S
‘Wyliczenie ilosci robot: ‘
Warstwa wiazaca - beton [1114*0.05*2.45 ‘
asfaltowy AC 16W 35/50
gr.5cm - 136.47 |
RAZEM: 136.47 t 136.470 5
1.5.13 |BCD |STW|OR D.05.03.05A
D-05.03.05.21.0 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5 km, |
5 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm |m2 1114 |
1.5.14 [BCD STWIOR: D.05.03.05A ‘
D-05.03.05.91.0 | Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km
1 [(KROTNOSC=5) ZA DALSZE 5 km
Wyliczenie ilosci robot: |
Warstwa $cieralna - beton |1114%0.04*2.45
asfaltowy AC 118 50/70
|gr. 4 cm B 109.17
I RAZEM: 109.17|t 109.170| 5
1.6 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
'wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIERSCIENIA RONDA | PRZEBRUKOWAN (N3)
1.6.1 |BCD |STWIOR: D-04.01.01 '
D-04.01.01.11.0 | Koryto wykonywane mechanicznie rowniarka na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 -1V, glebokoé¢ koryta 10 cm S
Wyliczenie ilogci robot: .
[115.2 - 115.20
RAZEM: 115.20/m2 115.200|

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot
jednostkowej
1.6.2 |BCD STWIOR: D-04.03.01

D-04.03.01.12.0
1

Whyliczenie ilosci

robot:

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

podtoza z gruntu
stabilizowanego

cementem C0.4/0.572.00

MPa gr. 15 cm

W-wa mrozoochronnaz |115.2
mieszanki niezwigzane;j
frakcji 0/31,5 mm gr. 20 ‘

cm

W-wa ulepszonego 115.2

| -~ 11520

Podbudowa pomocnicza z|115.2 - ‘
| mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 ?10.00 |

MPa (mieszanka

‘wytworni) gr. 15 cm | - | . 115.20
Warstwa podbudowy 115.2

zasadniczej z betonu ‘
cementowego C25/30 gr.

26 cm

1.6.3 |Kalkulacja
leasna

1.64 | ANALOGIA DO#|STWIOR: D-04.02.02

BCD
D-04.04.02.12.0
1

1.6.5 |Kalkulacja
wilasna

16.6 |Kalkulacja
wlasna

1.6.7 |ANALOGIA DO#|STWIOR: D-05.03.01

BCD
D-05.03.01.12.0
2

17 [Element

z

| ' 115.20‘
RAZEM:/| 460.80 m2 460.800

|STWIOR: D-04.05.01
Wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.52.00 MPa
(mieszanka z wytworni), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 | 115.2

Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

| |m2
STWIOR: D-04.05.01 : '
Wykonanie podbudowy pomochiczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10.00 MPa (mieszanka z
|wytworni), grubos¢ warstwy po zageszcezeniu 15 cm m2 115.2
STWIOR: D-04.06.01b

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30, pielegnacja podbudowy przez

posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 26 cm |m2 ‘ 115.2‘

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ‘

wypelnieniem spoin zaprawg cementowg, wysokos$¢ kostki 16 cm
m2 115.2

;Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY DZIELACEJ (N4)

1.7.1 |BCD
D-04.01.01.11.0
1

Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.

STWIOR: D-04.01.01 ‘
[1I-1V, glebokosé koryta 10 cm

Wyliczenie ilosci

robot. |

|39.1 | 39.10
RAZEM: 39.10m2 | 39.100

1.7.2 |BCD
D-04.03.01.12.0
11

|STWIOR: D-04.03.01
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

|Wyliczenie ilogci

robét:

Podbudowa z mieszanki |39.1

niezwigzanej z

kruszywem C90/3 (frakcja

|0/63 mm) - w-wa
250m

Podbudowa z mieszanki '?9.1

niezwigzanej z

kruszywem C90/3 (frakcja
0/31,5 mm) - w-wa gorna

gr. 10 cm

1.7.3 |BCD
D-04.04.02.13.0
1

dolna gr.
39.10/

8 , 39.10
RAZEM:| 78.20/m2 | 78.200|
STWIOR: D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm m2 39.1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr

Podstawa ceny| Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm |
jednostkowej |

llosé Krot

1.8.3

1.84

BCD STWIOR: D-04.04.02

D-04.04.02.22.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po
1 zageszczeniu 10 cm _m2
BCD STWIOR: D-05.03.01

D-05.03.01.21.0 |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
2 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, wysoko$¢ kostki 8 cm m2

39.1

39.1

Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | WYSPY DZIELACEJ W MIEJSCACH
AZYLU DLA PIESZYCH (N5)

BCD STWIOR: D-04.01.01
D-04.01.01.11.0 |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 lI-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm

Wyliczenie ilosci robot:

1103.4 - 1.103.40
RAZEM:| 110340m2 |

STWIOR: D-04.03.01
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

|BCD
D-04.03.01.12.0
11

'Wylicz_enie ilosci rob6t:
Podbudowa z mieszanki | 1103.4 ‘

niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (frakcja
|0/63 mm) - w-wa dolna gr. ‘

25 cm | [ 1103.40
Podbudowa z mieszanki |1103.4
niezwigzanej z

kruszywem C90/3 (frakcja

0/31,5 mm) - w-wa gorna

gr. 10 cm | ) - 1103.40
RAZEM:| 2206.80/m2

|BCD STWIOR: D-04.04.02
|D-04.04.02.13.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢é warstwy po
1 zageszczeniu 25 cm - |m2 |
BCD STWIOR: D-04.04.02

D-04.04.02.22.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po

1 zageszczeniu 10 cm m2

1.8.5

1103.400

2 206.800

1103.4

1103.4

ANALOGIA DO#|STWIOR: D-05.03.23

BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce
D-05.03.23.15.0 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

3 m2
Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA (N6)

o
2]

BCD |STWIOR: D-04.04.02

BCD STWIOR: D-04.01.01 -
D-04.01.01.11.0 |Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 11-IV, gltebokos$¢ koryta 10 cm 3

iWyIiczenie ilogci robét: _ - - B !
|165.5 165.50
RAZEM:| 165.50/m2 |

BCD STWIOR: D-04.03.01
D-04.03.01.12.0 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych nieulepszonych
|1 |

nyIiczenie ilosci robét:
|Podbudowa z mieszanki |165.5
niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (frakcja
0/63 mm) - w-wa dolna gr.

[25 cm N 165.50|
Podbudowa z mieszanki |165.5
niezwigzanejz
kruszywem C90/3 (frakcja
0/31,5 mm) - w-wa gorna
gr. 10 cm 165.50

RAZEM: 331.00m2

D-04.04.02.13.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
1 zageszczeniu 25 cm m2

1103.4

165.500

331.000|

165.5

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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[ Nr [Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm llosé ‘ Krot

194 |BCD STWIOR: D-04.04.02

zageszczeniu 10 cm
1.9.5 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.24

D-04.04.02.22.0 (Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
1

wlasna Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm szarych o grubosci 7 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

1.10.1 |BCD STWIOR: D-04.01.01

|1 _lI-IV, gteboko$¢ koryta 10 cm
|Wyliczenie iloSci robét:

1154.9

1.10  |Element 'Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA POWIERZCHNI INTEGRACYJNEJ (N7)

D-04.01.01.11.0 |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. ‘

1.10.2 |BCD |STWiOR: D-04.03.01

1
'Wyliczenig iloSci robot:

Podbudowa z mieszanki  |154.9
niezwigzanejz

kruszywem C90/3 (frakcja

0/63 mm) - w-wa dolna gr.

25 cm

Podbudowa z mieszanki 154.9
niezwigzanej z

kruszywem C90/3 (frakcja
0/31,5 mm) - w-wa gérna

gr. 10 cm

D-04.03.01.12.0 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

1.10.3 |BCD [STWIOR: D-04.04.02

B 1 zageszczeniu 25 cm
1.10.4 |BCD STWIOR: D-04.04.02

1 zageszczeniu 10 cm
1.10.5 |ANALOGIA DO# STWIOR: D-08.02.02

|4
1.1 Element

ROWEROWEGO (N8)

111 |BCD |STWIOR: D-04.01.01

1 |-V, gleboko$¢ koryta 10 cm
| Wyliczenie ilosci robét:

D-04.04.02.13.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy po

D-04.04.02.22.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
m2 154.9

BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej integracyjnej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce
D-05.03.23.15.0 |cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem

m2 165.5!_

m2 | 165.5_#

o IR 154.90|
RAZEM:| 154.90|m2 154.90_0_‘

154.90

154.90
RAZEM: 309.80(m2 | 309.800|

m2 154.9

m2 154.9

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz ‘

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO -

D-04.01.01.11.0 |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. ‘

$ciezka rowerowa 16914
cigg pieszo - rowerowy 526.4

1.11.2 |BCD |STWIOR: D-04.03.01

1

Miczénie iloscirobot:
Podbudowa z mieszanki [1217.8
niezwigzanejz

kruszywem C90/3 (frakcja

|0/63 mm) - w-wa dolna |
Podbudowa z mieszanki {1217.8
niezwigzanejz

kruszywem C90/3 (frakcja

0/31,5 mm) - w-wa gérna |

D-04.03.01.12.0 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

691.40
B 526.40
RAZEM:  1217.80m2 | 1217.800

1217.80

1217.80

RAZEM: 2435.60m2 2 435.600

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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D-04.03.01.22.0
3 |
Wyliczenie iloéci robot:

Podbudowa z mieszanki |1217.8
niezwigzanejz

kruszywem C90/3 (frakcja

0/31,5 mm) - w-wa gérna

1.11.3 |BCD ‘STWiOR: D-04.03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowa

strona nr: 17

r Nr | Podstawa ceny| Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm| llosé |Krot
jednostkowej |
|

1217.80/

1114 IBCD  |STWIOR: D-04.04.02

[1 |zageszczeniu 31 cm
Wyliczenie ilosci robét:
$ciezka rowerowa |691.4

RAZEM:|

D-04.04.02.13.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubosé warstwy po

1217.80[m2 | 1217.800]

| 691.40

RAZEM:

| 691.40|m2 | 691.400

1115 |BCD ~ [STWIOR: D-04.04.02

1 zageszczeniu 25 cm
Wyliczenie ilosci robot:

D-04.04.02.13.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubosé warstwy po

IWyliczen_ie ilosci robét:

ciag pieszo - rowerowy  |526.4 B 526.40|
| B RAZEM:| 526.40m2 | 526.4
1.11.6 |BCD |STWIOR: D-04.04.02

D-04.04.02.22.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakgji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubosé warstwy po |

1 |zageszczeniu 10 cm

Wyliczenie itosci robét: ) o

Sciezka rowerowa 691.4 691.40

cigg pieszo - rowerowy ]52§._4 _ 526.40|

_ ) RAZEM:| 1217.80m2 1217.8|
1.11.7 [BCD |STWIOR: D-05.03.05a

D-05.03.05.22.0 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaitowej AC 8 S dowozonej z odl. do 5 km,

2 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm - - -

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO (N9)

$ciezka rowerowa 1691.4 ] 691.40/
cigg pieszo - rowerowy ‘ 526.4 526.40
] _ RAZEM:| 1217.80m2 | 12178
1.12  |Element ‘Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

D-04.03.01.12.0 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
1
!_!Vyliczenie ilosci robot:
Podbudowa z mieszanki ‘132.7
|niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (frakcja
|0/63 mm) - w-wa dolna
Podbudowa z mieszanki [132.7
niezwigzanej z

kruszywem C90/3 (frakcja
10/31,5 mm) - w-wa gérna_|
W-wa mrozoochronnaz |132.7*1.05
gruntu stabilizowanego
cementem C1.5/2.074.00
MPa

1.12.3 |BCD STWIOR: D-04.04.02

1 ~ |zageszczeniu 20 cm
|Wyliczenie iloécirobét:
132705

139.34

RAZEM:

139.34|m2 139.340

1.12.1 [BCD STWIOR: D-04.01.01
D-04.01.01.11.0 |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 - II-1V, glebokos¢ koryta 10 cm
W_yliczenie iloscirobot:
132.7*1.05 )
1.12.2 |BCD STWIOR: D-04.03.01

132.70

132.70

| 139.34

RAZEM:

D-04.04.02.12.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakgji 0-63 mm, warstwa dolna, grubosé warstwy po

404.74|m2 | 404.740

139.34

RAZEM:

| 139.34/m2 139.3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii

Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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strona nr: 18
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm liosé Krot
jednostkowej |
1.12.4 'BCD STWIOR: D-04.04.02
D-04.04.02.24.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
1 zageszczeniu 20 cm - m2 132.7 i
1.12.5 |Kalkulacja STWIOR: D-04.02.02
wiasna Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0¢4.00 MPa
] (mieszanka z wytworni), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm - |m2 132.7
1.12.6 BCD STWIOR: D-05.03.23
D-056.03.23.15.0 INawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce
4 - |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - m2 | 132.7
1.13  |Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
'ROBOTY WYKONCZENIOWE ,
1.13.1 [BCD STWIOR: D-06.01.01 o T '
D-06.01.01.22.0 |Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej
3 |(humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km
!Wyliczenie ilosci robét:
zieleniec 134765 - . 3476.50
skarpy 201212 B ' 241.44
B - RAZEM: 3717.94m2 | 3717.940
1.14  |Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
OZNAKOWANIE PIONOWE -
1.14.1 |BCD STWIOR: D-07.02.01
D-07.02.01.44.3 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ A
8 (tréjkgtny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il generacji ] szt. 17
1.14.2 |BCD STWIOR: D-07.02.01
D-07.02.01.44.4 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ B i
7 _|C (okragly o srednicy 800 mm), folia odblaskowa Il generacji - szt. 8
1.14.3 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wlasna Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, matych typ C
] |(ckragly o $rednicy 800 mm), folia odblaskowa Il generacii szt. 16|
1.14.4 BCD STWIOR: D-07.02.01
D-07.02.01.44.5 Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich i
3 |malych typ D (prostokatny 600x800 mm), folia odblaskowa 1l generacii |szt. 21
1.14.5 |BCD STWIOR: D-07.02.01 |
D-07.02.01.46.1 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw drogowych uzupetniajgcych typ F z blachy
5 aluminiowej, folia odblaskowa |l generacii - _im_2 2
1.14.6 |BCD STWIOR: D-07.02.01
D-07.02.01.46.1 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia
|8 odblaskowa Il generacji m2 1
1.14.7 |BCD |STWIOR: D-07.02.01 ‘
D-07.02.01.41.0 |Ustawienie stup6éw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
2 zasypaniem dolow z ubiciem warstwami B Iszt. 54|
1.14.8 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
| |indywidualna |Przestawienie znakow pionowych |szt 6|
1.15 |Element |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
URZADZENIA BRD ‘
1.15.1 |[BCD STWIOR: D-07.06.02 ‘
D-07.06.02.11.0 |Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poreczami z kagtownikéw o rozstawie
1 stupkow z katownikéw co 1,50 m m 30
1.15.2 BCD STWIOR: D-07.05.01
D-07.05.01.23.0 |Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych wysiegnikowych o masie 28 kg/m
1 m 57|
1.16  |Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
~ |OZNAKOWANIE POZIOME -
1.16.1 [BCD STWIOR: D-07.01.01
D-07.01.01.11.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg, linie segregacyjne i krawedzie ciggte, malowane
1 | mechanicznie
Wyliczenie iloSci robot: B B -
P-7b 4.7 - 14.70
P-17 16.9 B S 6.90
P-21a 32 - B 32.00|
|P-23 |20.6 20.60|
P-26 5.3 _ 5.30
\P-27 (0.5 - 0.50
RAZEM: 80.00/m2 80.000

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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’_Nr Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot
jednostkowej
1.16.2 BCD [STWIOR: D-07.01.01
D-07.01.01.12.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane,
1 |malowane mechanicznie B
Wyliczenie iloéci robdt: B
P-7a 24.4 - - 24.40
P-19 ) [15.7 ) _ _ ' 15.70
- ) RAZEM:| 40.10 m2 40.100
1.16.3 [BCD STWIOR: D-07.01.01 I
D-07.01.01.13.0 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa bialg, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dia pieszych,
1 malowane mechanicznie N -
Wyliczenie ilosci robot: - - )
P-10 58 B B | 58.00|
P-11 145 ] B 14.50|
\P-13 6.3 - - 6.30
P-14 ) 49 4.90
o RAZEM: ~ 83.70/m2 83.700|
1.16.4 |Kalkulacja STWIOR: D-07.01.01 B
wtasna Malowanie nawierzchni $ciezki rowerowej na dojazdach do skrzyzowan z drogami i na odcinkach
| ) skrzyzowan z chodnikiem w kolorze czerwonym - m2 6106
1.17  |Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
OGRODZENIA PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH
1.17.1 |Kalkulacja STWIOR: D-07.06.01a ) - ]
indywidualna Ustawienie ogrodzen z siatki stalowej ocynkowanej wys. 1,5 m, na stupkach stalowych ocynkowanych
0 76/3,5 w rozstawie 2,40 m obsadzonych na fundamencie betonowym - ogrodzenia posesji bez bram |
Wyliczenie ilosci robét: = B
dz. nr81/13 225 - ! 22.50,
' - RAZEM:[  2250\m 225
1.17.2 Kalkulacja STWIOR: D-07.06.01a
indywidualna Ustawienie ogrodzen z przeset stalowych na stupkach stalowych, na fundamencie betonowym -
_|ogrodzenia bez posesji bram
Wyliczenie iloScirobét: B -
dz.nr29/127i20M171 |21 21.00 '
_ B RAZEM:| 21.00|m 210
118 |Element STWIiOR: D-08.00.00
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
|[ELEMENTY ULIC B
1.18.1 |BCD |STWIOR: D-08.01.01
D-08.01.01.32.0 | Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm bez tawy na podsypce
2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 3 m 307.3]
1.18.2 |Kalkulacja STWIOR: D-08.01.02
wiasna Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 cm bez fawy na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ~m 9122
1.18.3 |Kalkulacja |STWIOR: D-08.01.01
witasha Ustawienie kraweznikéw betonowych peronowych, typ H-18 o wymiarach 20x30 cm bez fawy na
|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m | 68
1.184 |BCD STWIOR: D-08.03.01
D-08.03.01.12.0 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
4 _|wypetnione zaprawg cementowg B m 1288
1.18.5 |Kalkulacja STWIOR: D-08.05.02
wlasna UtoZenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowg -
\Wyliczenie iloéci robét: B N
$ciek z dwoéch rzedéw 0.2*176.4
kostki betonowej
\(kraweznik +12 cm}) __‘ o - 35.28|
Sciek z jednego rzedu 0.1"68
kostki betonowe;j
|(kraweznik przystankowy) | - - 6.80|
$ciek 81 10.27143 _ - 28.60
$ciek 82 ~0.2°845 ] 16.90
|$ciek S3 B 10.2*30.1 | 6.02
RAZEM: 93.60 m2 93.600

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot ‘ Jm llosé Krot
jednostkowej | |
1.18.6 |Kalkulacja STWIOR: D-08.05.03 '
wtasna Ulozenie Scieku przykraweznikowego z kostki kamiennej o grubosci 8 cm na podsypce
|cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowsg
Wyliczenie ilosci robot: - )
|sciek z dwoch rzedow  0.2*282.2 ‘
kostki kamiennej
((kraweznik +12 cm) | - - . 5844
$ciek z dwoch rzedow 0.2*46.8
kostki kamiennej
(kraweznik +2 cm) 9.36
Sciek z dwoch rzedéw  |0.2*80
kostki kamiennej
(kraweznik +4 cm) ) ) ] 16.00
RAZEM:| 81.80 m2 81.800
1.18.7 |BCD - |STWIOR: D-08.01.01 [
D-08.01.01.41.0 'Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
2 |
|Wyliczenie ilosci robot:
obrzeze betonowe 8x30 | 0.0446%1288
cm B 57.44]
kraweznik betonowy 0.07*136
20x30 cm, +12 cm 9.52)
kraweznik kamienny 0.07*503.3
|20x30 cm, +12 cm 35.23|
'kraweznik betonowy 10.118*176.4 |
20x30 cm wraz ze ‘
Sciekiem z dwoch rzedow
kostki betonowej (+12 cm) 20.82/
kraweznik kamienny 0.142*46.8
20x30 cm wraz ze
$ciekiem z dwoch rzedow
kostki kamiennej (+2 cm) - L ~ b.65
kraweznik kamienny 0.118*282.2
20x30 cm wraz ze
Sciekiem z dwoch rzedow |
kostki kamiennej (+12 cm)| B - 33.30
kraweznik kamienny 0.134*80
20x30 cm wraz ze
Sciekiem z dwoch rzedow
kostki kamiennej (+4 cm) | 10.72|
|kraweznik betonowy 0.1528%68
peronowy H-18 10.39
éciek S-1 0.0238*143 B i - 3.40
$ciek S-2 0.0196*84.5 1.66
$ciek S-3 ~]0.0196*30.1 0.59
- - B RAZEM:| 189.72/m3 189.720
1.19  |Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
. ROBOTY INNE
1.19.1 IKalkulacja STWIOR: D-01.02.04
wiasha Przestawienie istn. wiaty przystankowej 1 400x5 600 mm (4 - przestowej) - dach 1985x6500 mm,
$ciany wypetnione szktem hartowanym, stupy i profile krawedziowe dachu wyk. z profili aluminiowych
na fundamencie prefabrykowanym betonowym szt 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Kalkulacja uproszczona
Nr STWiOR/Kod Podstawa ceny Opis robét Jm llosé Krot|Cena jedn., Wartos¢
indywidualny jednostkowej |
Kosztorys Kody CPV: 45233000-9 Roboty w |
zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
|45233220-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég
45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
. {Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K
(ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drogi |
gminnej hr 602132K (ul. Barbary) i
przebudowa drogi gminnej nr 602474K
(ul. Heleny) wraz z
rozbudowaskrzyZzowania drogi
powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej) z drogagminnanr 602474K '
(ul. Heleny) i z drogagminnanr 602132K ‘
| - ; (ul. Barbary) I | -
1 Rozdziat Kody CPV: 45233000-9 Roboty w
zakresie konstruowania, ‘
fundamentowania oraz wykonywania
|[nawierzchni autostrad, drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
1 BRANZA DROGOWA L
1.1 D-01.00.00 |Element |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
| konstruowania, fundamentowania oraz '
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
|45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
] _ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ‘
111 |D-01.01.01 BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych dla
D-01.01.01.11.0 |Iiniowych robét ziemnych w terenie réwninnym
| n | [km 0.300 __|
1.1.2 |D-01.02.01 [BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 10-15cm |
D-01.02.01.11.0 |wraz z karczowaniem pni.
1T szt | 49 |
1.1.3 |D-01.02.01 BCD |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm |
D-01.02.01.11.0 |wraz z karczowaniem pni.
— 13 szt. 53 -
1.1.4 |D-01.02.01 BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm
D-01.02.01.12.0 \wraz z karczowaniem pni.
| B "1 - szt. 2‘ -
1.1.5 |D-01.02.01 BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 56-65 cm ‘ |
D-01.02.01.13.0 |wraz z karczowaniem pni
_ 1 - szt. 1 | |
1.1.6 |D-01.02.01 BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 76-100 |
D-01.02.01.14.0 |cm wraz z karczowaniem pni.
Al 1 - szt. 1) |
1.1.7 |D-01.02.01 BCD Karczowanie krzakow i podszycia iloéci sztuk
D-01.02.01.22.0 |krzakéw 1000/ha. Wywiezienie i spalenie |
3 |pozostatoéci po karczunku. - ha 0.004 | B |
1.1.8 |D-01.02.01 BCD WywozZenie diuzyc na odleglos¢ do 2 km.
‘D-01 .02.01.31.0
= i ! - m-p  9.000] |
1.1.9 |D-01.02.01 BCD Wywaozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km. |
D-01.02.01.32.0 ‘
1 | m-p 19.870 |

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwikiinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr STWiIOR/Kod Podstawa ceny Opis robot Jm lloé¢ Krot Cena jedn.| Wartos¢
| indywidualny jednostkowej | ;
1.1.10 D-01.02.01 |BCD Wywozenie gatezi na odleglosé do 2 km.
D-01.02.01.33.0
B 1 m-p ‘ 16.330 |
1.1.11 D-01.02.01a BCD Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania
D-01.02.01.41.0 |robot, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o
| |1 $rednicy drzewa do 30 cm |szt. | 12
1.2 D-01.02.04 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie |
burzenia, roboty ziemne
45213311-6 Roboty budowlane w zakresie
przystankéw autobusowych
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1.2.1 |D-01.02.04 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
|minera|no-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
| nawierzchni 3'cm m2 5 051.300 ‘
1.2.2 |D-01.02.04 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm (ZA DALSZE 2 CM) m2 148.300
123 |D-01.02.04 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za | ‘
B |kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 3 CM) m2 | 1237.500 | —
1.24 |D-01.02.04 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek |
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 5 CM) _m2 1687.300
1.2.5 |D-01.02.04 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
lmineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
| |kazdy dalszy 1°cm (ZA DALSZE 6 CM) |m2 429.000 B
1.2.6 |D-01.02.04 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
| | |kazdy dalszy 1°cm (ZA DALSZE 7 CM) m2 | 1549200 |
1.2.7 |D-01.02.04 'BCD Rozebranie podbudowy z betonu, grubo$é
| \D-01.02.04.13.0 podbudowy 15 cm |
| |1 B m2_ | 984.200 - |
1.2.8 |D-01.02.04 KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, |
| B |grubo$¢ 12°cm m2 3918.800
129 |D-01.02.04 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie,
| | dodatek za kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 5 CM)|m2 565.000]
1.2.10 |D-01.02.04 KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 10
| | B cM) m2 1687.300|
1.2.11 |D-01.02.04 KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie,
|dodatek za kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 12
_ ) cM) m2 | 1237.500
1.2.12 |D-01.02.04 KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie,
:dodatek za kazdy dalszy 1'cm (ZA DALSZE 17
- |CM) - m2 429.000
1.2.13 |D-01.02.04 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
famanego mechanicznie, grubos¢ podbudowy
) 15°cm B [m2 | -2095.300 |
1.2.14 |D-01.02.04 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego |
tamanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
- 1°cm grubosci podbudowy (ZA DALSZE 10CM) |m2 2026.2000 | |
1.2.15 |D-01.02.04 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
tamanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1"cm grubo$ci podbudowy (ZA DALSZE 18 CM)  |m2 148.300
1.2.16 |D-01.02.04 BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej
D-01.02.04.29.0 |betonowej, utozonej na podsypce
N cementowo-piaskowe; |m2 225.5 |
1.2.17 |D-01.02.04 BCD Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o |
D-01.02.04.28.0 |[wymiarach 50x50x7 cm, utoZzonych na podsypce
12 - piaskowej ) im2 | 1570.400
1.2.18 |D-01.02.04 BCD Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych
D-01.02.04.27.0 |zelbetowych pelnych o powierzchni do 3 m2
| 5 - . m2 | 742 |
1.2.19 D-01.02.04 ANALOGIA DO#|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j ' |
BCD betonowej, utozonej na podsypce | |
D-01.02.04.29.0 |cementowo-piaskowej |
_ ] 1 B m2 41| -
1.2.20 D-01.02.04 BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych [
D-01.02.04.41.0 |na podsypce cementowo-piaskowej
1 m 1065.5

Rozbudowa drogi powiatowe] nr 2244K (ul. Marii
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa ceny Opis robét Jm Hos¢ ‘Krot‘Cena jedn.| Wartosé
indywidualny jednostkowej | o || |
1.2.21 |D-01.02.04 BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 ‘
|D-01.02.04.44.0 |cm, na podsypce piaskowej.
. 2 m 1230.2 | ]
1.2.22 |D-01.02.04 BCD Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu
D-01.02.04.93.0
2 | m3 | 129.460|
1.2.23 |D-01.02.04 BCD |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach
D-01.02.04.51.0 'metalowych obetonowanych
N 1 ] m2 64.500
1.2.24 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie ogrodzenia z przeset stalowych na | |
~|wilasna |stupkach stalowych obetonowanych m_ 25.000
1.2.25 |D-01.02.04 BCD Rozebranie barier ochronnych stalowych na '
D-01.02.04.62.0 |stupkach w podtozu gruntowym. |
_ . 11 | - |m 61.5 |
1.2.26 |D-01.02.04 Kalkulacja |Demontaz studni rewizyjnych sieci cieplnej [
wiasna B - - szt 4 |
1.2.27 |D-01.02.04 Kalkulacja Demontaz rury ochronnej PEHD sieci ciepinej |
. |wiasna L — m 261 |
1.2.28 D-01.02.04 BCD Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
| D-01.02.04.81.0 |zamocowanych w podtozu gruntowym
| |1 | - |szt. | 22
1.2.29 D-01.02.04 |BCD Zdjecie tarcz znakéw drogowych '
D-01.02.04.83.0
| 1 | B szt. 24 -
1.2.30 D-01.02.04 BCD Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami
D-01.02.09.11.0 |na odl. do 1 km
| B 1 B |m3 3 335.590
1.2.31 D-01.02.04 BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu
D-01.02.09.11.0 |ponad 1 km (ZA DALSZE 9 KM)
12 m3 | 333559
1.2.32 |D-01.02.04 KNR 231/1509/5 | Transport wewnetrzny materialéw pojazdami
3) |skrzyniowymi na odleglo$¢ 0,5'km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym, materialy sztukowe do |
B |50'kg it 27.460
1.2.33 |D-01.02.04 KNR 231/1508/2 Naktady uzupeiniajgce za transport materiatow [
sztukowych na dalsze 0,5'km ponad 0,5’km,
_ samochodem 5-10°t (ZA DALSZE 9,5 KM) it 2746 |
1.3 D-02.00.00 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie |
burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 | D-02.01.01,D-02.03.01 |BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat.
D-02.03.01.14.0 llI-IV z transportem urobku na nasyp samochodami
4 na odl. 10 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
L _| |potrzeby warstw zageszczanych wodg /m3 | 3186.650
1.3.2 |D-02.01.01,D-02.03.01 |[BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach
D-02.01.01.14.0 |kat. llI-IV z transportem urobku na odktad
4 samochodami na odl. do 10 km wraz z
L |uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie |m3 3 400.550
14 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
Ikonstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUI"(CJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL.
|M. CWIKLINSKIEJ | JEZDNI RONDA (N1)
1.4.1 |D-04.01.01 BCD |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na
D-04.01.01.11.0 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 IIl-IV, glebokosé koryta 10 cm m2 | 2522.240
1.4.2 |D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw T
D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych nieulepszonych |
11 _ m2 9 970.540 |
1.4.3 D-04.03.01 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw
D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
| 2 |m2 4 736.600| -
144 |D-04.03.01 BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych | |
D-04.03.01.22.0 |niebitumicznych emulsjg asfaltowg
3 B - B m2 2403820, ‘
1.4.5 |D-04.03.01 BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01.22.0 Ibitumicznych emulsjg asfaitowg ‘
4 | m2 4 736.600

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa ceny | Opis robot Jm llos¢ |Krot|Cena jedn.| Wartosé
indywidualny | jednostkowej .
1.4.6 |D-04.05.01 Kalkulacja Wykonanie w-wy ulepszonego podfoza z gruntu |
wlasna stabilizowanego cementem C0.4/0.52.00 MPa
|(mieszanka z wytwoérni), grubo$é warstwy po
[ zageszczeniu 15 cm |m2 2 522.240
1.4.7 | D-04.02.02 ANALOGIA DO#|Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki i |
BCD niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy
D-04.04.02.12.0 |po zaggszczeniu 20 cm
_ 1 |m2 | 2522240
1.4.8 |D-04.05.01 Kalkulacja Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
wiasna zwigzanej cementem C5/6 <10.00 MPa (mieszanka
z wytworni), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
jom [m2 | 2522.240
149 |D-04.04.02 ANALOGIA DO#|Wykonanie podbudowy zasadniczej (w-wa dolna) z
BCD mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
D-04.04.02.12.0 ((frakcja 0/31.5 mm), grubo$¢ warstwy po
1 |zageszczeniu 20 cm |m2 2403.8|
1.4.10 |D.04.07.01 IANALOGIA DO# Wykonanie podbudowy z mieszanki
|BCD mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odl. do
D-04.07.01.12.0 |5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
| 2 m2 | 23683
1.4.11 |D.04.07.01 BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki
D-05.03.05.91.0 |mineralno-asfaltowej ponad 5 km (KROTNOSC=5)
| 1 ZA DALSZE 5 km |t 696.280|
1.4.12 D.05.03.05b BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
D-05.03.05.12.0 |mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odl. do
4 |5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 | 2 368.3|
1.4.13 D.05.03.05b BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki |
D-05.03.05.91.0 |mineralno-asfaltowej ponad 5 km (KROTNOSC=5)
|1 B ZA DALSZE 5 km it 464.190|
1.4.14 |D-05.03.05a |BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki i
|D-05.03.05.21.0 |mineralno-asfaltowej AC 11 S dowoZonej z odl. do
| 5 |5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 2368.3
1.4.15 |D-05.03.05a BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki
D-05.03.05.91.0 'mineralno-asfaltowej ponad 5 km (KROTNOSC=5) ‘
- 1 | ZA DALSZE 5 km } it 227.360| |
1.5 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie |
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL.
HELENY | UL. BARBARY (N2)
1.5.1 |D-04.01.01 BCD Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na
D-04.01.01.11.0 |calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 II-1V, gtebokos¢ koryta 10 cm m2 | 1169.700| |
1.5.2 |D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw
D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych nieulepszonych
1 ] - _|m2 3453.400| |
1.5.3 |D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw
D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
2 _ B [m2 | 2228.000
154 |D-04.03.01 BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01.22.0 |niebitumicznych emulsjg asfaltowg
3 i ) 3 m2 1114.000 -
1.5.,5 |D-04.03.01 BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych |
|D-O4.03.O1 .22.0 |bitumicznych emulsjg asfaltowa
R 4 ] ) m2 2 228.000| B
1.5.6 |D-04.05.01 Kalkulacja Wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z gruntu '
|wiasna |stabilizowanego cementem C0.4/0.562.00 MPa
(mieszanka z wytwérni), grubo$¢ warstwy po
| i |zaggszczeniu 25 ¢cm ~|m2 1.169.700|
1.5.7 D-04.02.02 |ANALOGIA DO#|Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki
BCD niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy |
D-04.04.02.12.0 po zageszczeniu 22 cm [
| 1 | - |m2 1169.700| | B
1.5.8 D-04.04.02 ANALOGIA DO# Wykonanie podbudowy zasadniczej (w-wa dolna) z '
BCD mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
D-04.04.02.12.0 |(frakcja 0/31.5 mm), grubo$¢ warstwy po
| 1 |zageszczeniu 20 cm im2 1114 |
1.5.9 |D.04.07.01 BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki
D-04.07.01.11.0 /mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odl. do
6 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 1 114|

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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1.5.10 |D.04.07.01 |BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki ‘
‘ D-05.03.05.91.0 \mineralno-asfaltowej ponad 5 km (KROTNQSC=5)
| - 1 ZA DALSZE 5 km ) t 191.050
1.5.11 D.05.03.05b BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki
D-05.03.05.11.0 |mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odl. do
. 4 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 1 114‘
1.5.12 |D.05.03.05b BCD Dodatek za kazdy daiszy 1 km przewozu mieszanki
‘ D-05.03.05.91.0 | mineralno-asfaltowej ponad 5 km (KROTNOSC=5)
| 1 ZA DALSZE 5 km t 136.470
1.5.13 D.05.03.05A BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
D-05.03.05.21.0 |mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do
] 5 |5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 1114
1.5.14 |D.05.03.05A BCD 'Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki
D-05.03.05.91.0 |mineralno-asfaltowej ponad 5 km (KROTNOSC=5)
1 ZA DALSZE 5 km t 109.170
1.6 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
| PIERSCIENIA RONDA | PRZEBRUKOWAN
(N3) | |
1.6.1 |D-04.01.01 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na [
D-04.01.01.11.0 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
| 1 |11V, gtebokos¢ koryta 10 cm m2 | 115.200
1.6.2 | D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw
| D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych nieulepszonych
| | |1 B |m2 460.800
1.6.3 |D-04.05.01 Kalkulacja Wykonanie w-wy ulepszonego podioza z gruntu
wiasnha stabilizowanego cementem C0.4/0.52.00 MPa
(mieszanka z wytwarni), grubos¢ warstwy po
- |zageszczeniu 15 cm m2 | 115.2
1.6.4 | D-04.02.02 ANALOGIA DO# Wykonanle w-wy mrozoochronnej z mieszanki
BCD niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy
D-04.04.02.12.0 |po zageszczeniu 20 cm ’
- ‘1 | N m2_ | 115.2
1.6.5 |D-04.05.01 Kalkulacja Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki [
wiasna zwigzanej cementem C5/6<10.00 MPa (mieszanka
z wytworni), grubo$é warstwy po zageszczeniu 15
| cm |m2 115.2
1.6.6 |D-04.06.01b Kalkulacja |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
|wiasna cementowego C25/30, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 26 cm m2 115.2)
1.6.7 |D-05.03.01 ANALOGIA DO#|Wykonanie nawierzchni z kostki kamlennej |
IBCD rzedowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz
D-05.03.01.12.0 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
L 2 |wysokos¢ kostki 16 cm m2 ‘ 115.2|
1 Element 'Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie |
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY
DZIELACEJ (N4)
1.7.1  D-04.01.01 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na
D-04.01.01.11.0 |catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
| 1 1I-1V, gteboko$¢ koryta 10 cm |m2 39.100 -
1.7.2 |D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw
D-04.03.01.12.0 konstrukcyjnych nieulepszonych
| B 1 m2 78.200
1.7.3 |D-04.04.02 BCD Wykonanle podbudowy z kruszywa famanego
D-04.04.02.13.0 |frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
| 11 |po zageszczeniu 25 cm m2
1.74 |D-04.04.02 BCD |Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
D-04.04.02.22.0 (frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubosé
| " warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 |
1.7.5 |D-05.03.01 BCD Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej |
D-05.03.01.21.0 |nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
2 wraz z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
wysoko$¢ kostki 8 cm m2 39.1 ‘ |

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii

Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa ceny Opis robét Jm | lloéé Krot|Cena jedn. Wartos¢
indywidualny jednostkowej |
18 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie |
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA |
| WYSPY DZIELACEJ W MIEJSCACH ‘
AZYLU DLA PIESZYCH (N5)
1.8.1 D-04.01.01 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na :
D-04.01.01.11.0 |calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. |
[ 1 HI-1V, gtebokos¢ koryta 10 cm /m2 1103.400!
1.8.2 |D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw ‘
D-04.03.01.12.0 |konstrukecyjnych nieulepszonych
|1 - m2 2 208.800 |
1.8.3 [|D-04.04.02 BCD |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
D-04.04.02.13.0 |frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$é warstwy
1 po zageszczeniu 25 cm m2 | 1103.4 |
1.84 D-04.04.02 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ' '
D-04.04.02.22.0 (frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubos$¢
| 1 warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 | 1103.4 |
1.8.5 |D-05.03.23 ANALOGIA DO# |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j ' '
BCD bezfazowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce
D-05.03.23.15.0 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
|3 | m2 1103.4| | .
1.9 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz ‘
wykonywania nawierzchni autostrad, drég .
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I [
BEZPIECZNIKA (N6)
1.9.1 |D-04.01.01 BCD Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na | |
D-04.01.01.11.0 calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
| 1 H-1V, gtebokosc¢ koryta 10 cm - m2 | 165.500 ‘ ‘
1.9.2 |D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw |
D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych nieulepszonych
E m2 | 331.000 )
1.9.3 |D-04.04.02 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
| D-04.04.02.13.0 |frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo§¢ warstwy
B 11 |po zaggszczeniu 25 cm m2 | 165.5 | -
1.9.4 |D-04.04.02 BCD |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego : : ‘
|D-04.04.02.22.0 frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubo$é
[ |1 |warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 165.5 | |
1.9.5 |D-05.03.24 Kalkulacja Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50 cm szarych | '
wiasna |0 grubosci 7 cm na podsypce [
| cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m2 |  165.5
1.10 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
| KONSTRUKCJA POWIERZCHNI
INTEGRACYJNEJ (N7)
1.10.1 |D-04.01.01 BCD Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkag na
D-04.01.01.11.0 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
| 1 IIl-IV, glebokos$¢ koryta 10cm m2 154.900|
1.10.2 |D-04.03.01 :BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw
D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych nieulepszonych
1 m2_| 309.800
1.10.3 |D-04.04.02 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
D-04.04.02.13.0 (frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
1 po zageszczeniu 25 cm m2 | 154.9
1.10.4 |D-04.04.02 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
|D-04.04.02.22.0 |frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubos¢ ‘
1 warstwy po zageszczeniu 10 ¢cm m2 154.9 B
1.10.5 D-08.02.02 ANALOGIA DO# Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | ‘
BCD integracyjnej kolorowej o grubosci 8 cm na
D-05.03.23.15.0 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem m2 154.9

Rozbudowa drogi powiatowe] nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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1.11 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
‘ konstruowania, fundamentowania oraz
‘ wykonywania nawierzchni autostrad, drég ‘
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI
ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO -
- S ROWEROWEGO (N8) . - |
1.11.1 |D-04.01.01 BCD |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na ‘ '
‘D-04.01 .01.11.0 |calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. ‘
‘ 11 - [V, gtebokos¢ koryta 10 cm im2 | 1217.800 a
1.11.2 ‘D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw |
D-04.03.01.12.0 konstrukcyjnych nieulepszonych
| |1 | ) Im2 | 2435.800| _ |
1.11.3 D-04.03.01 BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01.22.0 |niebitumicznych emulsjg asfaltowg
. 3 - m2 1217.800
1.11.4 |D-04.04.02 BCD ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
D-04.04.02.13.0 |frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
1 po zagegszczeniu 31 cm /m2 | 681400
1.11.5 |D-04.04.02 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
D-04.04.02.13.0 |frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$é warstwy
|1 po zageszczeniu 25 cm ] ‘mz | 526.4
1.11.6 |D-04.04.02 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego ‘ ‘
D-04.04.02.22.0 |frakcji 0-31,50 mm, warstwa goérna, grubo$é
| .1 warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 | 1217.8 |
1.11.7 |D-05.03.05a BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
D-05.03.05.22.0 mineralno-asfaltowej AC 8 S dowozonej z odl. do 5
2 | km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 1217.8 ‘
1.12 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie |
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog | ‘ ‘
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
; i PUBLICZNEGO (N9)
1.12.1 |D-04.01.01 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na
D-04.01.01.11.0 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
1 |-V, gtebokos¢ koryta 10 cm ‘mz ‘ 139.340, |
1.12.2 ‘D-04.03.01 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw | ‘
‘ D-04.03.01.12.0 |konstrukcyjnych nieulepszonych
| - 1 B m2 404.740| | B
1.12.3 D-04.04.02 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego |
D-04.04.02.12.0 |frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
I |1 |po zageszczeniu 20 cm |m2 | 139.3|
1.12.4 |D-04.04.02 IBCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ’ |
D-04.04.02.24.0 frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubo$é
1 warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2 132.7 -
1.12.5 |D-04.02.02 :Kalkulacja Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu
wilasna stabilizowanego cementem C1.5/2.0¢4.00 MPa
{mieszanka z wytwérni), grubo$é warstwy po
| | zageszczeniu 22 cm m2 132.7| -
1.12.6 |D-05.03.23 BCD |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
ID-05.O3.23.15.0 kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce |
L |4 |cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem \m2 132.7 ]
1.13 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
|konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
_ , ROBOTY WYKONCZENIOWE N
1.13.1 |D-06.01.01 BCD Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1
D-06.01.01.22.0 |m przy grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej
3 (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl.
| : 15 km B m2 3 717.940‘ ‘ -
1.14 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie |
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
| OZNAKOWANIE PIONOWE
1.14.1 |D-07.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy

D-07.02.01.44.3
8

znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, srednich
typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il
generaciji

szt. 17‘

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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1.14.2 |D-O7.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupow tarczy

D-07.02.01.44.4 |znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich

7 typ B i C (okragly o $rednicy 800 mm), folia
odblaskowa |l generacji szt. 8
1.14.3 |D-07.02.01 |Kalkulacja Przymocowanie do gotowych stupow tarczy
wiasna znakoéw drogowych z blachy ocynkowanej, matych
typ C (okragty o $rednicy 800 mm), folia
odblaskowa Il generaciji szt | 16 ‘
1.14.4 |D-07.02.01 BCD |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy
D-07.02.01.44.5 znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, srednich
3 i matych typ D (prostokatny 600x900 mm), folia ‘
|odblaskowa Il generaciji iszt. | 21 | |
1.14.5 |D-07.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupkow tablic [
D-07.02.01.46.1 |znakéw drogowych uzupetniajgcych typ F z blachy
_ 5 aluminiowej, folia odblaskowa Il generaciji m2 2
1.14.6 |D-07.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek do
D-07.02.01.46.1 |znakow drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia
| |8 |odblaskowa Il generaciji B m2 | 1 2
1.14.7 D-07.02.01 BCD Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 70
D-07.02.01.41.0 'mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
2 |zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami szt. 54
1.14.8 |D-07.02.01 |Kalkulacja Przestawienie znakow pionowych |
] - indywidualna ‘ - szt 6 I
1.15 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog .
; URZADZENIA BRD ‘
1.15.1 |D-07.06.02 BCD Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z
D-07.06.02.11.0 pochwytem i poreczami z kgtownikéw o rozstawie
o |1 | stupkéw z katownikow co 1,50 m m 30
1.15.2 |D-07.05.01 BCD Ustawienie barier ochronnych stalowych
D-07.05.01.23.0 |dwustronnych wysiegnikowych o masie 28 kg/m ‘
1 m 57|
1.16 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie |
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
OZNAKOWANIE POZIOME
1.16.1 D-07.01.01 BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, |
D-07.01.01.11.0 |linie segregacyjne i krawedzie ciaglte, malowane
| |1 mechanicznie m2 ~ 80.000 |
1.16.2 |D-07.01.01 BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows biatg, ‘
D-07.01.01.12.0 |linie segregacyjne i krawedziowe przerywane,
1 malowane mechanicznie m2 40.100 B B
1.16.3 |D-07.01.01 BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg,
D-07.01.01.13.0 |linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
1 malowane mechanicznie m2 83.700 ‘
1.16.4 |D-07.01.01 Kalkulacja Malowanie nawierzchni $ciezki rowerowej na ‘
witasna dojazdach do skrzyzowan z drogami i na odcinkach
skrzyzowan z chodnikiem w kolorze czerwonym m2 ‘ 610.6 |
1.17 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie '
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
OGRODZENIA PRZY POSESJACH
PRZYDROZNYCH |
1.17.1 |D-07.06.01 a Kalkulacja Ustawienie ogrodzen z siatki stalowej ocynkowanej
indywidualna wys. 1,5 m, na stupkach stalowych ocynkowanych
| 0 76/3,5 w rozstawie 2,40 m obsadzonych na
fundamencie betonowym - ogrodzenia posesji bez
| | |bram m 225 |
1.17.2 D-07.06.01a Kalkulacja Ustawienie ogrodzen z przeset stalowych na
indywidualna |stupkach stalowych, na fundamencie betonowym -
: | = ogrodzenia bez posesji bram m 21.0 [
1.18 | D-08.00.00 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie |
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
| ELEMENTY ULIC
1.18.1 |D-08.01.01 BCD iUstawienie kraweznikow betonowych o wymiarach |
D-08.01.01.32.0 |20x30 cm bez fawy na podsypce
2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowg Im 307.3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii

Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Nr | STWIiOR/Kod | Podstawa ceny Opis roboét Jm llosé Krot/Cena jedn., Wartos¢
indywidualny jednostkowej | |
1.18.2 |D-08.01.02 Kalkulacja Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach | ‘
wilasna 20x30 cm bez tawy na podsypce ‘ |
|cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
|zaprawg cementowg |m 912.2
1.18.3 |D-08.01.01 Kalkulacja Ustawienie kraweznikéw betonowych peronowych, |
wiasna typ H-18 o wymiarach 20x30 cm bez tawy na ‘
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem ‘ ‘ ‘
__|spoin zaprawg cementowg |m ‘ 68 | |
1.18.4 |D-08.03.01 BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 | 3
D-08.03.01.12.0 |cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
4 wypetnione zaprawg cementowg m 1288 B |
1.18.5 |D-08.05.02 |Kalkulacja Utozenie Scieku przykraweznikowego z betonowej ‘ |
wilasna |kostki brukowej, szarej o grubosci 8 cm na ‘
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny ‘ ‘
| | |wypeinione zaprawg cementowsg m2 93.600 |
1.18.6 'D-08.05.03 Kalkulacja Utozenie $cieku przykraweznikowego z kostki |
wilasna kamiennej o grubosci 8 cm na podsypce .
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg ‘
. cementowg |m2 81 .800‘ | _
1.18.7 |D-08.01.01 'BCD Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu | |
D-08.01.01.41.0 |C12/15 ‘ ‘
2 | - m3 |  189.720|
1.19 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie '
konstruowania, fundamentowania oraz
' 'wykonywania nawierzchni autostrad, drog
ROBOTY INNE ;
1.19.1 D-01.02.04 Kalkulacja Przestawienie istn. wiaty przystankowej 1 400x5 i ‘
wlasna 600 mm (4 - przestowej) - dach 1885x6500 mm,
Sciany wypetnione szklem hartowanym, stupy i
profile krawedziowe dachu wyk. z profili |
aluminiowych na fundamencie prefabrykowanym ‘
betonowym szt 1 | |

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii

Cwiklinskiej), rozbudowa dragi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 BRANZA DROGOWA
Koszty posrednie: Kp = 65.50%(R+S)
Zysk: 10.90%(R+S+Kp)
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
1.2 | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG ]
1.3 ROBOTY ZIEMNE ' ' )
1.4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHN! JEZDNI UL. M. GWIKLINSKIEJ | JEZDNI RONDA (N1)
1.5 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. HELENY | UL. BARBARY (N2) a
1.6 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIERSCIENIA RONDA | PRZEBRUKOWAN (N3) I
1.7 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY DZIELACEJ (N4) :
1.8 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | WYSPY DZIELACEJ W MIEJSCACH AZYLU DLA PIESZYCH (N5) |
1.9  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA (N6) '
110 |KONSTRUKCJA POWIERZCHNI INTEGRACYJNEJ (N7) |
111 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO (N8)
112 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO (N9) |
1.13 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.14 |OZNAKOWANIE PIONOWE .
1.15 |URZADZENIA BRD ) )
1.16 | OZNAKOWANIE POZIOME 7
117 |OGRODZENIA PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH -
1.18 |ELEMENTY ULIC
1.19 |ROBOTY INNE =
BRANZADROGOWA

Razem BRANZA DROGOWA nettc

Suma elementéw kosztorysu

Razem Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drog_i gminnej nr 602132K (ul. Barbary) i
przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowaskrzyzowania drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej) z drogagminnanr 602474K (ul. Heleny) i z drogagminnanr 602132K (ul. Barbary) nettc

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii
Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr
602132K (ul. Barbary) i przebudowa dro...



