ROZBUDOWAUL.DOMAGALY WKRAKOWIE

Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys ROZBUDOWA UL. DOMAGALY W KRAKOWIE
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 |SEK601/103/5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W1000C" z
(1) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 5°'cm, samochéd
5,0-10,0°t m2 83,600
1.2 |SEK601/106/3 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie
gtebokosci5'cm m 31,900
1.3 |KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4’cm, mechanicznie m2 4,400
1.4 |KNNR 6/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 4,400
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/8 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 350,000
2.2 |KNNR 1/208/2(1) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdd do 5°t m3 350,000| 19,00
3 Element Wpusty deszczowe wraz z podtaczeniem do kanalizacji
3.1 |KNNR 1/202/8 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - 90% mech m3 2,228
3.2 |KNNR 1/301/2(1) |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. lll) - 10% recznie| m3 0,247
3.3 |KNNR 1/208/2(1) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd do 5°t m3 2,475
3.4 |KNNR4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich qrub. 20 cm m3 0,990
3.5 |KNNR 4/1424/2 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 2,000
3.6 |KNNR4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich qrub. 10 cm - pospodtka m3 0,495
3.7 |KNNR4/1308/3 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 25,300
3.8 |KNR201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gtebokos¢ do 3,0
(1) m, szeroko$¢ 0,8-1,5m m3 2,228
3.9 |KNR228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek
(1) m3 9,073
4 Element Wzmocnienie stabego podioza
4.1 |KNNR 6/111/1(2) |Wzmocnienie podioza - stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grun
analogia rodzimy do Rm=1,5 Mpa, grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm - ANALOGIA Podbudowy z gruntu
stabilizowanego, cementem krotnos¢ /x4/ = 40 cm m2 403,700 4
5 Element Nawierzchnie jezdni
5.1 |KNNR 6/103/3(1) |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 403,700
5.2 |KNNR 6/113/3 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 25 cm
-wypeienie poétmatera-ca- 33 cm Krotnosé = 1,32 m2 403,700, 1,32
5.3 |KNNR6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 403,700
5.4 |KNNR 6/1005/7 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 403,700
5.5 |KNNR 6/110/2(1) |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6
cm - 7 cm Krotnos¢ =1,17 m2 403,700 1,17
5.6 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 487,300
5.7 |KNNR 6/308/3(1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubos$c¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 487,300
5.8 |KNNR6/1005/7 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 487,300
5.9 |KNNR 6/309/2(1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos$c¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochdéd do 5't/x1,25/ 5 cm m2 487,300 1,25
6 Element Sciezka rowerowa
6.1 |KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu ll-1V m2 102,300
6.2 |KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm m2 102,300
6.3 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m2 102,300
6.4 |KNNR 6/309/2(1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4
cm (warstwa $cieralna) - 5 cm Krotnos¢ = 1,25 m2 102,300, 1,25
7 Element Chodnik - kostka betonowa gr. 8 cm - szara
7.1 |KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m2 47,300
7.2 |KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm m2 47,300
7.3 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m2 47,300
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7.4 |KNNR 6/502/3(1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 47,300
8 Element Chodnik - kostka betonowa integracyjna gr. 8 cm - kolorowa
8.1 |KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m2 4,400
8.2 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm m2 4,400
8.3 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 4,400
8.4 |KNNR 6/502/3(2) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 4,400
9 Element Krawezniki i obrzeza
9.1 |KNR 231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,465
9.2 |KNNR 6/401/4 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez faw na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 34,650
9.3 |KNR 231/402/4 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawy pod obrzeza m3 4,092
9.4 |KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg m 102,300
10 |Element Sciek przykraweznikowy
10.1 |KNNR 6/502/3 (1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin piaskiem - 2 rzedy kostki m2 6,930
10.2 |KNR 231/402/4  |Lawa pod Sciek betonowa z oporem
34,65*0,05 = 1,732500
Ogotem: 1,733] m3 1,733
1" Element Drenaz m3
11.1 |KNNR 1/301/2(1) |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 11) m3 8,316
11.2 |KNNR 1/208/2(1) |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km Krotnos¢ = 19 m3 8,316 19
11.3 |KNR 911/301/1 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinieciem
(1) geowldkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm Krotnos¢ = 0,5 m 34,650 0,5
12 |Element Podiaczenie drenzu do kanalizacji
12.1 |KNNR 1/301/2(1) |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 11) m3 1,584
12.2 |KNNR 1/208/2(1) |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km Krotnos¢ = 19 m3 1,584 19
12.3 |KNR 911/301/1 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinieciem
(1) geowldkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm Krotnos¢ = 0,5 m 6,600 0,5
12.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 6,600
13 |Element Regulacje wysokosciowe wtazéw studni
13.1 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2,000
13.2 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 4,000
14 |Element Demontaz oznakowanie
14.1 |KNNR 6/702/8 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt. 4,000
15  |Element Oznakowanie poziome - grubowarstwowe
15.1 |KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych malowane recznie- grubowarstwowe m2 58,850
15.2 |KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg — grubowarstwowe — $ciezka - kolor
czerwony m2 63,800
16  |Element Elementy bezpieczenstwa ruchu
16.1 |KNNR 6/704/2 Bariery ochronne zelbetowe zakopianskie ciezkie (do przestawienia) m 87,230
17 |Element Zielen
17.1 |KNR 201/510/1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 117,70C
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