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Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej należy 

pozyskać warunki techniczne od zarządcy kanalizacji, którym w zależności od obowiązującego  

w terenie systemu jest: 

• Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie (system rozdzielczy – kanalizacja deszczowa); 

• Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (system ogólnospławny – kanalizacja ogólnospławna). 

Dokumentację projektową opracować w oparciu o uzyskane warunki oraz wytyczne 

do projektowania dostępne na stronach ww. zarządców:  

 

https://ziw.krakow.pl/wp-content/uploads/2025/01/Wytyczne_06_2022_KEGW_v2-pdf.pdf 

 

https://wodociagi.krakow.pl/admin/files/Files/dla_projektanta/WMK 

Zal_nr_1_do_Zarzadzenia_nr_13_18.pdf 

 

Uwaga: wody mogą zostać także odprowadzone do cieków, rowów itp. W tym celu należy 

uzyskać inne warunki wydane przez właściwego zarządcę. 

 

Niezależnie od systemu kanalizacji (ogólnospławny, rozdzielczy) elementy odwodnienia drogi 

tj. studnie wodościekowe i przykanaliki pozostają w zarządzie i utrzymaniu ZDMK. 

 

Przy lokalizacji przewodów kanalizacyjnych w jezdni studnie należy projektować w taki 

sposób, aby włazy kanalizacyjne znajdowały się w osi pasa ruchu oraz dążyć do zachowania 

przebiegu prostoliniowego kanału. 

Studni kanalizacyjnych nie należy lokalizować między innymi w obszarach: przejść dla 

pieszych i przejazdów rowerowych, w strefie oczekiwania/akumulacji przejść dla pieszych 

i przejazdów rowerowych, na peronach i przystankach komunikacji zbiorowej, w obszarze miejsc 

postojowych. Lokalizacja studni powinna być projektowana poza obszarami Fakturowych Oznaczeń 

Nawierzchni (FON wg Standardów Dostępności). Należy unikać nieuzasadnionego przechodzenia 

przewodów z jednej strony pasa drogowego na drugą. 

Projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego przejścia kanałów przez ulice, 

tory kolejowe, cieki wodne itp. przeszkody. Zachować wymagane minimalne odległości 

projektowanych kanałów od pozostałego uzbrojenia zgodnie z poniższą tabelą oraz obowiązującymi 

przepisami: 

 

Uzbrojenie  Odległości od skrajni kanału  

gazociągi  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe.  

sieć wodociągowa do 300mm  1,0  

sieć wodociągowa 300-500 mm  2,0  

sieć wodociągowa ponad 500 mm  2,5  

sieć kanalizacyjna  1,5  

https://ziw.krakow.pl/wp-content/uploads/2025/01/Wytyczne_06_2022_KEGW_v2-pdf.pdf
https://wodociagi.krakow.pl/admin/files/Files/dla_projektanta/WMK%20Zal_nr_1_do_Zarzadzenia_nr_13_18.pdf
https://wodociagi.krakow.pl/admin/files/Files/dla_projektanta/WMK%20Zal_nr_1_do_Zarzadzenia_nr_13_18.pdf


kabel telekomunikacyjny lub 

teletechniczny  

1,0  

kabel elektroenergetyczny  2,0  

słupy elektroenergetyczne  2,0  

ciepłownictwo  3,0  

zabudowa  5,0  

krawężnik  2,0  

linia rozgraniczająca ogrodzenie 

trwałe  

2,0  

drzewa (od skrajni pnia)  2,0  

 

Jeżeli wartości w powyższej tabeli nie są zgodne z uzgodnieniami albo warunkami zarządców lub 

właścicieli wówczas należy przyjąć wartości przez nich podane.  

 

Na drogach o intensywnym natężeniu ruchu oraz ulicach po których odbywa się ruch 

komunikacji miejskiej stosować włazy samopoziomujące klasy D400 z wkładką wygłuszającą, 

na zawiasie z zatrzaskiem lub ryglem.  

W zależności od konkretnego przypadku właz może być oznaczony w sposób identyfikujący go 

z zarządcą lub Gminą Miejską Kraków. 

 

Przykanaliki  

 

Trasę projektowanych przykanalików, należy projektować tak, aby:  

• odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną w odcinkach możliwie najkrótszych 

w kierunku studni rewizyjnych lub prostych prostopadłych do kanału.  

• przykanaliki należy posadowić poniżej strefy przemarzania gruntów – dla obszaru Krakowa 

należy stosować zagłębienie wynikające z minimalnego przykrycia, które wynosi 1,1 m. 

W miejscu, którym odbywa się ruch pojazdów drogowych, przewody powinny być ułożone  

z przykryciem, co najmniej 1,20 m licząc od wierzchu rury. Dopuszcza się ułożenie kanału na 

mniejszej głębokości, lecz należy wówczas przewód zabezpieczyć odpowiednią konstrukcją 

osłonową lub wykazać obliczeniowo, że zabezpieczenie przewodu nie jest konieczne.  

W przypadku posadowienia w strefie przemarzania należy przewidzieć ewentualne docieplenie 

przykanalika. 

Projektując spadek przykanalika należy dążyć do uzyskania prędkości samooczyszczenia  

tj. 0,8 m/s. 

Minimalna średnica przykanalika wynosi 0,2 m  

Minimalny spadek wynosi 1,0%  

Maksymalna długość przykanalika wynosi 20 mb 

Na przykanalikach włączanych do kanałów ogólnospławnych należy stosować syfony górne. 

 

Studzienki wodościekowe 

 



Studzienki wodościekowe należy projektować z elementów betonowych o średnicy 

wewnętrznej 500 mm z osadnikiem głębokości 80 cm i zamontowanym fabrycznie przejściem 

szczelnym do podłączenia przykanalika. Na studzienkach zastosować pierścień odciążający 

z przykrywą. Wpust uliczny klasy minimum D400 na zawiasie z zamknięciem na zatrzask lub rygiel. 

Na ulicach o dużym natężeniu ruchu oraz ulicach po których odbywa się ruch rowerowy oraz/lub 

komunikacji miejskiej stosować wpusty uliczne o parametrach jak wyżej z włazami krawężnikowo-

jezdniowymi. W sytuacji, gdy nie można zastosować studni z wpustem krawężnikowo-jezdniowym 

należy zastosować studnie jw. z płaskim wpustem. Studnie wodościekowe lokalizować w oparciu 

o plan warstwicowy w najniższych punktach.  

 

Do projektu branży drogowej należy dołączyć warunki od zarządcy kanalizacji w danym 

terenie oraz przedstawić i opisać zaprojektowany sposób odwodnienia. W przypadku odwodnienia 

drogi w oparciu o projektowaną/istniejącą kanalizację do projektu należy dołączyć schemat 

zastosowanego rodzaju studni wodościekowych. W sytuacji, gdy w drodze jest kanalizacja 

i w ramach przebudowy/rozbudowy drogi przebudowywane są lub dobudowywane dodatkowe 

studnie wodościekowe w projekcie drogowym należy przedstawić profile przykanalików.  

W przypadku budowy kanalizacji opadowej profile kanału i przykanalików powinny być 

przedstawione na etapie uzgadniania trasy infrastruktury technicznej.  


