
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Interaktywna platforma analityczno-wizualizacyjna przedstawiająca zagadnienia 

wypadkowości oraz natężenia ruchu pojazdów dla miasta Krakowa. 

Stworzenie systemu przenoszącego zagadnienia wypadkowości z  bazy SQL ZDMK na 

interaktywną mapę implementowaną na platformie WWW. 

Mapa i jej funkcjonalności mają działać na wszystkich platformach systemowych (Windows, 

Android, OS) przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek (Mozilla, Safari, Opera, 

Chrome, Microsoft Edge) oprócz komputerów stacjonarnych, również dla urządzeń 

przenośnych (telefonów i tabletów) 

1. Program ma mieć strukturę modułową opartą o mikroserwisy: 

a. Moduł zdarzeń drogowych 

b. Moduł pobierający dane z pętli indukcyjnych – natężenia ruchu  

c. Moduł latarni 

2. Program ma posiadać możliwość rozszerzenia architektury o nowe moduły które 

będą udostępniać nowe funkcjonalności 

 

1.1 Główny moduł systemu 

 

1. Moduł ma odpowiadać  za prezentację mapy oraz definiować API dzięki któremu 

możliwa będzie integracja zewnętrznych modułów (m.in. w zakresie prezentacji 

obiektów definiowanych przez moduł), 

2. W warstwie wizualnej musi być zaimplementowana możliwość wskazania jakie 

obiekty mają być prezentowane (filtracja na podstawie modułów i filtrów 

charakterystycznych dla modułów), 

3. System ma umożliwiać również przechowywanie i pracę na danych które nie 

posiadają geotagowania, w takim przypadku zakładamy wystąpienie w danych nazw 

ulic (również po adresach). W przypadku kilku nazw ulic zakładane jest podanie typu 

układu (odcinek, skrzyżowanie), 

4. Obiekty mają być prezentowane w formie zdefiniowanych pinezek  

(w przypadku natężeń ruchu, danych liczbowych oraz kolorów) na mapie,  oraz tabeli 

równolegle, oraz ma być między nimi zachowana interakcja (wybór w tabeli będzie 

wyzwalał prezentacje obiektu na mapie i odwrotnie), 

5. Dane prezentowane na mapie i w tabeli mają mieć możliwość filtrowania po 

zdefiniowanych założeniach,  

6. Ma być zaimplementowana możliwość eksportu danych z tabel do pliku CSV, Excel  

oraz pdf, 



7. Główny moduł ma umożliwiać  generowanie raportów po zdefiniowanych 

założeniach (około 40 z bazy sql oraz np. danych zawartych w  mapach OSM i inne), 

wytyczne podczas wykonywania oprogramowania dostarczy zamawiający podczas 

prac, 

8. Generowanie raportów ma odbywać się w tle automatycznie po dokonanej filtracji, 

lub zaznaczeniu obszarów na mapie, gdy uprzednio wybrana zostanie taka opcja, 

9. Wyrażenia w raportach i zestawieniach poza typowo statystycznymi mają być 

przekonwertowane z kodów cyfrowych na wyrażenia im odpowiadające, słowniki 

dotyczące kodów kart KZD, do obligatoryjnego zaimplementowania w systemie 

konwertera, przekaże Zamawiający 

10. Mapy: 

a. Możliwość wykorzystania map z różnych serwisów, np. OSM, Google Maps i 

innych 

b. Możliwość zdefiniowania kolejności rysowania warstw map 

c. Możliwość zdefiniowania przeźroczystości mapy 

d. Możliwość dodania dowolnej warstwy WMS (w tym z geoportalu, zasobów 

sieciowych bądź dysku) 

e. Możliwość dodania dowolnej warstwy dxf/dwg (w tym z zasobów sieciowych 

bądź dysku) 

f. Możliwość dodania dowolnej warstwy  GeoJSON (z pliku, dysku lub zasobu 

sieciowego) 

g. Możliwość dodawania pliku CSV (o zadeklarowanej strukturze), shape – na 

zasadzie procesu poprzez GeoJSON 

11. Dostępne narzędzia na mapie 

a. Linijka, 

b. Odcinek kreślony ma mapie którzy zrzuci raport co każde 100 m kreślonej linii, 

automatycznie od punktu „0” w obie” strony (kierunki ruchu) 

c. Wyszukiwanie adresu, jak i ich zakresu jednocześnie (możliwość podania 

jednego lub wielu numerów budynków dla zadanej ulicy 

d. Promień zdarzenia z parametrem (metry) do zdefiniowania, również 

wykreślany graficznie 

e. Obwiednia, krzywe itp. do kreślenia obszarów 

f. Możliwość dodawania kolejnych latarń i ich numerów do warstwy 

g. Zaimplementowanie warstwy z geolokalizowanymi przejściami dla pieszych z 

możliwością dodawania następnych 

12. System ma być zintegrowany z Google Street View – widok będzie prezentowany w 

oknie w systemie, 

13. Mapa musi mieć możliwość pobierania geotagów zaznaczonych punktów 
przez  kopiowanie (kopiowane są koordynaty w standardzie WSG84 - lat, long),  

14. Ulice mają być  reprezentowane jako kształty, generowane automatycznie z 

możliwością ręcznej edycji kształtu, 



1.1. Rodzaje raportów 

1. Definicje raportów mają być udostępniane w ramach modułu, 

2. Moduł ma mieć możliwość generować raporty ad-hoc w formie wizarda 

a. Pierwszy krok wybór tematyki raportu np. Najechanie na pieszego 
b. Drugi krok wybór pól jakie mają być prezentowane w wierszach i kolumnach 
c. Uruchomienie i prezentacja raportu w formie tabeli lub wykresu (w przypadku 

trendów) 
d. Możliwość wskazania w prezentacji trendów dla węzłów, odcinków, 

zaznaczonych  miejsc metodami graficznymi na przestrzeni lat  (również 
suwakiem)– przez szereg lat, również w okresach zdefiniowanych w latach do 
porównań (półrocza, kwartały, miesiące, dni tygodnia, przedziały godzinowe, 
warunki atmosferyczne, świt, zmrok, światło dzienne noc,  brak oświetlenia)  – 
tabela z wykresem, raport pdf podczytujące również dane dotyczące drogi 
(kategoria, ilość pasów itp.), skrzyżowania (kategoria, ilość wlotów, ilość 
pasów na wlot itp.) z danych mapy np. OSM łącznie z dołączonym raportem 
natężenia ruchu jeśli w danej lokalizacji jest to możliwe, lub innych źródeł. 

 

3. Każdy z raportów ma mieć możliwość eksportu do  Excela, pliku CSV i pdf, 

4. Istnieje konieczność zdefiniowania ok 40 różnych typów raportów tabelarycznych, 

opierających się na zapytaniach SQL oraz do 10 raportów i filtrowań w oparciu o 

mapy m inn. OSM wraz z danymi z modułu zbierającego dane natężenia ruchu, 

 

 

1.2 Moduł zdarzeń drogowych 

1. Moduł zdarzeń drogowych ma udostępniać na mapie informacje na temat historii 

zdarzeń drogowych w Krakowie, na podstawie danych zaimportowanych z 

zewnętrznych źródeł poddanych założonej filtracji, 

2. Prezentowane dane  mają być dostępne dla użytkowników w trybie read-only, z 

wyjątkiem użytkowników o statusie administratora, 

3. Importowane dane na temat wypadku mają pochodzić ze struktur wskazanych 

przez Zamawiającego 

a. Importowane dane przechowywane są w bazach SQL : MS SQL Server 

b. Baza zawiera ustrukturyzowane dane 

c. Z bazy będą importowane do sprawy załączniki (w tym pliki pdf, wideo, 

graficzne itp.) W przypadku znanych formatów system ma umożliwiać 

automatyczną prezentację, 

4. System ma umożliwiać prace na dwóch widokach: tabelarycznym i mapowym w 

sposób interaktywny, 

5. Dla każdej sprawy będzie ma być możliwy podgląd wszystkich wprowadzonych 

informacji do systemu 



a. Dla wszystkich załączników będzie zaimplementowana możliwość 

pobrania na dysk (zgodnie z poziomem uprawnień), 

b. Załączniki mają być uruchamiane w opcji przeglądarki (czyli jako osobny 

link, filmy plugin HTML5), 

6. Prezentacja danych na mapie 

a. Dane mają być prezentowane w formie definiowanych punktów,  

b. System ma  umożliwiać prezentacje danych w dwóch trybach, 

klastrowanie punktów i obwiednie, 

c. Klastrownie punktów: obwiednie pokazujące obszary dla zadanego 

filtrowania, 

d. Punkty mają mieć zaimplementowane „dymki” z opisami dla umożliwienia 

szybkiej analizy danych 

Dla każdego zdarzenia po jego wyborze ma być prezentowany „dymek” w 

którym będą widoczne podstawowe informacje, oraz możliwość przejście 

do edycji lub przeglądania innych danych (linki do materiałów 

zewnętrznych), 

e. Z poziomu analizy punktu (dymek, tabela), ma istnieć możliwość przejścia 

do dokumentów skojarzonych ze sprawą i ich otwarcie w systemie, 

f. Ma być umożliwiona prezentacja wideo (plugin w HTML5 lub inny w oknie 

przeglądarki) i zdjęć występujących jako linki dla wszystkich popularnych 

formatów jak między innymi: jpg, tiff, pdf, World, Excel h264, itd.. 

powiązane z poziomem uprawnień bezpośrednio z poziomu systemu 

7. Raporty i wyszukiwanie danych: 

a. Jeden tryb w formie wizarda, 

b. Krok 1 – implementacja  metod selekcji: po opisach z bazy zdarzeń,  po 

nazwach ulic i skrzyżowań oraz nazwach potocznych, np. Rondo 

Kotlarskie”, „ICE” „Arena”, używając dostępnych narzędzi, używając 

funkcjonalności domykania zakresu, 

I. Selekcja po numerach albo opisach w tabelach zdarzeń sql: 

funkcjonalność ma polegać na pobraniu zakresu nie na podstawie 

lokalizacji lat, lon, ale na podstawie wpisów w tabeli, 

II. Po nazwie: możliwość podania również zakresu nazw ulic lub 

skrzyżowań, lub nazw potocznych – następuje selekcja obszaru na 

podstawie informacji przechowywanych w open street maps. W 

przypadku zaznaczenia opcji skrzyżowania do selekcji skrzyżowania 

będzie pobierana wartość z wewnętrznego słownika (katalogu 

skrzyżowań dostarczonego z systemu Kraksa), 

 

 

III. Używając dostępnych narzędzi: linijka, okrąg itp. W przypadku 

linijki jest wskazywany obszar oddalony co 10 m do 100 m., 



IV. Zaimplementowanie „domykania zakresu” polegającego na 

zaznaczeniu obrysu a następnie wybrania do selekcji wnętrza 

zakresu (np. robimy obrys pierwszej obwodnicy i po domknięciu 

mamy zaznaczony cały rynek wraz z otaczającymi go ulicami), 

V. Mają zostać zdefiniowane obszary SPP i Kazimierz z możliwością 

edycji 

VI. Mają zostać zdefiniowane obszary 4 starych i 18 nowych dzielnic z 

możliwością edycji 

 

c. Krok 2  

I. Po akceptacji w systemie zaznaczany jest obrys ulic, ścieżek, 

rowerowych .do dalszej obróbki (modyfikacji), 

 

II. Obrys ma być dostępny do dalszej obróbki (możliwość zmiany 

geometrii), dodania nowych obszarów itp., 

 

d. Krok 3 – uruchomienie raportu, 

 

e. Równolegle ma być dostępna prezentacja danych za pomocą tabeli. Dla 

wybranego zbioru danych zaimplementowana ma być  standardowa 

funkcjonalność filtracji danych (pola wielokrotnego wyboru), 

 

 

8. Raportowanie 

a. Ma być dostępny raport tabelaryczny w Excelu oraz pdf również z wielu 

baz jednocześnie, również dla  wieloletniego lub zdefiniowanego okresu 

czasu łącznie z danymi natężeń ruchu jeśli są dostępne, 

b. Ma być możliwe wyplotowanie mapy lub jej części do formatu A0 z 

widokiem implementowanych graficznie  danych po odfiltrowanych 

założeniach, kwestia zostanie doprecyzowana na etapie projektu 

  

1.3 Moduł pętli indukcyjnych 

1. Moduł ma przechowywać informacje pozyskane z pętli indukcyjnych na temat 

ruchu drogowego przez okres jednego roku, (zaimplementowanie danych z 

serwera ZDMK będących podstawą działania Inteligentnego systemu 

Energetycznego „Sowa”), oraz pozostałych będących własnością zamawiającego i 

znajdujących się na jego serwerach (dane VTnet protokół komunikacyjny OTS2, 

oraz Sitraffic Scala - protokół OCIT-I dane o zmianie stanu detektorów i te dane 

należy przetworzyć na poszczególne pojazdy, oraz protokół OCIT-C/OCPI2 

przesyła dane co 90s o liczbie pojazdów, które przejechały w tym okresie). 

Dodatkowo pobieranie danych z systemu pomiarowego sieci dróg rowerowych 



 

2. Moduł ma być zintegrowany z system ITS  

a. Zakres zostanie  ustalony na etapie projektu, 

b. Cykliczne pobieranie plików csv zawierających informacje o pętli  

c. Przy ładowaniu należy  skojarzyć z lokalizacją pętli fizyczną i wirtualną oraz 

wyliczyć statystyki, 

 

3. Zaimplementowanie prezentacji danych, jako dwa równoległe odcinki (obydwa 

kierunki ruchu), z informacją o ilości pojazdów poruszających się w jedną i drugą 

stronę bez ich wyspecyfikowania, 

 

4. Dane mają zostać zagregowane na podstawie okresu: rok, miesiąc, dzień, godzina. 

Przy agregacji ma być zapamiętana wartość minimalna, maksymalna oraz średnia, 

nie powodując usunięcia danych źródłowych, 

 

5. Konieczność  agregacji dla tzw. „godzin szczytu”. Definicja godziny będzie 

wymagała doprecyzowania na etapie projektu funkcjonalno-technicznego i będzie 

uzależniona od przedziałów czasowych, dni tygodnia oraz rodzaju dnia (roboczy, 

świąteczny, oraz warunków pogodowych) – dodatkowy wymiar, wstępnie 

zakładamy przedział czasu gdzie ilość pojazdów na godzinę będzie wyższa niż 

średnia dobowa dla danego miejsca, 

 

6. Zaimplementowanie Historii – suwak pokazujący wyniki z konkretnego okresu 

czasowego (rok-mies-dzień-godzina) łącznie z wypadkowością dla danych które są 

geotagowane, 

 

7. Możliwość utworzenia raportu tabelarycznego za danych okres, na podstawie 

agregacji z wartościami min, max, średnie 

 

8. Wprowadzenie lokalizacji detektorów do ulic z systemu „Sowa” zostanie 

wykonane przez Wykonawcę, 

 

9. Stworzenie mechanizmu umożliwiającego z poziomu panelu administracyjnego 

systemu, definiowania i lokalizowania dodatkowych pętli na mapie  

 

10. Możliwość zdefiniowania  pętli wirtualnych jako funkcji dwóch innych pętli 

(liczenie różnicy na odcinkach dojazdowych) 

 

 

11. Zaimplementowany automatyczny eksport surowych danych, w przypadku 

usunięcia danych obligatoryjnie na zdefiniowaną lokalizację, 



 

1.4 Moduł latarni 

1. Moduł ma prezentować informacje o bieżącej lokalizacji opraw 
 
2. Ma Zostać zaimplementowa możliwość samodzielnego wprowadzania 
pozyskanych  informacji na temat numerów latarni dla wskazanego obszaru  
(inwentaryzacja w terenie) Krakowa. Minimalny zakres to 3 000 pkt świetlnych.  
 
3. Możliwość aktualizacji zbioru poprzez interfejs 
4. Prezentacja latarni jako punktu świetlnego do którego będzie przypisany 
identyfikator latarni. Identyfikator będzie służył do lepszej identyfikacji zdarzeń 
drogowych. 

 

1.5 Uprawnienia 

2. Każdy moduł ma mieć możliwość  do zdefiniowania  zestawu uprawnień 

(interfejs administracyjny do zarządzania rolami) : 

a. Do prezentacji obiektów (np. zdarzeń samochodowych, informacji z pętli, 

pogodowych i innych), 

b. Do dostępu do informacji na temat obiektu, 

c. Do dostępu do załączników skojarzonych z obiektem (np. filmy wideo, 

skany dokumentów i inne),  

d. Do zakresu wykonywania raportów, 

e. Do prezentacji geotagowania (koordynat x, y) na zestawieniach, 

f. Innych, specyficznych dla danego modułu, definiowanych przez 

administratora, 

3. W ramach uprawnienia ma być możliwe  nadanie praw do przeglądania, edycji, 

wykonywania raportów i innych czynności, 

4. System ma umożliwiać agregowanie uprawnień w role, 

5. Role mają być  przypisywane do użytkowników, 

6. W ramach jednego użytkownika ma być możliwe  przypisanie kilku ról. W takiej 

sytuacji system wszystkie role łączy (nadane są wszystkie uprawnienia), 

 

Uprawnienia  nadaje administrator lub zostaną wprowadzane na podstawie zgłoszenia 

serwisowego przez administratora, W ramach gwarancji ma zostać dostarczony skrypt do 

samodzielnego zarządzania użytkownikami (wprowadzanie, kasowanie, nadawanie ról) 

 

 

 



1.6 Wymagania wydajnościowe 

1. Prezentacja ponad 11 000 punktów/obiektów na mapie w sposób umożliwiający 

pracę. 

2. Min 50 równoległych sesji jednocześnie (możliwość ograniczenia ogólnej liczby 

zapytań), nie dotyczy administratora którego nie obejmują w tym zakresie żadne 

ograniczenia 

1.7 Bezpieczeństwo 

 

1. Aplikacja ma zostać udostępniona w sieci internet /Intranet – Wykonawca 

przedstawi raport z testów bezpieczeństwa 

2. Stworzenie  modułu białych i czarnych list (metoda dostępu - adres po IP)  oraz 

VPN z szyfrowaniem SSL 

3. Ma zostać wdrożony moduł oddzielający aplikacje od sieci: Reverse proxy 

4. System ma zostać  zaprojektowany tak aby zapewnić pracę przy pełnej 

redundancji w trybie active-actve, lub active-standby. Ma zostać założona 

pojedyncza instacja bazy danych. 

 

1.8 Organizacja pracy 

 

1. Projekt ma być zarządzany zgodnie z metodyką zarządzania projektami 

informatycznymi. Kierownik projektu ma posiadać certyfikat zarządzania 

projektami (PMP, lub inny który do otrzymania wymaga udokumentowania 

godzin nauki i praktyki z zakresu zarządzania projektami) i ma legitymować się 

ponad 5 letnim doświadczeniem w zarządzania projektami informatycznymi. 

 

2. Przed rozpoczęciem prac ma zostać  przedstawiony Zamawiającemu 

harmonogram prac 

 

3. Harmonogram ma zawierać: 

a. etap analizy  - uszczegółowienie wymagań i utworzenie dokumentu 

technicznego 

b. etap implementacji – etap tworzenia systemu 

c. etap testów wewnętrznych – testy wewnętrzne zawierające testy 

funkcjonalne, integracyjne oraz testy bezpieczeństwa.  Po zakończeniu 

każdego z rodzajów testów zostanie przekazany raport z testów 

d. etap testów Zamawiającego – etap pozwalający na przetestowanie 

funkcjonalności 

e. stabilizacji – która będzie trwała co najmniej miesiąc czasu 



4. Ma zostać utworzona dokumentacja 

a. Funkcjonalno-techniczna 

b. Nagłówki testowe 

c. Dokumentacja powykonawcza 

d. Dokumentacja administracyjna 

5. Wykonawca zapewni pełne wsparcie w pracach związanych z administracją i 

konfiguracją systemu wizualizacji  oraz osadzeniem go na serwerach 

Zamawiającego 

6. W ramach Zamówienia Wykonawca  przeprowadzi szkolenia dla administratorów 

systemu 

 

1.8 Wymogi Zamawiającego 

1. Wykonawca musi wykonać pracę w 6 miesięcy od momentu podpisania umowy, 

2. Wykonawca zapewnia roczny, nieodpłatny okres asysty technicznej w ramach 

której będą realizowane kwestie naprawy usterek, które ujawnią się podczas 

użytkowania oraz ewentualnego usprawnienia działania systemu, jeśli zajdzie 

taka konieczność. 

3. Wszelkie nowe rozszerzenie spowodowane nie dającymi się przewidzieć 

czynnikami zewnętrznymi, wychodzącymi poza zakres zaakceptowanego 

projektu funkcjonalnego, będą wymagały odpłatnej asysty technicznej (Usługi 

Rozwoju),  jej wysokość  Zamawiający ustala na 20% kwoty umowy, dotyczy to 

również wprowadzania nowych modułów i funkcjonalności mających na celu 

poprawę i poszerzenie funkcjonalności systemu, 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pierwszeństwo w świadczeniu na jego 

rzecz wszelkich usług związanych z systemem, 

5. Każde zgłoszenie usterki drogą telefoniczną bądź elektroniczną ma zostać 

zrealizowane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od momentu 

otrzymania wezwania, w kwestiach bardziej skomplikowanych okres ten może 

być przez Zamawiającego wydłużony po wcześniejszym uzgodnieniu, 

6. W razie zwłoki w udzieleniu pomocy Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości sprecyzowanej w Zamówieniu Publicznym, 

7. System/platforma musi zostać wdrożona (zainstalwana) w infrastrukturze 

serwerowej/web Zamawiającego.  

  

1.9 Rodo 

1. Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na 

powierzenie przetwarzania danych wrażliwych, 



2. Wykonawca powierzone dane może przetwarzać wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu zagadnienia, 

3. Po zakończeniu trwania projektu wszelkie przekazane dane osobowe zostaną 

usunięte przez Wykonawcę, Kategorie osób, których dane dotyczą to osoby 

fizyczne, 

4. Przedmiotem przetwarzania są skany pierwszych stron Kart Zdarzeń Drogowych, 

materiały wideo, materiały fotograficzne, Protokoły z oględzin miejsc zdarzeń 

śmiertelnych i inne, 

5. Charakter i cel przetwarzania to stworzenie platformy wizualizacji 

wypadkowości i natężeń ruchu samochodowego miasta Krakowa wraz  z 

modułami analitycznymi, 

6. Rodzaj danych osobowych który może niekiedy wystąpić na skanach to numery 

rejestracyjne pojazdów, imiona i nazwiska uczestników, numery telefonów 

 

 

 

1.10 Potwierdzenia zdolności zamawiającego  

Na mocy par. 13 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, w celu potwierdzenia, że oferowane usługi 

odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby na etapie wyboru ofert 

Wykonawca potwierdził gotowość do realizacji systemu poprzez dostarczenie dostępu do 

działającego systemu. Minimalny wymagany zakres jaki musi posiadać dostarczony system 

to : 

 Zaprezentowanie aplikacji zintegrowanej z jednym z dostępnych silników mapowych 

(Open Street Map, Google Map i itp.), minimalny zakres to prezentacja podkładów 

map z jednego z powyższych silników mapowych. 

 Możliwość prezentacji danych/podkładu z geoportalu (integracja za pomocą serwisu 

WMS) 

 Możliwość prezentacji na mapie warstwy/podkładu z plików dxf/dwg lub GeoJSON 

 Możliwość zaprezentowanie na mapie jednocześnie kilku podkładów map  

(nakładanie na siebie) 

 

 Integracja i pobieranie danych z OpenStreetMap w zakresie informacji na temat ulic 

(geometria i nazwy) 

 Możliwość graficznej wizualizacji kształtów ścieżek rowerowych, ulic/regionów, oraz 

możliwość ich modyfikacji (zmiana kształtu, dodawanie nowego regionu , usuwanie 

regionów) 

 



  

 


