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L. PRZEDNROT W

Przedmiciem ninicjszego Witiosku o zatwicrdzeniz iviaterialdys i Urzgdzeil sg meteriely i wizadienia do vwykonenia
Znakév o Zriznagj Tredcl (Z2T) v ramach v2alizacji Zadaniz: ,Przebudowa linli trarmvizjovss] ne odeinku Rondo
Wiogilskie - al. Jana Pewla Il - Plac Centrzlny viaz 2 systamenm siarowaniz ruchem v Krskovia”.

CADZENIA | MATERIARY

Urzgdzenia i maiarialy spelnizjg przedstawione poniiej viymageanie.
Budowva znake opaita jest o diody elelcrolusninescencyjng, spelniajgce nestapujace vz gania funkcjonalne (sgodnie
z normg Pw-EN 12956-1): znak ZZT speinia odpevedzdaie viymagania klesy kgt rorsylu strumiznia $wietlnego, kidrz
igodiie z PIN-EN 13966-1 varnosi 36,

kontiast znakéus évietlaveh spaliiz wyizgania klasy R3,

chroinatycznodt znaléve dwiztlnych odpoviada Kesie Cz,

luminancia znakévs éwietlnych odpowiada klasiz L3(7).
Znak o zmienngj treéci 277 sg przeznaczone do wizualizacji pararaetrdw ruchu oraz przekezywvania istotnych informacii.

Povierzchnia obrazovea znakéw 777 jest zhudoviana » matrye diodowych LED.

Powvrierichnia obrazowa znaku nie jest wyposzzona v/ astane przednig (szyba, przeslons, iip.).
Powierzchnia obrazowa znaku ze vizgledu na imiejsca, w kidrym funkcjonuje | bezpodrednie narazenie nz skrajnia
wudne warunki atmosferyczne, vaykonzna fest v stopniu ochrony IP 55 - klasa P2 zgodnie z normz PiV-Ei 12966-1.

Soczewki elemantdw Swistlnych sz v $poséh tnvaly vepiasowane w plyie tworzges povierzchnie obrazon 2 znaku, eby
zapevinit odpovizdniz odpornodé | siczelnodé dis przenikenia wody oraz zanizczvsicier z oloczzniz do waeirzs

uizadzenia.
Konstrukeja piviy tvrarzacej powierzchnie chiazawg verez z worssovanyimi v nig soczewkami nie posieda otwordve luh

szczetin, kidre powodujg osadzanie sie pylu lub kurzu.
Zapev/iia fo efeki samooczyszezaniz siz na skutek opaddiv avmosienycznych.
By zepawni¢ odpowiednio diuga 2ywoinods urzadzenia (minimum 10 lat), w kidrym sg zastosowane diody LED oraz

okradlona w normiz warcoéé wininancji dlz poszczegélnych banvy, nateiznia prady zasilzfgcego diody LED nigdy niz
osiaga wariosci przekraczajace] 30% pradu znemionos vego. Matzienie pradu zasilejacego diody LED jest ujavenions
v sprawozdaniu z badan certyfikacyjnvch.
I\ wotnosé znakévs 77T viynosi, co najrnie] 10 et w oty czasiz urzadrenie spelnie minimaine vwymagania normy Fi-

EN 12956-1.
znak ma mozliviosé automatyczngj regulacji poziomu jaskrawosci {luminancji) v zeleznoéei od panujaeych warunkdw

niecigglyim spzinfajg wszystkia wymagzniz normy P-EN 12866-1, a ich

iz

zewngirzaych. Znaki éwistlne o rysunku
dotrzymanie jesi potwierdzona carivfikatem wydanym przez notvfikovwane laboratorivm.

Elemeniy sldadowe tablicv/znakdw 77T
Znak o zmienngj tredci umozlivizjzey wydwietlanie dowolnveh znalkdvy ostrzegawczych lub zakazu w sposéh cigghv lub
pulsacyjny:
¢ znakéw ograniczenia predkosci B-33, z dynaricznle zmiznng wartodcig,

ograniczenia predkosci, uzalezniong od akivalnych parametréw ruchu oraz warunkdvs pogodovaveh,

znakéw zalkazu: B1, B25, 226, 827, 1328, B34,

znakévy ostrzegawezych: A-12b, A-12 z-c, A-14, A-15, A-19, A28, A-30, A-32, A-33, A-34, j2ko uzesadnienia dla

obnizenia wartoéci predkoéci zalecane] lub waitodci ogreniczenia predkoéci,
Hoznaku : czarne, obwédka w kolorze czervwonym, waetrze zneku - peina grafike w kolorze hialyn.
Wymiary : dla znaku o zmiennej iresci zgodnie ze wSzczegoiowymi warunkami cechniczaymi die znakév drogowych
oraz urzgdzen hezpiaczeisivve ruchu drogowego i werunkami ich umieszczania
drogi — z grupy znakdw duzych - rinimalna $rednice okregy 1050 i, minimalne diugosé boku trdj

na drogach” w adniesieniv do kategorii
kgta 1250 mim.

Pararnetry mativey wydwietlaiacei komunikaty:
rzedy po minimum 12 znzkéw (dwa wierszz), DOKUMENTAC]
YORUMIES A

P OSB3\
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AU LMIENNEJ TRE

wyriery  komunikatéyr alizaumarvezoveh te 320 mam
dizkiviveznveh,

sposoh wydiietlzinia: matryca minimum 7::5 punkidvy,
komunilaty tskstowe wydiiztlane sz w kolorze bizivim,

tlo tablicy v kolorze czaraym,

Parameliy Srodoviskowe precy:
Temperatura pracy w Klasach T1 0 73 - 40°C + + 60°C zgodnie z norime Pi-FEi 12965-1.
blicy p

normy PiN-EN 1.28556-1

Ansornods ta

VWsivsilie polgcienia L—‘fekA VSR §iE

wilzoci.

fastosowane anzld Elednizja wea 1 teehnlcins din anzkd amlenne] tea
Aastdw Warunki Techniczn d Drogowe o Zmilenne] v -204.1"

2.1 £m F"-';i'll‘»’;li‘ Teaéal

Zneki o Zmisnnej Trzéci 227 zgodniz z veymageniami PFU zostang umieszczone

nrojelitovranej trasy oraz przed wezlami komunila y;awmi. Znaki ZZ7 bada i
v obu lerunlach. Znaki ZZT badg wyposaione v optvezny,

pojezdévewraz z klasyiikacj diugodci oraz informacje o czasie przejazdu praez calg

oraz dodetiiove pikszle dle polskich =

zevmzive ohuddy povinny hyé vevkonane 22 zigez

LA/ EIT
L 3
P d

zie oy

owinng wynosic, ce nejmnizf 10 |zt v tvin czasiz u.'zadzanie mwsi speinizé minimalae varmegania

z odporivel na dzalani

nz poczathu ora: na koicu

informowead kierovicévr poruszajgcych sie
radzrovry, lub indukeyjny sysiern mizizenia nateiznia

ig trasa.

jg kiyieria zamieszczone w zafgezaiku do Dz. U. ni 220 poz. 2181 2 dnia 23 grudnie

znaki o zmienngf tredei 777 snainiaj  Kiyiar
2003 r. pt. ,Szczegdiowe varunki techniczne dlz znakd

i werunkow ich umieszczznia na drogach” oraz speinisjg wymagania normy PiN-EiY 122
t=im zgodnosci CF vavdanym przes nizzzlezng, notyfikowane

Zneki drogovz o zmiennej tredci” potwisrdzonz cartyfiks

instyiucja.

tel. 33 815 77 38, 33 816 82 21

v drogowych oraz urzgdzeii bezpieczerisiwa ruchu drogoweago
66-1 ,,Picnowe znzki drogowe.

DOKUMENTACIA
PUBASRAIY 2\0G- A

MR 870240406511V E v dpm.pl

AP Kenior Piwowerczyl Konior Sp. z 0.0.
ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biala

fax 33 822 81 48

Regon: 070448967

Sad Rejeslrowy: Sad Rejonowy v+ Bielsku-Biatej VI Wydzial Gospodarczy, IKRS: nr KRS 0000224306, Wysokosé Lapltalu z

apm@apm.p[

alif. 0N0,00 PLIY
1 Ol




AT O ZMITENNEJ

3800 (152 pixel, pp=25, W)

110§ 1200 (48 pizel}

600

’

ftugtragle 1 —vizualizacja matryey znaku o zmiznnej trescl ZZ1

Powierzchinia chrazows
umer rysunku flustiacja 1

WWhrsokosé mairyey [rm] ig00
Szerolkosé matnvey [mm] 5600
Gruboéé matryey [ram] 3
iviztarial Alivigs

Whykoriczenie povvierzchni Anadyzowana | lakieroveana na czarno, matowa

Syimbole
Czedé svobodnie programovselna
Powierzchnia swebodnie progiemowalnz RG3

Whsakodé polz [pikseli] 48
Szerokoéé polz [pikseli] 48
Wysekode pola [mim] 1200
Szerckosé pola [mm] 1200
Wiellio$é niksela [rim) 25
Diocy LED [barvea] RGE

Powierzchinia swobodnie nrogramovyalna alfanumeryeine (dwie liniz tekstowe monochromaivezne LED biale), kaida:

Wysokeosc pola [pikseli] i6
Szerokoéc pola [pikseli] 152
Wysokaosé pola [rm] 400
Szerokosé pola [mm] 3800
Wizlkos¢ piksela [mm] 75
Diody 1LED [harwa] hiate

DOKUMENTACIA
PORDGHE 946 2/
NIP: 547402404-6501 V21l 8pm.pl

a7
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AN

zestawienia charakierysivki wcdule LED przedsiaviono w CE-Cariiiicate

veydany przez SES/INTRONT,

Opivia

Lueinacia dla kolardve

hialyv araz czzrvrony PM-EN 22266

Biatv
26ty
Zielony:
Czenvony:
Wizbieski:

Szarckosc viazki PM-EN 12965

Chromatycznosé PN-EN 12866

Wspdiczynnil PN-EN 12965

Kontrastu (wspdlezynnik luminacii)

jednoliteéc jesnosal
lirnineacj f

\Widaczhe migoianis

Charakizrysiyha fizyczna

Zzstawienie charakierystyki fizycznej modulu LED pr

Klasa zakresu
temperatur PN-EN 12366
QOchrona przed
wejéciern wody

i kurzu FN-EN 12966

¥y}
p

50
1
(K]
=

Opiyke 3G FUTURIT Sivil2

Widadana od przodu

13
R T |
Usysiane wariodel {w  naviasach

vannagania):
; i - 2
o= 14 272 cdfi

o= 8000 cdfm’ (7 440)

L= 5 184 cdfm? 3 720}

L= 3904cd/m>  (3100)

L= 1408cdfm’ (1 240)

36

Uzyskene ‘wartoscl (v nawiasach

vvinagania):
pol ket poziomy £18°  (£15°)
ndl ket pionovey -13° (-10°)

speinfona

spelniona

sie

znzjduja

znzjdujg  sie

0958-CPD-SGO02/10. Dokuinent zosial

minirnalnz

min‘maine

sadstzviono vo CE-Ceriifica te 0958-CPD-5G002/1G, strona 2,

TEiTZ,

3
P5

! SGS/INTROM jesi orgenem noiyviikowenym CEN (Europejski Komitet Wormalizacyjny) i jest upoweiniony do
zaaprohowania TZT igodnie 7 wymageniami Pi-EN 17966-1:2005+A1.:2008.
? Definicje wymagan dotyczacych chromatycznosel kolorévs bizlego/iéitego zostaly usuniete w poprawkach PN-EN
129566-1:2005, wprowadzonych v 2009 roku. Dafinicje koloréw bialego/zéitego sa wyimagans ivlko, jesli 2oty hedzie
v uyciu, poniewaz bialy LED nie byiby v stanie sprosiaé minimalnym vymaganior. Z powodu udoskonalen w jakosci

bialych died LED kiasa hiafy/zdfty jest obecnie przestarzaia.

AP+ Konior Pivwowarczyl Konjor Sp. z o0.0.
ul. Barsla 70 , 43-300 Bialsko-Biata

tel, 33 815 77 38, 33 816 82 21
fax 33822 81 48
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Ohbcizzania noziome:
Macisk wiatiu

- AT 4 - . % . . L P ol M| 2095 £
Pie-Ei 12899° W7 najosirzejsze wymegenia, do 1.6 kPa  {0.232 psi)

TDB2 zginanie vvnosi mniej alz 0,5%

Zainzanie PM-E 12898

Tesiy Srodoviskovre doiverges PIN-EN 12866 speiions

odipornodei ne visivzas

(odpornose na uderzenia) Ph-E 12953 llzuzula 8.3.4, testovrane zgodnia z vyimeganiami ujetymii

w 2.2,2 tabzli 12; odpornosc §ciany czolovsej na uderzenie
sialoveej kuli (0,51 ke) vdeizejacej 2 energie rdveaa upadkovi
7 wysokosci 1,3m
Odpoirnosd nz digzania PN-EN 12956 llauzula 8.2.5, testowwanz zgodniz z wymageniemi ujet
9.2.2 tabeli 14; testowene w zakresie ciestotliviadel pomizday
rovenyin 3,28,

W
10 Hz do 200 Hz z przyspieszenierm ogdlnym
pozioray ASD réwne 0,02 g/hz.

“g® 0 8im/s” (prayspiesienie graviiacyine)

T vwposatone sa v elemznty zabezpicczed przepisciowych, chronizce podzespoly

Znaki o zmiznngj wescl ZZi
elekironiczne przed skutkemi zakidced zlakirostaiyeznych i elekiromagnetyeznych, mogacych wystgpit v liniach

zasilajgeyen.

Zasilanie [VAC] 230, +10/-13%
Czesictliwosd [Hz] 50 +/-
Typovey pebér mecy {Dez wentylatordvy) [W] 350 (wenwylatory 150\W)
aksymalny pobdr mocy [W] 800
Styli zasilenia [mm?] 0,25 - 4,0
Wawmnetrzne napiacizs zasilania tablic diod LED vC] 5
Wewneirzne napiecie zasilania sierovenilie teblic  [VDC) 5
PN-EN 5029

Odpornosct na zakidceenia elekiromagnetyczne

Ochrona przed przepieciami Class I!//‘J.-C

FUTURITCOMZ przez OCIT-C
Ethernet

E-PC

pracesor graficzay

interfejs sterownila

Intarfejs kablowy

Urzadzeniz sterujgce zinaku Vivis
Sterownilt wyswictlacza

Plyty diod LED (jednostlows)

systern phyt LED SiD (8x16 pikseli)

Plyty died LED
RGB, opiyka 3G,

Barwe

*p3 normy PN-Ei 12866-1:2005+A41:2009 wyrédwnuje IF56, co oznacza, 2e TZ1 sg zabezpieczone przed wpadaniem

tkotrvsatym zalaniem, np. pray wykorzystaniu na pokladzie ?‘?‘)!’Lt'w-l. NTACIA

’urzu (nie ima szkodlivych pokladdw) i kré

* Norma PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 odnosi si¢ do tej normy. " el
" Btioha7 2 16
nip: 65520293551 Y E Wi apm.pl

APIM Konior Pivrowarczyk Konior Sp. z 0.0. tel. 33 815 77 38, 33 816 82 21
ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biaia fax 33 822 81 48
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NAKT O ZMIENNEJ | RE

Pinel pitch (odscep migdzy pikselanii) finm]
Tvp dioay LED RGE

a5

SMiD RGB, MICHIA

Plyty diod LED
Piviy died LED
Barwa

syster piyi LED SMD (8:116 pilsali)
svstenit pive LED SiaD (818 pileseli)
hiala, opiyka 3G,

Pixel pitch (odscep mizsdzy pikselaini) [mia) 25

Typ diody LED W/ Sivii) biate, OSRANM

znali o zmiennaj tredci Z2T zostana zamontevzne na konstrukejach vesporezych - svsiegnitiach skodnyeh 5 m.

Siup addalony jest o 100 cm od kyaveznika, zagk znajduj2 sie nad pesemi jerdnl, Konstrulejz visporcze vwyLoseZone sa
VI DOFNOSE SEIsowY,

G LA ZHAKOW O ZMIENNE! TR

Sterownilki znakdéw 77T, wsndlpracujac ze sterownikier podsystemu VIS, kontroluja poprevmost reafizowanych
funkcii sterujacych oraz dokonujg koniroli zgodnosci vydwistlanych informacji. Informacje o zaistiniztych hledach
DOKUMENTACIA

POSHOGN B
AP IKonior Pivvowarczylk Konior Sp. z 0.0. tel. 33 815 77 38, 33 816 82 21 MIPE BPLQBIgaLE51 VR T lapmupl
ul. Barska 70 , 43-300 Bielsko-Biala fax 33 822 81 48 Regon: 070448967 ; apm@apm.pl
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej VIII Wydzial Gospodarczy, KRSt nr KRS 0000224308, Wysalosé kapitatu za!:JlA_VFE![J(\EUD,DD PLM

i il 10
| o A8 HIK 1O

Be® PLECCO12T



ANAKT O ZMIENNEJ TRESC
i usterkech s rajesirowane i przechoveywene pizez usialony okres czasu. Dodaikowo sterowniki mogg umoziiviac
przesylanie Informacii o wysiepujacych niepravidiovsodciach, v wm vodzaju vaestepujaesf usterki/bledu co
hadrzednego systemu sierujacege. W przynadku vaykiycia nieprawidioveosel sierovmild umozlivizjz wykonaniz rese

znaku 72T, a v praypacku zdefinlowene] liczby poveierzajacych sig nisprawidiowosci jgf vivigezaniz,

Wszysikie pareinetry pracy znakévs v iy czas, po kidivm ma byé zmieniony tiyb pracy moze byé czkie usiaviany

z poziomu cenirzlnego. Zaaki o zimiennej tredci zosialy wyposazone v/ ukiady aviomaivezng) regulaci nzigzenis

oéwietlenia dostosowanej do zkivalnie panujacych zevmeirziych warunkévr odwietleniovych.

- R b P T L P ol VB £ o
5.9, Zabezpleczenie prazd wydwietlanizm nigp
Wlduczaniz wydwizstlania bledoyeh informadfi r=alizowene jest pray voykorzysianiy szhezpleczonveh protokaldve

komunikacyjnveh 7z whudowanvimi mechanizimami weryilkacji popravmodci ramek lomunikacyjoyen. Dadzikevic
starovenils podsystermu znakdvw Z7ZT dokonufe [nterpretecji przesylanveh informacii w rzgledniajac zaheznieczenia

sysiemu nedr ZG('I'I ggo,

Wopravpadiu breku lkorunikacji z systemem canivelnym sterownile znaku ZZT, po okredlonyim czasis, veyizczy
J I 1w

vyéusiettacz, Czzs, po jakim zastanie vwygaszony znalk podlega pararnetryzacil.

| ZNAKOW O ZMIENNE) TRESCH (VIVS]

VFARUINKI SKERLOATA

O

iMalezy dcidle przesirzeged ponizszych Instrukeji dolycs gevch prrejéciowego przechovnywznia,

A
/F" \ instalacji, rozruchu, czyszczenie i konsenwvacji znakéw Vs,
/ Wi \‘\ iie stosowaniz sie do tych instrukeji moze w konsekwencji doprowadzic do nie podlegajgcego
/ g \ naprawie gwerancyjnej uszkodzeniz Znaku VIS,
produkowans przez SWARCO FUTURIT z zawierajg

Cpiyezne nanele wydwietlejace
fachowoécl v obsiudze. Frace powinny byc

'
U""

elamenty elekironiczne, wymagezjace ostroincsc

wykonywane przez wylawalifiloveany i uprawniony personel 7 zastosowaniam veszysilich adnosn

\IalC\"VCﬂ Ifl1!°ﬁ£"|1E‘FOdO‘ ! 'Cﬂ nrzepisow orez norm haz |'J eczerisiwa,

5 1 (54 73 e ey i S~
4.1, Sktadowanie mate

skiadowaniz materiatiéw hedzie odbyveé sie zgednie 7 poniisia instrukejg.

4.2. Przechowywanis urzadzen

Urzadzenia musza byé przechowywane na twardym i plaskim podiozu.

Podczes przechowywania wszystlkie zemki drzved | pokiyvs muszg byé catkowicie zamknieie zby zapobizc witilienit

!

lwrzu i wilgoci.

7aleca sie przechovnywanie urzadzed v oryginalnych opekovsaniach, W przecivnyi v wpadku urzgdzenia muszg by
zabezpieczone przed przewrdcaniem.

iVie wolno narazzé urzadzeii na dzialanie warunkéw atmosferyczinych innych nii ie panujace w miejscu pracy.
Wit s2czegblnodei powinno sie zapobiegaé tworzeniu wody z kondensacji wilgoci podczas diviszego okresu
przechoveywania znakéw ViMS na otweriym terenle (max cztery tygodnie). iNejlatwiej osiagnac to przez
przechowywanie znakow VIVIS v hali zabezpisczone] przed wplywem warunkow atmosferyczaych. Jedli nie jest to
mozlivee to nalezy zacdbaé aby znak VIS nie byl narazony na temperatury zewnetrzne nizsze niz 5°C. ledli réwniez
tego nie moina zagwarantowad, to aby zapobizac tworzeniu sig wody z kondensacii vilgoei powinne sie uruchomié
whudowany system zniykondensacyjnej wentylacji. Jedli znaki VIviS byly przechowywane ne otwaityim terenie
diuzej niz cztery tygodnie to uizgdzeniz viyposaione v system zntykondensacyjnej wantylacji powinny byd
padigezonz do zasilania jeden tydzied przed zainstalowaniem i mizé vruchomione systemy antykondensacyjinej
vrentylacii.

Urzadzei przechovywanych ne zewnatez nie wolno praykiywad za pomoca kurczliveej folii,
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2. Padnosieile pAA P P
Podczas pedioszenia urzadzei miusza byvé przesirzegane vwszysikie 2vvigzane 2 tyin preepisy bezpizczerisiva.
Malezy unilz¢ nadimizryeh visirzasdvw poderas staviania vrzadzeit.

iMievdascivia obsluga lub czynnosci niezr-edn'-‘ z instrulicjaimi mogg naruszyé szczelnodé wrzgdzenia co v
lionselkvrencji poveoduje viraie gwarancji. Dlatego wszystkie czynnosci v stosunku do vrzgdzenia povinny byc

dokumentowane fotograficziie i jesti bedzie to wymaganz pirzekazane firmie

APM Kondor Piviovvarczyk Kondor 5. 7 0.0,

Facnoszeniz e pomoca divigl:
Zavssze uiyviad veszysthich przeznzczonyen do podnoszenia

punkidw mocovaiiz.
Do podinoszenia vizaazei viyvad wlko przeznzczonych do tego

vehwnidw,

adac cizzar véyvmo poimisdzy viszvsidid punkami

Rozki
Poa'rwswme z pudu-aeszemcm

mocotvania.
Usunat opakowanie | przemieszczaé znak z hezpiecznym do belki poprzeczue
podparciern,
Zahezpieczyé wszystlie cresei ruchome.
Dbaé eby drawiczldi i wszystkie zamki byby v pelni zamkniete,

3 ]
Minimalny lkat pomiedzy taéma do podnoszenia lub fsiicuchiem a gérna plasiczyzng znaku veynosi 807

Podnoszenie za pomocg podnesnike vidlovego:
metry naleiy ustavié vidiv podneénila symatrycznia wrgledem punkiu

Gdy szerokosc uvzadzeniz jest vwieksza niz
a'<odci urzadzenia.

ciezkodci, odlegtodé pomiedzy widtami podnosnika povrinnz vaynosic 1/5 szei

e

4., Mantaz mechaniczny

Wiocoweaé vrkorzysiujae vyizczinie ozracionz punkoy monezovse.

Ustawienie elementdw konstrukeji wsporcze] nie moie ogreniczaé otwierania drawiczek servisowych,

lodczas mentazu drzwiczki powinny hyé zzmlknizte

Aby zapevni¢ optvimalng widocznosé znalu, Urzauzsnie musi hvé popravvnie zorfentowane vzgledem povierzchni
drogi.

W procasiz erientowenia powinne sie wwglednié promien kizywizny oraz nachylenie drogl.

Wszystkie otwory pozostate po usunieciv Urzadzed podnoszacych lub jakichkelwisk afeuiywanych vlotach kabli
miuszg zosted szezelnie zamknieta.,

5. ckablowania slekirycznggo

Nie niszczyd zadnych elementévr wewnatiz Urzgdzenie pray prowadzeniv kabii przez wloty kablowe.

Siczelnie zamknaé wlot kabla

Odcigé nadmiar kablz do potrzebingj diugosci, vevngirz | na zevrnziiz urzadzenia

Usunaé pozostalodei kahbliiinne luZnez czesci.
ilej pogody.

W celu zapobieienia vnikaniuv vrody nigdy nie przeprowadz

z2é prac elektiycznych podczes

1.6, Ohee eleranty
iiedopusiczalne jast mocowenie do urzadzenia ohcych elementéw (1. kamer, czujnikéw, dodatkovsych znalkév)

zaréwno za pomocg potaczan $rubovaych, nitoveych czy klejowych lub podebnych
Niedopuszczalne jest prowadzenie linii zasitajgeych czy komunikacyjinych przez nasie urzaczenia
Jeéli takie dzialania stang siz niezhedie, kenieczne jest otrzyimanie piseiinej zgody 7 fivmy APM Koniar

Piwowarczyk Konior Sp. 7 0.0. przed wykonaniem takich prac.
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Przed wilgczeniem urzgdzenia n?lﬂ#"spiaw..rdzi-f napiaciz elekirvezna na kocdvikach zasilaniz oraz ich poprawnie

prayiaczenie de przewoddw podiaczeniovnch (preevdd fazovry, neviczlny).

Przed ruchemianiam urzgdzenia naleiy spravidzié jego vinetize cxv nie veysiepujz e dady wilgoci i kondensacji

Jesli sa widoezne $lady viilgoci nie vrolno uruchamiaé urzadzeniz.

£ et
= I\‘,.HLJ;':' faEic

Konszivsacje prewencyjna urzadzenia przeproveadza sie v okresie gwarancji rez na 6 miesigey w celu zachovwania
viysokie] jalodei i stabilnosci pararsicéy nreduliadye, \W okresie gwarancji konservacie pravvencyine 'roniecznz
diz zachowenia vraznosci geerancii sa nizodplatnz 2 ponadto sa vavkonywanz vadacinie 3rzez auiorvzovszny

sefvis Gwearanta, VW ramach cayanode uwzymaniovyeh o uplywie gwerangi przeglady s odplatne i s3

veyiony\wene przez AP Konfer Piveovrarczyk Konior Sp. z 0.0,
Ronsenvacja prevrencyjna chajmuje:
Wizuzlne spravedzanie scanu mocevrad, obucovay i novieli prosziovig]

Sprawdzeniz ciggiodci uszezelnienia drzviczal: i cayszezznia uszezelniard gumovuvch za poraoca adpowiednich
srodkdve cryszezacych

Kontrola vwngtrza obudovey odnoénis éladév veilgoci | kondensacji pary wodnegj
Spravedzenie funkeji wentylowenia i osuszania (jeéli istnizje)

Whymiznz veldadove filiréw veentylacji (jedliisinigje)
Kontrole galveanicznej ciaglodci polgezen =l=kinveinveh
rdate oprogramowania do skiualnej weaisji (jeéli istnigjz)

Archivizacje logévs,

Zzlece sie przeproveedzanie konserwacji prevrencyjnych po uphhwie akresu gvrarancii.

Unike¢ zebrudzenia urzgdzenia przez farby, zz prevwey murarskie iip.
Przydatnose Srodkdw czyszezacych i .ozpuch selnikéw v kazdymi praypadku must by¢ przetestowana. iiz

przyjmujemy jakisjkohiek odpowiedzizlnedei adnedniz iak
Drobne rysy na powioce praszkowej moznz likvidows ¢ 2z pomocy Izkieru reperujzcego do poviok proszkovavch
Cantrumn Obstugl Kliendw SWARCC FUTURIT,

zednich panelach, kidrych krawedzie podirzymuja

Led

ich tastdw.

Zzsiaw naprawezy jest dostepny v
wie uiyvead veysokocidnizniovavch urzadzen cayszezzeych na i
niyty adblaskowe.,

WWhisokocisnizniowyveh urzadzen czyszczaeyeh moina uiywad przy imaksvmalnym cisnieniu veboczym 80 har
z odlegloscl 150 cm. Walezy pamietaé, e nzs:ze urzadzenia posiadaja klase szczetnodci 1P (5. Dlatego ie# niz jest
dozvvelone bazposdrednie kisrowanie sirurnienia wody na uszczelnienia gumorve czy otwory weniyvlzcyine.
Zalecenia dotyczgce czyszczenia: Jedl urzgdzenie zostanie zabrudzone podczas transporiu, przechovnywaniz czy
montaiu, naleiy natvchmiast je oczyvécié pray uiveiv zimne] lub letniej wody. ledli zabrudzenie hadzie trudnz do
usunigcia jest dopuszczalne viycie $rodke czysiczacego o odczynie neutralnym lub lekko zasadovvm
(alkalicznym).

Uzywac jedyniz czystej wody. fedli lo koniecznz z dodatkiem melej iloéci érodka czyszczacego (wartodé pH 5-2) i
ny przemysiowe] do gladiich powierzchini, Unikaé nadmiernego tarcia

ral

delikatnej, nisszorstkie] szrmaiki lub bavra!
czy szczotkowenia. Aby usunad tluste, oleiste lub pokeyte sadig subsiancje nalezy uiywad hezzapachowei benzyny
ekstrakeyjnej lub alkoholu izopropylowego. W ten sposéh moga byé tei usuniete pozostatosci klzjéw, latekséys
silikonewych czy tadm samoprzylepnych. Tﬁmperauura érodldrr czyszezaeych nie powinna przekraczac 250C. Nis

viywac urzadzen myjacvch strumieniem pary wodnej. Czas cayszczenie nie moze przelroczvé 1 godziny. Po

kazaym czyszczeniv nalezy urzgdzenia oplulad caysig, zining wods.
Czestotlivwosé czyszcienia elementow narazon\/cii ha vephynw czynnikéve etinosferyeznych zzleiy od lokalizacji
Wely zapobiezenie uszkodzeniom powierzchni  nelezv  pod iygorem ulraty pgwarancji  przestizegad
i udokumentowad nastepujace olirasy cziszczenia:

7 letni okres dla lokalizacii:
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7 nie nzrzionveh na wplywe drodowiska przaimysiovreso,

P adleglodei viekszej niz 5000 mewéw od morza,

& nie nerazonyeh na skuiki posypywzniz piaskiern czyv swirem w czesie ziny
reczny olies dla lolkelizagji:

P narazonych na vplyw érodoviisks przemysioweago

> lezgeych blisko morzz

»  narazonych na skutki posypywaniz piaskizm cav swiveimn v czesia zimy

P wewngiez twneli

Zasirzezania:

iMie vzvwad razpuszcezalnikéys zavierzjacych likol elylenovy czy vgglovwodory

=tzr, li2ton, ztanol, aromaty, gli
chlorovecovsz lub podaobne.

iMie vzyvead rysujgeych czy szorvjaeveh droalkdvy cavsicizoven.

Wie viyvead mocho lovedaych czy zasadovyeh dradlidve cavsiezgeyeh lub zedlzzjzevch.
iie viywad srodkdw czyszezgeych o nizznanyim sidadzie chamiczavim,

5. SPRZEY

Sprzat odpoviada aogdlnie prayjetym vannaganicm co do jekodol jek i veyvirzvimelodel, Sprzet posizda ustzlonz

paremetry techniczne i jest ustavidony zgodnie 7 veymaganiami ;:.'oduceni'a araz stosowany zgodniz z jego

arzeznaczenizim. vaszyiny roina uruchomié dopiero po uprzednim zhadaniu ich stanu technicznego. Waleiy je
zabezpleciyd przad moiliviosci uruchomienia przaz osoby nigpovrolane.
G. TRANSPORT

Znaki o Zmienngj Tredci przewoione sz ' opzkowaniach fehivernyeh, zabazpiaczajacych povderzchniz przed

uszlkodzeniem i zarvsowaniein.

7. WYKONANIE ROBGY

fobouy zostena vavkonane zgodnie z dokumaentacjz techniczneg, uwzglednizjac vszvsikiz czyinnosel niezbednz do

nalezytego wykonania i odbioru rohot,

Rapoty preygotowsavcze

kowene | zabeznizczone zgodnia z zavwierdzonym projekiem

wiajsca provredzenia robdét povinno hedziz oznz

crasowe] organizacji ruchu.

v a zinfennej tredai

Montaz znakdw o zmiznngj irescl zostanie nprzeprovradzony zgodnie z instrukcja producenta, zalzcenfami specyfikacii

technicznej oraz dokumentacja projektova.
W czasie montaiu znakdw zmisnnej tresci zostenie zwrécona szczegdlna uwage, shy nie uszkodzié konstrukcii

wyswiellaczy diodowych oraz povideki cynkevre] konstrikeji. Frzewady zasilzjace i trensmisyjne zostang podigezone do
odpowiednich zaciskéw skrzynki zesilajaco - sterujacej.
7.4, Inst2lacia mechaniczna

punkiy montazovee sg zdzfinfiovranz v dokureniaci wykonaviczej,
urzgdzenie musi by¢ zamocowane jedyniz v oznakowanych punktach montazu, WSZYSTKIE punkiy montazowe
muszg zostaé odpoviednio vvkorzysiene do zamacowania vrzgdzenia. W przypadku poirzeby odstepsive od tej

zesady konizczne jest otrzyimanie przad montaiem pisemngj zgody od firmy APM. HOKUIMENTACIA
PSieonatiy2'4% <A
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ZNAKT O ZMIENNED TRESC

owigianie draviczek nia moze byé ograniczonz pizez elemaniy moniazovwa,
pedezas zemocovyviania drzwiczki iauszg byé zembkniste 2by unikngé wailkenia obeyeh subsiencii, fuvzu i wilgoct.
aby zapewni¢ opiymalig wiczialnosé znaku urzadzenia ausi byé poprawnia zorieniowanea,
podezas procesu orienizcji powinno sie uvzglednizé promiznie kizywizn i pochylaniz terenu.
Wszysikie otwery (ij. po usunieciu pravizaddvr vevkorzysivivanych przy podnoszeniu oraz nleviywane wioty kebli)
rnuszg byé doldadiie uszezelniona.

>, Frawicawea

Znzki o zrafenngj tredci 22T sg opiveznyvii ekrznami informacyjaymi, kidia skupiajg varsyiana $viavio w kierunku drogi
arenie,

v pevrayim kacie, Dletego nalziv dostosoviaé ustavieniz znaku ViviS v zeleinodei od jego vimicjscovieniz ve i

W zalzinodci od pochyleniz dregi zoal VE4S musi zosia € capowiednio usiaviom

Ustawienie poziome

W zaleinosci od topografii terenu znzki powinny byé montowane w réiny sposéh. Planujac, nalezy uwzglednil
warunki topograficzne — {j. promied kraywizay, odleglosé z kidrei informacja jest czyvielna ale réowniei maksymalng
pradakosé pojazddéw, rodzej znaku. Znak VIVIS powinien zosiaé ustawiony v taki sposéb by kierowca znalazl sie

wewngirz wigzki znaku ViVS podczas dystansu nizzbednago do odbioru trescl.

lest to ohszar w pohliiu znaku VS, kiedy, cdpowiednio do viyiych elementdvr
cpiyeznveh, viysolkosa zainstalowenia, akivwingj szerokosci ekranu itd., kierowece jest na
zawnatrz wiazki punlidw $wietlnych, Znak VIvS nie jest w pelni czyielny!!

W przypadku montazu znaku VIVIS w pozyeji bocznej do diegi powinno sie uwzglednié

Dojazd do ViMS V;

odlegtos¢ do linii widzenia kizrowey.
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ZNAKT O ZMIENNEJ TRESCI
z kiorej zavaartodé zaake jest widzialna i czyizina dle kisroviey; s

ko, intzasyvnodcl

lest vo odlzglodd,
liver na zaz!

odlegiosé jest vzaleiniona od vielkosci symboli
éwiscenia, konirasit, promiznia kizywizny, szerokodei wigzld znaku itd. z wiglszyveh

Oclegios¢ odezyiania i

odlegiadei svmbole moge byé widzialne ala vr ogole nizczyielne,
Odleglodc odczyiania J+V Jest to meksiaina odlegtodd, 7 kidrej zawariodé trescl znaku jest czyielna.

MONTAZ BOCZNY

i /
% k- /
o xg'_r’ N/

> . )
/'7 —\,/\- linte chssnwacji

flustracjs S, Preyldadowy rysunek ustawiznis poriomeg
Poniisza tabela podaje typowe przykiady i wartosci:
Tehela L. Prayldady parametrdw pray ustawieniu poziomym
, ok . ) 555 Malisymalna
Wyseohaodé zzinstalowania Minimzlna Pradkodd ot
Szerokodé f—’;l:t\rv:rsego ehranu odlegiogé Ddpowizdnia wysohodé liter ik r';talzi:
. ogocs L
Element optyczny adezyiania ¥ drediica okregu WY
%
DOKUMENTACIA
POWYKC(Q) NAWCZA
é%mna 471G
£ EROLNOSC 2 O1Y .:hn 1eri
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NAINI

VWykorzystane el. opiyezne B2

iMontaz bociay h=5m
Szerokosé zkranu 10m
Vivkorzyvstansa el. optyczneg B3

ol. d4m

Montaz boczny h=5m
Szerokosé ekranu 10im
Wykerzystane l, optyczne BE

Montez gérny h=7m
Szerokoss elkranu do 10m
Whk, el. opt. B1, BZ, 83 lub B5

e

ok. Gém

) /f,n” !\||\|' [:(i:;:_;;i‘_,'
Moniaz hoczny h=2m o 50 kin/h
S:arokosé ekranv do 3,5m olk. i0m Wlysokose licei = L00mim olk. E0m
Vifvkarzystaine zl. opiyczine B3 d = 500mm
ivlontaz hoczny h=2m Do 50 kin/h
Szerokosé ekrany do 5m ok. 10m Vivsakasé liter = 100min ok. 60
Vihikorzystane el. opiyezne B5 d =500mim
Montzz hoczny h=2m Do 80 kim/h
Szeroko$é ekranu do 1,6m ok, 5m Wysokose litzr = 160mm ok. S0im
Vihrorzystane cl. oplycineg 24 d = 650
Montzai hoczny h=2Zm Do 80 kin/i
Szerokosds skiane do 2,5m ok, 5m Wiysokosé liter = 150mm ok. S0m
Vihvloraysienz efzmem\' optysinz BS d = 650mm
Monta2 boczny h=4m
Szziokosé elirznu oo 5,5m ol 1L&m
Whrkorzystanz al. opiyvezne B¢
Montaz boczny h=4m
Szeroliosd eluanu 10m ok. 16m

zzleznoéci od wvsokosci liter i odpowiednio

rozmiarévs syrmboli greficznven

Do 100 Lm/n

Vilvsokadd liker = 240mim CK. 15

d = 850mm

Menrtaz goriny h=7m
Szerokesc elkranu do 10m

Wk, 2l. opt. B4 lub B6

Vilrsaliose liter

Do 130 km/h
=220 mm
d =1050mm

ok. 200m

Pokazane povsyza] powigzania predkosci f czytelnoscei sz oparte na 5 sekundowe

dosie [)DOSCI occzyie niz

kicrowea porostajs przynajimnie] 5s wawngirz obszaru odezytania X,

i{lzsy szzrekosci wigzki zzodnie #

norma Pi-

EN12866:

Znali ViAs -

'abiela Z, Szerokodé wigzki zgodniz 2 normg PN-EN1296E

[{izsa zgodnie = normg PN-ENZ22 Pozioma szerokodt wigzkl Pionowa srerokodc wiazki
81 +/-5° =57
B2 +f-7° -5°
83 +/-10° -5°
B4 +f-10° -10°
BS #f- 15° =5°
BG +[-15° -10°

3. Uruchomienie znaldw 22T

Prace uruchomieniows zostana prowadzone przez wykwalifikowany personal Wykonavrey, zgodnie z |nsuur\c|a

i zaleceniami producenta. Przed vruchomienier vrzadzed zostanie zweryiikowena noprawnosé i jal)chsc boaaczen
"Strore ,h 4 l

ul.

\ '?E.‘ /
\Jazes

APM Konior Pivvowarczyk Konior Sp. z o.0.
Barska 70 , 43-300 Bielsko-Biala
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tel. 33 815 77 38, 33816 82 21
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ZINAKI O ZMIENNEJ TRES

£

keblovayeh, vriadcivee vziemieniz urzadzan orez zabzzpiaczenie linii kablovsych pirzad vivladoveeniami aimosferycziyini

i zalddcanizii zlekiromagneiyezayimi.

Dostarczony spizat jeso fabryezniz novy, objety gwarancja producenta urzadzznia. winimalny olies gwarancji

prodicanta vavnosi 2 late.
W przypadku aveeril i przedivienia sie czesu nepravey nonad gwearantovany czas \Wylkonavica zobowvigzany jest

nizodplainie udostepnié sprzat zastepezy tej samzj klasy,
muszg byé udokumentoveane v Rejesirze Serwisoveyr v nostaci pepierovwa] orez

Wilszysikiz dzialania senvisovse
elekivonicinz].

SRTYFIKATY | DEIGLA

i=

€58-CPD-SE002-10 vrarsje EN (flodé stroi 27}

9.1. SWARCO FUTURIT_Certylikat 0858-C
9.2, SWARCO FUTURIT_Cariyfilizt 0958-CPR-SC022-10_tHumaczanic PL (ilodé stron 22)
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