Wykaz prac objetych gwarancjg ofertows

dla Zadania: ,,Wykonanie robét w zakresie utrzymania systemu odwodnienia Miasta Krakowa"

czeS¢ 2 obszar Podgoérze w roku 2019

Numer .
Lp; pozysi Rodzaj prac

1 14 Przelozenie korytek betonowych gr. 15 cm, szerokosci 0,5 m
Umocnienie ptytami betonowymi azurowymi gr. Do 10 cm w dnie i na skarpach na

2 15 podsypce gr. 5 cm wzglednienie na geowlokninie z przyciciem plyt palikami w ilosci
3szt./ptyte (6 szt/m?)

3 16 |Przelozenie plyt azurowych krata gr. 10 cm

4 17 |Ulozenie nawierzchni bruku lub z kamienia na podsypce zwirowej o grub. 10 cm

5 18 Rozbiorka kraweznika lub obrzeza
Remont czastkowy chodnika (ptyty chodnikowe , kostka) - rozebranie wraz z zabudowa

6 19 : . )
plytami chodnikowymi lub kostka z odzysku

fj 20 Remont czgstkowy chodnika (ptyty chodnikowe , kostka) wraz z wymiana plytek

8 2] Remont czgstkowy chodnika (ptyty chodnikowe , kostka) wraz z wymiana kostki

9 22 |Ulozenie kraweznika lub obrzeza na fawie betonowej

10 23 Ulozenie kraweznika lub obrzeza z odzysku na lawie betonowej

11 24 Uzupelnienie ubytkow tluczniem lub zuzlem

12 25 Podbudowa z kruszywa

13 28 |Ulozenie konstrukcji betonowej

14 29  |Ulozenie zbrojenia

15 30 Ulozenie nawierzchni asfaltowej

16 31 Narzut kamieniem luz

17 32 Wykonanie konstrukeji kamiennej na zaprawie cementowej

18 33 Plantowanie skarp i poboczy

19 34 |Rozplantowanie ziemi

20 38 Ulozenie kiszki faszynowej z przybiciem palikami

21 39 Ulozenie geowlokniny

22 40 Whicie palisady drewnianej Srednica do 8 cm

3 41 Ulozenie w dnie rowu korytek betonowych gr. 15 cm, szerokosci 0.5 m na podsypce
pospélce lub zuzlem gr.5 cm

24 42 Whijanie kotkéw o $rednicy @ do 4 em, glebokoéé do 60 cm

25 43 Ulozenie grodzy drewnianej-ziemnej

26 44  |Ulozenie darniowania na ptask

27 45 Ulozenie drenazu o $rednicy @ do 160 mm

28 46 Naprawa drenazy o $rednicy @ do 160 mm

29 47 Kanly z rur PCV o $rednicy @ od 250 mm

30 48 Ulozenieni kanaléw z rur SPIRO o $rednicy @ do 400 mm SN do 8

31 49 Ulozenie rur SPIROo s$rednicy © od 500 mm - © 600 mm, SN do 8

32 50 |Ulozenie przykanalika bez nawierzchni o $rednicy @ 160 - 200, SN do 8

33 51 Uzupelnienie studzienki wpustowej z osadnikiem - komplet bez nawierzchni




Uzupelnienie studzienki rewizyjnej z kregéw @ 1000 mm. Komplet z plyta nadstudziena

34 - glebokosc do 3,0 mb bez nawierzchni

35 53 Uzupelnienie studzienki rewizyjnej z kregdw powyzej @ 1000 mm. Komplet z plyta
nadstudziena gl¢bokosc do 3,0 mb bez nawierzchni lecz powyze) @ 1000 mm

36 54  |Rozbiorka przepustdw, rurociggdw betonowych o $rednicy @ do 1000 mm

37 55  |Utozenie rur betonowych o $rednicy @ do 1000 mm

38 56 Ulozenie rur zelbetowych o $rednicy © do 1000 mm
Uzupetnienie brakujacego wtazu zeliwnego wraz z usuni¢ciem i odtworzeniem

35 57  |nawierzchni i podbudowy, oraz odwozem gruzu na odleglo$¢ do 10km (powierzchnia do
3m?)

40 58  |Uzupelnienie brakujacej pokrywy zeliwnej

41 59 |Uzupelnienie brakujacego pokrywy betonowego
Wymiana uszkodzonej plyty nadstudziennej wraz z usunigciem i odtworzeniem

42 60 nawierzchni, podbudowy, oraz odwozem gruzu na odleglosci do 10 km (powierzchnia do
3m?)

43 61 Uzupelnienie brakujgcego rusztu zeliwnego na wpuscie ulicznym

44 62 Uzupelnienie brakujgcego rusztu zelbetowego na wpuscie ulicznym
Regulacja wyskosciowa wpustu ulicznego wraz z pierScieniem, usunigciem i

45 63 odtworzeniem nawierzchni podbudowy wykopem zasypem z zageszczeniem oraz
odwozem gruzu i ziemi na odleglo$¢ do 10 km (powierzchnia do 3m?)
Wymiana uszkodzonego wpustu ulicznego wraz z usunigciem i odtworzeniem

46 64 nawierzchni, podbudowy wykopem zasypem z zagg¢szczeniem w tym regulacja
wysokosciowa wraz z pierscieniem oraz odwozem gruzu i ziemi na odleglos¢ do 10 km
(powierzchnia do 3m?)
Wymiana uszkodzonego wpustu ulicznego wraz z wymiang studni wodosciekowej do 2m

47 65 glebokosci wraz z usinigeiem i odtworzeniem nawierzchni, podbudowy wykopem
zasypem z zageszczeniem w tym regulacja wysokosciowa wraz z pier§cieniem oraz
odwozem gruzu i ziemi na odlegtos¢ do 10 km (powierzchnia do 3m?)

48 66  |j/w za kazdy dodatkowy 1m glebokosci
Wymiana uszkodzonej studni wodosciekowej (wraz z usuni¢ciem i odtworzeniem
nawierzchni podbudowy wykopem zasypem z zaggszczeniem demontazem i ponownym

49 67 montazem nieuszkodzonego wpustu uliczneog w tym regulacja wysoko$ciowa wraz z
pierscieniem oraz odwozem gruzu i ziemi na odleglos¢ do 10 km (powierzchnia do 3m?)

50 68 Uszczelnienie studni wodosciekowej od wewnatrz
Wymiana uszkodzonego syfonu o $rednicy @ do 250 mm wraz z usunig¢ciem i

51 69  |odtworzeniem nawierzchni podbudowy wykopem zasypem z zageszczeniem odwozem
gruzu i ziemi na odl do 10 km (powierzchnia do 3m?)

52 70  |Zalozenie syfonu w studzience wpustowej (kolanko) o $rednicy @ do 250 mm

53 79  |Wykonanie i Montaz kraty wlotowej

54 80  |Ulozenie elementéw barierek ochronnych z rurek

55 81 Ulozenie elementdéw barier sprezystych

56 82  |Naprawa i konserwacja klap zwrotnych

a7 83  |Malowanie bariery z oczyszczeniem

58 9 Naprawa wyrw na skarpach rowu wraz z zabuduwg materiatem lekkim np. faszyna itp.

59 Naprawa wyrw na skarpach rowu wraz z zabuduwg materialem cigzkim np.narzut

|kamienny, Zuzel itp.
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