Przedmiar robét

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelariskiej w Krakowie

Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
Inwestor: Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdéw
Wykonawca: BPD Biuro Projektéw Drogowych
ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakéw

Kosztorys opracowany przez:
mgr inz. Rafat Pietowski,




Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelariskiej w Krakowie

Przedmiar robét

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747

Nr | STWIOR/Kod | Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu
pieszego
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelariskiej w Krakowie
1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym  |km 0,100
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 SEK601/106/2 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie
gtebokosci4'cm m 8,00
22 SEK601/102/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen " WS500C" be:
odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 4'cm - w-wa $cieralna jezdni m2 150,00
2.3 KNNR6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, tluczer grubosé 15 cm, mechanicznie /x1,33cm = 20cm/ -
| rozhiérka istniejgcej nawierzchni parkingu m2 130,00
24 KNNRS5/719/9  |Rozebranie nawierzchni i chadnikéw, plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce
cem-piask., recznie - rozbidrka chodnika do regulagji wysokosciowej m2 10,00
25 KNNR6/801/2  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie - rozbidrka
podbudowy chodnika m2 10,00
26 KNR231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej - rozbiérka
kraweznika do regulacji wysokosciowej chodnika m 4,00
27 KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, tawy z betonu
e S T
tawy - krawezniki 470,09 { 0,360
RAZEM:: 0,360|m3 0,36
2.8 KNR 404/1103/4\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na adleglo$é 1 km
Wyliczenie ilosci robét:
R 7+'10*0,15+4*o,'1'é*6,3+0,éé" S —
o RAZEM:: 34,740/m3 34,74
29 KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu/x9km/
Krotno$¢=9 m3 34,74
Element ROBOTY ZIEMNE
31 KNNR1/202/8  |Raboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(3) samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntulll-lV-90%WYKOPY MECHANICZNE
P e z .
: e
' ' RAZEM:: 112,50C|m3 112,5(
3.2 KNNR1/301/2  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglos¢ 1 km, kategoria gruntu lll - 10%
(2) WYKOPY RECZNE
Wyliczenie iloscirobot.
St U
RAZEM:: 12,500|m3 12,50
33 KNNR 1/208/2 | Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu
(3) ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samachéd 10-15't /xSkm/
Krotno§¢=9 m3 125,000
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4 Element WZMOCNIENIE PODLOZA - POSZERZENIE JEZDNI, MIEJSCA POSTOJOWE,
CHODNIK
4.1 KNNR6/103/3  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, o
(2) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec statyczny m2 166,00
4.2 KNR911/101/3 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(1) no$no$ci, sposobem mechanicznym, geosiatka m2 257.00
43 KNR911/101/3 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtakninami, na gruntach o niskiej
(2) nosnosci, sposobem mechanicznym, geowldknina m2 217,00
4.4 KNNR6/113/3  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm m2 166,00
5 Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - JEZDNIA NA POSZERZENIU ORAZ REMONT
W-WY SCIERALNEJ
81 KNNR6/113/6 (Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'¢m /x1 47=22¢m/
Krotnosc=1,47 m2 31,00
5.2 KNNR6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 31.00
5.3 KNNRG6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
4) asfaltowa, grubos$c po zageszczeniu 6'cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10't
/x1,33 =8cm/
Krotnosé=1,33 m2 31,00
5.4 KNNR6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 181,00
55 KNNR6/309/2  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, samochéd 5-10't m2 181,00
6 Element NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
6.1 KNNR6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm m2 120,00
6.2 KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm m | _1”20‘60
6.3 KNNR&/502/3 | Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 120,00
7 Element NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
| KNNR6/113/6  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 ¢cm m2 15,00
T2 KNNR6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka piaskowa z wypeinieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 15,00
8 Element NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYT CHODNIKOWYCH - REGULACJA WYS. |
CHODNIKA
8.1 KNNRE&/113/6 (Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15'cm m2 10,00
8.2 KNNR 6/503/4  |Chodniki z piyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem m2 10,00
9 Element KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30cm
9.1 KNKRB6/402/3 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm, podsypka cementowo - piask. m 4,00
9.2 KNR 231!402/4 Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wylaczeme s mbm
Lawy pod krawezmkn ‘01 S
RAZEM_-—_"0400m'5 it
10 Element KRAWEZNIKI KAMIENNE 20/30
101 KNKRB6/403/3 |Krawezniki kamienne wystajace 20x30 cm, podsypka cementowo - piask. m 71,00
the e e o
Wyhczenae iloci robét
Lawy pod kraws;kal : R 7100
11 Element OBRZEZA BETONOWE
111 KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawg cementowg m 10,00
U2 Mottt e L s teiic L I
Wyhczeme ilogci robét
Lawy pod obrzeza = 10'005 _—c
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12 Element ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH
121 [U-31.02.01 KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych typu Dn 160mm SRS - kolor czerwony

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8,00
13 Element REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
13.1 KNR231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanalowe szt 1,00
13.2 KNR231/1406/4|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, zawory wodociggowe i

gazowe szt 2,00
14 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
141 KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 20,00
15 Element MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
15.1 KNNR6/702/1 [Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm

(2) szt 4,00

15.2 KNNRB6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyijne o

powierzchni ponad 0,3'm2 /znaki informacyjne/ szt 3,00
15:3 KNNR6/702/4  |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni do 0,3'm2 - tabliczki pod znakami szt 3,00
15.4 KNNR 6/702/5 |Lustro drogowe /U-18a/ o $rednicy 600mm

analogia szt 1,00

16 Element OZNAKOWANIE POZIOME
16.1 KNNRB/705/7  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzalki i inne symbole, malowanie

reczne grubowarstwowe m2 23,50
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