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Minimalne parametry geosyntetyku

Dorazna wytrzymatosc na rozcigganie

ENISO 10.319

wzdiuz pasma =85 KN/m
WSZerz pasma =65 kN/m
Sita rozciagajgca przy wydtuzeniu 2%

ENISC 10.319

wzdiuz pasma =14 KN/m
Sita rozciagajgca przy wydituzeniu 3%

ENISC 10.319

wzdiuz pasma =19 kN/m
Sita rozciagajaca przy wydtuZeniu 5%

ENISO 10.319

wadiuz pasma =33 kN/m
Wydluzenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym
EN IS0 10.319

wazdiuz pasma <10.0 %
WSZerz pasma <£10.0 %

Minimalne parametry geow!dkniny

Sita przebicia (metoda CBR) >2000 M

PN — EN IS0 12236 1988

Wytrzymatosc na rozcigganie

PN - IS0 10.319

wzdhuz pasma 2130 kMN/m

WSZerz pasma Z13.0 kMim

Wydtuzenie przy obgci

PN- 150 10.319

wazdhuz pasma 245 %
2 50 %

WSZerz pasma

®

Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 31,5—=63mm gr. 15cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
o wtérnym module sprezystosci >100 MPa

i stopieniu zageszczenia Is>1,00

np. poprzez zastosowanie materace geosyntetycznego:

25cm — warstwa kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie
(uziarnienie 0/63mm)

geosyntetyk zbrojqcy

geowlokinina separacyjna

zaggszczone warstwy nasypu zgodnie z normqg PN—=5-02205
lub podtoze gruntowe

Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 15cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
o wtornym module sprezystosci >100 MPa

i stopieniu zageszczenia Is>1,00

np. poprzez zastosowanie materace geosyntetycznego:

25cm — warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(uziarnienie 0/63mm)

geosyntetyk zbrojqcy

geowlbkinina separacyjna

zageszczone warstwy nasypu zgodnie z normqg PN—5-02205
lub podtoze gruntowe

Kraweznik kamienny 20/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15

W—wa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej gr. 4cm

W—wa wiqzqca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 22cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
o wtérnym module sprezystosci >100 MPa

i stopieniu zagegszczenia Is>1,00

np. poprzez zastosowanie materace geosyntetycznego:

25cm — warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

(uziarnienie 0/63mm)

geosyntetyk zbrojqcy

geowtdkinina separacyjna

zageszczone warstwy nasypu zgodnie z normq PN—S—02205

lub podtoze gruntowe

4cm — frezowanie

4cm — odtworzenie warstwy Scieralnej

Bet. ptyty chodnikowe 50x50cm gr. 7 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 15cm

Kraweznik betonowy 15/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15
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