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I. WSTEP

Opini¢ geotechniczng opracowat Zaktad Ustug Geologiczno-Geodezyjnych Krakow ul.
Siewna 21a/53.

Celem opinii jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, podanie parametrow geo-
technicznych gruntéw poszczegélnych warstw oraz ocena geotechniczna plytkiego podtoza tere-
nu przeznaczonego pod budowe miejsc postojowych. Zakres badan obejmujacy ilosé, lokalizacje
i glegbokos¢ otworu badawczego ustalit Projektant. Etap projektowania - projekt budowlany.

Opini¢ opracowano na podstawie:

- 1 wiercenia badawczego o srednicy 110 - 80 mm wykonanego systemem recznym okretnym do
glebokosci 2,0 m ppt w dniu 04.04.2019 r.,
- badan makroskopowych probek gruntow,
- wycinka mapy syt.-wys. w skali 1:500, ktora jest aktualna i wiernie odzwierciedla istniejaca sy-
tuacje i rzezbe terenu;
- tyczenia otworu w nawiazaniu do statych punktéw terenowych. Rzedna otworu odczytano z ma-
py syt.-wys. w skali 1:500 metoda interpolacji liniowej;
- materialéw archiwalnych:
1. Mapa geologiczna Polski, arkusz Krakow w sklai 1:50 000
2. Opinia geotechniczna dla projektu budowlanego II kondygnacyjnych budynkow miesz-
kalnych na dzialce nr 16 przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie. GEO-SAN s.c. 1996 .

3. Litertura i normy gruntowe

IL. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany teren zlokalizowany jest w centralnej czgéci Krakowa, w dzielnicy Zwierzy-
niec, przy ul. Kasztelanskiej i obejmuje czes¢ dziatki nr 511 w obr. 14 Krowodrza.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment terasy zalewowej rzeki Rudawy, ktéra
przepltywa w odleglosci ok. 32 m na SW od opiniowanego terenu. Przedmiotowy teren znajduje
si¢ w pasie ochronnym wzdtuz watu przeciwpowodziowego Rudawy. Powierzchnia terenu w
miejscu badania geotechnicznego wyniesiona jest do rzednej 202,47 m npm.

Teren przeznaczony pod budowe miejsc postojowych posiada nawierzchni¢ utwardzona

kruszywem wapiennym i zajety jest przez plac parkingowy.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze opiniowanego terenu buduja czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone w spa-



gu jako zwiry i pospotki przechodzace ku stropowi w piaski roznoziarniste, a nastepnie w kom-
pleks mad glownie prochnicznych glin pylastych, ktérych strop nawiercono na glebokosci 1,2 m
ppt i otworem prowadzonym do glebokosci 2,0 m ppt nie zostaly przewiercone.

Na powierzchni terenu zalegaja nasypy niebudowlane o miazszosci 1,2 m.

IV. WARUNKI WODNE

W dniu wykonywania badan terenowych (04.04.2019 r.) w otworze wykonanym do gle-
bokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w zadnej postaci.

W okresach dtugotrwatych i intensywnych opadow deszezu i po roztopach wiosennych na

stropie gruntéw rodzimych moga wystepowaé saczenia wody pochodzenia wsigkowego.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie badan polowych:
wiercenia, badan makroskopowych prébek gruntéw oraz w oparciu o analize materiatéw archi-
walnych zgodnie z obowiazujacymi normami gruntowymi.

Grunty rodzime zalegajace w podiozu pod nasypami zaliczono do jednej warstwy geo-
technicznej. Dla gruntow spoistych parametrem wiodacym byt stopien plastycznosci. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntow wydzielonej warstwy ustalone metoda
B i C (zgodnie z norma PN-81/B-03020) podano w tabeli zatacznika nr 4 - "Legenda do przekro-
jow".

Na powierzchni terenu zalegaja nasypy niebudowlane o miazszosci 1,2 m, ktore nie zo-
staly objete pakietowaniem. Nasyp w czgéci spagowej utworzony jest z gliny pylastej z domiesz-
ka gruzu i jest on w stanie twardoplastycznym. Wyzej zalega warstwa nasypu utworzonego z gru-
zu budowlanego i piasku gliniastego w stanie $redniozageszczonym, a stropowa cze$é warstwy

nasypowej buduje kruszywo wapienne i czgsciowo porfirowe, ktore jest w stanie zageszczonym.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzedowe osady zastoiskowe wyksztalcone jako gliny
pylaste prochniczne zawierajace domieszki czesci organicznych w iloéci ok. 3,5 %. Sa one w sta-
nie plastycznym o przyjetym stopniu plastycznosei I, =0,40. Wystapily w stropie podtoza rodzi-
mego, bezposrednio pod nasypem i otworem prowadzonym do glebokosci 2,0 m ppt nie zostaly

przewiercone.



VI. WNIOSKI

1

[§9]

. Powierzchnia opiniowanego fragmentu dzialki Jest nadsypana i fagodnie wznosi si¢ w kierun-

ku stopy watu przeciwpowodziowego. W miejscu badania geotechnicznego wyniesiona jest do

rzgdnej 202,47 m npm.

. Podloze gruntowe pod warstwa nasypow niebudowlanych o miazszosci 1,2 m buduja slabo-

nosne grunty warstwy geotechnicznej I o 1,=0,40.

. Woda gruntowa w otworze wykonanym do giebokoéci 2.0 m ppt nie wystapita. W okresach

dlugotrwalych i intensywnych opadéw deszezu i po roztopach wiosennych w spagowej czesci
warstwy nasypow niebudowlanych, nad stropem prochniczne; gliny pylastej moga wystepowac

saczenia wod wsigkowych.

. Bezposrednie podtoze pod projektowanymi miejscami postojowymi nalezy odpowiednio

wzmocni¢. Zalegajaca na powierzchni terenu warstwa kruszywa wapiennego i lokalnie porfi-
rowego, ktora w miejscu badania posiadata miazszos¢ ok. 0,4 m po wykorytowaniu nadaje

si¢ do ponownego wbudowania w nasyp.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r) projektowane miejsca postojowe przy
prostych warunkach gruntowych panujacych w podiozu proponuije sie zaliczy¢ do pierw-
szej kategorii geotechnicznej.

}I'Q{__
fl\/iarcm' owak/ /Tadeusz Nowak/



Zat. nr 1

KRAKOW
orientacja
skala 1:10 000

O opiniowany teren

KRAKOW ul. Kasztelanska

- budowa miejsc postojowych na dzialce nr 511 w obr. 14 Krowodrza
Opinia geotechniczna

Opracowal: mgr inz. Marcin Nowak 04.2019
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Zal. nr3

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa tematu: KRAKOW ul. Kasztelanska - budowa miejsc postojowych na dzialce nr 511 w obr. 14 Krowodrza.

System wiercenia: rgczny, okretny

Nr otworu: 1
Rzedna: 202,47m npm
Data wyk: 04.04.2019

sele | » |5, i | PIS MAKROSKOPOWY 2| @
22| 8 _g g E g Profil B E gg Eg
oo S oS- litologicznyl & = ) . ! a <
ta|Sz|2858 &< Lz Rodzaj gruntu Geneza | $ o ‘og‘§ 2loe|5E
25 : ;5 £ &3 i = I8 s | Tolce
c2l8w|sege - = i barwa stratygrafial 32 [SS2] G5 | 85|23
SR oS |oBR =] Skalals0 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 mm 0 nN (]::‘I'Ll&‘:"z 0.4 nasyp niebudowlany (kruszywo wupicnnc_i por- o i
E SRO = W:TB;EJKSE : firowe) J. szary a a
§ ] :IIN gruzy 0,4 na?y'p niebudowlany (gruz z piaskiem g]ini;& . ; E szg
5 +,. gl stym) szary % ~
] o zﬁ nasyp niebudowlany (glina pylasta z gruzem) Z E = i
80 mm o 8( 04 i g = E w 2x2 tpl
SRO =
0 5
E
0.8 glina pylasta prochniczna brgzowa ;».3 g x4 pl I
N
2.0

N

Opracowali: mgr inz. @llﬁ%mgr inz. Nowak Tadeusz




Zal.nr 4

Cq-£8-261-Gtp dIN ¢844080¢| :uopay
2 ]
s/l x\m,w;m.;
\ YPMONS Ul ‘bur sBw
49fiulkzapoagfouzaibiojoap fingsn pefjez
(&)
I~
o =
. o o - ~
'€ 000ZI [ 000% | OL | TI [00°C| ST [0¥°0 BRI |gn)  svsammpdasilfgs 3
B z
©
NU Aueymopngoaru dAseu
% | e e el | e | e | o Jed il % () | g s @
mm_ B S ob r m.w,. 7] Wa BS m..m. _m.m. Sa %m. mm Auzoyeibhiess wlﬁd
] WM oBewom teuomaid| feuigm __oEozcm_a .m = .W Q.W Eg Wu. 8 > Inm. M_w. WW -ouzafjeueB-ouzoiBojoy sido mm.w
m.m ] [+ W = W = ) 3
8g | 2 &) 2 = g |a <
58| 7 [OSOMISIOS NPOW =] & ?
24 ) W BIUSD}E]ZSHPO NPOJ p E....e_,_ i i M z muruB uejg mm_ 3
X BMOJUSZ0]|GO 9SOHEM
L Amojeuejew YIuuAzopdsm
< eun SPIEIETD JS0TEM INZIID0T03D VINIINSVIrg0
020£0-8/18-Nd BM ANZOINHOTLOIO AJ1INVIVd
"BZIPOMOIY H] QO M [[S 1u ddeizp eu yasmoloysod daslomu emopngq - eysuepizsed] “[n MOMVI IVINTL
Ju “zbBe m |—
wez | MOMOAMNTZHd OAd VANID
&




Zal. nr

OBJA.SNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

nN nasyp nicbudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2%<I,,<5%

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda mlode osady
gy gyfia jeziorne

cb  wegiel brunatny

ck  weggiel Kamienny

kp  kreda piszgca

gi o1ps

Nmg  namul gliniasty 5% <Tom<30%
Nmp namul piaszczysty 5%<I,m<30%
i torf 30%<I,m
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR TUmos?z. Kamieniste
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z ZWIr
78 Zzwir gliniasty gruboziarniste
Po pospolka
Pog  pospolka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni drobnoziarniste,
Pd piasek drobny niespoiste
Pr piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty
IT pvi
Gp  glina piaszczysta
G glina drobnoziarniste,
Gn glina pylasta spoiste
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwigzla
Gnz  glina pylasta zwigzla
Ip il piaszczysty
I il
Inm il pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
SM  skala migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

przewarstwienia (wkladki)

i na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupelniajace,
dotyczace skladu nasypow. rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skal

4 numer wiercenia

210,50 rzgdna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody w wierceniu
OZNACZENIA WODY W
WIERCENIU

(M piezometryczny poziom wody grntowe)

)

5(—)‘7@ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
=N czasie wiercenia i rzedna

200.0 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

grunt nawodniony

saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN

M sonda cylindryezna { SPT)
| sonda $cinajaca obrotowa (VT)
I badania presjometrem (P)
SL rodzaj sondowan i strefa przebadana sonds:

AW - udarowo- obrotowg
SL - lekka wbijana
SW - weiskang
sSC - cigzka whijang
ST - wkrecang

OZNACZENIE STANU GRUNTU

[5=0,50 stopien zaggszezenia
[.=0,20 stopien plastvcznosci
INNE OZNACZENIA
II numer warstwy geotechniczne;j
3 VII rzut projektowanego obicktu na przekroj

z numerem obiektu i iloscig kondygnacji

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne




dnia 22-IV. 1996 ,

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA,
ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i gémicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. I
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445
1z 1995 r. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:

Pan/i mgr inz. Tadeusz N OWAK
synfodmkax .. . Wiadystawa urodzonyfx 1 stycznia 1953r
w . Rogozpik

wyrobisk gérniczych_i_obiehtéw_budowlanych zakladéw goérniczych

oraz obiektdw budownictwa wodnego".
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