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Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelanskiej
w Krakowie

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Ustalenia i umowa z Inwestorem,

— Podklad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500,

— Wizja w terenie,

— Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznych z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.).

— Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych opracowany na zlecenie
GDDKIiA, Gdansk 2014.

— Wiasciwe wytyczne i normy branzowe.

— Projekt Budowlany

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy miejsc postojowych przy
ul. Kasztelanskiej w Krakowie. Miejsca postojowe zlokalizowane beda w pasie drogowym
ul. Kasztelanskiej (droga gminna), na dzialce nr 511, obreb 0014, jednostka ewid.
Krowodrza.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez

Zarzgd Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

3. Sytuacja - stan istniejacy

Ulica Kasztelanska jest droga gminng o nawierzchni bitumicznej. Posiada ona jezdni¢
o szerokosci ok. 4,00m. Wzdtuz ulicy, po jej wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik
oraz o$wietlenie uliczne. Od strony zachodniej znajduje si¢ zieleniec, ktory sgsiaduje z
watami przeciwpowodziowymi rzeki Rudawy. Odwodnienie odbywa si¢ przy pomocy
kanalizacji deszczowej, z uwagi na jednostronne pochylenie jezdni wpusty deszczowe
zlokalizowane sg przy krawezniku od strony chodnika. W miejscu planowanych miejsc
postojowych odbywa si¢ obecnie parkowanie na poboczu i zielencu. W rejonie inwestycji
zlokalizowane s3 typowe dla miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacyjna i wodociggowa. Po stronie
istniejacej zabudowy znajduja si¢ zjazdy do posesji.

4. Sytuacja - stan projektowany

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 9 miejsc postojowych, w tym
jedno miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych. Ilo$¢ i lokalizacja miejsc postojowych
uwzglednia istniejace zagospodarowanie w tym lokalizacje 1 rz¢dne stopy watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy, lokalizacje istniejacych slupow oraz przebieg
podziemnej infrastruktury techniczne;.
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Migjsca postojowe projektuje si¢ 0 wymiarach 2,50m x 5,00m i 3,60m x 5,00m (miejsce
postojowe dla os6b niepetnosprawnych). Wszystkie miejsca postojowe usytuowane sa pod
katem prostym wzgledem jezdni. Miejsca postojowe zostaty odsunigte od krawedzi istniejacej
drogi w taki sposob aby zapewni¢ szerokos$¢ jezdni manewrowej rowna 5,00m. Wykonanie
poszerzenia jezdni manewrowe] bedzie wykonane z nawierzchni bitumicznej. Na calej
szeroko$ci jezdni ul. Kasztelanskiej zostanie wykonany remont warstwy $cieralnej poprzez jej
sfrezowanie 1 ponowne wbudowanie nowej mieszanki na catym odcinku objetym inwestycja.
Za poszerzeniem zostanie wykonany kraweznik kamienny 20x30cm obnizony do 4cm.

Pochylenie miejsc postojowych zaprojektowano w kierunku jezdni i bedzie posiadato
zmienng warto$¢ do 1% do 2,5% co umozliwi korzystniejsze powigzanie z istniejagcym
terenem.

Projektuje si¢ rowniez chodnik stanowiacy dojscie do miejsca postojowego dla 0sob
niepetnosprawnych zgodnie z rysunkiem ,,Plan Sytuacyjny”. Szerokos$¢ chodnika bedzie
wynosi¢ 2,00m wzdluz ul. Kasztelanskiej 1 1,50m wzdluz miejsca postojowego. Dla
zapewnienia mozliwosci przej$cia na drugg strone ul. Kasztelanskiej projektuje si¢ obnizenie
istniejacego kraweznika betonowego oraz regulacje wysokosciowa nawierzchni chodnika.

Odwodnienie miejsc  postojowych odbywa¢ si¢ bedzie dzigki zapewnieniu
odpowiednich pochylen do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Migjsca postojowe zostang od strony zielency obramowane kraweznikiem kamiennym
20x30cm wyniesionym w stosunku do nawierzchni miejsc postojowych na 12cm.

5. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Miejsca postojowe:

+ 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j

* 3cm podsypka piaskowa

* 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

* podloze gruntowe, ktore nalezy sprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o wtornym module
odksztalcenia sprezystego nie mniejszym niz 100MPa i wskaznikiem zageszczenia nie
mniejszym niz 1,0 np. poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego™

Poszerzenie jezdni:

* 4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;

+ 8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

* 22cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

* podloze gruntowe, ktore nalezy sprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o wtornym module
odksztalcenia sprezystego nie mniejszym niz 100MPa i1 wskaznikiem zageszczenia nie
mniejszym niz 1,0 np. poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego™

Chodnik:

* 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j

* 3cm podsypka piaskowa

* 15cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

* podloze gruntowe, ktore nalezy sprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o wtornym module
odksztalcenia sprezystego nie mniejszym niz 100MPa i1 wskaznikiem zageszczenia nie
mniejszym niz 1,0 np. poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego™
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Regulacja wysoko$ciowa istn. chodnika:
* 7cm bet. ptyty chodnikowe

* 3cm podsypka piaskowa
* 15cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

* Na rysunku nr 2 Przekroje konstrukcyjne przedstawiono przyktadowa metode
sprowadzenia podtoza do grupy no$nosci za pomocg materaca geosyntetycznego. Dopuszcza
si¢ inng metode doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 gwarantujaca osiagniecie nie
gorszych parametrow niz przedstawione w projekcie. Sposob doprowadzenia podtoza do
no$nosci Gl powinien by¢ dobrany przez wykonawce po wykonaniu korytowania
1 ponownym przebadaniu podtoza w porozumieniu z Inwestorem.

6. Uwagi ogolne do dokumentacji

+  Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac¢ si¢ z catoscig
dokumentacji jednoczes$nie i dokonac¢ obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane konstrukcje
nawierzchni musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

« Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uje¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby ujete byly w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek zakresie dokumentacji nalezy zglosi¢ to
projektantowi.

«  Wszystkie proponowane materialy winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ niezbedne atesty 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.

« Calos$¢ robot powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami BHP.



