
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Strona  tytułowa  projektu  budowlanego  zawiera  informacje  wymienione  w  §2.2.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów

Zakres  robót  dla  części  drogowej  obejmuje  remont  powierzchni  komunikacyjnych

wzdłuż  ul.  Kasztelańskiej  w  Krakowie.  Kolejność  realizacji  poszczególnych  elementów

zostanie określona przez Wykonawcę robót.

Zalecana kolejność wykonywania robót:

• Zabezpieczenie miejsca robót.

• Remont nawierzchni wzdłuż ul. Kasztelańskiej.

• Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Ulica Kasztelańska jest drogą gminną o nawierzchni bitumicznej. Posiada ona jezdnię

o szerokości ok. 4,00m. Wzdłuż ulicy, po jej wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik

oraz  oświetlenie  uliczne.  Od  strony  zachodniej  znajduje  się  zieleniec,  który  sąsiaduje  z

wałami  przeciwpowodziowymi  rzeki  Rudawy.  Odwodnienie  odbywa  się  przy  pomocy

kanalizacji  deszczowej,  z  uwagi  na  jednostronne  pochylenie  jezdni  wpusty  deszczowe

zlokalizowane  są  przy  krawężniku  od  strony  chodnika.  W  miejscu  planowanych  miejsc

postojowych odbywa się obecnie parkowanie na poboczu i zieleńcu. W rejonie inwestycji

zlokalizowane  są  typowe  dla  miejskiego  zagospodarowania  sieci  uzbrojenia  terenu:

elektroenergetyczna,  teletechniczna,  gazowa,  kanalizacyjna  i  wodociągowa.  Po  stronie

istniejącej zabudowy znajdują się zjazdy do posesji.

Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  który  może  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch pojazdów budowy oraz sieć uzbrojenia w przypadku

jej uszkodzenia.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określa-
jące ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas  realizacji  robót  budowlanych  będą  występowały  typowe  dla  inwestycji

drogowych rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu

zmechanizowanego. Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).

Miejsce  i  czas  wystąpienia  zagrożeń:  każdorazowo  podczas  wykonywania  robót

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.



Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników przed  przystąpieniem  do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  należy

przeprowadzić  instruktaż  pracowników  w  sposób  zgodny  z  przepisami  dotyczącymi

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien

określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania

przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,  zabezpieczającej  przed  skutkami

zagrożeń,  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W przypadku wykonywania robót w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych,

miejsce robót należy oznakować zgodnie z zasadami podanymi w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków

ich umieszczania na drogach


