INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla czesci drogowej obejmuje remont powierzchni komunikacyjnych
wzdhuz ul. Kasztelanskiej w Krakowie. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow
zostanie okreslona przez Wykonawce robot.

Zalecana kolejno$¢ wykonywania robot:

e Zabezpieczenie miejsca robot.
e Remont nawierzchni wzdhluz ul. Kasztelanskiej.
e Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelanskie;j.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulica Kasztelanska jest droga gminng o nawierzchni bitumicznej. Posiada ona jezdnig
o szerokosci ok. 4,00m. Wzdtuz ulicy, po jej wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik
oraz o$wietlenie uliczne. Od strony zachodniej znajduje si¢ zieleniec, ktory sasiaduje z
walami przeciwpowodziowymi rzeki Rudawy. Odwodnienie odbywa si¢ przy pomocy
kanalizacji deszczowej, z uwagi na jednostronne pochylenie jezdni wpusty deszczowe
zlokalizowane sg przy krawezniku od strony chodnika. W miejscu planowanych miejsc
postojowych odbywa si¢ obecnie parkowanie na poboczu i zielencu. W rejonie inwestycji
zlokalizowane sa typowe dla miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacyjna i1 wodociggowa. Po stronie
istniejgcej zabudowy znajduja si¢ zjazdy do posesji.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch pojazdéw budowy oraz sie¢ uzbrojenia w przypadku
jej uszkodzenia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okresla-
jace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaty typowe dla inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajace z wykonywania robot ziemnych z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce 1 czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zasady postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania
przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wykonywania robot w sgsiedztwie czynnych ciagéw komunikacyjnych,
miejsce robot nalezy oznakowaé zgodnie z zasadami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach



