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3. Lokalizacja projektowanej zabudowy w stosunku do istniejacych drzew i1 krzewow.
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I. Opis techniczny:

1. Lokalizacja obiektu, cel i zakres opracowania:

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie inwentaryzacji aktualnego
stanu zieleni z jej oszacowaniem i naniesieniem na podktad mapowy wszystkich kolidujacych
z inwestycja drzew 1 krzewdw, wystepujacych na terenie projektowanej inwestycji p.n.

»Budowa chodnika w miejscowosci Brzezinka”

2.Wyvkaz wystepujacych gatunkow drzew i Krzewow :

Na terenie inwestycji nie wystgpuja drzewa i krzewy ktore wymagaty by usunigcia lub
wchodzity w kolizje z budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelanskiej. Najblizsze drzewo

oddalone jest od projektowanych miejsc postojowych o 5,26m.

3.Lokalizacja projektowanej zabudowy w stosunku do istniejacych drzew i krzewow:

FARNES F,,TW,W \
S I S C Y ]—— | |




4. Dokumentacja fotograficzna istniejacych drzew w rejonie Inwestycji:
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Zdj.1. Widok na drzewo zlokalizowane w odlegtosci 7,07m od projektowanych miejsc
postojowych



Zdj.2. Widok na drzewo zlokalizowane w odlegtosci 5,26m od projektowanych miejsc
postojowych



3. SPOSOBY OCHRONY I ZABEZPIECZENIA DRZEW I KRZEWOW ROSNACYCH
W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE INWESTYCJI

Zabezpieczenie istniejacych drzew rosnacych na terenie gdzie zaplanowano podwyzszenie

lub obnizenie gruntu

Zmiany poziomu rodzimego gruntu w otoczeniu starszych drzew mogg w sposob
niekorzystny wplywac na ich dalszg egzystencje.

Zaobserwowano, ze jesli rdznice te nie przekraczaja 15cm, nie wywotuja specjalnych
skutkow ujemnych, pod warunkiem, ze w efekcie takich dzialan nie zostang uszkodzone
korzenie podpowierzchniowe.

Jesli zmiany w poziomie gruntu w stosunku do stanu pierwotnego sg wigksze, nalezy
si¢ spodziewac niekorzystnej reakcji drzew. I tak :

- przy podwyzszeniu gruntu, czyli wykonaniu w otoczeniu drzewa nasypu, nastgpuje
odciecie dostepu tlenu do korzeni, co prowadzi do zahamowania proceséw
fizjologicznych i w konsekwencji do §mierci drzewa (zaduszenie drzewa)

- w przypadku obnizenia poziomu gruntu w otoczeniu drzewa nast¢puje szybsza
utrata wilgoci wokot korzeni, co rowniez moze w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
$mierci drzewa. Skuteczne zabezpieczenie przed zaduszeniem jest mozliwe, pod
warunkiem objecia pracami zabezpieczajacymi wigkszej czesci systemu korzeniowego,
czyli przynajmniej powierzchni wokoét pnia rownej rzutowi korony drzewa.

Przy niewielkich nasypach, w miejscach gdzie drzewo ro$nie na duzych powierzchniach

trawiastych, wystarczy czesto jedynie odpowiednie wyprofilowanie gruntu w jego

otoczeniu. Inaczej nalezy postapi¢ w przypadku gdy nie ma mozliwosci wyprofilowania
terenu. Nalezy wowczas zastosowal zabezpieczenie drzewa przez wykonanie muru
oporowego. Powinien on tworzy¢ pierScien o $rednicy nie mniejszej, niz rzut korony.

Srednica otworu przez ktory przechodzi pien drzewa powinna byé rowna dwom jego

srednicom wymierzonym na poziomie kraty zabezpieczajacej, ktora powinna by¢ dwu lub

czterodzielna, co utatwi jej wymian¢ w momencie, gdy S$rednica pnia zajmie calg
przestrzen otworu.

Prace takie winna wykona¢ firma specjalistyczna, biegla w zakresie sztuki ogrodniczej.




Ryc. 57. Sposoh wykonania scisnki oporowej z pali dre
spod korzeni, w sytuacji obnizenia poziemu gruntu w ¢

ch, nie dopuszezajace] do erozji gleby
ceniu drzew na niewielkiej powierzchni.

Rye, 58. Praykladowy sposob zabezpieczenia bryly korzeniowej drzewa rosngeego w clagu drogo-
wym, w migjscu obnizenia poziomu jezdni, a) poziom gruntu todzimego, b) bryla korzeniows, ¢) dre
naz ze gwiru lub piasku gruboziamistego, d) murek oporowy, €} instalacja napowictrzajaco-naws
dniajaca korzenie pod powierzchnia zaplvtowana w obrebie rzutu korony drzewa.

Ochrona drzewostanu na terenie budowy

Poniewaz wykonywanie wszystkich prac budowlanych wiaze si¢ z zagrozeniem
pojedynczych drzew, drzewa musza by¢ chronione. Pien powinien by¢ zabezpieczony przed
ewentualnymi uszkodzeniami np. deskami i starymi oponami lub za pomoca deskowania
wigzanego do drzewa powrozami w celu ochrony przed uderzeniami wg zalaczonego
rysunku.
Zabezpieczenie pni drzew za pomocg mat stomianych jest niewystarczajace.
W wyniku prac ziemnych moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni i redukcja systemu
korzeniowego oraz odkrywanie korzeni i zwigzane z tym przesychanie i przemarzanie
korzeni. W celu zabezpieczenia systemu korzeniowego nalezy:

e Wszelkie prace ziemne wykonywac r¢cznie ,

¢ Odstonig¢te korzenie okry¢ matami ze stomy, tkanin workowych itp. Maty moga by¢

przykotkowane do $ciany wykopu, powinny chroni¢ korzenie przed mrozem lub

przesuszeniem — latem nalezy je zwilzac.



Wrykonanie ekranu Korzeniowego .

W recznie wykonanym wykopie nalezy od strony drzewa odcia¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim
srodkiem korzenie .

Od strony wykopu whbi¢ paliki i rozwiesi¢ tkaning workowa.

Row wypehi¢ dwiema warstwami:

ponizej zasiggu korzeni — martwicg mineralng ( pospdtka zwirowo -piaskowa) ,

powyzej — ziemig urodzajna.

Zalaczone rysunki obrazuja sposoby zabezpieczenia pni i systemow korzeniowych:
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Rdézne sposoby ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami : po lewej — za pomocg opon i

desek , po prawej — za pomoca skrzyni
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Zabezpieczenie korzeni przy instalowaniu przewodow podziemnych
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