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Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 31,5—63mm gr. 15cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
o wtérnym module sprezystosci >100 MPa

[ stopieniu zagegszczenia Is>1,00

z zapewnieniem warunku mrozodpornosci

Kraweznik kamienny 20/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15

W—wa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe] gr. 4cm

W—wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 22cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
o wtérnym module sprezystosci >100 MPa

I stopieniu zageszczenia Is>1,00

z zapewnieniem warunku mrozodpornosci

4cm — frezowanie

4cm — odtworzenie warstwy Scieralnejf

= BIURO Rafat Matusik BPD
PROJEKTOW ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
DROGOWYCH tel./fax +48 12 264 30 63
B
= GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR e A RO T oA
Zarzad Drég 31586 KRAKOW
Miasta Krakowa
NAZWA BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRzZY
INWESTYCJI UL. KASZTELANSKIEJ W KRAKOWIE
POWIAT M. KRAKOW, GMINA KRAKOW,
ADRES

DZIALKA EWID. NR 511, OBREB 14 KROWODRZA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Rafat Matusik
nr upr. MAP/0200/POOD/05
SPRAWDZIt mgr inz. Rafat Pigtowski
nr upr. MAP/BD/0299/16
DATA FAZA SKALA NR RYS.
06.2019 PB 1:50 2




