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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Ustalenia i umowa z Inwestorem,

. Warunki techniczne pozyskane przez Inwestora,

. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

. Projekt branzy drogowe;j

. Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeb projektu

. Prawo o ruchu drogowym

. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach

. Wilasciwe wytyczne i normy branzowe.

. Opinia do projektu statej organizacji ruchu wydana przez ZDMK, pismo znak:
U0.5303.11.452.2019 z dnia 10.04.2019

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla budowy miejsc
postojowych przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie. Miejsca postojowe zlokalizowane beda
w pasie drogowym ul. Kasztelanskiej (droga gminna), na dzialce nr 511, obr¢b 0014,
jednostka ewid. Krowodrza.

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez

Zarzgd Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

3. Sytuacja - stan istniejacy

Ulica Kasztelanska jest droga gminng o nawierzchni bitumicznej. Posiada ona jezdni¢
o szerokosci ok. 4,00m. Wzdtuz ulicy, po jej wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik
oraz o$wietlenie uliczne. Od strony zachodniej znajduje si¢ zieleniec, ktory sasiaduje z
watami przeciwpowodziowymi rzeki Rudawy. Odwodnienie odbywa si¢ przy pomocy
kanalizacji deszczowej, z uwagi na jednostronne pochylenie jezdni wpusty deszczowe
zlokalizowane sg przy krawezniku od strony chodnika. W miejscu planowanych miejsc
postojowych odbywa si¢ obecnie parkowanie na poboczu i zielencu. W rejonie inwestycji
zlokalizowane sa typowe dla miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacyjna i wodociggowa. Po stronie
istniejacej zabudowy znajduja si¢ zjazdy do posesji.

4. Sytuacja - stan projektowany

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 9 miejsc postojowych, w tym
jedno miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych. Ilo$¢ i lokalizacja miejsc postojowych
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uwzglednia istniejgce zagospodarowanie w tym lokalizacje 1 rzedne stopy watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy, lokalizacje istniejacych shupéw oraz przebieg
podziemnej infrastruktury techniczne;.

Miejsca postojowe projektuje si¢ o wymiarach 2,50m x 5,00m i 3,60m x 5,00m (miejsce
postojowe dla osdb niepelnosprawnych). Wszystkie miejsca postojowe usytuowane sg pod
katem prostym wzgledem jezdni. Miejsca postojowe zostaly odsuniete od krawedzi istniejace;j
drogi w taki sposdb aby zapewni¢ szeroko$¢ jezdni manewrowej rowng 5,00m. Wykonanie
poszerzenia jezdni manewrowej bedzie wykonane z nawierzchni bitumicznej. Na calej
szerokos$ci jezdni ul. Kasztelanskiej zostanie wykonany remont warstwy $cieralnej poprzez jej
sfrezowanie i ponowne wbudowanie nowej mieszanki na catym odcinku obj¢tym inwestycja.
Za poszerzeniem zostanie wykonany kraweznik kamienny 20x30cm obnizony do 4cm.

Gltowne zatozenia dla projektowanej organizacji ruchu:

Wprowadzenie oznakowania projektowanego miejsca postojowego dla o0sob
niepetnosprawnych: malowanie poziome oraz znaki pionowe D-18a 1 T-29.

Oznakowanie parkingu za pomocg znaku D-18 wraz z tabliczka T-30 przedstawiajaca
sposob parkowania oraz tabliczkg T-3a wskazujaca na koniec parkingu.

Zapewnienie widoczno$ci na wyjezdzie z posesji na dziatlce ewidencyjnej nr 21 (ul.
Kasztelanska 12) za pomocg lustra drogowego U-18a.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Na tylnej
stronie nowych tarcz znakoéw drogowych nalezy umies$ci¢ naklejki z datg fizycznego montazu
W terenie, oraz z oznaczeniem witasnosci zarzadcy drogi (np. data montazu: dd mm rrrr,
wlasno$¢ ZDMK)

5. Zasady rozmieszczania znakéw drogowych.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ w sposéb wskazany w zalaczonym
opracowaniu, przy czym lokalizacja znakéw winna spetnia¢ podane ponizej warunki:

. znaki i tablice nie mogga zastania¢ innych znakoéw drogowych i informatoréw,

. nalezy zachowa¢ odleglo$¢ min. 10m pomig¢dzy znakami,

. ustawiajgc znak na chodniku nalezy zachowac¢ skrajni¢ pionowa 2.00 m. - 2.50 m nad
poziomem chodnika i skrajnie poziomg 0.50 m. od krawedzi jezdni. Skrajnie znaku
nalezy mierzy¢ od najbardziej wysunigtej krawedzi znaku,

. znaki drogowe nalezy umieszcza¢ na stupkach min @ 70 mm zakotwionych w sposob
trwaly w gruncie.

6. Uwagi ogolne.

. Ustawienie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ w mozliwie krotkim czasie.

. Nosnik znaku winien by¢ wykonany z materiatu trwalego — blacha, uniemozliwia-
jacego jego zniszczenie.

. Po wbudowaniu nalezy przeprowadzaé systematyczne kontrole stanu technicznego
oznakowania.



