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D.08.01.02a KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecanigj (ST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z ustawieniem krawnikdw kamiennych wraz z
wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krexmikow kamiennych typu ulicznego i typu
drogowego (wtopionych) na tawach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawegznik kamienny — element kamienny, didgowiekszej od 30 cm, powszechnie
stosowany jako obramowanie drogi, chodnécezki.

1.4.2.Powierzchnia z drolafakturg — powierzchnia po obrébce pozwalagj na uzyskanie
réznicy maksimum do 0,5 mm pogaizy wypuktagciami a wkestosciami.

1.4.3.Powierzchnia z grupfaktury - powierzchnia po obrébce pozwalegj na uzyskanie
réznicy pomedzy wypukiagciami a wkestosciami wiekszej od 2 mm.

1.4.4. Wymiar nominalny — kady wymiar krawznika, wedtug specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobitala jak po roztupaniu.

1.4.6.0brabianie mechaniczne — wylazenie powierzchni z widocznyrladami narzdzi,
uzyskane z zastosowaniem obrébki mechanicznej.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ywvagania ogolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt
1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pades ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentagcprojektowg

Materiaty do wykonania robo6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:

- krawezniki kamienne o wymiarach 20/30cm lub 20/25¢cm

- piasek na podsypk do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wock,

- materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow

— j&sli nie ustalono inaczej, kraxeniki powinny by dostarczane o diugo 1 m,

— w przypadku kragznikow tukowych dtugec jest dhzszym wymiarem; minimalna
diugas¢ kraweznikdw tukowych powinna wynoéi50 cm, diugé¢ maksymalg okresla
producent; krawzniki tukowe powinny by identyfikowane za p@ednictwem promienia
powierzchni pionowej; diuga catkowit kilku kraweznikdw tukowych naley mierzy
bez uwzgtdnienia spoin na kraydziach wspolnych powierzchni widocznych ke
kraweznikdw tukowych powinny b§ zaokgaglone,

— ostre krawdzie kraveznikbw mogs mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i
poziomych nie przekraczgjych 2 mm; wymiary wikszych faz, zaokiglonych naray lub

skosow, jéli sa stosowane, powinny kbykreslone przez dostawdub zamawiajcego,

— rozr&nia sk rozne ksztalty krawznikow, np. prostojtne, skéne, podaite, z faa,
zaokgglone itp. (przyktady w zat. 1),

rozr@nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 2):
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a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgdyph sé na r&nych poziomach (np. jezdni
i chodnika),

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchmjdupcych s¢ na tym samym
poziomie (np. jezdni i pobocza),

— na powierzchni czotowej kraganikow nie powinno b§ otworéw montaowych,

— rozr&nia sk rozne klasy odnosgee s¢é do okrélonych wiaciwosci wyrobu, ktére ustala
dokumentacja projektowa lubAynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyankow

Wymagania techniczne stawiane keanikom kamiennym okrda PN-EN 1343 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga:
Klasy poszczegolnych parametréw powinny lgtalone w dokumentaciji projektowej lub
przez Irxyniera)

Lp. Cecha Norma Wymagania
1 | Dopuszczalne odchytki, w mm | PN-EN 1343, Wysokai¢
zat. A [5] .

a) catkowitej szerokgi i Szeroke¢ Klasa 1| Klasa 2

WYSOKGCI

— pomiedzy dwoma +10 + 30 + 20
powierzchniami ciosanymi

— pomiedzy powierzchry +5 + 30 + 20
obrabian i ciosarn

— pomiedzy dwoma +3 +10 +10
powierzchniami obrabianymi

b) na skosach kraynikow z faz, Klasa 1 Klasa 2

w mm

— powierzchnie pitowane +5 2

— powierzchnie ciosane +15 +15

— powierzchnie obrabiane +5 5

c) powierzchni czotowych ciosane obrabiane
kraweznikOw prostych, w mm

— prostoliniowa¢ kranedzi +6 +3
réwnolegtych do powierzchni
gornej

— prostoliniowa¢ krawedzi +6 +3
prostopadtych do powierzchni
gornej, 3 mm od gory

— prostopadté¢ pomiedzy +10 7
powierzchniami gora i czotows,
gdy tworz one kt prosty

— nierdbwndci gornej powierzchni +10 5
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— prostopadié¢ pomiedzy wszystkie krawzniki £ 5
powierzchna gorm i
powierzchng tylng

d) promiei krawgznikow tukowych 2% wartdci zadeklarowanej

z powierzchn ciosam lub
obrabian, w poréwnaniu z
powierzchna po obrébce
mechanicznej

e) nierowngci (wypukitosci i
wklestosci) powierzchni
czotowej, w mm

— ciosanej +10, -15
— Z gruly faktury + 5 =10
— z drobry fakturg + 3, - 3
2 | Odpornaéc¢ na PN-EN 12371 Odporne £ 20% zmiany
zamraanie/rozmraanie, przy [6] wytrzymaltdci na zginanie)

liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W
przypadkach szczegoélnych
zastosowa — norma dopuszcza
inne rodzaje badq

3 | Wytrzymataé na zginanie, w MPa, PN-EN 12372| Zalecone minimalne

powinna by zadeklarowana przez [7], obcigzenie niszcace, w kN
producenta, przy czym dla
zastosowa na: PN-EN 1343,
zat. B [5]
—obszarach ruchu pieszego i 3,5
rowerowego
— obszarach dogpnych dla lekkich 6,0

pojazdow i motocykli i
sporadycznie dla samochoddw;
wjazd do garay

—terenach spacerowych, placach 9,0
targowych, sporadycznie
uzytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia

—obszarach ruchu pieszegasto 14,0
uzywanych przez samochody
ciezarowe
—drogach i ulicach, stacjach 25,0
benzynowych
4 | Wyglad PN-EN 1343| 1. Pr6bka odniesienia powinna
[5] poka-zywa wyglad gotowego

wyrobu oraz dawa
przyblizone pogcie w
odniesieniu do barwy, wzoru
uzy-lenia, struktury i
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wykonczenia powierzchni

2. Nasijkliwos¢ (w % masy),
badana wg PN-EN 13755 [9]
powinna by zadeklarowana
przez producenta (np.
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg
PN-EN 12407 [8], powinien
by¢ dostarczony przez
producenta

4. Chemiczna obrobka
powierzchni — stwierdzenie
producenta/dostawcy czy
wyrob byt jej poddany i jaki
byt rodzaj obrébki

2.2.3.3. Przechowywanie kramnikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg
typow, rodzajow, odmian i wielléai.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A” (patrz — zat. 2plezy uktad& na powierzchniach
spodu, w szeregu, na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sisktadowanie krawznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkiadek poguzy poszczegoinymi warstwami, przy czym suma wys$cko
warstw nie powinna przekracza,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktad& w stosy, bez przektadek drewnianych,
przy czym wysokeéc stosow nie powinna przekraczh4 m.

2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzenalery stosowa nastpujace
materiaty:

a) na podsypkpiaskove
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,[10]
b) na podsypk cementowo-piaskoav do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spetoego wymagania PN-EN

13242:2004 [10], cementu 32,5 spelgiaigo wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggoiego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywé si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszazenzenieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, sm@ap. 50 kg, mma przechowywa
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwargrenie o podhau twardym i suchym, b)
terminu trwatdci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazszelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach magazynuge si
razem z paletami, z dopuszczalmysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytkarstwowych).

2.2.5.Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla:

a) fawy betonowej— beton klasy C16/20 wg PN-ZI8-1:2003 [4],

b) tawyzwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],

c) tawy tluczniowej — ttuczeodpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10].
2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sphinaaweznikdw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyimyowinna odpowiadavymaganiom
ST D-05.03.04a [2].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1{ pk
3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw @raggotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakoweecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejg1]
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki kamienne mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktad& na podktadach drewnianychgdami, dtugdcia w kierunku jazdy
srodka transportowego.

Kraweznik uliczny oraz krawznik drogowy rodzaju ,A” (patrz zat. 2) me by przewa.ony
tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych pteEgpdrednim stykiem, naley je do
transportu zabezpieczyrzektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzeyiprzy czym
grubai¢ tych przektadek nie powinna bynniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,,B” mena przewozi bez dodatkowego zabezpieczenia,
uktada& w dwu lub wecej warstwach, nie wyej jednak jak do wysoléai scian bocznych
srodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatenmatami. Podczas transportu
kruszywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dretpreed
rozpyleniem.

Cement w workach ni@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi srodkami transportu, w sposéb nie powagtyjuszkodz# opakowania. Worki
przewaone na paletach uktada o 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktadacsia ptask, przylegage do siebie, w rownej wysosm do 10
warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca wsiykonywa za pomog zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Mas; zalewowy nalezy pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@aini
odbywa sie w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzeniergliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/ymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
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Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny lzgodne z dokumentacprojektows i ST.
W przypadku braku wystarczajych danych mina korzysta z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyetzabcznikach.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kragznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:

ustalt lokalizacg robot,

ustali dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustaldanych
wysokasciowych,

— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragroozé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robét,

okrdli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w
planie z uwzgjdnieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddagewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawazwirowa

tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go, polews; wod;.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegolne warstwy.
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5.4.3.Lawa ttuczniowa
tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczer nalezy starannie uldipolewajic wody. GOrrg powierzchng tawy ttuczniowej nalgy
wyrowna klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubaci warstwy ttucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm naley tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4 t awa betonowa

tawe betonova zwykla w gruntach spoistych wykonujeediez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowad szalowanie.

tawe betonovd z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw najle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [4] i PN0&265:2004 [12], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamasg zalewovs.
Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendpge zadcznik 3.

5.5. Ustawienie kraveznikdw kamiennych

5.5.1.Zasady ustawiania krawnikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatkaku takich ustatepowinno wynosi
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wtkpwych (np. ze wzgdu na ,wyrobieniescieku)
moze by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemywirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikOw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na
podsypce z piasku o grusm warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikoOw na tawie betonowej wykonujessha podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréd@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic
zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.



D.08.01.02a Krawezniki kamienne ul. Bronowicka 69-71

Zalewanie spoin kragznikOw zaprawg cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do
kraweznikOw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraveznikOw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kranki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewova
nad szczelig dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych nalies prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ugtyah,

- roboty porzdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolfig pkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje zgodroi, ew. badania

materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonawtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdz cechy zewstrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogaemszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1343:2003 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu krawznikdw kamiennych
powinny obejmowé witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich

materiatdbw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

10
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6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegfaj
a) zgodné profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektowvs.

Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mogynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok€ri projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&nét pomiedzy gérra powierzchm tawy i
przytozong tatg nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Ltawy zewiru lub
piasku nie mogwykazywa& sladu uradzenia zagszczagcego.

tawy z tlucznia, badane prolwyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwal& na wygcie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mpe przekracza + 2
cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow
Przy ustawianiu kragznikOw naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krexikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej magzny kravgznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownda¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przynie w dwoéch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazomg tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadné wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny mugsby¢ wypetnione
catkowicie na pefp glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢¥magania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tawy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatéw i spiz,

— wykonanie koryta pod taw

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szialuinzalaniem szczelin dylatacyjnych,

wykonanie podsypki,

ustawienie kragznikOw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wetivymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectanej,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét olkdlenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzygee, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenitatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00
2. D-05.03.04a

10.2. Normy
3. PN-EN 197-

1:2002
4. PN-EN 206-

1:2003

5. PN-EN
1343:2003

6. PN-EN
12371:2002

7. PN-EN
12372:2001

8. PN-EN
12407:2001

9. PN-EN
13755:2002

10. PN-EN
13242:2004

11. PN-EN
1008:2004

12. PN-B-
06265:2004

10.3. Inne dokumenty

13.

Wymagania ogoélne
Wypelnianie szczelin w nawierzchni tobha cementowego

Cement. Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementu powszechnegoytku

Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni
(W okresie przdciowym mana stosowaPN-B-06250:1988
Beton zwykty)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zegtrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody bhada
Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie
mrozoodpornéci

Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie
wytrzymatdci na zginanie pod dziataniem sity skupionej
Metody bada kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

Metody bada kamienia naturalnego — Oznaczanie gidsvosci
przy cgnieniu atmosferycznym

Kruszywa dla niezwizanych i zwgzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowd PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowycétwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywaematne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk,
badanie i ocena przydatiuo wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — BetongsC4.:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodni

Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkdwejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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