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D.08.05.03 SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniertiekow z kostki kamienne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotow specyfikagt technicza nalery stosowa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wyszczegélnionych w fhki.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zsanych z
wykonaniem;
— $ciekow ulicznych przykragznikowych z kostki kamiennej nieregularnej edowej,
— $ciekéw ulicznych midzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnejeidowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia woéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbmanikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne sgamzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate ok&denia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna iedowa, stosowana do wykonandaiekow powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna todbkostka klasy |, gatunku 1. Ksztait, wymiary i depozalne
odchytki wymiarowe dla kostki nieregularnej iedowej podano w ST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymébiowe dla kostki kamiennej klasy ki sastpujace:

— wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej160 MPa,
— $cieralng¢ na tarczy Boehmego, nieggiej niz 0,2 cm,

- wytrzymata¢ na uderzenie (zwktos¢), liczba uderzg, nie mniej nk 12,

— nasikliwo$¢ woda, nie wiecej niz 0,5%.

Kostke nieregularg mazna skltadowé& w pryzmach. Kostk rzedowa nalezy ustawi@& w stosach.
Wysokai¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczam.

2.3. Inne materialy
Wymagania dla:,krawnik(’)w, betonu na fagy sktadnikow betonu, piasku na podsypikraz wody
podano w ST D-08.05.0Xgieki klinkierowe”.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngstijacego spretu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjkt 4.
4.2, Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu kragenikow, skladnikéw betonu i piasku na podsypbodano w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”, a transportu kostki w ST D-05.03.0Mawierzchnia z kostki
kamiennej”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i & scieku zgodnie z
dokumentagj projektova. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami (nawierzchniami¥dcieku stanowi 6
koryta pod taw.

5.3. Wykonanie wykopu, fawy i ustawienie krawznikow

Wykonanie wykopu pod tagy tawy betonowej dlgcieku przykrawznikowego i médzyjezdniowego
oraz ustawienie kragznikbw na fawach powinno kByzgodne z dokumentacprojektovs oraz postanowieniami
ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

5.4. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Ogo6lne wymagania dotygee uktadania kostki kamiennej podano w ST D-05.03Nawierzchnia z
kostki kamiennej”.

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacjprojektova. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najéziej stosuje si scieki przykraveznikowe i medzyjezdniowe z 2
rzedow kostki kamiennej nieregularnej lukedowej, obnkonych w stosunku do krasdzi nawierzchni o 1 do 2
cm.

Na tawie betonowej naty wykona& podsypk cementowo-piaskogv 0 grubdci zgodnej z
dokumentagj projektova i wymaganiami podanymi w ST D-05.03.01 ,Nawierziehn kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce nale utozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub ¢dowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niweldtjeku. Szerok& spoin medzy poszczegdlnymi kostkami nie
powinna przekraczal2 mm. Ulgomna kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéwecznych lub mechanicznych.
Kostki pekniete nalezy wymieni na cate.

Wypetnienie spoin naky wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w ST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatdbw przeznaczonych do
wykonaniascieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania kostki powinny iywykonane w zakresie i z gztotliwoscia wg ST D-05.03.01 ,Nawierzchnia
z kostki kamiennej”.

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wshé scieku z kostki kamiennej powinny
obejmowd wszystkie witdciwosci, ktére zostaly okrdone w przepisach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naty wykonywat badania i pomiaryicieku z kostki wg zakresu i z gstotliwoscia
podar w ST D-08.05.02 §cieki klinkierowe”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest m (metr) wykonanegeieku z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawg,
wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonaniacieku z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— pielegnacg betonu i ew. rozbidrkszalunku,
- wykonanie podsypki, ustawienie kresmikow,
— wypetnienie spoin,
- utozeniescieku z kostki kamiennej nieregularnej lulsdawej, z wypetnieniem spoin i pignach scieku,
- zasypanie zevatrznejsciany kraveznikw gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Norma

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa



