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U.30.01.01. TELETECHNIKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreps/magania dotycgee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej kildowy zatok
postojowych przy ul. Bronowickiej 69-71w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robot objgtych Specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice
na celu wykonanie zabezpieczenia kanalizacji kabjowegulacji pokryw studni kablowych
do projektowanych gzdnych chodnika.
W zakres rob6t wchodz

— wykonanie przekopdéw kontrolnych,

— wykopanie i zasypanie rowu kablowego,

— zabezpieczenie kanalizacji kablowej taielbetovy,

— regulacja ram i pokryw studni kablowych do projekémych radnych chodnika.

W zakresie wykonania robot @bych specyfikagj nalezy wliczy¢ roboty niezbdne do
wykonania zadania oraz roboty wymienione peji

Zabezpieczenie kanalizacji tgwet. zbrojon fi-10mm, szer. 0,90m
Zabezpieczenie kanalizacji tawet. zbrojog fi-10mm, szer. 0,90m

26,50

m
m 14,50

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi

normami i z okrédeniami podanymi ST DM- 00.00.00.

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespdt cigow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaahny

1.4.2.Chg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulone w wykopie jeden za
drugim i pohczone pojedynczo lub w zestawach pozwahlgh uzyskéa potrzebn
liczbe otwordéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa- pomieszczenia podziemne wbudowanedzy chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.4.Studnia kablowamagistralna - studnia kablowa wbudowana wagi kanalizaciji
magistralne;j.



U.30.01.01. TELETECHNIKA ul. Szymanowskiego

1.4.5 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespo6t podziemnych rur i studni
kablowych, stiacy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.6 Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralty) - linia faczaca central z szaflg
kablowg magistrals.

1.4.7 Zabezpieczenie kanalizacji kablowe] rug ostonowy- dodatkowe zabezpieczenie
kanalizacji kablowej umdiwiajace zmniejszenie odlegio miedzy kk a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.8 Otwor wtazowy - otwor w stropie studni unxbwiaj acy wegcie do jej komory.

1.4.9Wiaz (studni) - cztergécienny szybdczacy otwér wiazowy z ramzamykan pokrywa,
o wysokdci zaleenej od gkbokdsci posadowienia studni wzaglem powierzchni
gruntu.

1.4.10 Rama (wtazu) - metalowe umocnienie gornej keglzi otworu wtazowego studni.

1.4.11 Oprawa (pokrywy) - metalowa konstrukcja dopasowana do ramy wiarirakpo
wypetnieniu (np. betonem) stanowi pokryatworu wtazowego studni.

1.4.12 Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrysiedni w celu
umazliwienia naturalnego przewietrzania komory studni.

1.4.13 Prety do zbrojenia tawy betonowejzebrowane jednoskaie typu 18G2-B powinny
spetnid& wymagania normy PN-H-84023/06.

1.4.14 Beton zwykly do wykonania tawy betonowe] powinien odpowiadaymaganiom
normy PN-88/B-06250.

1.4.15Woda do betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

1.4.16 Piasek— zgodny z norm BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowegazenby¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgnbez zanieczyszcaew
postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych, szig.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodié® z
Dokumentagj Projektows i poleceniami layniera.

Ogo6lne wymagania dotygze Robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.1.5.

2.  MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Zasypanie rowow kablowych me odbywé sie gruntem pochodgym z wykopdw.
Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowegazenby¢ uzyty piasek do betondw.
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2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budewnateriaty naley sprawdz¢ pod wzgédem kompletngci i zgodndgci
z danymi producenta. Przeprowadaglkdziny materiatdw dostarczonych na bugow

W razie stwierdzenia wad lub powstanigtpliwosci odnagnie jakaci wykonania, materiaty
te przed wbudowaniem poddbadaniom okrdonym przez layniera (dozo6r techniczny).

2.3.1Beton zwykly do wykonania tawy betonowej powinien odpowiasa/maganiom
normy PN-88/B-06250.

2.3.2Woda do betonu powinna odpowiatlevymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

2.3.3Piasek— zgodny z norm BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowegazenby¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgnbez zanieczyszcaeav
postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych, szig.

2.3.4 Prety do zbrojenia tawy betonowejzebrowane jednoskoie typu 18G2-B powinny
spetnid& wymagania normy PN-H-84023/06.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowzany do uytkowania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké Robot.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien uzyské&akceptagj Inwestora.

llos¢ i wydajnai¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji, DokumentagjTechniczi i wskazaniami inwestora

4.  TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélrog
pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw i elementow
Wykonawca przyspujacy do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej pacemin

wykaza& sie maozliwoscig korzystania z nagpujacych srodkow transportu w zateosci od
zakresu Robot:

» samochdd skrzyniowy,

» samochdd samowytadowczy z HDS,

» samochdéd dostawczy,

* ubijak.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z nkarmai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Zabezpieczenie istnmgych chgodw sieci teletechnicznych

Wykona przekopy kontrolne w celu ustaleniaclgbkosci posadowienia gornej
warstwy rur kanalizacji kablowej.
W celu realizacji zabezpieczenia wyképeow kablowy po trasie istnigiej kanalizacji
kablowej & do poziomu tsmy ostrzegawcze] /§# wystepuje/ lub potowy gtbokadsci
posadowienia kanalizacji kablowej, ugtnstniegca ziemkg, wykona obsypanie z piasku na
wysoka¢ 5 cm nad tema.
Po wykonaniu zagszczenia wylétawe betonows pomedzy bloczki betonowe do wykonania
obudowy wym. 14x25x30 na wykonarz drutu stalowego fi-10mm konstrukcjawy o
szerokdci 0,9m.
Prace budowlane w offsie uradzen teletechnicznych natg wykonywa recznie oraz pod
scistym nadzorem Pracownika TP

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM@OM ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot.

Uwzgledniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrane
z wykonaniem zabezpieczenia istpegj kanalizacji kablowej i ruroggu kablowego.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powirioyg wykonane przez upowaione
stuzby geodezyjne odpowiednimi metodami geodezyjnynai.zZgiod Inwestora trasowanie
kanalizacji kablowej mze wykon& przedsgbiorstwo wykonawcze.
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5.3  Roboty ziemne
Wymiary wykopdéw pod zabezpieczenie istpégj kanalizacji kablowej i ruroggu
kablowego (szerok i gtcbokai¢) powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jakdci wykonywanych Robot.
Wykonawca Robot ma obogzek wykonania petnego zakresu badsa budowie w celu
wykazania zgodn@i dostarczonych materiatéw i realizowanych RobéDakumentagj
Projektovg oraz wymaganiami Specyfikacji.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomwestora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia saipi wyniki bada do akceptaciji
Inwestora

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej Roboty zanikagej, ktdg
moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InaresKontrola jakéci
Robd6t Telekomunikacyjnych powinna odbyivaie w obecnéci przedstawicieli Orange
Polska SA. Jaki& Robo6t musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

6.3. Ocena wynikéw bada
Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalikatiiowej naley uzn& za wykonan
zgodnie z wymaganiami normy,zgdi sprawdzenia podane w rozdziale 6 Specyfikaajy d
dodatni wynik.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotycgee obmiaru Robot .

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.7.

Obmiaru Robdét dokordanalezy w oparciu o DokumentagjProjektovs i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, atm&pne przez inwestora.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostik obmiarova zabezpieczenia kanalizacji kablowej jest 1mb (rhiracy).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyegce odbioru Robot .
Ogolne wymagania dotygee odbioru Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt.8

8.2. Odbidér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu podlegaj zabezpieczenie
istniejgce] kanalizacji kablowej.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Po wykonaniu zabezpieczenia ista@jch chgow kanalizacji kablowej i ruroggju
kablowego, do przekazania do eksploatacji, Wykomavwobowjzany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

— Aktualng podwykonawcgz Dokumentagj,

— Geodezyjg Dokumentagj powykonawcsi,

— Protokot odbioru Robot zanikagych,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z

SST i ewentualnie PZJ

— Protoko6t odbioru Rob6t dokonany przez komigjdbioru powotas przez Orange

Polska S.A.

8.4. Zasady posgpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zoberany jest do ich
usungcia na wiasny koszt.
Odbior jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. Specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platici podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m obejmuije:
* roboty przygotowawcze
* robocizre bezpdredni (wykonanie rob6t budowlanych)
o wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i dostania
» wykopanie i zasypanie wykopow
» wykonanie dokumentacji powykonawczej
e czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy biglow
* transport zdemontowanych materiatow tj . urobkunzie
» przeprowadzenie prob i baga
» koszt czasowego zgjia terenu dla potrzeb wykonania zabezpieczenaiygu,
» koszt nadzoru bytkownika,
* inne prace niezluine do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej.

Platng¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci Rob6t na podstawie atestow producenta adee, ogkdzin i pomiarow
sprawdzajcych.

Podatki obliczane zgodnie z ob@&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kal@oOgolne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. \\agrania i badania.

ZN-96/TP S.A 013 Telekomunikacyjna kanalizacja bad. Kanalizacja wtorna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i pollehowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A 023 Studnie kablowe. Wymagania i baalan

BN-88/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowanigéikablowe. Ogolne
wymagania i badania

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagéeganiczne dla wody do
betonow i zapraw.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchoigdwych. Piasek



