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D.08.03.01a PALISADA BETONOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji srymagania dotyece wykonania i odbioru robét zg@anych z
ustawieniem palisady betonowe;.

1.2. Zakres stosowania Spec yfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z ustawieniem
palisady betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Palisada betonowa prefabrykowane elementy betonowe rozgraniajjednostronnie lub
dwustronnie ¢igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychahudnikaciji.

1.4.2.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganigotne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymigs

- palisady betonowe o wymiarach 12/18/60cm odpowiggajvymaganiom i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Palisady betonowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych palisad
Zatozono do realizacji palisgtb wymiarach 12/18/60cm

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie palisad powinny byez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaigazi elementow nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad

Dopuszczalna wielk

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w2 3
mm
_Szczerby _ ogranlczqcych p0W|erzchn|enie dopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i nar@y | ograniczajcych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skladowanie

Betonowe palisady magby¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe palisady natg ukltada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach
co najmniej: grub& 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroke¢ palisady.

2.3.4.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.4. Materialy na tawe
Lawe nalezy wykona z betonu C16/20

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpwzpomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajkt 4.

4.2. Transport palisad betonowych

Betonowe palisady magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Palisady powinny byyzabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-D8.D , Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00M/ymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerol§i dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayzeu
lub piasku, o grubiwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych palisad

Betonowe palisady natg ustawid& na wykonanym podia w miejscu i z&éwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungngpaojektowej.
Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 0,5 cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlplet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdrnaadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych palisad i przedstawyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gtebokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw mal@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsngy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narmach elementdéw wykonuje esiprzez przytaenie ktownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z doktadiwiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméweszystkie witdciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionychhkt/2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nahy sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkinfaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowej palisady - zgodnie z wymaganigpkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii palisady w planie, ktére m® wynost + 1 cm na kade 10 m dtugéci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny palisady , ktorazmevynosé £1 cm na kade 10 m diugéci palisady.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowej palisady.



D.08.03.01a Palisada betonowa ul. Bronowicka 69-71

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka, fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowej palisady obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki, tawy betonowej,

— ustawienie palisady,

— obsypanie zewgtrznejsciany palisady,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwjzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metopomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuwalndo nawierzchni

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndgci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania



