2ol v 6 do SIHZ

Zakres Rzeczowy

»Dostawa urzadzen dla systemu nadzoru ruchu drogowego”

1. Routery 4G 5 szt.
Il Routery 6 szt.
Il. Serwery 144 TB 2. 5zZt.
V. Licencje 30 szt.

V. Kamery CCTV

1. Kamera PTZ (2 Mpix ) 10 szt.

2. Kamera multisensorowa ( 4 x 5Mpix lub wyzszej rozdzielczosci) 25 szt.

3. Kamera multisensorowa ( 3 x 5Mpix lub wyzszej rozdzielczosci) 5 szt.

4. Kamera statopozycyjna 10 szt.
VI. Przetacznik 1 szt.
VII. Stacja robocza 1 szt.



Ad. | Routery 4G

—  Modem trzyzakresowy 900/1800/2100 MHz

— Konieczne wsparcie dla 40 pasma

—  Sie¢ 4G LTE z predkoscia do 150 Mbit/s

—  Whbudowany interfejs Ethernet 10/100 Mbps

—  Whbudowany interfejs miniuUSB 2.0

-  Whbudowany WiFi 802.11b/g/n

- Konfiguracja z poziomu przegladarki internetowej

—  Zakres temperatur pracy modemu -20 lub nizszej do + 50 lub wyzszej

Ad. Il Routery

Rutery MikroTik CCR1036-8G-2S+EM lub réwnowazny

Ad. lll Serwery 144 TB

Minimalne wymogi techniczne dla serweréw 144 TB

Ptyta gtéwna

dwuprocesorowa ,serwerowa posiadajaca

mozliwoscia instalacji modutu TPM

min jedno ztacze PCI-E x 16 ( mechanicznie i elektrycznie|)

min 3 ztacza PCI-E x 8 ( mechanicznie i elektrycznie|)
obstugujaca procesory serii, Xeon® Scalable Processors

min 3 ztaczy USB 3.0 tym jedno typu A wewnatrz serwera

min 8 ztaczy DIMM

zintegrowany kontroler IPMI 2.0 z dedykowanym ztaczem RJ45

Procesor

Zainstalowany jeden procesor typu Intel Xeon posiadajacy
min 6 rdzeni

taktowany zegarem minimum 1.7GHz

pamie¢ podreczng cache o wielkoéci minimum 11MB



Karta graficzna
Karta graficzna posiadajaca min:

640 Cuda cores

4GB pamieci RAM

4 ztacza wyjsciowe mDp 1.4

Dodatkowa zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca wyswietlanie
obrazu w rozdzielczos$ci minimum 1280x1024 pikseli - wspotpracujaca z
karta zarzadzajaca serwera

Karta sieciowa

Minimum 2 porty 10Gb Ethernet Base T-wbudowane na ptycie gtéwnej
nie zajmujacych gniazd PCI-E,
Dodatkowa dwuportowa serwerowa kart sieciowa Ethernet 1Gb

Zarzadzanie

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego dedykowana karta
zarzadzajaca z dostepem przez dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet
Zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie stacji( temperaturze,
predkosci obrotowej wentylatoréw itd.)

szyfrowane potaczenie w sieci (SSL v3 lub TLS)

wtaczenie, wytaczenie i restart serwera

podglad logdéw sprzetowych serwera i karty

przejecie petnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od jego stanu (takze
podczas startu, restartu OS)

mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw ,plikow ISO

Pamie¢ RAM

Min 16 GB DDR4 ECC w modutach 8GB RAM, mozliwosé rozbudowy do
min 256GB,

Kontroler RAID

Sprzetowy, kontroler RAID SAS 12Gb/s i SATA posiadajacy nastepujace
funkcjonalnosci:

obstuga poziomdéw Raid 0,1,10,5,50,6,60

posiadajgcy min 1GB pamieci cache

posiadajgcy modut zabezpieczenie pamieci cache przed utratg zasilania
obstuga min 16 dyskow



Obudowa- 2u

Typu ,rack” 19" o wysokos¢ max 2U wraz z zestawem szyn umozliwiajacym
montaz w typowej,19-calowej szafie serwerowej, w tym petne wysunigcie
serwera z szafy posiadajaca:

_ Dwa zasilacze Hot Swap o mocy co najmniej 900W i sprawnosci min 94%
przy obciazeniu 50%

_ Poprawna praca przy zasilaniu 200-240V ( nominalne napiecie } AC 50 Hz

_ Obudowa musi umozliwiaé instalacje min 12 dyskéw SAS 12Gb/s /
SATA/SSD w formacie 3.5” oraz dodatkowo 2 kieszenie na dyski 2.5"
(wolne zatoki na dyski obsadzone ramkami hot-swap, mozliwosc dodania
wtasnego dysku przez uzytkownika bez koniecznosci zakupu specjalnej
ramki)

Ad. IV Licencje

Licencje pozwalajace na podtaczenie kamer do istniejacego systemu Avigilon

Ad V. Kamery CCTV

Ad 1. Kamera PTZ

— Rozdzielczos¢ 2MP Full HD

—  Przetwornik obrazu 1/2.8” 2.0M CMOS

— 30x zoom optyczny

—  Trzy niezalezne strumienie wideo

—  Analiza obrazu: Detekcja ruchu, przekroczenie wirtualnej linii
— Funkcja Dzien/Noc (mechaniczny filtr IR), DWDR, Ultra DNR,
—  Minimalne oéwietlenie - Kolor: 0.05 lux/F1.6, B/W: 0.005 lux/F1.6
— Auto iris, Auto focus

—  Predkosc¢ obrotu 400°/s, zakres obrotu 360°

_ 300 presetow, 5 tras automatycznego skanowania,

— 8 tras patrolowych, 5 tras obserwacji

-~ Wejscia/wyjscia alarmowe 2/1

— Zapis na karte Micro SD,

~ Klasa szczelnosci IP66,



— Zasilanie POE+
— Temperatura pracy -40°C - 70°C
— Zasieg IR min. 100m

Kamera multisensorowa

Ad 2.

Ad 3.

Kamera multisensorowa ( 4 x 5Mpix lub wyZszej rozdzielczosci)

Przetwornik CMOS o rozmiarze nie mniejszym niz 1/2.3"” z funkcja WDR (nie
cyfrowy)

Kamera musi sktada¢ sie z co najmniej 4 niezaleznych sensoréw, kazdy
wchodzacy w sktad niezaleznej kamery, kazdej o rozdzielczoéci co najmniej 2
megapiksele

Minimalny zakres dynamiki WDR co najmniej 99 dB

Whbudowany obiektyw z funkcja autofocus i motozoom o zakresie od 2.9 mm lub
mniej do 7.9 mm lub wiecej. W sytuacji jezeli producent kamery nie posiada
obiektywdéw z funkcja autofocus i motozoom dopuszcza sie zastosowanie
kamery o stato ogniskowych obiektywach. Wykonawca zobowiazany jest w
takiej sytuacji do dostawy wszystkich typow obiektywéw stato ogniskowych
przewidzianych przez producenta kamery do wspdtpracy z oferowanym
modelem. Obiektywy muszg sie mieéci¢ w zakresie od 2.9 mm lub mniej do 7.9
mm lub wiecej. Kazdy typ obiektywu musi by¢ dla kazdego sensora, czyli po 4
sztuki danego modelu obiektywu o danej

Mozliwos¢ stosowania co najmniej 2 kompresji obrazu; H.264 lub MJPEG lub
JPEG2000

Kamera musi pozwala¢ na montaz na zewnatrz na ptaskiej powierzchni jak i na
wszelkiego rodzaju stupach.

Kamera musi pracowaé¢ w warunkach temperatury zewnetrznej od -40 lub
nizszej do +50 lub wyzszej Kamera musi posiadac klase szczelnosci co najmniej
IP 66

Kamera musi by¢ wandaloodporna, o wskazniku co najmniej IK10

Kazdy z sensoréw kamery panoramicznej musi umozliwia¢ niezalezne
ustawienie: ogniskowej oraz ustawien ogladanej sceny

Kamera musi posiada¢ automatyczny i reczny tryb przechodzenia w tryb
dzien/noc

Kamera musi posiada¢ automatyczne i reczne sterowanie przestong i balansem
bieli

Kamera musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia stref prywatnosci

Kamera musi posiadac zgodnos¢ z ONVIF w tym profile S

Kamera multisensorowa ( 3 x 5Mpix lub wyzszej rozdzielczosci)

Przetwornik CMOS o rozmiarze nie mniejszym niz 1/2.3" z funkcjg WDR (nie
cyfrowy)

Kamera musi sktada¢ sie z co najmniej 3 niezaleznych sensoréw, kazdy
wchodzacy w sktad niezaleznej kamery, kazdej o rozdzielczosci co najmniej 5
megapiksele



Ad 4.

Minimalny zakres dynamiki WDR co najmniej 99 dB

Whudowany obiektyw z funkcja autofocus i motozoom o zakresie od 2.9 mm lub
mniej do 7.9 mm lub wiecej. W sytuacji jezeli producent kamery nie posiada
obiektywow z funkcja autofocus i motozoom dopuszcza si¢ zastosowanie
kamery o stato ogniskowych obiektywach. Wykonawca zobowiazany jest w
takiej sytuacji do dostawy wszystkich typéw obiektywow stato ogniskowych
przewidzianych przez producenta kamery do wspétpracy z oferowanym
modelem. Obiektywy musza sie miesci¢ w zakresie od 2.9 mm lub mniej do 7.9
mm lub wiecej. Kazdy typ obiektywu musi by¢ dla kazdego sensora, czyli po 4
sztuki danego modelu obiektywu o danej

Mozliwoéé stosowania co najmniej 2 kompresji obrazu: H.264 lub MJPEG lub
JPEG2000

Kamera musi pozwala¢ na montaz na zewnatrz na ptaskiej powierzchni jak i na
wszelkiego rodzaju stupach.

Kamera musi pracowa¢ w warunkach temperatury zewnetrznej od -40 lub
nizszej do +50 lub wyzszej Kamera musi posiada¢ klase szczelnosci co najmniej
IP 66

Kamera musi by¢ wandaloodporna, o wskazniku co najmniej IK10

Kazdy z sensorow kamery panoramicznej musi umozliwia¢ niezalezne
ustawienie: ogniskowe] oraz ustawien ogladanej sceny

Kamera musi posiada¢ automatyczny i reczny tryb przechodzenia w tryb
dzien/noc

Kamera musi posiada¢ automatyczne i reczne sterowanie przestong i balansem
bieli

Kamera musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia stref prywatnosci

Kamera musi posiada¢ zgodno$¢ z ONVIF w tym profile S

Kamera statopozycyjna

Kamera 12 MPIX

Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8" ze skanowaniem progresywnym CMOS
o uktadzie obrazu 4:3

Obstugiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG

Liczba aktywnych pikseli co najmniej 2592(H)x1944(V)

Wbudowany, zintegrowany, adaptacyjny doswietlacz IR, typu Power LED
Mozliwoé¢ tworzenia niezaleznych stref detekcji ruchu

Whudowana analiza obrazu oparta o ruch

Mozliwoé¢ zapisu danych wideo na kartach SD z mozliwoscia odtworzenia
materiatu nagranego poprzez interfejs sieciowy kamery lub poprzez bezposéredni
odczyt karty SD

Obudowa o wandaloodpornosci IK10



Ad VI Przetacznik

Zakres minimalnych wymagan urzadzen zabezpieczenia i monitorowania.

W  ramach rozbudowy infrastruktury core sieci LAN, Zamawiajacy wymaga
dostarczenia urzadzen sieciowych kompatybilnych w 100% z istniejgcymi
przetacznikami sieciowymi Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch (JLO75A), o

parametrach:

1. Minimum 16 portéw 1/10Gb SFP+.

2. Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe 8 portéw SFP+ lub 2 porty QSFP+.
Dodatkowe porty musza by¢ w petni niezalezne od portéw podstawowych i
musza by¢ dostepne z przodu urzadzenia. Nie dopuszcza sie uzyskania portow
SFP+ poprzez zastosowanie kabli rozszywajgcych.

3. Przepustowosé¢: minimum 480 Gb/s (petna predkosé¢, tzw. wire-speed, na
wszystkich portach przetacznika, nie liczac magistrali stackujacej)

4. Wydajnos¢: minimum 285 Mp/s

5. Bufor pakietéw: minimum 12 MB

6. Dedykowany port do zarzadzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w petni
niezalezny od portéw liniowych

7. Przetacznik musi umozliwia¢ instalacje co najmniej 4 dedykowanych portow
umozliwiajacych taczenie w stos. Wydajnosé portéw stackujacych co najmniej
40 Gbps na port. Dopuszcza sie rozwigzanie posiadajace 2 dedykowane porty
stackujace o wydajnosci co najmniej 80GBps na port. Oprogramowanie
przetacznika musi umozliwia¢ potaczenie co najmniej 9 urzadzen w stos.
Przetaczniki potaczone w stos z punktu widzenia reszty infrastruktury musza by¢
widoczne jako jedno urzadzenie, czyli musza tworzy¢ jedno logiczne urzadzenie
zarzadzane z jednej linii komend. Porty stuzgce do potaczenia w stos muszg by¢
niezalezne od minimalnej liczby wymaganych portéw liniowych, nie moga takze
ogranicza¢ mozliwosci ich rozbudowy.

8. Dwa wbudowane (wewnetrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia
redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urzadzenia.

9. Modularne, redundantne wentylatory. Modut wentylatoréw musi miec
mozliwos$¢ wymiany ,ha goraco” (na dziatajgcym urzadzeniu)

10. Wielko$¢ tablicy routingu: minimum 10000 wpiséw

11.Tablica adreséw MAC o wielkos$ci minimum 32000 pozycji

12.0Obstuga Jumbo Frames



13.0Obstuga sFlow lub Netflow

14.0bstuga RMON (minimum grupy 1,2,3i 9)

15.0bstuga 4000 tagéw IEEE 802.1Q oraz 1000 jednoczesnych sieci VLAN

16.Dostep do urzadzenia przez konsole szeregowa (RS-232 lub RJ45), HTTPS,
SSHv2 i SNMPv3

17.0bstuga Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

18.0bstuga Secure FTP lub SCP

19.Obstuga taczy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation
Protocol (LACP)

20.Obstuga SNTPv4 lub NTP

21.Wsparcie dla IPvé (IPv6 host, dual stack, MLD snooping)

22.0Obstuga protokotéw rutingu: ruting statyczny, RIP v1, RIP v2, OSPF, OSPFv3,
VRRP, PIM-SM, PIM-DM, BGP. Jezeli do dziatania ktoregokolwiek z
wymienionych protokotéw wymagana jest dodatkowa licencja to nalezy ja
dostarczy¢ w ramach tego postepowania.

23.Wszystkie dostarczone licencje musza byC permanentne, nie ograniczone
CZasowo.

24.0bstuga 802.1ad (Q-in-Q)

25.0bstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media
Endpoint Discovery (LLDP-MED)

26.Automatyczna konfiguracja VLAN dla urzadzen VolP oparta co najmniej o:
RADIUS VLAN (uzycie atrybutéw RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

27.Mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci: priorytetyzacja
zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzetowych,
rate-limiting

28.0bstuga uwierzytelniania uzytkownikéw zgodna z 802.1x

29.0bstuga uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o adres MAC i serwer
RADIUS

30.0Obstuga uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o strong WWW

31.0bstuga uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na tym samym porcie w tym
samym czasie

32.0bstuga autoryzacji logowania do urzadzenia za pomoca serwerow RADIUS albo
TACACS+

33.0bstuga autoryzacji komend wydawanych do urzadzenia za pomoca serweréow
RADIUS albo TACACS+

34.Wbudowany serwer DHCP

35.0bstuga funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper

36.0bstuga blokowania nieautoryzowanych serwerow DHCP

37.0chrona przed rekonfiguracja struktury topologii Spanning Tree (BPDU port
protection)

38.0bstuga list kontroli dostgpu (ACL) bazujacych na porcie lub na VLAN z
uwzglednieniem adreséw, MAC, IP i portéw TCP/UDP
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39.0bstuga protokotu OpenFlow w wersji co najmniej 1.0 1.3

40.OpenFlow musi posiada¢ mozliwos$¢ konfiguracji przetwarzania pakietéw przez
przetacznik w oparciu o ciag tablic.

41.Musi by¢ mozliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytarn OpenFlow zawierajaca
nastepujace tablice do przetwarzania regut sprzetowo w oparciu o: zrédtowe i
docelowe adresy MAC, zZrodtowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu
wejsciowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP)

42.Musi by¢ mozliwe przypisywanie wiecej niz jednej akcji zadanemu wpisowi
OpenFlow.

43.Musi by¢ mozliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i
mozliwos¢ ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposéb sterowany za
pomoca protokotu OpenFlow

44, Zakres pracy od 0 do 45°C

45.Przetacznik w obudowie 19". Maksymalna wysoko$¢ obudowy 1U, maksymalna
gteboko$c¢ obudowy 45 cm.

46.Urzadzenia sieciowe muszg pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego na
Polske

47.Dozywotnia (tak dtugo jak Zamawiajacy posiada produkt, minimum 5 lat od
zakonczenia produkcji urzadzenia, jednak nie krécej niz 10 lat) gwarancja
producenta obejmujaca wszystkie elementy przetacznika (rowniez zasilacze i
wentylatory) zapewniajaca wysytke sprawnego sprzetu na podmiane na
nastepny dziet roboczy po zgtoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi
zapewnia¢ rowniez dostep do poprawek oprogramowania urzadzenia oraz
wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w
trybie 8x5 przez okres co najmniej 10 lat. Catos¢ swiadczen gwarancyjnych musi
by¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu lub jego autoryzowany
serwis. Zamawiajacy musi mie¢ bezposredni dostep do wsparcia technicznego
producenta.

W przypadku dostarczenia urzadzen innych niz Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch
(JLO75A), Zamawiajacy przed koricowym odbiorem urzadzen, zastrzega sobie prawo do
podtaczenia urzadzen do istniejacego stacka i sprawdzenia kompatybilnosci w zakresie
sprzetowym oraz w zakresie zarzadzania petnym stackiem urzadzen.



Ad. VIl Stacja robocza

Zakres minimalnych wymagan dla stacji roboczej.
Typ, zastosowanie
Dedykowana stacja robocza, stacja graficzna.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb systemu ewidencji drog i
obiektéw mostowych eDIOM , aplikacji graficznych ISDP- IUIP, aplikacji
graficznych AutoCAD , systemow VMS ZDMK Avigilon, Axon , systemow TTSS,
UTCS , SCADA oraz aplikacji biurowych.

1. Obudowa
Tower
2. Ptyta gtéwna
Ptyta gtéwna musi by¢ dedykowana przez producenta prof. stacji roboczej.
3. Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w prof. stacji roboczej
4, Procesor
Procesor w oferowanej konfiguracji min. 6-rdzeniowy 12-watkowy musi
osiaga¢ w testach PassMark CPU Mark
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html wynik min: 16 300 pkt.
5. RAM
Min. 64GB ECC, mozliwo$¢ rozbudowy do min. 256 GB ECC, ilo$¢ gniazd
pamieci min. 8 szt. w tym min 4 szt. wolne do dalszej rozbudowy pamieci
6. Gniazda rozszerzen
—  Minimum 4 szt. PCI-Express x16 petnej wysokosci v.3.0,
—  Minimum 1 szt. PCl-Express x8 peten wysokosci
—  Minimum 1 szt. PCI-Express x4 petnej wysokosci
—  Minimum 1 szt. PCl petnej wysokosci
—  Minimum 1 szt. M.2
7. Porty
Min. 10x USB,w tym 8xUSB 3.x, (co najmniej 2 szt. USB wyprowadzone z
przodu obudowy), 1x wyjécie audio,1x wejscie audio, 1 x RJ-45, 4 x wyjscie
graficzne DisplayPort, 1 x Serial R§232, 2 x PS/2
8. HDD 1
SSD o pojemnoéci min. 500 GB, z preinstalowanym systemem operacyjnym
9. HDD 2
Minimum 2000GB, SATA Il 3,5" 7200 obr/min wewnetrzny
10.Wneki rozszerzen
— min. 1 wneka 3.5" dostepna wewnatrz obudowy
— min. 1 wneka 5,25 dostepna z zewnatrz obudowy
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11.Napedy
Wbudowany czytnik kart SD
12.Czytnik kart
Whbudowany czytnik kart SD
13.Karta dzwiekowa
Zintegrowana
14.Karta graficzna
Dedykowana w slocie PCI-Express x16, posiadajaca min 5GB pamieci wtasnej,
wyposazona w 4 cyfrowe porty wyjsciowe: 4 x DP. Karta graficzna musi mie¢
mozliwo$¢ podpiecia 2 monitoréw jednoczesnie oraz musi znajdowac sie na liscie
Graphics Recommended Hardware dla produktu AutoCAD wersja min. 2020,
opartego o 64bitowy system operacyjny Windows 10, jako Recommended i
Certified.
15.Karta sieciowa
Zintegrowana, 10/100/1000 (RJ-45)
16.Klawiatura
USB/PS2, dotaczona do zestawu
17.Mysz
USB/PS2 optyczna z rolkg + podktadka, dotaczone do zestawu
18.Bezpieczenstwo
Funkcjonalnosci w oparciu o BIOS komputera:
Mozliwosc startu systemu z urzadzen USB, mozliwo$¢ blokowania zapisu i
odczytu na porty USB.
Whbudowana w ptyte gtéwng uktady szyfrujace TPM.
Whbudowany system diagnostyczny producenta komputera dziatajacy nawet
w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym,
umozliwiajacy wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotow:
- test pamieci RAM,
- test dysku twardego,
- test monitora,
- test magistrali PCI-E,
- test ptyty gtownej,
- test portow USB
19.Zasilacz
Min. 750W - aktywny stabilizator PFC zgodny z norma min. 80 PLUS
20.Ergonomia
Poziom emitowanego hatasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany
wedtug normy ISO 9296 w trybie Idle powinien wynosi¢ nie wiecej niz 25 dB
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21.Certyfikaty(wystawione przez uprawnione podmioty certyfikujace)
Certyfikat ISO 9001 dla producenta oferowanego sprzetu na proces
projektowania i produkcji lub réwnowazny (dotaczony do oferty, potwierdzony
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.);
Deklaracja Zgodnosci WE dla oferowanego sprzetu (dotaczona do oferty,
potwierdzona za zgodno$c¢ z oryginatem przez Wykonawce);
W przypadku braku tych dokumentéw, Zamawiajacy samodzielnie sprawdzi
liste dostepna na podanych stronach www. W przypadku braku oferowanego
sprzetu na liscie, oferta zostanie odrzucona.
UWAGA!
W przypadku podania ogélnie dostepnych stron WWW z certyfikatami, nie ma
obowiazku dotaczania ich do oferty.

22.System operacyjny
- Preinstalowany na dysku twardym MS Windows 10 Professional PL x64 lub
réwnowazny w petni wspotpracujacy z oprogramowaniem zainstalowanym u
zamawiajacego, (Windows, Active Directory) z wszystkimi niezbednymi do
poprawnej pracy sterownikami wraz z nosnikiem pozwalajacym na ponowna
instalacje systemu niewymagajaca wpisywania klucza rejestracyjnego;
Licencja musi:
- by¢ nieograniczona w czasie,
- pozwala¢ na instalacje 64- bitowej wersji systemu
- pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne
- pozwalaé na instalacje na oferowanym sprzecie nieograniczong ilosc razy bez
koniecznoéci kontaktowania sie z producentem systemu lub sprzetu,
- musi mie¢ mozliwo$é¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu
operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,
- musi mie¢ mozliwo$é¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych
poziomach uprawnien,
- musi mie¢ zintegrowang zapore sieciowa,
- musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika,
- musi by¢é w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.
Do kazdego komputera musi by¢ dofaczona ptyta odtworzeniowa (system
recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.
Zamawiajacy wymaga potwierdzenia legalnosci zainstalowanego
oprogramowania systemowego poprzez udokumentowanie naklejkami GML
(Genuine Microsoft Label) lub COA (Certificate of Authenticity).
System operacyjny musi umozliwia¢ instalacje oprogramowania
antywirusowego ESET Endpoint Smart Security dla Windows- bedacego w
posiadaniu Zamawiajacego.
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23.Dokumentacja techniczna
Do kazdego zestawu

24 Wsparcie techniczne
Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzadzen,
realizowany przez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub nr
seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta komputera stronie
internetowe;j.

25.Gwarancja
Min. 24 miesiace, realizowana w miejscu instalacji sprzetu. Reakcja serwisowa
w nastepnym dniu roboczym. £3czny czas naprawy nie dtuzszy niz 14 dni.
W przypadku awarii , uszkodzone dyski twarde pozostaja wtasnoscia
Zamawiajacego.
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta- wymagane dotgczenie do oferty
oswiadczenia Wykonawcy w ktérym podane beda dane dotyczace serwisu tj.
nazwa , adres oraz dane kontaktowe, potwierdzone przez producenta
oferowanego sprzetu, w celu potwierdzenia ze serwis bedzie realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta -,
stanowiacy spetnienie wymagan, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce;

/

Jacek iwanicki
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