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D-08.05.01SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniergtiekow z prefabrykowanych elementow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokumegmizetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem:

- $ciekow terenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadrub chodnikiem shmcy do
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdhipdoikbw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2.Pozostate okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥WWagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podav ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. tawa
Na tawe nalezy zastosowébeton C16/20.
2.3. Cement

Cement do zaprawy cementowej i na podsygkmentowo-piaskogypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.4. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [6].
2.5. Piasek

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wifmet wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.6. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykansciekow przykrawznikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiagiaymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Zaprojektowano korytko muldowe 0,30x0,30x0,10
Do wykonania prefabrykatéw nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
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Nashkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraézto.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracg mm.

Wytrzymatai¢ betonu n&ciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste. Wiistosé lub wypuktai¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekraczs88 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugdci +10 mm,

- na wysokdci i szerokdci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkltadowane w pozycji wbudowania, na pogtatwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowokoiagj,

- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposOb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/Mymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o8 scieku zgodnie z
dokumentagj projektowy. Dla scieku umieszczonego auzy jezdniami é Scieku stanowi & wykopu
pod fave.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod taw dla naley wykona& zgodnie z dokumentagcji PN-B-06050 [1]. Dlascieku
umieszczonego railzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom ftawy w planie. Wskaik zagszczenia dna
wykopu pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno dyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawazwirowa

Wykonanie fawyzwirowej podano w ST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.
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5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatbw wg KPED 01.04 na fawie pmw by wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgntac
projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinnoé¢bygodne z projektowanniwelet dna scieku.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na fawigwirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej malevypeinic zapraws cementowo-piaskosy
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 sphirzalanych zapraywpowinny mi€ co 50 m
spoiny wypetnione bitumicznmag zalewows nad szczeligp dylatacyjry tawy betonowej. Jeeli do
wykonaniasciekoéw terenowych zastosowano prefabrykaty typury#mwego” wg KPED - karta
01.03 [13], to palczenie prefabrykatu z jezdninalezy wypelnic bitumiczrp mag zalewows. Od
dolnej strony prefabrykatu, wykop najewypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoOlplet’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdbw przeznaczonych
do wykonaniacieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatbw stosowanych do wykonad@eku z prefabrykatow powinny obejmotva
wszystkie witdciwosci, ktore zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakow
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie robot zwgzanych z wykonanierttieku z prefabrykatoéw natg sprawdza:
- wykop pod taw,

- gotowy fawe,

- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu s zgodne z dokumentacjprojektows oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktéra mee sk rozni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m
tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora weosk rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na
kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rébwndé¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynodia:

- wysokdici (grubaci) tawy £ 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gérnej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,

- rownadsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchry tawy a przytaons
czterometrow tatg.
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6.3.4.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
wykonanegdacieku,

b) réwnai¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m
diugaici, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchry scieku a
tatg czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmamé na kadych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredoadanej spoiny,

d) grubc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazengk rozni¢ od grubdci projektowanej at 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@0@magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 itieku z prefabrykowanych elementow betonowych obggm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

- wykonanie fawy (betonowejwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikOw z wypetnieniem spoin,

- utozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumicznmag zalewovs,

- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraggnika,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndgci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
8. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiatizdhog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdnog, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02  Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2. Inne dokumenty

12.Katalog szczegoétow drogowych ulic, placéw i parkémiejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgBprojekt-Warszawa, 1979.



