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U.35.01.03. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z przebudowg sieci
gazowej Sredniego cisnienia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
W zakres prac wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podsypki,

- osypki,

- roboty montazowe,

- ochrona przed korozja,

- préba szczelnosci,

- kontrola jakosci,

- zasyp wykopow,

- demontaz istniejgcego gazociggu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Przewdd gazowy — gazociag — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do
dostarczania gazu odbiorcom.

1.4.2. Sie¢ gazowa — gazociggi wysokiego, podwyzszonego $redniego, $redniego i niskiego
ciSnienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzace do przesytania i rozdziatu paliw gazowych,
wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukgciji.

1.4.3. Gazociag niskiego cisnienia — rurocigg prowadzgcy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 10 kPa wigcznie.

1.4.4. Gazociag sredniego cisnienia — rurociagg prowadzgcy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym od 10 kPa do 0,5 MPa wtgcznie.

1.4.5. Gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym
cisnieniu roboczym od 0,5 MPa do 1,6 MPa witacznie.

1.4.6. Gazociagg wysokiego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym od 1,6 MPa do 10 MPa wigcznie.

1.4.7. Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

1.4.8. Cisnienie robocze (OP) — nadci$nienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa
moze by¢ narazona w ciggu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa
moze pracowa¢ w sposob ciggty w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki
robocze oznaczajg brak zaktdcen w urzgdzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Cisnienie probne — najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowe;.

Cisnienie préoby wytrzymatosci — cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania
préby cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

Préba wytrzymatosci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana
sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej.

Préba szczelnosci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanat, grobla.

Przekroczenie podziemne — ukfad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzgcy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzgcy
do odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ ewentualnych przeciekdédw gazu spowodowanych
drobnymi nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w
przyblizeniu,wspotosiowo z gazociggiem, stuzgcg do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i
do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkoda terenowa.

Ptoza poslizgowa — element z tworzywa stuzgcy do wprowadzenia gazociggu do rury
ochronnej i usytuowania go w przyblizeniu wspotosiowo.

Manszeta — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy gazociggiem a korncem rury
ochronnej.

Rura przejsciowa - przewiertowa — rura o $rednicy wigekszej od $rednicy rury ochronnej, w
przyblizeniu usytuowana wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do wykonania przejscia pod
przeszkodg terenowg bez wykonania wykopow (np. metoda przecisku lub przewiertu).

Rura wydmuchowa - rura stuzgca do odprowadzania przeciekdédw gazu z rury ochronnej na
zewnatrz za posrednictwem korka i skrzynki uliczne;..

Strefa kontrolowana - strefa, ktdrej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu,
wyznaczona na okres eksploatacji dla gazociggdéw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

Odlegtosé podstawowa — dopuszczalna odlegtosc gazociggu od przeszkody teranowej, bez
specjalnych zabezpieczeh gazociggu.

Kat skrzyzowania — kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig
drogi lub toru w punkcie ich przeciecia.

Glebokos¢é utozenia gazociagu — odlegtosé pionowa od gérnej tworzgcej gazociggu lub rury
ochronnej albo przejsciowej do poziomu terenu.

Odlegtosé pionowa od przeszkody terenowej — odlegtoS¢ pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnig gazociggu a przeszkodg terenowa.



U.35.01.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

ROZBUDOWA UL. t OKIETKA W KRAKOWIE

1.4.27.

1.4.28.
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1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

Ksztaltki — elementy gazociggu nie bedgce prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany
kierunku trasy gazociggu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (tréjniki, czwérniki i.t.p.) lub
zmiany $rednicy gazociggu (zwezki).

tuk gazociagu — odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skoénej).

tuk giety kotowy — tuk wykonany przez zgiecie rury gazociggu wg tuku kota, okreslony
promieniem i katem tuku.

tuk giety tamany — tuk wykonany przez wielokrotne zgiecie rury gazociggu wg tuku kota,
okreslonym diugoscig segmentu, katem tuku i kgtem segmentu.

Zatamanie gazociggu — punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania,

Armatura — osprzet wbudowany w gazocigg stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu
gazu (zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany
diugosci gazociggu w celu kompensacji odksztatcen terenu albo utatwienia montazu armatury
majgcej potgczenia kotnierzowe (kompensatory deformacyjne i montazowe).

Spajalnos¢é — przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okreslonych warunkach spajania, ztgcza metaliczne ciggtego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Wrazliwosé na spajanie — reakcja metalu na procesy wywotane okreslonymi warunkami
spajania.

Warunki spajania — zespét czynnikéw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatywujgcych
na spajane ztgcze w czasie jego wykonania.

Uzytecznos¢ — zespdt wiasnosci zigcza okreslajgcych mozliwosci jego wykorzystania w
danych warunkach pracy.

Spawanie — metoda spajania, w ktérej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spawalnosé — wiasnosci materialu okreslajgce jego podatnos¢ do tgczenia za pomocyg
spawania, zapewniajgce uzyskanie potgczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

Materiat rodzimy — materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.
Spoiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Spoina — czes$¢ spawanego ztgcza, sktadajgca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas
spawania t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Ztacze spawane — potgczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
Spawanie gazowe — spawanie, w ktérym Zrédtem ciepta jest ptomien gazowy.
Spawanie tukowe — spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne — spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa — spoina tgczgca czesci prefabrykowane w catosé konstrukcyjng,
wykonang w warunkach spawania montazowego.
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1.4.47. Spoina sczepna — krdtka spoina wykonana dla utrzymania czesci tagczonych w potozeniu
odpowiednim dla spawania.

1.4.48. Spoina ciagta — spoina utozona na catej dlugosci ztgcza.

1.4.49. Zgrzewanie — metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatdéw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od Zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.50. Ztacze zgrzewane — potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.51. Zgrzeina — miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktdérym nastgpito potgczenie (materiatdow) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.52. Potaczenie koitnierzowe PE/stal — element gazociggu stuzgcy do tgczenia gazociggu
z rur PE z gazociggiem z rur stalowych.

1.4.53. Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociggu.

1.4.54. Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgcego koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy.

1.4.55. Tymczasowe skladowisko — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych z wykopéw do
pozniejszego wbudowania w nasyp.

1.4.56. Specjalistyczne urzadzenie zamykajace do rur PE (kolumna do balonowania)
1.4.57. Specjalistyczne urzadzenie zamykajace do rur stalowych (kolumna do balonowania)

1.4.58. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z polskimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoéine”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomic Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim
wyborze, jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prace.
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2.1. Rury polietylenowe PE100 SDR17 RC i SDR11 RC wg PN-EN 1555-2 o jednolitym kolorze
pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075;

Srednica rur zgodna z dokumentacjg projektowa

Rura powinna mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢é oznaczona tym znakiem.

2.4. tuki elektrooporowe zgodnie z dokumentacja projektowa o wymaganiach jak dla rur
przewodowych

2.5. Ksztaltki PE do zgrzewania zgodnie z dokumentacjg projektowa
2.6. Potaczenie PE/Stal zgodnie z dokumentacja projektowa
2.7. Polaczenia siodlowe zgodnie z dokumentacjg projektowa

2.8. Tasma ostrzegawcza z napisem UWAGA-GAZ koloru zéitego wg ST-IGG-1001:2011, ST-
IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011

2.9. Plozy dystansowe z PEHD zapewniajgce dystans miedzy rurg przewodowg a rurg ostonowa.
Konstrukcja wsporcza dla rury przewodowej w rurze ochronnej wg dokumentac;ji projektowe;

2.10. Stupki do oznaczania trasy gazociagu wg ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-
1003:2011

2.11. Manszety uszczelniajace do uszczelnienia koncoéw rur ochronnych wg dokumentacii
projektowej

2.12. Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004

2.13. Sktadowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie rur stalowych i elementéw gazociggéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.( Dz. U.1993 nr 83 p0z.392).

Sktadowanie materiatdbw na placu budowy powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i
utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

Rury nalezy sktadowaé na podktadach drewnianych z zabezpieczeniem pierwszej i ostatniej
rury za pomocg klinébw drewnianych. Z uwagi na powioke rur stalowych z PE, nalezy rury sktadowac
pod zadaszeniem.

Materiaty dodatkowe do spawania, do izolacji ztgczy, ksztattki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Piasek na podsypke nalezy utozy¢ w pryzmy.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.14. Odbiér materialdéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokonaé
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki
powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym
zgodnos$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy gazociggu
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét przy przebudowie sieci gazowych wraz ich
zabezpieczeniem zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosc robaot:

8|
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— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— samochdd dostawczy,

—  przyczepa diuzycowa,

— zuraw samochodowy,

— weciggarke reczng,

— sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,

— spawarke elektryczng,

— sprezarke,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do

technologii robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatobw. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu samowytadowczego,
— samochodu dostawczego.

Transportowane materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdéw.

Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziome;j.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobéw z uwagi na ochrone izolacji rur.

Piasek do obsypki i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.

Sktadowane rury wzdluz trasy gazociggu winny byé podparte tak by znajdowaty sie nad
powierzchnig ziemi. Nie nalezy rzucac¢ i przesuwac rur po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Technologia przebudowy sieci gazowej S$redniopreznej dostosowana jest do warunkéw
technicznych wydanych przez Uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac
zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:

— wybudowac nowy nie kolidujgcy odcinek gazociggu,

— wykonaé potgczenie nowego odcinka gazociggu z istniejgcym (poza obszarem kolizji z
modernizowang drogg, przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci gazowej lub przy zamknietym
przeptywie gazu, zgodnie z warunkami przebudowy sieci),

— zdemontowac kolizyjny odcinek gazociggu.

Prace przy przebudowie gazociggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Operatora sieci gazowe;j.
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Szerokosé strefy kontrolowanej dla sieci niskiego i sSredniego cisnienia wynosi 1,0 m.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej niskiego i cisnienia nalezy prowadzi¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.( Dz. U. nr 2013,
poz.1640).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany gazocigg oraz Instrukcje

Technologiczng taczenia. Instrukcja Technologiczna tgczenia winna by¢ uzgodniona przez
upowaznionego uzytkownika sieci gazowej tj. wtasciwg Rozdzielnie Gazu.

5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociagu

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Geodezyjne wytyczenie ftrasy gazociggu w terenie powinno byé wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy
gazociggu powinien by¢é wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe, ktéry powinien byc
oznakowany w terenie, a trasa projektowanego gazociggu wytyczona kotkami. W uzasadnionych
przypadkach, szczegdlnie na obszarach przeznaczonych dla wypasu zwierzat, pas terenu zajetego
pod budowe nalezy ogrodzic.

Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujgce sie na trasie gazociggu i w pasie
terenu zajetym czasowo pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.

W przypadku przechodzenia pasa terenu zajetego pod budowe pod liniami energetycznymi o
napieciu powyzej 6 kV, nalezy zainstalowac, o ile to mozliwe, w odlegtosci 10 m po obu stronach linii
odpowiednie mierniki potencjatu.

W przypadku prowadzenia budowy gazociggéw na terenach miejskich o duzym natezeniu
ruchu lub wzdtuz drég krajowych i wojewddzkich, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i
uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi.

Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociggu w terenie nalezy sporzadzi¢ dokument pod
nazwg ,Operat geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien by¢ zalgcznikiem do protokétu
przekazania placu budowy wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawcg robdt, dopuszcza sie
wytyczanie trasy gazociggu i oznaczanie pasa terenu czasowo zajetego pod budowe odcinkami.
Przekazywanie Wykonawcy trasy gazociggu powinno odbywa¢ sie przy udziale Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru Inwestora. Nalezy sporzadzi¢ protokédt zawierajgcy szkice wytyczenia trasy
gazociggu podpisany przez:

— Geodete,
— Inspektora nadzoru,
— Kierownika budowy.
Powyzszy protokét stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez Inwestora, Wykonawcy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Gazociggi powinny byé prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych dla
poszczegoblnych odcinkéw gazociggu w taki sposob, aby byly zachowane bezpieczne odlegtosci od
obiektéw terenowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie moze =zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ $wiattami.

W miejscach potgczenia gazociggu z istniejgcg siecig gazociggu wysokopreznego nalezy
wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika.

5.4. Glebokos¢ utozenia gazociagu
Gazociggi nalezy utozyé na gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, przy zacho-
waniu nastepujgcych warunkéw:

— dla paliwa gazowego o temperaturze punktu rosy wyzszej niz okreslono w normie PN-C-
04753:2002, grubos¢ warstwy ziemi nad gérng tworzgcg gazociggu nie moze by¢é mniejsza
niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020. W gruntach skalistych,
podmokiych i bagiennych warstwa ziemi nie powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 0,8 m;

— dla paliwa gazowego o temperaturze punktu rosy réwnym lub mniejszym niz okreslony w
normie PN-C-04753:2002 grubos¢ warstwy ziemi nie moze by¢ mniejsza 0,6 m
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— dla gazociggéow prowadzonych przez tereny upraw rolnych grubos$¢ warstwy ziemi nad
gorng tworzacg gazociggu nie moze by¢é mniejsza niz 1 m bez wzgledu na temperature
punktu rosy przesytanego gazu.

W szczegdlnych przypadkach nalezy stosowac izolacje termicznag.

W gruntach silnie nawodnionych i bagiennych nalezy stosowaé¢ obcigzniki lub specjalne kotwy
zabezpieczajgce gazocigg przed wyptynieciem.

Powyzsze wymagania nie dotyczg skrzyzowan z przeszkodami terenowymi.

Przy skrzyzowaniu z autostradg i drogg ekspresowg odlegtos¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni rury ochronnej do powierzchni jezdni, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m
przy czym nie mniej niz 0,5 do spodu konstrukcji drogi.

Przy przekroczeniu pod rowami odwadniajgcymi gtebokos¢ utozenia mierzona od dna rowu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50 m.

Przy skrzyzowaniu z pozostatymi drogami nie mniej niz 1,1 m.

W przypadku stosowania rur przejsciowych, odlegto$¢ pionowa scianki tej rury od nawierzchni
jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,80 m.

5.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:

— §144 | §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robé6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 /2003r.
poz.401)

— PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Przed wykonaniem wykopdéw pod gazociag z pasa terenu zajetego pod budowe nalezy zdjgé
i oddzieli¢ wierzchnig warstwe gleby tak, aby bylo mozliwe przywrécenie stanu pierwotnego pasa
zajetego pod budowe.

Zabrania sie mieszania gleby z warstwy powierzchniowej z ziemig z wykopdw pod gazocigg.

W przypadkach koniecznych, w zaleznosci od nosnosci gruntu, wzdtuz trasy gazociggu w
pasie zajetym pod budowe nalezy wykona¢ droge umozliwiajgcg przemieszczanie materiatow i
urzadzen.

W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, po
uprzednim zawiadomieniu uzytkownikow tego uzbrojenia o prowadzeniu roboét.

Pod liniami wysokiego napiecia nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow przy uzyciu koparek,
prace nalezy prowadzié recznie.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ ok. 3m dla sieci gazu niskiego
i Sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggéw sredniego podwyzszonego i wysokiego cisnienia) nie
nalezy prowadzi¢ drog technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad
sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczyé np. poprzez odcigzenie terenu
ptytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny
by¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robot. Ponadto
wszelkie drogi technologiczne, przejazdy powinny by¢ uzgodnione z Gestorem sieci oraz by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami, wszelkimi zapisami aktow prawnych dotyczgcych przedmiotowego
zagadnienia.

Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalezy wykona¢ recznie pod statym nadzorem
operatora sieci gazowej, z uwagi nha prowadzenie robot w strefie kontrolowanej gazociggu
istniejgcego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce rdéwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

W miejscach skrzyzowan z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu rzeczywistego przebiegu urzadzenia
oraz jego gtebokosci posadowienia, nalezy okresli¢ sposéb zabezpieczenia w porozumieniu z
uzytkownikiem.

Wydobywang na odktad ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie nalezy stale oczyszcza¢ z
wydobywanej ziemi.

Druga strone wykopu nalezy pozostawic¢ dla dowozu materiatow.
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Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Rozluznienie gruntu nalezy dokonaé recznie za pomocga topat i oskardéw lub mechanicznie
koparka. Rozluzniony grunt wydoby¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu.

Dno wykopu powinno byé rowne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Wykopy o $cianach pionowych i o gtebokosci ponad 1,0 m nalezy umocni¢ wypraskami
zaktadanymi poziomo. Obudowa powinna wystawaé¢ 15 cm ponad teren.

Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementéw:
— wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,
— bali pionowych (naktadek),
— okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Wyjscie i zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.

Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokona¢ odbioru wykopu z wpisem do
Dziennika Budowy.

5.6 Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych w wykopie Wykonawca we witasnym zakresie
opracuje dokumentacje techniczng odwodnienia wykopéw, takg aby zasieg oddziatywania leja
depresyjnego nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

W przypadku wystgpienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgcych rowdw przydroznych lub zagtebiern melioracyjnych w terenie nie
naruszajgc interesdw osob trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopdéw zaleca sie
wptukaé igtofiltry, a przejetga wode odpompowywac do istniejgcych rowoéw otwartych.

Szczegotowe sposoby odprowadzania woéd z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych moga
wystepowaé zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robét.

5.7. Podsypka
Dla gazociggéw nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ mechanicznie lub recznie.

5.8. Roboty montazowe

Montaz gazociggéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r.( Dz. U. nr 2013, poz.1640).

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, ukfada¢ nalezy sekcje
gazociggow. Gazociggi uklada sie ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

5.8.1. Rozwozenie i sktadowanie rur

Rozwozenie i skladowanie rur powinno by¢ zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi
opracowanymi dla konkretnej budowy, zatwierdzonymi przez Inzyniera uwzgledniajacymi instrukcje
fabryczne Producentdw rur i izolacji.

Rozwozenie i skladowanie rur wzdtuz trasy gazociggu nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zabezpieczajgcego rury przed uszkodzeniem powtok izolujgcych i ukosowanych krawedzi rur talowych
oraz powierzchni zewnetrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie nalezy rzuca¢ i przesuwac rur po
podtozu. Rury skitadowane wzdiuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaty sie nad
powierzchnig ziemi.

5.8.2. Przygotowanie rur do ukiadania

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty
uszkodzenia izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Przed spawaniem nalezy oczysci¢ konce rur z rdzy i zanieczyszczenh, oraz sprawdzic¢
wspotosiowosé rur.
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5.8.3. Montaz rur
Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z:
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
Poz. 640),
—  Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci gazowej,
— Projektem wykonawczym

5.8.3.1. Laczenie rur stalowych

5.8.3.1.1. Postanowienia ogélne
Montaz i fgczenie rur nalezy wykonac¢ przez spawanie elektryczne. Do spawania nalezy
zastosowaé materiaty spawalnicze o wtasciwosciach réwnych wtasciwosci materiatu rury.

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z:
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
Poz. 640),
—  Warunkami technicznymi podanymi przez wtasciwego operatora sieci.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggdw w wykopach powinny byé
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powiok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewoddow rurowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb prowadzacych prace oraz dla ochrony istniejgcego
gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem dla prac ciezkiego
sprzetu budowlanego.

Gazocigg utozy¢ na stabilnym podtozu w suchym i odwodnionym wykopie. Po montazu nalezy
sprawdzi¢ czy gazociagg przylega na catej dtugosci do dna wykopu, jego gteboko$¢ utozenia i stan
izolaciji.

5.8.3.1.2. Technologia spawania rur stalowych

taczenie rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie elektryczne zgodnie z normg PN-
EN12732:2004 "Systemy dostawy gazu, spawanie rurociggéw stalowych". Nalezy przyjag¢ 100%
ztgczy spawanych do badan metodami nieniszczgcymi. Przed przystgpieniem do rob6t spawalniczych
wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje spawania ,2WPS" wraz z dokumentem uznanej technologii
WPAR oraz wykazem spawaczy i przedstawi¢ do uzgodnienia Operatorowi. Potgczenia spawane
rurociggow stalowych wykonywane bedg metodg spawania elektrycznego tukowego. Zigcza
doczotowe rur stalowych przewodowych wykonywacé, jako doczotowe z petnym przetopem.

Ztgcza doczotowe i elementdw rurociggdw o réznej grubosci powinny byé wykonywane z
pocienieniem elementu grubszego pod katem nie wiekszym niz 15° z tagodnym przejsciem w materiat
elementu o mniejszej grubosci.

Przygotowanie krawedzi zlgczy zgodnie z normg PN-EN-ISO 9692-1 oraz PN-EN 1708 -1 i
uzgodnionymi ,WPS". Przy cieciu termicznym rur z materialu L360 MB nalezy zeszlifowac
powierzchnie rowka spawalniczego do réwnej powierzchni (co najmniej 1,5 mm), a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie powierzchniowe na powstanie ewentualnych rozwarstwien (naderwan) metodg
penetracji barwnej PT. Z badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty (zatgczy¢ do dokumentacji wykonawczej).

Zaleca sie stosowanie mechanicznych urzadzen do ciecia i ukosowania brzegéw rur. Brzegi
rur oczysci¢ na szerokosci minimum 30 mm. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pomiedzy spoinami
obwodowymi co najmniej o jedng Srednice. Kryteria odbioru ztgczy spawanych: poziom jakosci B wg
PN-EN ISO 5817 + odstepstwa wg Zatgcznika G normy PN-EN 12732.

Ciecie termiczne i ukosowanie moze odbywac sie z zastosowaniem specjalnych ukosowarek.
Ciecie palnikiem recznym jest niedopuszczalne.

W przypadku wykrycia rozwarstwienia na czole $cianki nalezy zbada¢ gtebokosc
rozwarstwienia na koncu rury za pomocg defektoskopu ultradzwiekowego.

Wadliwy koniec rury nalezy odcig¢ i badania (MT lub PT i UT) powtérzy¢. Ukosowanie rur do
spawania powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami dla danego typu zigcza i zgodne z
WPS lub zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Ptaszczyzna ciecia dla ztgcza doczotowego rur
powinna by¢ prostopadta do osi rury. Przygotowanie brzegéw do spawania powinno by¢ zgodne z PN-
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EN 1SO 9692: 2004. Wybor konfiguraciji zZtgcza powinien uwzglednia¢ proces i pozycje spawania oraz
dostep do ztgcza. Wymiary rowka spoiny powinny miesci¢ sie w tolerancji podanej w WPS.

Wszelkie operacje ciecia rur przewodowych, tukow, kréccow itp. wymagajg opisania w
Dzienniku Spawania. Nalezy przeprowadzi¢ badania ultradzwiekowe na obecnos$é rozwarstwien na
szerokosci 25 mm od krawedzi. Do Dziennika Spawania wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
rysunki wykonawcze (schemat) z zaznaczonymi i opisanymi wszystkimi spoinami, cieciami rur
przewodowych, tukéw, kroccow itp.na obiekcie z ich petnym opisem (dla celéw identyfikacji). Opis
musi by¢ zgodny z zapisami w Dzienniku Spawania (nr spoiny, znak spawacza, rodzaj ztgcza), ciecia
rur przewodowych, tukéw, kroccow itp.

Wykonawca musi posiada¢ kwalifikowang technologie spawania dla wszystkich rodzajow
wykonywanych w ramach budowy gazociggu ztgczy spawanych zgodnie z PN-EN I1SO 15614: 2005
(PN-EN 288-3) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru gazociggéw i Urzadzen
Gazowniczych Stalowych o MOP>5bar — Prace Spawalnicze (WTWiO).

Wykonawca dla wszystkich potgczen spawanych musi opracowac karty technologiczne, ktére
przedstawi do zatwierdzenia operatorowi sieci oraz UDT. Spawacze winni mie¢ uprawnienia UDT oraz
muszg posiadaé aktualne swiadectwa wg PN-EN 287-1 w wymaganym zakresie dla realizacji prac
spawalniczych. Przed przystgpieniem do spawania wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ plan
spawania i kontroli ztgczy spawanych, ktory nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci. Wykonawca powinien
posiadac¢ certyfikowany system, jakosci zgodnie z normg PN-EN ISO 3834-2: 2006. Personel
nadzorujgcy prace spawalnicze powinien by¢ kwalifikowany zgodnie z PN-EN 14731: 2008.

Osoba prowadzaca nadzér spawalniczy powinna posiadaé kwalifikacje PN-EN 1SO 14731:
2008 minimum EWT lub EWI.

Wszystkie zigcza spawane winny by¢ poddane badaniom wg. PN-EN 12732;2004 z
uwzglednieniem dodatkowych wymagan. Prace spawalnicze winien prowadzi¢ i nadzorowac
kwalifikowany personel, wedtug zatwierdzonych technologii spawania i kontroli spawania przez
Operatora gazociggu.

Spoiny nie poddawane probom cisnieniowym (tzw. Spoiny montazowe-wigczeniowe) muszg
by¢ dodatkowo poddane badaniom ultradzwiekowym w zakresie 100% wg PN-EN 583(cz.1 i 2), PN-
EN 1714.

Spoiny umiejscowione w obrebie rury ostonowej podlegajg dodatkowo badaniom
ultradzwiekowym w 100%. Badania nieniszczgce moze wykonaé tylko laboratorium posiadajgce
kompetencje zgodnie z normg PN-EN ISO 17025, personel badan nieniszczgcych musi posiadac
kwalifikacje zgodne z PN-EN 473.

— Krawedzie ztgczy winny byé przygotowane zgodnie z normami PN-EN 1708-1, PN-EN I1SO
9692-1 oraz Instrukcjg Technologiczng Spawania WPS.
—  Kryterium odbioru ztgczy spawanych:
— Poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817
— Woykonywanie przytgczy kabli ze $ciankg rury (dotyczy elementéw czynnej ochrony
katodowej) tylko technikg PIN - BRAZING w oparciu o uznang technologie zgodnie z norma
PN-EN 12732 zatgcznik H. Zastosowanie technologii spawania termitowego tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu ze spawalnikiem Operatora sieci.
Dla zapewnienia wspotosiowego potozenia rur, armatury, tukow i innych elementéw tgczonych
doczotowo, stosowaé centrowniki wewnetrzne.
Ksztaltki stalowe winny by¢ wykonane wg. PN-EN 10253 2.2008 typ B w zakresie projektowania
gazociggow przemystowych wysokiego cisnienia, oraz posiada¢ atest wytworcy.

Witaczenie projektowanych gazociggéw do sieci istniejgcej nalezy do Operatora sieci. Do
zadan Wykonawcy nalezy przygotowanie sieci do przetgczenia. Prace spawalnicze winny byé
wykonane metodg spawania czotowego z obustronnym stopowaniem (2*balonowanie).

Z uwagi na fakt, iz roboty zwigzane z wigczeniem projektowanego gazociagu do istniejgcego
nalezg do prac gazoniebezpiecznych, winny by¢ nadzorowane i prowadzone wytgcznie przez
Wiasciciela sieci. Przetgczenie przebudowanych odcinkéw gazociggu wysokiego cisnienia zostanie
wykonane przez stuzby Operatora na koszt Inwestora inwestycji podstawowej. Wykonanie wigczenia
projektowanego gazociggu do ist. gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez Operatora przy nastepujgcych uwarunkowaniach :

— badanie i ocena sScianki rurociggu eksploatowanego w miejscu planowanego potgczenia

— okreslenie wtasnosci spawalniczej rury podstawowej oraz dopuszczalnego cisnienia
roboczego pracy rurociggu w trakcie montazu kréécéw potgczeniowych

— opracowanie oraz uznanie procedur spawania

— przygotowanie kro¢cow, zaworu i sprawdzenie kwalifikacji spawaczy

— dopasowanie kro¢ca potgczeniowego do rury przesytowej
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— prace spawalnicze z kontrolowang energig spawania i temperaturg fgczonych elementow
— wstepne badania nieniszczace, zakonczenie badan nieniszczgcych po 24 h od zakonczenia
spawania

Prace spawalnicze powinny odbywac sie zgodnie z:

— normami PN-EN 729-2, EN 12732,

— Instrukcjg technologiczng spawania WPS,

— Instrukcjami operacyjnymi spawania.

Technologia spawania winna uwzgledniaé wszystkie wymogi wynikajgce z Dokumentaciji

Projektowej i zawiera¢ m.in.:

— dobor elektrod do spawania,

— dobor parametréw spawania,

— sposob przygotowania krawedzi blach,

— kolejno$¢ spawania,

— plan kontroli spoin,

— wytyczne dokonywania kontroli spoin.

W przypadku tgczenia rur o réznych grubosciach $cianek (potgczenie gazociggu
projektowanego i istniejgcego) nalezy odpowiednio przygotowaé krawedzie ztgczy zgodnie z PN-EN
1708, PN-EN 29692 oraz PN-EN 12732 i uznang technologig spawania.

Urzadzenia i sprzet spawalniczy powinny byé w petnej sprawnosci technicznej zapewniajgcej
mozliwos¢ uzyskania potgczeh spawanych wymaganej jakosci.

5.8.3.1.3. Kontrola prac spawalniczych
Kontrola rob6t spawalniczych powinna obejmowac :
— kontrole wstepng — przygotowania prac spawalniczych, sprawdzenie jako$ci rur;
— kontrole biezgcg — w trakcie spawania;
— kontrole ostateczng — po =zakonczeniu spawania- kontrola jakosci zlgczy (badania
nieniszczace)

Udokumentowanie wynikéw badah powinno wykazac, ze wszystkie wymagania dotyczace
spawania i badan zostaty w petni spetnione, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Dokumentacja powinna by¢ przechowywana zgodnie z procedurami operatora gazociggu.

5.8.3.1.4. Izolacja tukéw stalowych.

Izolacja tukéw polega na utozeniu trzech warstw zabezpieczajgcych wg Dokumentacji
Projektowe;.

Przystepujgc do izolacji tukéw nalezy oczysci¢ powierzchnie rur z rdzy, kurzu, ttuszczy i
wilgoci. Oczyszczona powierzchnia metalu powinna by¢ przygotowana do stopnia czystosci Sa 2,5 wg
PN-ISO 8501.

Po wykonanej izolacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ powloki poroskopem iskrowym (napiecie
prébne: 5kV/mm grubosci powtoki jednak nie wiecej niz 15 kV zgodnie z DIN-EN 12068). Przestrzegac
Scisle zasad postugiwania sie poroskopem.

5.8.3.2 Laczenie rur polietylenowych.

5.8.3.2.1 Przygotowanie rur do ukladania

Przed przystgpieniem do montazu rur, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach
tych nie powinny wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla
gazociggow z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych gtebokos¢ nie
przekracza 10% grubosci, $cianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur PE majgce niedopuszczalne
rysy i zadrapania nalezy wycigc.

5.8.3.2.2 Wymagania ogélne

Dopuszcza sie do budowy gazociggdw rury z tworzyw sztucznych dla cisnienia do 0,5 Mpa.
Rury polietylenowe uzyte do budowy gazociggéw powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w
przypadku ich braku wymagania odpowiednich Aprobat Technicznych.

Rury powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B i byé oznaczone tym znakiem.
Elementy wbudowane w gazocigg powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowag i spetniac
wymagania norm wyrobdw, a w przypadku ich braku, wymagania Aprobat Technicznych.
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Armatura wbudowana w gazociag powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12266-1:2003(U) i
PN-EN 12266-2:2003(U) oraz wymagania odpowiednich norm wyroboéw, a w przypadku ich braku,
wymagania Aprobat Technicznych.

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw z polietylenu®.

Rury PE pofgczone w sekcje powinny spoczywaC poziomo na podktadach utozonych
prostopadle do osi rury nad wykopem umocnionym.

Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokonaé odbioru wykopu z wpisem do
Dziennika Budowy.

5.8.3.2.3 Instrukcja Technologiczna taczenia

Dla kazdego rodzaju tworzywa sztucznego uzytego do budowy gazociggow oraz dla kazdej
metody tgczenia rur i armatury nalezy opracowac Instrukcje Technologiczng taczenia.

Instrukcja powinna by¢ opracowana przez Wykonawce robét i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru.

5.8.3.2.4 Kwalifikacje zgrzewaczy
taczenie rur i ksztattek polietylenowych mogg wykonywac jedynie osoby majgce kwalifikacje
zgrzewacza potwierdzone egzaminem koncowym specjalistycznego kursu.

5.8.3.2.5 Organizacja prac potaczeniowych

Organizacja prac potgczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem technicznym
wykonanie potgczen i umozliwi¢ identyfikacje parametréw technologicznych oraz przeprowadzonych
kontroli i wykonawcdéw poszczegolnych potgczen.

W przypadku rur z polietylenu wykonawca robdt potgczeniowych powinien prowadzié¢
dokumentacje dotyczgcg zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania.

5.8.3.2.6 Wykonanie prac potaczeniowych

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowos¢ montowanych rur.
Technologia oraz materiaty uzyte do taczenia rur przy wykonywaniu gazociggéw powinny zapewnié
wytrzymatos¢ potaczen, rowng co najmniej wytrzymatosci rur.

taczenie rur powinno byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Instrukcjg
Technologiczng taczenia

Rury z polietylenu powinny by¢ taczone metodg zgrzewania.
Dla ¢ 63 i wzwyz — zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze nizszej niz 268K (-5°C) oraz
podczas mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opadoéw atmosferycznych lub wiatréw przekraczajacych predkos¢ 10 m/s powinny
by¢ stosowane namioty ochronne.

Potgczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny byé wykonywane za pomocg
ksztattek potgczeniowych PE/stal, potgczen zgrzewanych i spawanych.

5.8.3.2.6.1 Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe powinno byé wykonywane w temperaturze od 5 do 30°C przy pogodzie
suchej i bezwietrzne;.

Zabrania sie zgrzewania elementow o réznej grubos$ci scianki.

Potaczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonywane za pomocg
ksztattek potgczeniowych PE/stal i potgczen kotnierzowych.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur lub rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek
do wiasciwej temperatury i docisnieciu, bez stosowania dodatkowych materiatéw.

Po odczekaniu przewidzianego instrukcjg czasu, nagrzane konce tgczonych elementow w
zgrzewarce, dociskane sg czotowo do siebie za pomocg specjalnego oprzyrzadowania, az do
wystgpienia formujgcej sie wyptywki. Po unieruchomieniu elementéw, az do ochtodzenia, uzyskuje sie
potgczenie.

Przebieg procesu zgrzewania:
— przygotowanie miejsca do zgrzewania,
— przygotowanie elementéw do zgrzewania,
— obrdbka zgrzewanych koncowek i kontrola ich przylegania,
— wyréwnanie powierzchni nagrzewania.
— nagrzewanie,
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— usuniecie ptyty grzejnej,

— narost ci$nienia i studzenie pod cisnieniem,
— zapis parametrow zgrzewania,

— demontaz zgrzanych elementéw,

— oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii.

5.8.3.2.6.2 Proby cisnieniowe dla gazociagow sredniegp cisnienia

Préba ci$nienia gazociggu o ci$nieniu maksymalnym do 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z
Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012. Dla gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa prébe cisnienia szczelno$ci nalezy wykonac na 0,75 MPa.

Gazociggi z polietylenu cisnienie préby tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno
przekraczac iloczynu wspoétczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec¢. Miejsca z
zainstalowang armaturg lub przeznaczone do zainstalowania oraz potgczenia odcinkdw gazociggu ze
sprawdzong szczelnoscig powinny by¢ odkryte. Teren na ktérym sg przeprowadzone proby
szczelnosci sieci gazowej powinien by¢é oznakowany przy pomocy odpowiednich znakéw
ostrzegajgcych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren proby. Znaki i tablice
ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do
obiektéw terenowych, jednak nie mniejszej niz 4m.

Czynnikiem prébnym powinno byé powietrze. Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu
powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci réwnego
cisnieniu roboczemu. Badanie szczelnosSci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu
temperatury czynnika prébnego. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w obecnosci Inwestora,
Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokét z proby szczelnosci wraz z petng
dokumentacjg powykonawczg bedzie stanowit podstawe do pdozniejszego wigczenia nowo
wybudowanego gazociggu i przytgcza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wigczenia tego moze
dokonac¢ tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu. Gazocigg nalezy oczysci¢ ttokiem miekkim
gagbczastym.

5.8.3.2.6.3 Polaczenia kotnierzowe.

Potagczenia kotnierzowe nalezy stosowal do potgczenia z armaturg metalowg lub przy
potgczeniach z gazociggami z rur stalowych. W tego typu potgczeniach nalezy Scisle przestrzegac
zasad montazu, aby potgczenie byto szczelne. W potgczeniach z kro¢cami z PE nalezy stosowaé
wytgcznie uszczelki elastomerowe. Bardziej korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym sg ksztattki
przejsciowe PE — stal. W tych potgczeniach stosuje sie uszczelki klingierytowe.

5.9.4. Opuszczanie i uktadanie rur

Gazociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;j.

Rury z polietylenu potgczone w sekcje powinny spoczywac poziomo na podktadach utozonych
prostopadle nad wykopem. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do utozenia odcinka gazociggu na dnie
wykopu.

Opuszczanie rur nalezy wykonywac¢ powoli i ostroznie za pomocg lin konopnych i paséw lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu nad wykopem. Do opuszczania rur o wiekszej
Srednicy nalezy stosowaé zurawie.

Opuszczone rury, powinny Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Po utozeniu, rury
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdbwnym utozeniu
rur, nalezy podnies¢ rury i wyregulowaé podtoze przez podsypke z dobrze zageszczonego piasku.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

W miejscach zatamania trasy gazociggu lub jego spadku, nalezy wykona¢ w wykopie
potgczenie rur przez wspawanie tukéw o kacie przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

Gazociggi z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ luzno uktadane w wykopie w celu
kompensacji ich ruchéw termicznych, a w przypadku rur odwijanych z kregdw nalezy zabezpieczy¢
boczne powierzchnie rur przed bezposrednim kontaktem z bocznymi scianami wykopu.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno - inwentaryzacy-
jne. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociggu.

5.8.5. Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi

Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonywac zgodnie z projektem
wykonawczym oraz wymaganiami PN-91/M-34501.

17



ROZBUDOWA UL. £ OKIETKA W KRAKOWIE U.35.01.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

5.8.5.1. Skrzyzowanie podziemne - Przekroczenie pod droga

5.8.5.1.1. Rury ochronne

W miejscu skrzyzowania gazociggu z drogg krajowg, powiatowa lub dojazdowa, nalezy na
gazociggu stosowac rury ochronne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Rura ochronna powinna mie¢ scianke o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ scianki gazociggu.

5.8.5.2. Skrzyzowanie z rurociggami

5.8.5.2.1. Skrzyzowanie podziemne

a) Skrzyzowanie z podziemnymi rurociggami: wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptowniczej, nie
majgcej pofgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, oraz innymi rurociggami
ciSnieniowymi, powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej, miedzy
zewnetrznymi $ciankami rury ochronnej a tymi rurociggami nie mniejsze niz 0,20 m.

b) Skrzyzowania gazociggu z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majgcymi
pofgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, powinny by¢ wykonane z zastosowaniem
rur ochronnych na gazociggach. Odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng Sciankg rury
ochronnej, a zewnetrzng przewodu kanalizacyjnego lub cieptowniczego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,20 m.

5.8.5.2.2. Kat skrzyzowania
Kat skrzyzowania gazociggu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz:

o dla gazociggow utozonych w ziemi bez rur ochronnych - 150,
o dla gazociggdéw utozonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych - 600,
e dla gazociggow nadziemnych - 300

5.8.5.3. Skrzyzowania z liniami i kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi
Skrzyzowania nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng
Sciankg gazociggu a kablem wynoszgcg co najmniej 0,50 m.
Przy ukfadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa
sztucznego na dlugosci co najmniej 1,50 m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do osi
gazociggu.

Kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5.8.5.3.1. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

a) Dla skrzyzowania podziemnego, odlegtos¢ pozioma skrajnej Scianki gazociggu od rzutu
fundamentu stupa linii napowietrznej o napieciu do 1,0 kV, wynosi 3,0 m, a dla linii o napieciu
powyzej 1 kV, wynosi 10,0 m.

b) Ponadto powinien by¢ spetniony warunek zachowania odlegtosci $cianki gazociggu co
najmniej 2,0 m od uziemienia linii.
c) Kat skrzyzowania dla gazociggéw utozonych w ziemi powinien by¢ nie mniejszy niz 159, a dla

nadziemnych 300.

5.8.5.3.2. Skrzyzowanie z napowietrznymi i kablowymi liniami telekomunikacyjnymi
Zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra tgcznosci z dn. 12.03.1992 r.

a) Przy skrzyzowaniu gazociggu z napowietrznymi liniami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ poziomag
gazociggu od stupa co najmniej 2,0 m.

b) Przy skrzyzowaniu gazociggu o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od
odlegtosci pionowej pomiedzy nimi, nalezy stosowac zabezpieczenie kabla.

c) Przy skrzyzowaniu gazociggu z kanalizacjg kablowg majgcg potaczenia z pomieszczeniami

dla ludzi i zwierzat, nalezy zastosowac rury ochronne na gazociagu.
Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
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Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle
do kanalizacji kablowej na odlegtos¢ co najmniej 10,0 m.

d) Kat skrzyzowania powinien by¢ nie mniejszy niz:
- przy skrzyzowaniach z liniami: dla gazociggéw nadziemnych - 60°
dla gazociggdéw podziemnych - 150
- przy skrzyzowaniach z kablami dla gazociggow utozonych w rurach
ochronnych - 600
dla gazociggéw bez rur ochronnych - 159

5.9.1. Czyszczenie gazociagu.

Czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploatacji zgodnie z PN-92/M-34503

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki gazociggéw podlegajgce przebudowie nalezy
poddac czyszczeniu od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w trakcie budowy.

Oczyszczenie wykonuje sie za pomoca sprezarki przez przedmuchiwanie rurociggu
strumieniem powietrza. Powietrze nalezy podawaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka
rurociggu. Stosunek dlugosci zbiornika utworzonego z przewodu przylegtego do przedmuchiwanego
odcinka powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1.

Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,1 MPa dla gazociggu z PE.

5.9.2. Podlaczenie do istniejgcej sieci

Potaczenie z istniejgcy siecig wykonang z rur stalowych nalezy wykona¢ za pomocg wczesniej
przygotowanych ksztaltek PE/stal, ksztattek redukcyjnych PE, tréjnikow rownoprzelotowych, tréjnikow
redukcyjnych PE i stalowych, muf elektrooporowych.

Potgczenie zistniejgcg siecig z rur PE oraz rur stalowych nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Administratora sieci.
Z wykonanego wigczenia do sieci nalezy sporzadzi¢ Protokdt w obecnosci operatora sieci.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczehstwa o0sOb wykonujgcych prace montazowe na sieci
gazowej wykonanej z rur stalowych odlegtos¢ prac od kolumny do balonowania powinna wymnosic
minimum 6 metrow. Dla rur PE dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 2m.

5.10. Zasyp wykopu
Po wykonaniu odbioru préb gazociggu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Gazociggi nalezy zasypywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Gazociagi
przebiegajgce w kierunku spadku zboczy o pochyleniu przekraczajgcym 20° nalezy zasypywac
zaczynajgc od najnizszego punktu zbocza. W tym przypadku nalezy wykonywa¢ dodatkowe przegrody
z gruntu nie przepuszczajgcego wody zapobiegajgcego wymywaniu przykrycia gazociggu. Wymiary
przegréd i ich rozmieszczenie wzdtuz zbocza powinny by¢ okreslone w projekcie wykonawczym
gazociggu.

5.10.1. Obsypanie rur piaskiem

Zasypanie gazociggu nalezy rozpoczgé od dokfadnego i réGwnomiernego obsypania rur z
bokoéw, z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami grubosci 10-20 cm.

Piasek zageszczac¢ ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 - 3,5 kg.

Obsypanie do wysokosci: 0,2 m i 0,5 m ponad gérng krawedz rury nalezy wykona¢ ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ izolacji rur.

5.10.2. Zasyp gazociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z
zageszczaniem mechanicznym.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.10.3. Tadsmy ostrzegawcze i drut wskaznikowy

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodne z standardami technicznymi ST-IGG-
1011:2011, ST-1GG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011
Nad gazociggiem z rur stalowych na terenach obszarédw zabudowanych na catej ich diugosci, na
wysokosci okoto 0,4 m nad gorng tworzaca rury nalezy umiesci¢ tasme lub siatke ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego koloru z6ttego o szerokosci nie mniejszej niz 0,15 m.
Dla gazociggdw wykonanych z polietylenu nalezy dodatkowo nad gazociggiem utozy¢ tasme
lokalizacyjng z wktadka metalowa.
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5.10.4. Rozbiérka umocnienia scian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem gazociggu nalezy prowadzi¢ rozbidérke umochienia Scian
wykopu. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

5.11. Oznaczenie trasy gazociagu

Znakowanie trasy gazociggéw nalezy wykonywaé na podstawie rzeczywistego przebiegu
gazociggow w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi.

Trase gazociggdéw w terenie nalezy oznakowac¢ stupkami betonowymi wg ST-1GG-1003:2011,
ustawionymi w ziemi na osi gazociggu w miejscach nie narazonych na zniszczenie (ugory, granice
dziatek itp.).

Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie aby od jednego stupka byt widoczny nastepny
jednak nie wieksze niz 300 m.

Stupki oznacznikowe nalezy ustawiaé rowniez w punktach zmiany kierunku gazociggu, w
miejscach odgatezien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi.

Gorna czes¢ stupka powinna by¢ pomalowana farbg odblaskowg koloru zéttego niezaleznie
od rodzaju przesytanego gazu i cisnienia w gazociggu.

Przez analogie z normg BN-74/8976-02 stupki punktéw pomiaréw elektrycznych mogag tez
petni¢ funkcje oznakowania trasy.

5.12. Demontaz istniejacej sieci gazowej
Demontaz gazociggu polega na:
— odtworzeniu trasy istniejgcego gazociagu,
— wykonaniu wykopu,
— demontazu gazociggu nieczynnego,
— zasypaniu wykopu
— uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem gruntu z wykopu,
— wyroéwnaniu terenu,
— odwoOz materiatéw z rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika, na odlegtosé
okreslona w Dokumentacji Projektowe

Materiat z rozbiérki jest wlasno$cig Uzytkownika.

Nieczynne gazociggi nalezy wyciggna¢ z gruntu lub wypetni¢ (zamuli¢) mieszaning
cementowo-piaskowg zgodnie ze wskazaniem Zarzadcy sieci gazowe;.

5.13. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe gazociagéw
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociggéw, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas

zajety pod budowe. Nalezy:

— odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikow i zieleni,

— odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do posesiji i pdl,

— odtworzy¢ stan urzadzenh melioracyjnych i ciekow wodnych,

— odtworzy¢ stan umocnien i watéw przeciwpowodziowych,

— wykona¢ umocnienia brzegow rzek i ciekéw wodnych,

— przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe,

— odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.

Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektow, za ktére ich
wtascicielom wyptacono uzgodnione z nimi odszkodowanie.

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy sporzagdzi¢ protokét do ktdrego nalezy
dotgczy¢ protokdty odbioru tych robét przez witascicieli rekultywowanych terenéw , odtwarzanych
obiektow i wiascicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia terenu.

5.14. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy przebudowie sieci gazociagow niskiego i
sredniego cisnienia

5.14.1. Postanowienia ogéine

a) Przedmiotem wytycznych sg szczegodtowe zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy

budowie odcinkéw gazociggdéw krzyzujgcych sie z elektroenergetycznymi napowietrzbnymi
liniami i kablami.
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Wytyczne nie dotyczg przebudowy gazociggéw na odcinkach biegngcych réwnolegle w
odlegtosci mniejszej jak 1,5 wysoko$ci stupa i odlegtosci mniejszej w stosunku do kabla
energetycznego, niz podana w normie PN-91/M-34501. Dla w/w warunkéw budowy gazociggu
nalezy opracowac osobng instrukcje.

Prace zwigzane z przebudowg gazociggéw w warunkach podanych w punkcie [a] zalicza sie
do robét szczegdlnie niebezpiecznych wymagajgcych szczegdlnej ostroznosci i specjalnego
nadzoru ze strony Wykonawcy.

W pewnych przypadkach (skrzyzowanie z trakcjg) moze zaistniejg konieczno$¢ nadzoru przez
uzytkownika.

Przed rozpoczeciem robo6t w obrebie linii napowietrznej elektroenergetycznej lub kablowej linii
elektroenergetycznej nalezy wystawi¢ pisemne polecenie na prace w warunkach szczegodlnie
niebezpiecznych zgodnie z zarzgdzeniem MGIE z dn. 09 maja 1970 & 17, (Dz.U. nr 14
poz.125, z 1970) .

Rejon zagrozenia nalezy na czas trwania robdét w terenie oznakowac (paliki, tablice)
uwzgledniajgc najdalej wysuniety punkt uzywanego sprzetu, badz przewozonego lub
przenoszonego elementu.

W przypadku konieczno$ci przejazdu sprzetu mechanicznego i srodkéw transportu pod linig
elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z uzytkownikiem linii
oraz stuzbe bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorgc
pod uwage:

- napiecie linii elektroenergetycznej,

- najwyzszy zwis jaki moze wystgpi¢ w czasie wykonywania robat,

- gabaryty uzywanego sprzetu,

- wysoko$¢ tadunkéw przewozonych przez srodki transportu.

W rejonie zagrozenia zabrania sie urzadzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym,
sktadania materiatéw, parkowania sprzetu i Srodkéw transportu.

Niezaleznie od warunkéw podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania wszystkich wymogéw zawartych w instrukcjach stanowiskowych,
obowigzujgcych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym i innych ogdélnopanstwowych
przepisobw w tym zakresie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych — Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

5.16.2. Szkolenie pracownikéow

Przed rozpoczeciem prac w rejonie zagrozenia, nalezy zapozna¢ Kierownictwo i Wykonawcow

z trescig niniejszej instrukcji w formie instruktazu ustnego. Po zakonczeniu instruktazu nalezy
sprawdzi¢ zasob wiadomosci teoretycznych przyswojonych przez pracownikéw i sporzgdzi¢ protokot.

Protokét podpisujg pracownicy uczestniczacy w instruktazu. Ponadto w kazdej brygadzie

nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikdw z zakresu uwalniania porazonego spod napigcia i
udzielanie pierwszej pomocy, wraz z reanimacjg poszkodowanego.

5.14.3. Rejon zagrozenia

Rejonem zagrozenia przy budowie w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest

obszar wyznaczony odlegtoscig od rzutu poziomego skrajnej linii wg ponizszych wartosci:

2 m dla linii o napieciu znamionowym 1 kV i nizszym,

5 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV,

10 m dla linii 0 napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,
15 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym ood 30 kV.

Odlegtosci gazociggdéw od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501[5].
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Uwaga:

W przypadku wytgczenia linii elektroenergetycznej spod napiecia na okres budowy gazociggu,
powyzsze odlegtosci nie obowigzujg. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzetu mechanicznego
i transportu pod linig jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodow linii napowietrznej.

Uziemienie ochronne wykonaé¢ w poblizu dwéch stupow, w rejonie w ktérym wykonane bedzie
skrzyzowanie. Jedno uziemienie musi by¢ widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy nalezy uwazac
aby nie uszkodzic¢ linii elektroenergetyczne;.

5.14.4. Szczegotowe zasady organizacji bezpiecznej pracy
1. Prace ziemne:

Prace ziemne przy budowie gazociggu mozna wykona¢ sprzetem zmechanizowanym pod
warunkiem, ze najblizej wysuniety element sprzetu nie przekracza stref podanych w rozdziale, w
przypadku skrzyzowania z linig kablowg elektroenergetyczng lub telekomunikacyjng prace ziemne
sprzetem zmechanizowanym, mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m, w rejonie
zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie, sprzet uzyty do robo6t ziemnych nalezy uziemic
linkg Cu 50 mm?2 potgczong metalicznie z obudowa sprzetu z jednego konca, zas z drugiego z pretem
stalowym Dn 20 mm wbitym w ziemie na gteboko$¢ minimum 3 m. Dilugos$é¢ linki Cu powinna
umozliwi¢ swobodne manewry sprzetu. Sprzet nalezy obowigzkowo uziemié, przy jego pracy w
odlegtosci mniejszej niz 1,5 wysokosci stupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja uziemienia
ochronnego nie powinna by¢ wieksza niz 5 m, Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w poblizu
kabla energetycznego, nalezy ustali¢ na czas budowy doktadny jego przebieg (za pomocg sond,
prébnych przekopdéw) oraz trwale go oznakowac w terenie.

2. Roztadunek rur, prace montazowe, uktadanie gazociggu

Prace zwigzane z roztadowaniem, montazem i ukfadaniem gazociggu w wykopie, mozna
wykonaé sprzetem zmechanizowanym pod warunkiem, ze najbardziej wysuniety element sprzetu lub
materiatu transportowego, nie przekraczajg odlegtosci podanych w rozdziale 5.3., w przypadku
skrzyzowania z kablem energetycznym prace zwigzane 2z roztadunkiem, montazem
i ukfadaniem gazociggu mozna wykonaé¢, zachowujgc odlegtosci od linii kablowej do najbardziej
wysunietego elementu transportowego lub sprzetu nie mniejszg niz 15 m, w rejonie zagrozenia,
wszystkie prace nalezy wykonal recznie, sprzet uzywany do roztadunku, prac montazowych i
uktadanie gazociggu nalezy uziemi¢ wg zasad podanych powyZzej, rury przeznaczone do budowy
gazociggu, znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej ni 1,5 wysokos$ci stupa od linii elektroenergetycznej
napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej kablowej nalezy uziemi¢ wg zasad podanych powyzej,
dtugos$¢ linki uziemiajgcej powinna zapewni¢ swobodny montaz i utozenie gazociggu. Przed
zasypaniem gazociggu, nalezy odtgczyc¢ linke uziemiajgcg, a miejsce tgczenia doktadnie zaizolowad.

3. Warunki specjalnego zagrozenia.
Nadzorujgcy, obowigzany jest przerwaé prace i ewakuowac¢ brygady w miejsce bezpieczne,
w przypadku:
- silnego wiatru, burzy, wytadowan atmosferycznych i ztej widocznosci (mgta),
- zerwania sie przewodu lub pojawienia sie napiecia krokowego (w obu wypadkach nalezy
powiadomié najblizszy Rejon Energetyczny).

5.14.5. Sprzet ratowniczy
Kazda brygada robocza winna posiada¢ nastepujgcy sprzet dielektryczny i ratowniczy (z
aktualnym badaniem okresowym):

- drazek izolujgcy dla odpowiedniego napiecia 1 szt.

- rekawice dielektryczne 2 pary,

- potbuty dielektryczne 2 pary,

- uziemienie przenosne 2 kpl.

- neonowy wskaznik napiecia na odpowiednie napiecie 1 szt

- apteczke przenosng zaopatrzong dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania 1 kpl.

WyzZej wymieniony sprzet dielektryczny i ratowniczy nalezy umie$ci¢ w odpowiedniej skrzyni
pomalowanej na czerwono usytuowanej w poblizu stanowiska pracy w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym.

Pracownicy brygad winni by¢ doktadnie poinstruowani o miejscu utozenia sprzetu
ratowniczego.
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5.14.6. Omébwienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii

W czasie budowy gazociggu z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych pracownikow:

a) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu sprzetu
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw itp.),

b) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym wysiegnikiem w
czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidiowe
manewrowanie rurami umocowanymi,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

e) przewrdcenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych warunkow
atmosferycznych (szadz, ulewa, roztopy itp),

g) uszkodzenia lub przerwanie kabla, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,

h) wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na powierzchni kota o
promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegdlnionych w pozycji od ,a” do ,g” operator sprzetu mechanicznego,
winien natychmiast wycofaé pojazd z obszaru razenia prgdem elektrycznym. Nie wolno operatorowi
w zadnym przypadku opuszcza¢ wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to $miertelnym porazeniem.

Osoby, ktore w trakcie awarii doznaty porazenia pradem elektrycznym, winny by¢ najszybciej
usuniete spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom ratowniczym.
Podczas eperacji usuwania spod napigecia, nalezy obowigzkowo ubrac pétbuty dielektryczne, zatozy¢
rekawice dielektryczne i postugiwac sie drgzkiem izolacyjnym. Nie spetnienie powyzszych wymogow
grozi porazeniem osob udzielajgcych pomocy.

W przypadku wyszczegodlnionym w punkcie ,h” pracownik, ktéry doznat porazenia, winien
wycofaé sie z obszaru zagrozenia skaczgc na jednej nodze, lub na dwéch zwartych stopach. W razie
niemozliwosci samodzielnego wycofania, nalezy poszkodowanemu udzieli¢ natychmiastowej pomocy
w nastepujgcy sposob: ubraé obowigzkowo poétbuty dielektryczne oraz rekawice dielektryczne
i wynies¢ porazonego z obszaru zagrozonego. W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy.

5.14.7. Udzielenie pierwszej pomocy

W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy osobom porazonym pradem, nalezy (po
ewakuowaniu ich spod napiecia) dziataé zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie zasad postepowania
w ratowaniu osd6b w porazeniach prgdem elektrycznym” - opracowanymi przez PIGE - Zespot
Elektroenergetyki, Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA” Warszawa 1972 r.

Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie
sztuczne oddychanie metodg usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje ratowniczg nalezy
prowadzi¢ bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza/ jak tez
podczas przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego. W zakresie udzielania
pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady, pracujgcej przy zblizeniach
lub skrzyzowaniach gazociggu z liniami elektroenergetycznymi. Przystepujgc do udzielenia pierwszej
pomocy poszkodowanemu, nalezy obowigzkowo zawiadomi¢ najblizszg stacje pogotowia
ratunkowego, lub w inny sposéb zapewni¢ jak najszybszg opieke lekarska.
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5.14.8. Kwalifikacje oséb zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.
Osoby zatrudnione i kierownictwo nadzoru winny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenie w zakresie BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola ma na celu okreslenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez Inzyniera i Uzytkownika.

Kontrola jakosci robét przy przebudowie gazociggéw powinna odbywaé sie w obecnosci
Uzytkownika sieci.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:
— sprawdzenie czy wykonane roboty zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
dokfadnie wg jej zatozen
— sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
— sprawdzenie, czy wykonane nie stanowig istotnych odstepstw od projektu,
— sprawdzenie, czy przediozone zostaty wszystkie dokumenty.
— sprawdzenie przediozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
— budowy statych punktow niwelacyjnych.

6.3. Badanie materiatéw

Armatura wbudowana w gazocigg powinna spetniaé ogolne wymagania PN-EN 12266-
1:2003(U), PN-EN 12266-2:2003(U), oraz odpowiednich norm wyrobéw a w przypadku ich braku,
wymagania APROBAT TECHNICZNYCH.

Rury przewodowe polietylenowe uzyte do budowy gazociggdéw powinny by¢ w jednolitym
kolorze pomaranczowym, wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w
PAS 1075;

Sprawdzenie uzytych do budowy gazociggéw materiatdw nastepuje przez pordwnanie ich
cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Badanie w zakresie gtebokosci utozenia
Nalezy wykona¢ przez pomiar przykrycia gazociggu do powierzchni terenu istniejgcego
wzglednie projektowanego. Pomiar z doktadnoscig do 5 cm.

6.5. Badanie podtoza
Sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

6.6. Badanie w zakresie utozenia przewodu
6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na
1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.2. Badanie zabezpieczenia przewodu pod stalymi przeszkodami

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa.

6.6.3. Badanie zmiany kierunku przewodu
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wlasciwym kacie zatamania.

6.6.4. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidlowosci zasypki przewodu nalezy wykonac przez:
— zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypki
— skontrolowania zageszczenia gruntu, a w szczegdlno$ci ubicia jej z bokow rur.
Pomiar wykona¢ w trzech dowolnych miejscach.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozjg

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg potaczen przewodow z
rur stalowych i PE. Badanie przeprowadzi¢ po prébach szczelnosci, wytrzymatosci gazociagu, przez
ogledziny zewnetrzne. Izolacje przewodu i ztgczy nalezy wyrywkowo opuka¢ miotkiem drewnianym i
stwierdzi¢ czy izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.7. Badanie w zakresie szczelnosci przewodu

6.7.1. Badanie wstepne szczelnosci ztagczy zgrzewanych
Dla rur z polietylenu badania wstepne szczelnosci ztgczy przeprowadzi¢ nalezy przed
opuszczeniem rurociggu do wykopu bez zamontowanej armatury.

6.7.2. Kontrola préby szczelnosci gazociagéw
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic w obecnosci przedstawicieli Inwestora,
Wykonawcy i Uzytkownika zgodnei z wymaganiami Wiasciciela sieci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

e m?3 (metr szescienny) dla odkopania istniejgcej sieci gazowej, dla zasypania wykopéw po
demontazu sieci gazowej, wykonania wykopoéw pod sie¢ gazowa, wykonania podsypki i
obsypki, zasypania wykopdw, zatadowania i transportu gruntu

e m? (metr kwadratowy) dla umocnienia $cian wykopow

e m (metr) dla utozenia rur przewodowych i ochronnych, przeciggania rur przewodowych przez
rury ochronne, montazu rurociggéw, oznakowania trasy gazociggu wraz z probg szczelnosci
gazociggow, demontazu rurociggu, zamulenia likwidowanej sieci

o szt. (sztuka) dla tgczenia rur, zltgcza rurowego PE/stal, zasuwy kotnierzowej, pt6z
dystansowych, manszet uniwersalnych, tukéw polietylenowych, kolan elektrooporowych,
prostki jedno-kotnierzowej do zgrzewania, ksztattki siodtowej, mufy elektrooporowej, stupka
oznaczeniowego, tasmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej

e 1 m (metr) préby szczelnosci gazociggu okreslonej srednicy,

e 1 kpl. (komplet) zabudowy szafki gazowej z reduktorem, odwodnienia wykopow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Wykonana przebudowa gazociggu podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do odbioru gazociggu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy
powinien przedtozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajgce wykonanie gazociggu zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, pozwoleniem na budowe oraz przepisami panstwowymi.

Powyzsze dokumenty i prawidtowo$¢ wykonania prac sprawdzajg: inwestor i wykonawca przy
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela przysztego uzytkownika
gazociggu.
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8.2. Sprawdzenie dokumentéw

8.2.1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonanych prac
Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczace:

- materiatéw i wyrobow uzytych do budowy,

- przygotowania terenu budowy,

- wykonania robot ziemnych,

- wykonania skrzyzowar gazociggow z przeszkodami terenowymi,
- taczeniarur,

- wykonania wstepnego badania szczelnosci gazociggow,

- wykonania biernej ochrony antykorozyjnej,

- ulozenia gazociggow,

- wykonania prob szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociggow,

- wykonania ochrony elektrochemicznej gazociggéw,

- wyznaczenia Sredniej wartosci powierzchniowej rezystancji powtoki izolacyjne;j,
- znakowania trasy gazociggoéw,

- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i pozwoleniem na budowe.

8.2.2. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych materiatow i wyrobow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materiatéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza sie odpowiednie deklaracje zgodno$ci
wykonania materiatow i wyrobéw z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiaty i
wyroby stosowane do budowy gazociggow oraz odpowiednie protokoty badan dotyczacych elementow
gazociggow wykonywanych na budowie, a takze protokoty ewentualnych dodatkowych badan.

8.2.3. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych przygotowania terenu budowy polega na kontroli
protokotéw z wytyczenia trasy gazociggu i oznaczenia szerokosci pasa zajetego pod budowe., oraz na
sprawdzeniu odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

8.2.4. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania roboét ziemnych

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych wykonania robdt ziemnych polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru swiadczacych o ich wykonaniu

8.2.5. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociggéw
z przeszkodami terenowymi

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych wykonania skrzyzowan gazociggdéw z przeszkodami
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy
lub stosownym protokdtem podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
uzytkownika (wtasciciela) danej przeszkody.

8.2.6 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych taczenia rur

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych tgczenia rur stalowych zrurami z PE oraz rur PE
polega na kontroli zapisbw w dzienniku robo6t spawalniczych oraz zgrzewalniczych zawierajgcych
potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnosci wykonania z ustalong technologig tagczenia. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ protokoéty z przeprowadzonych ogledzin ztgczy spawanych i zgrzewanych oraz
przedtozone wyniki badan nieniszczgcych.

8.2.7. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociggéw

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociggdéw polega
na kontroli przedstawionego przez wykonawce robét protokotu z przeprowadzonego badania. Badanie
to nie jest obowigzkowe.

8.2.8. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych utozenia gazociggow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych gtebokosci utozenia gazociggu w wykopie polega na
kontroli zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru Swiadczacego o
wykonaniu prac zgodnie z 5.4. i geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.
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Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych zastosowania rur ochronnych, rur montazowych
polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych
przez inspektora nadzoru swiadczgcego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych zasypywania gazociggu polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru swiadczgcego o wykonaniu prac.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych umieszczenia tasm ostrzegawczych i drutu
wskaznikowego wzdtluz gazociggdw polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika
budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczacego o
umieszczeniu tasm ostrzegawczych i drutu wskaznikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciggtosci
drutu wskaznikowego.

8.2.9.Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania préb szczelnosci i/lub wytrzymatosci
Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych prob szczelnosci iflub wytrzymatosci polega na

kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokétu komisyjnego przeprowadzenia préb

szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociggu podpisanego przez wszystkich cztonkéw komisji

8.2.10.Sprawdzenie dokumentow dotyczacych znakowania trasy gazociggow

Sprawdzenie dokumentédw dotyczacych znakowania trasy gazocigagdw polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru swiadczgcego o wykonaniu znakowania gazociggow.

8.2.11. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego
pod budowe gazociggéw

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod
budowe gazociggéw polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokétu
Swiadczgcego o odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajetego pod budowe gazociggu.

8.2.12. Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentéw dotyczgcych wykonania prac
zgodnie z 8.1. oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwestor podejmuje decyzje o
przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych gazociggu i powotuje stosowng Komisje
Odbioru.

8.2.13. Odbioér

Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych oraz na podstawie dokumentow
wymienione w Zatgczniku A PrPN-M-34521 (normatywny) inwestor dokonuje odbioru prac budowlano
- montazowych gazociggu od wykonawcy - kierownika budowy.
Inwestor powotuje komisje odbioru, w ktorej sktad wchodza:
- przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel wykonawcy,
przedstawiciel uzytkownika.
przedstawiciel banku finansujgcego budowe,
przedstawiciel administracji terenowej
oraz, jesli w decyzji o pozwoleniu na budowe zastrzezono uzyskanie zgody na uzytkowanie,
przedstawiciele organéw Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Komisja odbioru dziata przy udziale
kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru gazociggu od wykonawcy w trzech egzemplarzach
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji po jednym dla wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Wszystkie trzy egzemplarze sg prawnie rownowazne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania

ogolne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie robat,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb przetozenia sieci gazowej,

- dostarczenie materiatow,

- koszt zakupu materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- odwodnienie wykopu wraz z odprowadzeniem wody poza zakres robdét,

- montaz rur przewodowych

- montaz rur ostonowych,

- uszczelnienie kohcow rur ochronnych na gazociagu,

- montaz ptéz dystansowych okreslonego typu

- montaz manszet okreslonego typu

- montaz tukéw polietylenowych

- montaz ksztaltek siodtowych

- montaz ksztaltek PE

- montaz skrzynki gazowej z reduktorem

- montaz muf/kolan elektrooporowych

- montaz muf elektrooporowych okreslonego typu

- montaz potgczenia PE/stal okreslonego typu

- préba szczelno$ci i wytrzymatosci gazociagu,

- ulozenie tasmy ostrzegawcze;j

- ulozenie tasmy lokalizacyjnej

- montaz stupkéw oznaczeniowych

- wigczenie gazociggu do sieci,

- demontaz kolidujgcej sieci gazowej

- koszt spuszczenia gazu,

- odwdz nadmiaru gruntu nadajgcego sie do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,
- odwdz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw lub sktadowisko Wykonawcy,
- demontaz istniejgcej sieci gazowej,

- zamulenie likwidowanych sieci

- odwodz materiatu z demontazu na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika,

- doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego,

- projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy,

- nadzér ptatny operatora sieci gazowej dla cato$ci wykonywanych robét na sieci gazowej,
- nadzér ptatny innych operatorow sieci uzbrojenia nad i podziemnego na odcinkach kolizyjnych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne prace niezbedne do przebudowy sieci gazowe;j,

- wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodniern Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-01530 Gazownictwo. Zrédta gazu i obiekty technologiczne oraz
gazociagi i ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i
mapach.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje ~ gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i
potgczeniach gazociggéw utozonych w ziemi

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

ST-1GG-0602:2009 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéow

ladowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i
uzytkowanie.

ST-1IGG-0601:2008 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéow
lgdowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

28 |



U.35.01.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

ROZBUDOWA UL t OKIETKA W KRAKOWIE

ST-IGG-1004:2011
ST-IGG-1003:2011

ST-1IGG-1002:2011

ST-1IGG-1001:2011

ST-1GG-1202:2010

ST-1IGG-1201:2010

ST-1GG-0401:2010

PN-90/C-96004.01

PN-B-06050:1999
PN-C-04753:2002

PN-C-84905:1998
PN-91/M-34501

PN-90/M-34502

PN-92/M-34503
BN-74/8976-02

PN-EN 12954:2004

PN-90/E-05030/00

PN-M-74081:1998

PN-EN 10208-1:2000

PN-EN 10208-2+AC:1999

ZN-G-3900:2001
ZN-G-3910:2001

ZN-G-5001:2001

ZN-G-3101:1996

ZN-G- 3001:2001

ZN-G-3002:2001

ZN-G- 3003:2001

ZN-G- 3004:2001
PN-EN 583-1:2001

PN-EN 583-1:2001/A1:2006

PN-EN 876:1999

Gazociaggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo —
pomiarowe. Wymagania i badania.

Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania
ogolne.

Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem
ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna préba szczelnosci.
Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem
ziemnym sieci gazowe;.

Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i
wyznaczanie.

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i
zakres normy.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcg z sieci
rozdzielczej.

Gazy techniczne. Acetylen rozpuszczony

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Gazociaggi i instalacje  gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

Gazociagi i instalacje gazowe. Préby rurociggow.

Punkty pomiarow elektrycznych gazociggéw utozonych w
ziemi.

Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub
w wodach. Zasady ogdlne i zastosowania dotyczace
rurociggow

Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona
katodowa.

Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o
klasie wymagan A

Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o
klasie wymagan B

Gazociagi - Préby specjalne — Wykonanie.

Gazociggi - Gazociggi wysokiego cisnienia poddawane
prébom specjalnym - Projektowanie, wykonanie i odbior.
Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania
0golne dotyczace nawaniania gazu ziemnego.

Gazociggi. Rury przewodowe klasy B ze stali
niestopowych i niskostopowych. Wymagania i badania
Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania
ogolne

Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Wymagania i badania
Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -

pomiarowe. Wymagania i badania

Gazociaggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
Badania nieniszczace - Badania ultradzwiekowe -Czes$¢ 1:
Zasady ogoélne

Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe - Czes¢
1: Zasady ogdlne.

Spawalnictwo - Badania niszczgce spawanych ztgczy
metali - Préba rozciggania probek wzdtuznych ze spoin
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PN-EN 1321:2000

PN-EN 1594:2011

PN-EN 10204:2006
PN-1SO 6761:1996

PN-EN 10219-1:2007

PN-EN 10219-2:2007

PN-EN 12732:2004

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-EN 756:2007

PN-EN ISO 14341:2008

PN-EN ISO 636:2008

PN-EN ISO 14343:2009

PN-EN ISO 2560:2006

PN-EN 12517-1:2008

PN-EN 970:1999/Ap1:2003
PN-EN 1712:2001/Ap1:2003

PN-EN 12266-1:2007

PN-EN-1321:2000

PN-EN ISO 15609-1:2007

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008

ztgczy spawanych.

Spawalnictwo - Badania niszczace metalowych ztgczy
spawanych - Badania makroskopowe i mikroskopowe
ztgczy spawanych.

Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym
ciSnieniu roboczym powyzej 16 bar - Wymagania
funkcjonalne.

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do
spawania

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Czesc¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkos$ci statyczne
Systemy dostawy gazu -- Spawanie stalowych ukfadéw
rurowych Wymagania funkcjonalne

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej
natozonych powiok

Materialy dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz
kombinacje drutéw litych i proszkowych z topnikami do
spawania tukiem  krytym  stali  niestopowych i
drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i
stopiwo do spawania tukowego elektrodg metalowg w
ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych --
Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania -- Prety, druty i stopiwa
do spawania elektrodg wolframowg w ostonie gazu
obojetnego stali niestopowych i drobnoziarnistych --
Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe,
tasmy elektrodowe, druty i prety do spawania stali
nierdzewnych i zaroodpornych -- Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego stali niestopowych i
drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Badania nieniszczace spoin -- Cze$¢ 1: Ocena zigczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie
radiografii -- Poziomy akceptacji

Spawalnictwo. Badanie nieniszczgce ztaczy spawanych.
Badanie wizualne

Badanie nieniszczgce zlaczy spawanych -- Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych -- Poziomy akceptaciji
Armatura przemystowa -- Badania armatury -- Czes¢ 1:
Préby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru
-- Wymagania obowigzkowe

Spawalnictwo. Badania niszczgce metalowych ztgczy
spawanych. Badanie makroskopowe i mikroskopowe
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
- Instrukcja technologiczna spawania -- Cze$¢ 1:
Spawanie tukowe.

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
- Badanie technologii spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie
tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw
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niklu

PN-EN ISO 6848:2008 Spawanie i ciecie tukowe -- Elektrody wolframowe

nietopliwe -- Klasyfikacja

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez

BN-74 8976-02

dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogoine

Ziemie

BN-80/8976-44 Katowe  zespoly  zaporowo-upustowe  gazociggow

wysokiego cisnienia utozonych w ziemi

BN-80/8976-45 Zespoty zaporowo - upustowe gazociggdw wysokiego

BN-71/8976-46

cisnienia utozonych w ziemi. Kolumny upustowe

wysokiego ci$nienia utozonych w ziemi

BN-79/8976-35 Zespoty przylgczeniowe gazociggéow wysokiego cisnienia

utozonych w ziemi

BN-85/8976-49 tuki i zatamania gazociggéw utozonych w ziemi.

Wymagania i badania

BN-74/8976-66 Gazociggi przystosowane do czyszczenia od wewnatrz

ttokami czyszczgcymi

BN-74/8976-67 Gazociggi przystosowane do czyszczenia od wewnatrz

ttokami czyszczgcymi. Wymagania i badania

BN-74/8976-68 Ttoki czyszczace

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) wraz ze
zmianami. Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016 — tekst jednolity Prawo Budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 10 z 8.02.1995 r.) oraz Zarzadzenie nr 62 Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. (Dziennik
Budownictwa nr 2)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.-
2003 Nr 80 poz.717).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U.-2001 Nr 115 poz.1229 oraz Nr
154 poz. 1803 z 2001).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
( paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
Poz. 640),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dziennik Ustaw nr 97),
poz. 1055 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych. (Dz. Urzedowy Min.
Przemystu nr 4, poz.6 z 1989 r.).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U —2003 Nr 200 poz.1953) .

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U.-1986 Nr 6 poz. 33).

Punkty pomiarow elektrycznych gazociggéw utozonych w

Przelotowe zespoty zaporowo - upustowe gazociggéw
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U
2004 nr 249 poz. 2497)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczenstwa
pracy i zdrowia (Dz. U.-2002 Nr108 poz.953) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U.- 2003, Nr120, poz.1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (
Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.-1998 Nr 99 poz.637).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. — 2003 r. Nr 120 poz.1134 ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U.-2001 Nr 138 poz.1554).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U.-1995 Nr 25 poz.133 ).

o Katalogi Producentéw podziemnych tasm ostrzegawczych( instalacja i zastosowanie)
posiadajgcych. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

e Katalogi Producentéow ,Elementéw do rurociggéow (Plozy i manszety)’” posiadajacych
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

o Katalogi Producentéw ,Materiatéw antykorozyjnych” posiadajgcych Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

o Katalogi Producentéw rur stalowych posiadajgcych. Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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