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PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik”

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ramach zadania: „Rozbudowa ul. 
Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik”

1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element 01.01.01. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

(353+169+45+136+349,50+235,50+153,0+ 
8)/1000 = 1,45

=
Ogółem: 1,45 km 1,45

2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1.1 KNNR 1/210/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość

do 4 m, kategoria gruntu I-II
522,5*1,0*1,9 = 992,75
181*1,2*2,7 = 586,44
585*1,4*2,5 = 2 047,50
161*1,6*2,4 = 618,24

Ogółem: 4 244,93 m3 4 244,93
2.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Umocnienie wykopów o głebokości do 3,0m Umocnienie szalunkiem typu BOX

1288,5*3*2 = 7 731,00
Ogółem: 7 731,00 m2 7 731,00

2.1.3 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m

161*6*2 = 1 932,00
Ogółem: 1 932,00 m2 1 932,00

2.1.4 KNNR 1/313/5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3 m

161*6*2 = 1 932,00
Ogółem: 1 932,00 m2 1 932,00

2.1.5 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 
gruntu III-IV - Zasypywanie wykopów do rzędnej terenu istniejącego  wraz z zagęszczeniem

(4244,93-363,26-1141,98)/2 = 1 369,85
Ogółem: 1 369,85 m3 1 369,85

2.1.6 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 
gruntu III-IV - Zasypywanie wykopów gruntami kat. I-II do rzędnej ternu istniejącego  wraz z 
zagęszczeniem - wymiana gruntu

(4244,93-363,26-1141,98)/2 = 1 369,85
Ogółem: 1 369,85 m3 1 369,85

2.1.7 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

4244,93-1369,85 = 2 875,08
Ogółem: 2 875,08 m3 2 875,08

2.1.8 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
do 5 t, krotność 5

2875,08 = 2 875,08
Ogółem: 2 875,08 m3 2 875,08

2.1.9 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 530,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

m 530,00
3 Grupa 03.00.00. ROBOTY MONTAŻOWE
3.1 Element 03.02.01. PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - Podsypka grub. 20 cm pod kanały 

wraz z podsypką pod studnie
522,5*1,0*0,2 = 104,50
181*1,2*0,2 = 43,44
585*1,4*0,2 = 163,80
161*1,6*0,2 = 51,52

Ogółem: 363,26 m3 363,26
3.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm ponad 

wierzch rurociagu
522,5*(1,0*0,5-0,09^2*3,14) = 247,96
181*(1,2*0,7-0,2^2*3,14) = 129,31
585*(1,4*0,85-0,27^2*3,14) = 562,24
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161*(1,6*1,1-0,4^2*3,14) = 202,47
Ogółem: 1 141,98 m3 1 141,98

3.1.3 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Podbudowa pod studnie i 
osadniki z kruszywa 8/16mm gr. 30 cm

7*2*2*0,3 = 8,40
2*3,5*3,5*0,3 = 7,35

Ogółem: 15,75 m3 15,75
3.1.4 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10 cm - Analogia: Podbudowa pod studnie i osadniki z betonu C12/15 gr 10 

cm
7*2*2*0,1 = 2,80
2*3,5*3,5*0,1 = 2,45

Ogółem: 5,25 m3 5,25
3.1.5 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe - Analogia: 

Wykonanie budowli i elementów betonowych- płyta żelbetowa pod osadniki, z betonu C30/37, gr.30cm
2*3,5*3,5*0,3 = 7,35

Ogółem: 7,35 m3 7,35
3.1.6 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14 mm - Analogia: Pręty stalowe fi12mm stal 

A-II (18G2-b) - zbrojenie płyt pod osadnikami
332,5/1000 = 0,33

Ogółem: 0,33 t 0,33
3.1.7 KALWA 1/101/1 Taśma ze stali nierdzewnej gr.2mm i szer. 50mm.

kg 48,00
3.1.8 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe - Analogia: 

Obetonowanie stopki studni systemowych z PEHD bet. C10/12
1,4*1*29 = 40,60

Ogółem: 40,60 m3 40,60
3.1.9 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe - Analogia: 

Obetonowanie przepadu betonem C10/12
0,35*3 = 1,05

Ogółem: 1,05 m3 1,05
3.1.10 KNRW 218/422

/ 3
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm - Trójnik PP DN200

szt 3,00
3.1.11 KNRW 218/422

/ 3
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm - Kolano 90 st PP 
DN200

szt 3,00
3.1.12 KNRW 218/422

/ 3
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm - Prostka PP DN200 
dł 1,0m

szt 3,00
3.1.13 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm - Analogia: Rurociągi 

kanalizacyjne z polipropylenu PP SN10 trójwartwowe, o średnicy fi 160 mm
9+7+6,5+4,5+4+6,5+7,5+4,5+7+4+4+4,5+ 
12+9+13,5+21+3,5+3,5+16,5+20+17,5+ 
10,5+27+24+10,5+13+19+12,5+5+15,5+ 
17,5+13,5 = 353,50

Ogółem: 353,50 m 353,50
3.1.14 KNNR 11/502/2 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 200 mm  - Analogia: Rurociągi

kanalizacyjne z polipropylenu PP SN10 trójwarstwowe, o średnicy fi 200 mm
2+6+2+4+2+4+1,5+4,5+6,5+3,5+6,5+12,5+ 
8+2,5+7,5+10,5+12,5+6+13+8+6+11,5+6,5+ 
2+7,5+6,5+6 = 169,00

Ogółem: 169,00 m 169,00
3.1.15 KNNR 4/1325/2 Kanały z rur polietylenowych na połączenia skręcane, Dn 350 mm - Analogia: Rurociągi kanalizacyjne z 

polietylenu PEHD SN10, o średnicy fi 300 mm
m 45,00

3.1.16 KNNR 4/1325/3 Kanały z rur polietylenowych na połączenia skręcane, Dn 400 mm - Analogia: Rurociągi kanalizacyjne z 
polietylenu PEHD SN10, o średnicy fi 400 mm

42,5+48+18+13+14,5 = 136,00
Ogółem: 136,00 m 136,00

3.1.17 KNNR 4/1325/4 Kanały z rur polietylenowych na połączenia skręcane, Dn 500 mm - Analogia: Rurociągi kanalizacyjne z 
polietylenu PEHD SN10, o średnicy fi 500 mm

111+135,5+96,5+6,5 = 349,50
Ogółem: 349,50 m 349,50

3.1.18 KNNR 4/1325/5 Kanały z rur polietylenowych na połączenia skręcane, Dn 600 mm - Analogia: Rurociągi kanalizacyjne z 
polietylenu PEHD SN10, o średnicy fi 600 mm

228+7,5 = 235,50
Ogółem: 235,50 m 235,50

3.1.19 KNNR 4/1325/7 Kanały z rur polietylenowych na połączenia skręcane, Dn 800 mm - Analogia: Rurociągi kanalizacyjne z 
polietylenu PEHD SN10, o średnicy fi 800 mm

m 153,00
3.1.20 KNNR 4/1325/8 Kanały z rur polietylenowych na połączenia skręcane, Dn 1000 mm - Analogia: Rurociągi kanalizacyjne z

polietylenu PEHD SN10, o średnicy fi 1000 mm
m 8,00
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3.1.21 KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m - Studnia 
rewizyjna typowa z kręgów betonowych o średnicy fi 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3,0m 
wraz z włazem żeliwnym fi 600 D400

szt 4,00
3.1.22 KNNR 4/1413/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m - Studnie 

rewizyjne typowe z kręgów betonowych o średnicy fi 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 5m wraz z 
włazem żeliwnym fi 600 D400

szt 1,00
3.1.23 KNNR 4/1413/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m - Studnia 

wpadowa z kręgów betonowych o średnicy fi 1500 mm  z osadnikiem 2,0m z włazem żeliwnym fi 600 
D400

szt 2,00
3.1.24 KNNR 4/1413/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m - Studnia 

wpadowa z kręgów betonowych o średnicy fi 1500 mm  z osadnikiem 2,0m z włazem żeliwnym fi 600 
D400

szt 2,00
3.1.25 Kalkulacja 

indywidualna
Studnie rewizyjne systemowe z PEHD o średnicy fi 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m wraz z 
włazem żeliwnym fi 600 D400 z płyta nakrywczą i pierścieniem odciążającym

kpl 29,00
3.1.26 Kalkulacja 

indywidualna
Studnie rewizyjne systemowa z PEHD o średnicy fi 600 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m wraz z 
włazem żeliwnym fi 600 D400 z płyta nakrywczą i pierścieniem odciążającym

1 = 1,00
Ogółem: 1,00 kpl 1,00

3.1.27 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym - 
Wpust deszczowy uliczny wodościekowy o średnicy di 500 mm  z kręgów betonowych z osadnikiem 
głębokości 0,8 m wraz z wpustem żeliwnym D400

szt 42,00
3.1.28 Kalkulacja 

indywidualna
Systemowa studzienka odwodnienia liniowego z osadnikiem

kpl 14,00
3.1.29 Kalkulacja 

indywidualna
Odwodnineie liniowe szer. 200 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym w klasie D400

m 56,00
3.1.30 Kalkulacja 

indywidualna
Osadnik o przepływie 20/200 i części magazynowania osadu o pojemności 7,0m3  (OZM1)

kpl 1,00
3.1.31 Kalkulacja 

indywidualna
Osadnik o przepływie 40/400 i części magazynowania osadu o pojemności 8,0m3  (OZM3)

kpl 1,00
3.1.32 KNRW 218/422

/ 3
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - Analogia: Trójnik 
redukcyjny PP 200/160 45st

szt 1,00
3.1.33 KNRW 218/422

/ 8
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙630˙mm - Analogia: Trójnik 
siodłowy 800/160

szt 15,00
3.1.34 KNRW 218/422

/ 8
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙630˙mm - Analogia: Trójnik 
siodłowy 600/160

szt 23,00
3.1.35 KNRW 218/422

/ 8
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙630˙mm - Analogia: Trójnik 
siodłowy 600/200

szt 1,00
3.1.36 KNRW 218/422

/ 7
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙500˙mm - Analogia: Trójnik 
siodłowy 500/160

szt 18,00
3.1.37 KNRW 218/422

/ 6
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙400˙mm - Analogia: Trójnik 
siodłowy 400/160

szt 3,00
3.1.38 KNRW 218/422

/ 6
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙400˙mm - Analogia: Trójnik 
siodłowy 400/200

szt 1,00
3.1.39 KNRW 218/422

/ 5
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi˙315˙mm - Analogia: Trójnik 
siodłowy 300/160

szt 3,00
3.1.40 Kalkulacja 

indywidualna
Przepompowywanie ścieków przy ciągłym napływie z zastosowaniem agregatów pompowych z 
separatorami (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem pompowań)

h 96,00
3.1.41 KNR 231/1406/ 

3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - Analogia: Regulacja 
wysokościowa włazów 5-10 cm poprzez zastosowanie płyt i pierścieni wyrównawczych

szt 4,00
3.1.42 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 10 cm -

Analogia: Rozkucie otworu w studni istniejącej
szt 2,00

3.1.43 KNNR 4/1322/3 Kształtki PVC kanalizacyjne Fi 200 mm - Analogia: Przejścia szczelne DN200 przez sciany studni
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szt 1,00
3.1.44 KNNR 4/1322/5 Kształtki PVC kanalizacyjne Fi 315 mm - Analogia: Przejścia szczelne DN300 przez sciany studni

szt 2,00
3.1.45 KNNR 4/1322/6 Kształtki PVC kanalizacyjne Fi˙400˙mm - Analogia: Przejścia szczelne DN400 przez sciany studni

szt 3,00
3.1.46 KNNR 4/1322/7 Kształtki PVC kanalizacyjne Fi˙500˙mm - Analogia: Przejścia szczelne DN500 przez sciany studni

szt 1,00
3.1.47 Kalkulacja 

indywidualna
Przejście szczelne dla rur DN1000

1 = 1,00
Ogółem: 1,00 kpl 1,00

3.1.48 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie wylotu WY1 o średnicy DN1000 z betonu C35/45 wraz ze zbrojeniem prętami fi12 ze 
zgodnie z dokumentacją projektową

1 = 1,00
Ogółem: 1,00 kpl 1,00

3.1.49 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie wylotu WY2 o średnicy DN500  zgodnie z dokumentacją projektową

1 = 1,00
Ogółem: 1,00 kpl 1,00

3.1.50 KNR 13192/110
5/1

Klapa zwrotna, przegląd i dopasowanie klapy - Klapa zwrotna PE DN500

kpl 1,00
3.1.51 KNR 13192/110

5/1
Klapa zwrotna, przegląd i dopasowanie klapy - Klapa zwrotna PE DN1000

kpl 1,00
3.1.52 Kalkulacja 

indywidualna
Bariera ochronna typu "Olsztyńskiego"

m 3,00
3.1.53 KNNRW 10/211

1 /3
Umocnienie skarp wykopów i nasypów, płyty ażurowe o pow. 1 szt., do 1,0˙m - Analogia: Umocnienie 
wylotu płytami ażurowymi

m2 14,00
3.1.54 KNNR 1/513/1 

(2)
Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na 
ławie z pospółki - Analogia: Umocnienie dla rowów korytkami betonowymi

m 5,00
3.1.55 KNNR 1/512/2 

(1)
Umocnienie skarp płytami chodnikowymi, podsypka cementowo-piaskowa  - Analogia: Umocnienie 
wylotu kostką granitową

m2 3,50
3.1.56 KNNR 4/1411/5 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem - Analogia: Podsypka 

piaskowo-cementowa gr 5 cm
,75 0,75 = 0,75

Ogółem: 0,75 m3 0,75
3.1.57 KNP 16/212/3 

(1)
Zabudowanie skarp wykopów; płotek faszynowy (wiklinowy) o palikach 8-10˙cm długości 1,5˙m  - 
Analogia: Paliki drewniane fi 5cm dł. 1,0m

szt 60,00
3.1.58 Kalkulacja 

indywidualna
Konserwacja - bieżące utrzymanie istniejących rowów

m 200,00
3.1.59 Kalkulacja 

indywidualna
Inspekcja istniejących kanałów deszczowych

m 90,00
3.1.60 Kalkulacja 

indywidualna
Odmulenie istniejących kanałów deszczowych

m 90,00
3.1.61 KNR 405/315/1 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi 

betonowe, Dn 200 mm - Rozbiórka istniejącej kanalizacji DN200 - wyciągniecie z gruntu w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

m 67,50
3.1.62 KNR 405/315/3 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi 

betonowe, Dn 300 mm - Rozbiórka istniejącej kanalizacji DN300 - wyciągniecie z gruntu w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

m 92,50
3.1.63 KNR 405/315/4 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi 

betonowe, Dn 400 mm - Rozbiórka istniejącej kanalizacji DN400 - wyciągniecie z gruntu w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

m 236,00
3.1.64 KNR 405/315/5 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi 

betonowe, Dn 500 mm - Rozbiórka istniejącej kanalizacji DN800 - wyciągniecie z gruntu w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

m 88,00
3.1.65 KNR 210/706/1 Wypełnienie studni betonem w gruntach suchych, lub wilgotnych - Analogia: Zamulenie nieczynnych 

ciągów kanalizacyjnych i dennic studni mieszaniną wypełniającą np. Grunton w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru

m3 72,00
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PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik”

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

3.1.66 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka elementów studni betonowych poprzez wydobycie konusów i kręgów w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru

kpl 16,00
3.1.67 Kalkulacja 

indywidualna
Rozbiórka elementów wpustów ulicznych poprzez wydobycie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

kpl 15,00
3.1.68 KNR 218/804/1 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 150 mm

9+7+6,5+4,5+4+6,5+7,5+4,5+7+4+4+4,5+ 
12+9+13,5+21+3,5+3,5+16,5+20+17,5+ 
10,5+27+24+10,5+13+19+12,5+5+15,5+ 
17,5+13,5 = 353,50

Ogółem: 353,50 m 353,50
3.1.69 KNR 218/804/2 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm

2+6+2+4+2+4+1,5+4,5+6,5+3,5+6,5+12,5+ 
8+2,5+7,5+10,5+12,5+6+13+8+6+11,5+6,5+ 
2+7,5+6,5+6 = 169,00

Ogółem: 169,00 m 169,00
3.1.70 KNR 218/804/4 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm

m 45,00
3.1.71 KNR 218/804/5 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 400 mm

42,5+48+18+13+14,5 = 136,00
Ogółem: 136,00 m 136,00

3.1.72 KNR 218/804/6 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 500 mm
111+135,5+96,5+6,5 = 349,50

Ogółem: 349,50 m 349,50
3.1.73 KNR 218/804/7 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 600 mm

228+7,5 = 235,50
Ogółem: 235,50 m 235,50

3.1.74 KNR 218/804/8 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 800 mm
m 153,00

3.1.75 KNR 218/804/9 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙1000˙mm

m 8,00


