Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w ramach zadania: ,,Rozbudowa ul. Lokietka od

ul. Kaczorowka do ul. Gaik”
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa sieci wodociggowej
Lokalizacja: Wojewodztwo matopolskie, powiat krakowski
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Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w ramach zadania: ,,Rozbudowa ul. Lokietka od ul.
Kaczorowka do ul. Gaik”
1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1 'KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
(614,50+250,50+70,00+26,00+7,50+
185,50)/1000 = 1,15
Ogotem: 1,15 Km 1,15
2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

2.1.1 ' KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-1V

961%271,2 = 2300,40
193%1,8™1 = 347,40
Ogotem: 2 653,30 m3 2 653,80
2.1.2 Kalkulacja Umocnienie wykopow o gtebokosci do 3,0m Umocnienie szalunkiem typu BOX
iIndywidualna
1154%1,872 = 4154,40
Ogotem: 4 154 40 m2 4 154,40
2.1.3 Kalkulacja Umocnienie wykopow $ciankami szczinymi GU16-400 o dtugosci 4,0m. Scianki pograzane metoda
indywidualna wysokich czestotliwoscl
40%4*2 = 320,00

Ogdtem: 320,00 m2 320,00

2.1.4 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu -1V
(2653,80-201,93-600,15)/2 = 925,86
Ogotem: 925,86 m3 925,86

2.1.5 KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu llI-IV - Wymiana gruntu z dowozem
(2653,80-201,93-600,15)/2 = 925,80
Ogotem: 925,86 m3 925,86

2.1.6 '[KNNR 1/207/2 | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w zieml
uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod do 5 t - odwoz nadmiaru gruntu
2653,80-925,86 = 1727,94
Ogotem: 1 727,94 m3 1727,94

2.1.7 KNNR 1/208/2 | Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o hawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod
do 5t, krotnosc 5
1727,94 = 1727,94
Ogotem: 1 727,94 M3 1727,94

2.1.8 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopow na dtugosci 550,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem

pompowan)
m 550,00
3 Grupa U.33.00.00. Przebudowa | budowa sieci wodociggowe]
3.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
3.1.1 ' KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15 cm - Podsypka grubosci 15¢cm
96171,270,15 = 172,98
193*170,15 = 28,95

Ogdtem: 201,93 m3 201,93

3.1.2 ' KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm
ponad wierzch rurociagu
9617%((1,270,5)-(0,1272%3,14))
193%((1,070,35)-(0,03”2%3,14))

533,15
67,00
Ogotem: 600,15 m3 600,15

3.1.3 KNNR 4/1003/5 | Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD, Dn 250 mm - Analogia: Rury przewodowe DN250 z
zeliwa sferoidalengo klasy C40

m 614,50
3.1.4 |[KNNR 4/1003/5 Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD, Dn 250 mm - Analogia: Rury przewodowe DN250 z
zeliwa sferoidalengo klasy C40 fabrycznie preizolowane piang poliuretanowg ogestosci 80 kg/m3 w
ptaszczu PE
m 250,50
3.1.5 ' KNNR 4/1003/3 | Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD, Dn 150 mm - Analogia: Rury przewodowe DN150 z
zeliwa sferoidalengo klasy C40
m 70,00
3.1.6 |KNNR 4/1003/2 Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD, Dn 100 mm - Analogia: Rury przewodowe DN100 z
zeliwa sferoidalengo klasy C40
m 26,00
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3.1.7 ' KNNR 4/1009/1 | Montaz rurocigagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - Analogia: Rury przewodowe
063x5,8 PE100 SDR11 TS
m 7,50
3.1.8 |KNNR 4/1009/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - Analogia: Rury przewodowe
050x4,6 PE100 SDR11 TS
m 185,90
3.1.9 KNNR 4/1012/3 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tagczeniach zgrzewano-kotnierzowych, Fi 225 mm,
PE-HD - Analogia: Kotnierz specjalny do rur PVC Fi 225 zabezpieczony przed przesunieciem
szt 2,00
3.1.10 KNNR 4/1012/3 'Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, Fi 160 mm, PE -
Analogia: Kotnierz specjalny do rur PVC Fi 160 zabezpieczony przed przesunieciem
szt 1,00
3.1.11 KNNR 4/1012/2 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, Fi 110 mm, PE -
Analogia: Kotnierz specjalny do rur PVC Fi 110 zabezpieczony przed przesunieciem
szt 1,00
3.1.12 KNNR 4/1014/4 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: t.gcznik rurowo-rurowy do rur
zeliwnych DN150
szt 4.00
3.1.13 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Ksztattka kielichowo-kotnierzowa
DN250
szt 1,00
3.1.14 KNNR 4/1014/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: Ksztattka kielichowo-kotnierzowa
DN150
szt 1,00
3.1.15 KNNR 4/1014/3 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - Analogia: Ksztattka kielichowo-kotnierzowa
DN100
szt 2,00
3.1.16 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Trojnik redukcyjny kotnierzowy
DN250/150
szt 2,00
3.1.17 KNNR 4/1014/5 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 200 mm - Analogia: Trojnik redukcyjny
kielichowo-kotnierzowy DN250/80
szt 6,00
3.1.18 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Trojnik redukcyjny
kielichowo-kotnierzowy DN250/100
szt 2,00
3.1.19 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Trojnik redukcyjny
kielichowo-kotnierzowy DN250/150
szt 3,00
3.1.20 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Prostka jednokotnierzowa dt 1,0m
DN250
szt 2,00
3.1.21 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Prostka jednokotnierzowa dt 0,5m
DN250
szt 5,00
3.1.22 KNNR 4/1014/4 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: Prostka jednokotnierzowa dt 1,0m
DN150
szt 3,00
3.1.23 KNNR 4/1014/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: Prostka jednokotnierzowa dt 0,5m
DN150
szt 3,00
3.1.24 KNNR 4/1014/3 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - Analogia: Prostka jednokotnierzowa dt 1,0m
DN100
szt 2,00
3.1.25 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: tuk kielichowy MMK 11,25 DN250
szt 3,00
3.1.26 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 250 mm - Analogia:t.uk kielichowy MMK 45 DN150
szt 2,00
3.1.27 KNNR 4/1105/6 | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowa, Fi 250 mm
Kpl 4,00
3.1.28 KNNR 4/1105/4 | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg, Fi 150 mm
Kpl 5,00
3.1.29 KNNR 4/1105/3 | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg, Fi 100 mm
Kpl 2,00
3.1.30 KNNR 4/142/5 |Skrzynka zeliwna uliczna - Skrzynka uliczna dla hydrantu podziemnego
Kpl 6,00
3.1.31 KNNR 4/1014/2 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 80 mm - Kolano ze stopka z zeliwa DN8O
szt 5,00
3.1.32 KNNR 4/1014/2 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 80 mm - Prostka zeliwna dwukotnierzowa DN80 L=0,5
szt 5,00
3.1.33 KNNR 4/1014/2 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 80 mm - Prostka zeliwna dwukotnierzowa DN80 L=1,0
szt 6,00
3.1.34 KNNR 4/1105/2 | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg, Fi 80 mm
Kpl 6,00
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3.1.35 KNNR 4/1119/1 ' Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi 80 mm - Hydrant zeliwny podziemny DN 80
Kpl 6,00
3.1.36 Kalkulacja Opaska nawiertna z zasuwg domowg DN40
Indywidualna
Kpl 41,00
3.1.37 | Kalkulacja Opaska nawiertna z zasuwg domowg DNS50
iIndywidualna
Kpl 1,00
3.1.38 KNNR 4/142/5 | Skrzynka zeliwna uliczna - Skrzynka uliczna do zasuw
kpl 56,00
3.1.39 Kalkulacja Ptyta podporowa pod skrzynke do zasuw
Indywidualna
Kpl 56,00
3.1.40 Kalkulacja Ptyta podporowa pod skrzynke hydrantu
iIndywidualna
kpl 6,00
3.1.41 KNR 218/609/1 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe -
Analogia: Blok oporowy 0,94m3
0,94*16 = 15,04
Ogotem: 15,04 m3 15,04
3.1.42 KNR 218/609/1 'Ukftadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe -
Analogia: Blok podporowy pod skrzynke zasuw
0,04*17 = 0,68
Ogotem: 0,68 m3 0,68
3.1.43 KNR 218/609/1 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe -
Analogia: Blok podporowy-oporowy 0,05m3
0,05%7 = 0,35
Ogotem: 0,35 m3 0,35
3.1.44 KALWA 1/101/1 | Tasma znakujaca koloru niebieskiego
m 1 154,00
3.1.45 KNNR 4/1601/4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200 m) Fi 250 mm, rury zeliwne
proba 5,00
3.1.46 KNNR 4/1601/2 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200 m) Fi 150 mm, rury zeliwne
proba 1,00
3.1.47 KNNR 4/1601/1 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200 m) Fi 100 mm, rury zeliwne
proba 1,00
3.1.48 KNNR 4/1606/1 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200 m) Dn 90-110 mm - Analogia: Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE
cisnieniowych o sr. 63 1 50 mm (200m-1 proba)
proba 1,00
3.1.49 KNNR 4/1612/3 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn 250 mm
odcinek 5,00
3.1.50 KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm
odcinek 1,00
3.1.51 KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Jednokrotne
ptukanie sieci wodociggowe] o srednicy nominalnej] DN100
odcinek 1,00
3.1.52 KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Jednokrotne
ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej O63 | O50
odcinek 1,00
3.1.53 KNNR 4/1611/2 ' Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn 200-250 mm - Dezynfekcja
rurociggow o srednicy nominalnej 250
odcinek 1,00
3.1.54 KNNR 4/1611/1 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja
rurociggow o srednicy nominalnej 150
odcinek 1,00
3.1.55 KNNR 4/1611/1 ' Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja
rurociggow o srednicy nominalnej 100
odcinek 1,00
3.1.56 KNNR 4/1611/1  Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja
rurociggow o Srednicy O63 1 O50
odcinek 1,00
3.1.57 KNNR 8/222/6 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, na scianie, Fi 200 mm
m 3,00
3.1.58 KNR 405/121/4 'Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych, rury stalowe, Fi 219/8.0 mm - Analogia:
Demontaz istniejgcej sieci wodociggowe] DN 200 stal
m 3,00
3.1.59 KNR 405/124/4 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociagi z PCW, Fi 280 mm - Demontaz
Istniejgce| sieci wodociagowej Fi 280 PE o dt. 13,50m
m 13,50
3.1.60 KNNR 8/222/6 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego, Fi 200 mm - Analogia: Demontaz istniejgcej siecl
wodociggowe] DN 250
m 374,00
3.1.61 KNNR 8/222/2 'Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego, w wykopie, Fi 150 mm
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m 39,00
3.1.62 KNNR 8/222/1 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 50-100 mm -
Demontaz istniejgcej sieci wodociggowej DN 100
m 26,00
3.1.63 KNNR 8/222/1 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 50-100 mm -
Demontaz istniejgcej sieci wodociggowe] O63 1 O50
m 195,00
3.1.64 Kalkulacja Koszty nadzoru wtasciciela siecl
iIndywidualna
1 = 1,00
Ogotem:; 1,00 kpl 1,00
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