Przedmiar roboét

Rozbudowa ul. tokietka od ul Kaczoréwka do ul. Gaik

Budowa: ul. Lokietka
Obiekt lub rodzaj robét: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: wojewédztwo matopolskie, powiat Krakéw, gmina Krakow, miasto krakow

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45122000-8 Probne wykopy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Inwestor: Gmina Miejska Krakow - Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-10-23 mgr inz. tukasz Jordanesk
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Przedmiar roboét
Nr |STWIiOR/Kod| Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Rozbudowa ul. Lokietka od ul Kaczoréwka do ul. Gaik
1 D.01.00.00. |Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01.  |Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.11 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym km 0.900
1.2 D.01.02.01. |Element Usuniecie drzew i krzewow
1.2.1 KNNRS 1/101/1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 10-15
cm szt 1.000
122 KNNRS 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew
16-25'cm szt 2.000
123 KNNRS 1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew
26-35'cm szt 3.000
124 KNNRS 1/101/4 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew
36-45'cm szt 2.000
1.2.5 KNNRS 1/101/7 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew
powyzej 76°'cm szt 1.000
1.2.6 KNR 201/108/4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia geste ha 0.010
1.2.7 Kalkulacja Wywozenie dtuzyc, transport na odlegto$¢ do 5'km
indywidualna m3 10.000
1.2.8 Kalkulacja Wywozenie karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 5'km
indywidualna mp 20.000
1.3 D.01.02.02. |Element Zdjecie warstwy humusu
1.3.1 Kalkulacja Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
indywidualna grubos¢ warstwy 20°cm m2 915.000
1.4 D.01.02.04. |Element Rozbiorka elementéw drég i ulic
1.4.1 Kalkulacja Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
indywidualna __ |podbudowy207cm
: 2 638.00
: 9 006.25/m2 9 006.250
1.4.2 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych,
ptyty betonowe 50x50x7 °cm na podsypce piaskowej m2 135.000
1.4.3 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych,
kostka betonowa na podsypce piaskowej m2 885.000
1.4.4 Kalkulacja Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce piaskowe;j
indywidualna i fawie betonowej m 1 488.000
1.4.5 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m 1 235.000
14.6 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
indywidualna mechanicznie, $rednia grubos¢ nawierzchni 15°cm - jezdnia gtéwna m2 6 065.000
1.4.7 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
indywidualna mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 5°cm - chodniki i zjazdy m2 1 568.000
14.8 KNR 231/801/3 |Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm -
analogia zjazdy m2 50.000
1.4.9 KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubosé nawierzchni
15’cm - zjazdy, pobocza m2 340.000
1.4.10 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ 1
km
Wyiiczeriisliogal o~
:135%0.07+885%0.08+1448*0.06+0.024*1235+ :
:0.15*6065+0.05*1568+0.12*50 1190.92
1190.92|m3 1190.920
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1.4.11 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°'km transportu
........................................................ KOO8 C=a e
Wyliczenie 08 ODOt: | e
....................................................................... Mse0 1190.92
RAZEM 1190.92|m3 1190.920
1.4.12 Kalkulacja Rozebranie ogrodzen
indywidualna m 635.000
2 D.02.00.00. |Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01. |Element Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
211 KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(1 samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt
........................................................ KB gOrT N e
Wyliczenie iloscirobot:
120+0.6%(8925+424) 5 629.40
RAZEM 5629.40/m3 5629.400
21.2 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 5-10°t, dodatek 4km
Krotno$¢=8
RAZEM 78.00|m3 78.000
2.2 D.02.03.01. |Element Wykonanie nasypow
221 KNR 201/313/4 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami,
skrzyniowymi z otwieranymi tytami, kategoria gruntu I-11
RAZEM 78.00|m3 78.000
3 D.03.00.00. |Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.03.01. |Element Saczki podtuzne
3.1.1 Kalkulacja Saczki podtuzne, kategoria gruntu Ill
indywidualna m 1 570.000
4 D.04.00.00. |Grupa PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01.  |Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
411 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
RAZEM:: 13 461.00|m2 13 461.000
4.2 D.04.03.01. |Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
421 Kalkulacja Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechaniczne,
indywidualna nawierzchnia nieulepszona m2 5 758.000
422 Kalkulacja Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechaniczne,
indywidualna nawierzchnia ulepszona (bitum)
5758+5758 L 11 516.00
RAZEM 11 516.00|m2 11 516.000
43 D.04.04.00a |Element Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.3.1 Kalkulacja Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
.......................... indywidualna _ |niewysadzinowego, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu'd0'em
Wyliczenie loSCi DOt | )
:5758*1.44+251*1.6 8 693.12
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8 693.12|m2 8 693.120
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44 D.04.04.02. |Element Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
441 Kalkulacja Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, grubosé
indywidualna warstwy po zageszczeniu 20cm - jezdnia gtéwna m2 5 758.000
442 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
indywidualna 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30°cm - chodniki, zjazdy
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3075+945+92 411200
RAZEM 4 112.00|m2 4 112.000
443 Kalkulacja Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, grubosé
indywidualna 24cm
7 070.69/m2 7 070.690
45 D.04.06.01.  |Element Podbudowa z betonu cementowego
451 Kalkulacja Podbudowa z betonu cementowego utozona na folii PE, grubo$¢
indywidualna __ |warstwy po zageszczeniu20'cm
"""""""" 27359
273.59/m2 273.590
4.6 D.04.07.01. |Element Podbudowa z betonu asfaltowego
46.1 Kalkulacja Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych,
indywidualna mieszanki AC 22P 35/50, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7°cm m2 5 758.000
5 D.05.00.00. |Grupa NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.05A. |Element Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
5.1.1 Kalkulacja Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna
indywidualna AC11S o grubosci 4'cm m2 5 758.000
52 D.05.03.05B. |Element Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
5.2.1 Kalkulacja Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca
indywidualna AC16W o grubosci 5'cm m2 5 758.000
5.3 D.05.03.04. |Element Warstwa scieralna z betonu cementowego
5.3.1 Kalkulacja Nawierzchnie betonowe, warstwa Scieralna, kolor czerwony, grubosci
indywidualna 22'cm m2 251.000
54 D.05.03.23. |Element Nawierzchnia z kostki brukowej
5.4.1 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubos¢ 8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - chodnik i bezpiecznik
""""""" 3075.00
3075.00|m2 3075.000
54.2 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubosé 8'cm,
(2) na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona - zjazdy m2 945.000
54.3 Kalkulacja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej integracyjnej, grubos$¢ 8 cm,
indywidualna na podsypce cementowo-piaskowej - pas medialny m2 92.000
6 D.06.00.00. |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01. |Element Humusowanie wraz z obsianiem trawa
6.1.1 KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 15°cm
analogia m2 145.000
6.2 D.06.03.01.  |Element Pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej
6.2.1 Kalkulacja Pobocze z kruszywa famanego, grubos¢ 15cm
indywidualna m2 62.000
7 D.07.00.00. |Grupa OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
71 D.07.01.01.  |Element Oznakowanie poziome
711 KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
RAZEM 30.80|m2 30.800
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71.2 KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m2 152.400
713 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
RAZEM 106.50|m2 106.500
7.2 D.07.02.01. |Element Oznakowanie pionowe
7.2.1 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 45.000
7.2.2 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2, oznakowanie typu A szt 2.000
7.2.3 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2, oznakowanie pionowe typu B |szt 12.000
724 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2, oznakowanie pionowe typu D |szt 50.000
7.2.5 KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3'm2, oznakowanie pionowe typu T szt 6.000
7.2.6 Kalkulacja Pionowe znaki drogowe, oznakowanie U18a i U18b
indywidualna szt 3.000
7.3 D.07.06.02. |Element Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
7.31 Kalkulacja Pionowe znaki drogowe, stupki stalowe U-12a
indywidualna szt 10.000
7.3.2 Kalkulacja Montaz stojakéw rowerowych
indywidualna szt 11.000
8 D.08.00.00. |Grupa ELEMENTY ULIC
8.1 D.08.01.00P. |Element Krawezniki betonowe przystankowe
8.1.1 Kalkulacja Krawezniki betonowe typu Kassel Kerb 160mm
indywidualna m 84.000
812 | ] KNR 231/402/4_|tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie iloscirobot:
:0.09784 7.56
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7.56|m3 7.560
8.2 D.08.01.02. |Element Krawezniki kamienne
8.2.1 KNR 231/404/2 |Krawezniki kamienne, wystajgce (12cm) 20x30°cm na podsypce
analogia piaskowej m 1 024.000
8.2.2 Kalkulacja Krawezniki kamienne, wtopione (2-4cm) na podsypce piaskowe;j
indywidualna m 731.000
823 | | KNR 231/402/4_|tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie iloscirobot:
:0.09%1024+0.09%731 157.95
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 157.95/m3 157.950
8.3 D.08.03.01. |Element Obrzeza betonowe
8.3.1 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
........................................................ wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie ilosci robét:
e gy 745,00
RAZEM 1745.00|m 1745.000
8.3.2 KNR 231/402/4 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem
.......................... analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
:0.03%(377+1457) 55.02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 55.02|m3 55.020
84  |D.08.05.02. |Element Scieki z brukowej kostki betonowej
8.4.1 AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowe;j,
uktadana w dwéch rzedach m 1227.000
9 D.10.00.00. |Grupa INNE ROBOTY
9.1 D.10.01.01.  |Element Mury oporowe
9.1.1 Kalkulacja Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L - wysoko$é
indywidualna Sciany 105cm m 6.000
9.1.2 Kalkulacja Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L - wysoko$é
indywidualna Sciany 130cm m 8.000
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9.1.3 Kalkulacja Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L - wysoko$é
indywidualna Sciany 155cm m 8.000
9.14 Kalkulacja Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L - wysoko$é
indywidualna Sciany 180cm m 32.000
9.1.5 Kalkulacja Wykonanie palisady z elementéw prefabrykowanych, wysokos¢ palisady
indywidualna h=60cm m 7.000
9.1.6 Kalkulacja Wykonanie palisady z elementéw prefabrykowanych, wysokos¢ palisady
indywidualna h=60cm m 6.800
9.1.7 Kalkulacja Woykonanie palisady z elementéw prefabrykowanych, wysokos$¢ palisady
indywidualna h=60cm m 6.200
9.2 D.10.10.01.  |Element Wiaty przystankowe
9.2.1 Kalkulacja Ustawienie i rozbiorka wiat przystankowych, wiata przystankowa
indywidualna podstawowa
R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 3.000
9.2.2 Kalkulacja Ustawienie i rozbidrka wiat przystankowych, wiata przystankowa
indywidualna wspornikowa
R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 1.000
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