
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Łokietka od
ul. Kaczorówka do ul. Gaik”

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa sieci wodociągowej
Lokalizacja: Województwo małopolskie, powiat krakowski

Gmina Kraków, miasto Kraków
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.
Centralna 53, 31-586 Kraków;

Jednostka opracowująca: DROPROJEKT Sp. z o.o , ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w
ramach zadania: „Rozbudowa ul. Łokietka od

ul. Kaczorówka do ul. Gaik”

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Łokietka od ul. 
Kaczorówka do ul. Gaik”

1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

(614,50+250,50+70,00+26,00+7,50+ 
185,50)/1000 = 1,15

Ogółem: 1,15 km 1,15
2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
961*2*1,2 = 2 306,40
193*1,8*1 = 347,40

Ogółem: 2 653,80 m3 2 653,80
2.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Umocnienie wykopów o głebokości do 3,0m Umocnienie szalunkiem typu BOX

1154*1,8*2 = 4 154,40
Ogółem: 4 154,40 m2 4 154,40

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Umocnienie wykopów ściankami szczlnymi GU16-400 o długości 4,0m. Ścianki pogrążane metodą 
wysokich częstotliwości

40*4*2 = 320,00
Ogółem: 320,00 m2 320,00

2.1.4 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 
gruntu III-IV

(2653,80-201,93-600,15)/2 = 925,86
Ogółem: 925,86 m3 925,86

2.1.5 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 
gruntu III-IV -  Wymiana gruntu z dowozem

(2653,80-201,93-600,15)/2 = 925,86
Ogółem: 925,86 m3 925,86

2.1.6 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

2653,80-925,86 = 1 727,94
Ogółem: 1 727,94 m3 1 727,94

2.1.7 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód
do 5 t, krotność 5

1727,94 = 1 727,94
Ogółem: 1 727,94 m3 1 727,94

2.1.8 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 550,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

m 550,00
3 Grupa U.33.00.00. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
3.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
3.1.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm - Podsypka grubości 15cm

961*1,2*0,15 = 172,98
193*1*0,15 = 28,95

Ogółem: 201,93 m3 201,93
3.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm 

ponad wierzch rurociagu
961*((1,2*0,5)-(0,12^2*3,14)) = 533,15
193*((1,0*0,35)-(0,03^2*3,14)) = 67,00

Ogółem: 600,15 m3 600,15
3.1.3 KNNR 4/1003/5 Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD, Dn 250 mm - Analogia: Rury przewodowe DN250 z 

żeliwa sferoidalengo klasy C40
m 614,50

3.1.4 KNNR 4/1003/5 Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD, Dn 250 mm - Analogia: Rury przewodowe DN250 z 
żeliwa sferoidalengo klasy C40 fabrycznie preizolowane pianą poliuretanową ogęśtości 80 kg/m3 w 
płaszczu PE

m 250,50
3.1.5 KNNR 4/1003/3 Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD, Dn 150 mm - Analogia: Rury przewodowe DN150 z 

żeliwa sferoidalengo klasy C40
m 70,00

3.1.6 KNNR 4/1003/2 Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD, Dn 100 mm - Analogia: Rury przewodowe DN100 z 
żeliwa sferoidalengo klasy C40

m 26,00
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3.1.7 KNNR 4/1009/1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - Analogia: Rury przewodowe 
O63x5,8 PE100 SDR11 TS

m 7,50
3.1.8 KNNR 4/1009/1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - Analogia: Rury przewodowe 

O50x4,6 PE100 SDR11 TS
m 185,50

3.1.9 KNNR 4/1012/3 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych, Fi 225 mm, 
PE-HD - Analogia: Kołnierz specjalny do rur PVC Fi 225 zabezpieczony przed przesunieciem

szt 2,00
3.1.10 KNNR 4/1012/3 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych, Fi 160 mm, PE - 

Analogia: Kołnierz specjalny do rur PVC Fi 160 zabezpieczony przed przesunieciem
szt 1,00

3.1.11 KNNR 4/1012/2 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych, Fi 110 mm, PE - 
Analogia: Kołnierz specjalny do rur PVC Fi 110 zabezpieczony przed przesunieciem

szt 1,00
3.1.12 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: Łącznik rurowo-rurowy do rur 

żeliwnych DN150
szt 4,00

3.1.13 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Kształtka kielichowo-kołnierzowa 
DN250

szt 1,00
3.1.14 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: Kształtka kielichowo-kołnierzowa 

DN150
szt 1,00

3.1.15 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm - Analogia: Kształtka kielichowo-kołnierzowa 
DN100

szt 2,00
3.1.16 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Trójnik redukcyjny kołnierzowy 

DN250/150
szt 2,00

3.1.17 KNNR 4/1014/5 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 200 mm - Analogia: Trójnik redukcyjny 
kielichowo-kołnierzowy DN250/80

szt 6,00
3.1.18 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Trójnik redukcyjny 

kielichowo-kołnierzowy DN250/100
szt 2,00

3.1.19 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Trójnik redukcyjny 
kielichowo-kołnierzowy DN250/150

szt 3,00
3.1.20 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Prostka jednokołnierzowa dł 1,0m 

DN250
szt 2,00

3.1.21 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Prostka jednokołnierzowa dł 0,5m 
DN250

szt 5,00
3.1.22 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: Prostka jednokołnierzowa dł 1,0m 

DN150
szt 3,00

3.1.23 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 150 mm - Analogia: Prostka jednokołnierzowa dł 0,5m 
DN150

szt 3,00
3.1.24 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm - Analogia: Prostka jednokołnierzowa dł 1,0m 

DN100
szt 2,00

3.1.25 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia: Łuk kielichowy MMK 11,25 DN250
szt 3,00

3.1.26 KNNR 4/1014/6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 250 mm - Analogia:Łuk kielichowy MMK 45 DN150
szt 2,00

3.1.27 KNNR 4/1105/6 Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z obudową, Fi 250 mm
kpl 4,00

3.1.28 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z obudową, Fi 150 mm
kpl 5,00

3.1.29 KNNR 4/1105/3 Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z obudową, Fi 100 mm
kpl 2,00

3.1.30 KNNR 4/142/5 Skrzynka żeliwna uliczna -  Skrzynka uliczna dla hydrantu podziemnego
kpl 6,00

3.1.31 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 80 mm - Kolano ze stopką z żeliwa DN80
szt 5,00

3.1.32 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 80 mm - Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN80 L=0,5
szt 5,00

3.1.33 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 80 mm - Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN80 L=1,0
szt 6,00

3.1.34 KNNR 4/1105/2 Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z obudową, Fi 80 mm
kpl 6,00
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3.1.35 KNNR 4/1119/1 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi 80 mm -  Hydrant żeliwny podziemny DN 80
kpl 6,00

3.1.36 Kalkulacja 
indywidualna

Opaska nawiertna z zasuwą domową DN40

kpl 41,00
3.1.37 Kalkulacja 

indywidualna
Opaska nawiertna z zasuwą domową DN50

kpl 1,00
3.1.38 KNNR 4/142/5 Skrzynka żeliwna uliczna -  Skrzynka uliczna do zasuw

kpl 56,00
3.1.39 Kalkulacja 

indywidualna
Płyta podporowa pod skrzynkę do zasuw

kpl 56,00
3.1.40 Kalkulacja 

indywidualna
Płyta podporowa pod skrzynkę hydrantu

kpl 6,00
3.1.41 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe - 

Analogia: Blok oporowy 0,94m3
0,94*16 = 15,04

Ogółem: 15,04 m3 15,04
3.1.42 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe - 

Analogia: Blok podporowy pod skrzynkę zasuw
0,04*17 = 0,68

Ogółem: 0,68 m3 0,68
3.1.43 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe - 

Analogia: Blok podporowy-oporowy 0,05m3
0,05*7 = 0,35

Ogółem: 0,35 m3 0,35
3.1.44 KALWA 1/101/1 Taśma znakująca koloru niebieskiego

m 1 154,00
3.1.45 KNNR 4/1601/4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych, (wodociąg 200 m) Fi 250 mm, rury żeliwne

próba 5,00
3.1.46 KNNR 4/1601/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych, (wodociąg 200 m) Fi 150 mm, rury żeliwne

próba 1,00
3.1.47 KNNR 4/1601/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych, (wodociąg 200 m) Fi 100 mm, rury żeliwne

próba 1,00
3.1.48 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 

200 m) Dn 90-110 mm - Analogia: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE 
ciśnieniowych o śr. 63 i 50 mm (200m-1 próba)

próba 1,00
3.1.49 KNNR 4/1612/3 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn 250 mm

odcinek 5,00
3.1.50 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

odcinek 1,00
3.1.51 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Jednokrotne 

płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej DN100
odcinek 1,00

3.1.52 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Jednokrotne 
płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej O63 i O50

odcinek 1,00
3.1.53 KNNR 4/1611/2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn 200-250 mm - Dezynfekcja 

rurociągów o średnicy nominalnej 250
odcinek 1,00

3.1.54 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja 
rurociągów o średnicy nominalnej 150

odcinek 1,00
3.1.55 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja 

rurociągów o średnicy nominalnej 100
odcinek 1,00

3.1.56 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja 
rurociągów o średnicy O63 i O50

odcinek 1,00
3.1.57 KNNR 8/222/6 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, Fi 200 mm

m 8,00
3.1.58 KNR 405/121/4 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury stalowe, Fi 219/8.0 mm - Analogia: 

Demontaż istniejącej sieci wodociągowej  DN 200 stal
m 8,00

3.1.59 KNR 405/124/4 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociągi z PCW, Fi 280 mm - Demontaż 
istniejącej sieci wodociągowej Fi 280 PE o dł. 13,50m

m 13,50
3.1.60 KNNR 8/222/6 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego, Fi 200 mm - Analogia:  Demontaż istniejącej sieci 

wodociągowej DN 250
m 874,00

3.1.61 KNNR 8/222/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego, w wykopie, Fi 150 mm
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m 39,00
3.1.62 KNNR 8/222/1 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 50-100 mm - 

Demontaż istniejącej sieci wodociągowej DN 100
m 26,00

3.1.63 KNNR 8/222/1 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 50-100 mm - 
Demontaż istniejącej sieci wodociągowej O63 i O50

m 195,00
3.1.64 Kalkulacja 

indywidualna
Koszty nadzoru właściciela sieci

1 = 1,00
Ogółem: 1,00 kpl 1,00


