
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
15.10.2018 Łukasz Jordanek, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania: 
„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik” -

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa sieci gazowej
Lokalizacja: Województwo małopolskie, powiat krakowski

Gmina Kraków, miasto Kraków
Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. 
Centralna 53, 31-586 Kraków;

Jednostka opracowująca: DROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania: „Rozbudowa 
ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik” -

1 Rozdział GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ''G1''
1.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

19/1000 = 0,02
Ogółem: 0,02 km 0,02

1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.2.1.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
19*1*1,8 = 34,20

Ogółem: 34,20 m3 34,20
1.2.1.2 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
19*1,8*2 = 68,40

Ogółem: 68,40 m2 68,40
1.2.1.3 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 

gruntu III-IV
34,20-1,90-7,60 = 24,70

Ogółem: 24,70 m3 24,70
1.2.1.4 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

34,20-24,70 = 9,50
Ogółem: 9,50 m3 9,50

1.2.1.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t, krotność 5

9,50 = 9,50
Ogółem: 9,50 m3 9,50

1.2.1.6 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 19,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

mb 19,00
1.3 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowej
1.3.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
1.3.1.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Podsypka grubości 10cm

19*1*0,1 = 1,90
Ogółem: 1,90 m3 1,90

1.3.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm 
ponad wierzch rurociagu

19*1*0,4 = 7,60
Ogółem: 7,60 m3 7,60

1.3.1.3 KNNR 4/1009/3
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm - Gazociąg z rur O90x5,4 PE100 
SDR 17 RC

m 19,00
1.3.1.4 KNNR 4/1010/3

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm,
z agregatem

złącze 3,00
1.3.1.5 KNNR 11/404/4 

(2)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙150˙mm - Rura osłonowa O160x9,5 PE100 SDR17 RC

m 12,00
1.3.1.6 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Analogia: Trójnik równoprzelotowy PE DN90

szt 1,00
1.3.1.7 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Analogia: Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania

szt 3,00
1.3.1.8 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Analogia: Trójnik siodłowy dn90/50

szt 1,00
1.3.1.9 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm, PE - Redukcja PE dn 63/32 elektrooporowa

szt 3,00
1.3.1.10 Kalkulacja 

indywidualna
Płozy PEHD wysokości 15 mm
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

kpl 11,00
1.3.1.11 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 160/90

kpl 2,00
1.3.1.12 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Analogia: Łuk formowany do zgrzewania 11st 
dn90

szt 2,00
1.3.1.13 KNNR 8/307/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - Rozbiórka istniejącego 

gazociągu dn40
m 19,00

1.3.1.14 KNR 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm
19/1000 = 0,02

Ogółem: 0,02 km 0,02
1.3.1.15 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 

lokalizacyjna z wkładką metalową (100 m)
m 19,00

1.3.1.16 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 
ostrzegawcza o szerokości 30cm z napisem „UWAGA – GAZ” (100 m)

m 19,00
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2 Rozdział GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ''G2''
2.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
2.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

15,5/1000 = 0,02
Ogółem: 0,02 km 0,02

2.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
15,5*1*1,2 = 18,60

Ogółem: 18,60 m3 18,60
2.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
15,5*1,2*2 = 37,20

Ogółem: 37,20 m2 37,20
2.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 

gruntu III-IV
18,60-1,55-6,20 = 10,85

Ogółem: 10,85 m3 10,85
2.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

18,60-10,85 = 7,75
Ogółem: 7,75 m3 7,75

2.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t, krotność 5

7,75 = 7,75
Ogółem: 7,75 m3 7,75

2.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 15,50m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

mb 15,50
2.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowej
2.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
2.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Podsypka grubości 10cm

15,5*1*0,1 = 1,55
Ogółem: 1,55 m3 1,55

2.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm 
ponad wierzch rurociagu

15,5*1*0,4 = 6,20
Ogółem: 6,20 m3 6,20

2.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/1
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm - Analogia: Gazociąg z rur O40x3,7 
PE100 SDR 11 RC

m 15,50
2.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/3

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm,
z agregatem

3 = 3,00
Ogółem: 3,00 złącze 3,00

2.1.2.2.1.5 KNNR 11/404/3 
(2)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙100˙mm - Rura osłonowa O110x10,0 PE100 SDR 11 RC

m 10,00
2.1.2.2.1.6 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm, PE - Analogia: Mufa elektrooporowa dn40

szt 2,00
2.1.2.2.1.7 Kalkulacja 

indywidualna
Płozy PEHD wysokości 15 mm

kpl 10,00
2.1.2.2.1.8 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 110/40

kpl 2,00
2.1.2.2.1.9 KNNR 8/307/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - Rozbiórka istniejącego 

gazociągu dn40
m 15,50

2.1.2.2.1.10 KNR 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm
15,5/1000 = 0,02

Ogółem: 0,02 km 0,02
2.1.2.2.1.11 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 

lokalizacyjna z wkładką metalową (100 m)
m 15,50

2.1.2.2.1.12 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 
ostrzegawcza o szerokości 30cm z napisem „UWAGA – GAZ” (100 m)

m 15,50
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

3 Rozdział GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ''G3''
3.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
3.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

17/1000 = 0,02
Ogółem: 0,02 km 0,02

3.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
3.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
17*1*2,3 = 39,10

Ogółem: 39,10 m3 39,10
3.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
17*2,3*2 = 78,20

Ogółem: 78,20 m2 78,20
3.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 

gruntu III-IV
39,10-1,70-6,80 = 30,60

Ogółem: 30,60 m3 30,60
3.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

39,10-30,60 = 8,50
Ogółem: 8,50 m3 8,50

3.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t, krotność 5

8,50 = 8,50
Ogółem: 8,50 m3 8,50

3.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 17,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

mb 17,00
3.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowej
3.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
3.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Podsypka grubości 10cm

17*1*0,1 = 1,70
Ogółem: 1,70 m3 1,70

3.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm 
ponad wierzch rurociagu

17*1*0,4 = 6,80
Ogółem: 6,80 m3 6,80

3.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/7
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm - Rura O160x9,5 PE100 SDR 17 
RC

m 17,00
3.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/7

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160˙mm, z agregatem

złącze 3,00
3.1.2.2.1.5 KNNR 11/404/6 

(2)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙250˙mm - Rura osłonowa O250x14,8 PE100 SDR17 RC

m 13,00
3.1.2.2.1.6 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania

szt 2,00
3.1.2.2.1.7 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania

szt 2,00
3.1.2.2.1.8 Kalkulacja 

indywidualna
Płozy PEHD wysokości 25 mm

kpl 12,00
3.1.2.2.1.9 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 250/150

kpl 2,00
3.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Łuk formowany do zgrzewania 30st dn160

szt 1,00
3.1.2.2.1.11 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Łuk formowany do zgrzewania 22st dn160

szt 1,00
3.1.2.2.1.12 KNNR 8/307/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - Rozbiórka istniejącego 

gazociągu dn63
m 17,00

3.1.2.2.1.13 KNR 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

17/1000 = 0,02
Ogółem: 0,02 km 0,02

3.1.2.2.1.14 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 
lokalizacyjna z wkładką metalową (100 m)

m 17,00
3.1.2.2.1.15 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 

ostrzegawcza o szerokości 30cm z napisem „UWAGA – GAZ” (100 m)
m 17,00
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

4 Rozdział GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ''G4''
4.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
4.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

(31+17+4,5)/1000 = 0,05
Ogółem: 0,05 km 0,05

4.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
4.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
4.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
52,5*1*1,3 = 68,25

Ogółem: 68,25 m3 68,25
4.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
52,5*1,3*2 = 136,50

Ogółem: 136,50 m2 136,50
4.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 

gruntu III-IV
68,25-5,22-21,00 = 42,03

Ogółem: 42,03 m3 42,03
4.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

68,25-42,03 = 26,22
Ogółem: 26,22 m3 26,22

4.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t, krotność 5

26,22-42,03 = 26,22
Ogółem: 26,22 m3 26,22

4.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 52,5m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

mb 52,50
4.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowej
4.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
4.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Podsypka grubości 10cm

52,2*1*0,1 = 5,22
Ogółem: 5,22 m3 5,22

4.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm 
ponad wierzch rurociagu

52,5*1*0,4 = 21,00
Ogółem: 21,00 m3 21,00

4.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/7
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm - Gazociąg z rur O160x9,5 PE100
SDR 17 RC

m 31,00
4.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/7

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160˙mm, z agregatem

złącze 3,00
4.1.2.2.1.5 KNNR 4/1009/1

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm -  Analogia: Gazociąg z rur O50x4,6
PE100 SDR 11 RC

m 17,00
4.1.2.2.1.6 KNNR 4/1009/1

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm -  Analogia: Gazociąg z rur O25x3,0
PE100 SDR 11 RC

m 4,50
4.1.2.2.1.7 KNNR 11/404/6 

(2)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙250˙mm - Rura osłonowa O250x14,8 PE100 SDR17 RC

m 9,00
4.1.2.2.1.8 KNNR 11/404/4 

(2)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙150˙mm - Rura osłonowa O160x14,6 PE100 SDR 11 RC

m 9,00
4.1.2.2.1.9 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm - Analogia: Trójnik równoprzelotowy dn50

szt 1,00
4.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Trójnik siodłowy dn160/25

szt 1,00
4.1.2.2.1.11 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm - Analogia: Mufa elektrooporowa dn50

szt 1,00
4.1.2.2.1.12 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania

szt 3,00
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

4.1.2.2.1.13 KNNR 4/1012/1
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania

szt 2,00
4.1.2.2.1.14 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Redukcja PE dn 90/50 do zgrzewania

szt 1,00
4.1.2.2.1.15 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Trójnik równoprzelotowy do zgrzewania dn160

szt 1,00
4.1.2.2.1.16 Kalkulacja 

indywidualna
Szafka gazowa z kurkiem głównym i reduktorem

kpl 1,00
4.1.2.2.1.17 Kalkulacja 

indywidualna
Płozy PEHD wysokości 25 mm

kpl 18,00
4.1.2.2.1.18 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 250/150

kpl 2,00
4.1.2.2.1.19 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 150/50

kpl 2,00
4.1.2.2.1.20 KNNR 8/307/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - Rozbiórka istniejącego 

gazociągu dn63 i dn50
m 53,00

4.1.2.2.1.21 KNR 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm - Próba szczelności 
gazociągu dn63 i dn50

(31+17+4,5)/1000 = 0,05
Ogółem: 0,05 km 0,05

4.1.2.2.1.22 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 
lokalizacyjna z wkładką metalową (100 m)

31+17+4,5 = 52,50
Ogółem: 52,50 m 52,50

4.1.2.2.1.23 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 
ostrzegawcza o szerokości 30cm z napisem „UWAGA – GAZ” (100 m)

31+17+4,5 = 52,50
Ogółem: 52,50 m 52,50
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

5 Rozdział GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ''G5''
5.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
5.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

(10)/1000 = 0,01
Ogółem: 0,01 km 0,01

5.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
5.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
5.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
10*1*1,4 = 14,00

Ogółem: 14,00 m3 14,00
5.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
10*1,4*2 = 28,00

Ogółem: 28,00 m2 28,00
5.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 

gruntu III-IV
14,00-1,00-4,00 = 9,00

Ogółem: 9,00 m3 9,00
5.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

14,00-9,00 = 5,00
Ogółem: 5,00 m3 5,00

5.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t, krotność 5

5,00 = 5,00
Ogółem: 5,00 m3 5,00

5.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 10,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

mb 10,00
5.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowej
5.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
5.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Podsypka grubości 10cm

10*1*0,1 = 1,00
Ogółem: 1,00 m3 1,00

5.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm 
ponad wierzch rurociagu

10*1*0,4 = 4,00
Ogółem: 4,00 m3 4,00

5.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/1
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm -  Analogia: Gazociąg z rur O63,5,8
PE100 SDR 11 RC

m 10,00
5.1.2.2.1.4 KNNR 11/404/4 

(2)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙150˙mm - Rura osłonowa O160x14,6 PE100 SDR 11 RC

m 8,00
5.1.2.2.1.5 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm - Redukcja elektrooporowa dn 50/25

szt 1,00
5.1.2.2.1.6 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm - Redukcja elektrooporowa dn 63/50

szt 2,00
5.1.2.2.1.7 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm - Trójnik równoprzelotowy dn63s

szt 1,00
5.1.2.2.1.8 Kalkulacja 

indywidualna
Płozy PEHD wysokości 25 mm

kpl 9,00
5.1.2.2.1.9 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 150/50

kpl 2,00
5.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/1

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm - Łuk formowany do zgrzewania 45o dn63

szt 1,00
5.1.2.2.1.11 KNNR 8/307/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - Analogia: Rozbiórka 

istniejącego gazociągu dn25
m 10,00

5.1.2.2.1.12 KNR 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm - Próba szczelności 
gazociągu dn63 i dn50

(10)/1000 = 0,01
Ogółem: 0,01 km 0,01
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ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

5.1.2.2.1.13 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 
lokalizacyjna z wkładką metalową (100 m)

m 10,00
5.1.2.2.1.14 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 

ostrzegawcza o szerokości 30cm z napisem „UWAGA – GAZ” (100 m)
m 10,00
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

6 Rozdział GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ''G6''
6.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
6.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

(105+12+13,50)/1000 = 0,13
Ogółem: 0,13 km 0,13

6.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
6.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
130,51*1,3 = 169,66

Ogółem: 169,66 m3 169,66
6.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
130,5*1,3*2 = 339,30

Ogółem: 339,30 m2 339,30
6.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria 

gruntu III-IV
169,66-13,05-52,20 = 104,41

Ogółem: 104,41 m3 104,41
6.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu

169,66-104,41 = 65,25
Ogółem: 65,25 m3 65,25

6.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t, krotność 5

65,25 = 65,25
Ogółem: 65,25 m3 65,25

6.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 Odwodnienie wykopów na długości 130,5m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem 
pompowań)

mb 130,50
6.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowej
6.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
6.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Podsypka grubości 10cm

130,5*1*0,1 = 13,05
Ogółem: 13,05 m3 13,05

6.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm 
ponad wierzch rurociagu

130,5*1*0,4 = 52,20
Ogółem: 52,20 m3 52,20

6.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/7
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm - Gazociąg z rur O160x9,5 PE100
SDR 17 RC

m 105,00
6.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/7

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160˙mm, z agregatem

złącze 9,00
6.1.2.2.1.5 KNNR 4/1009/3

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm - Gazociąg z rur O90x5,4 PE100 
SDR 17 RC

m 12,00
6.1.2.2.1.6 KNNR 4/1010/3

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm,
z agregatem

12/6 = 2,00
Ogółem: 2,00 złącze 2,00

6.1.2.2.1.7 KNNR 4/1009/1
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm -  Analogia: Gazociąg z rur O32x3,0
PE100 SDR 11 RC

m 13,50
6.1.2.2.1.8 KNNR 11/404/3 

(1)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙100˙mm - Rura osłonowa O110x10,0PE100 SDR11 RC

m 8,00
6.1.2.2.1.9 KNNR 11/404/4 

(2)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙150˙mm - Rura osłonowa O160x9,5PE100 SDR 17 RC

m 9,00
6.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Trójnik redukcyjny dn160/90

szt 1,00
6.1.2.2.1.11 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Trójnik siodłowy dn160/32

szt 1,00
6.1.2.2.1.12 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Trójnik siodłowy dn160/25

szt 3,00
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6.1.2.2.1.13 KNNR 4/1012/1
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙63˙mm - Analogia: Mufa elektrooporowa dn32

szt 1,00
6.1.2.2.1.14 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Redukcja PE dn 90/50 do zgrzewania

szt 2,00
6.1.2.2.1.15 KNNR 4/1012/1

(5)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙90˙mm, PE - Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania

szt 1,00
6.1.2.2.1.16 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania

szt 2,00
6.1.2.2.1.17 KNNR 4/1012/3

(1)
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, Fi˙160˙mm - Trójnik równoprzelotowy do zgrzewania dn160

szt 1,00
6.1.2.2.1.18 Kalkulacja 

indywidualna
Płozy PEHD wysokości 15 mm

kpl 9,00
6.1.2.2.1.19 Kalkulacja 

indywidualna
Płozy PEHD wysokości 25 mm

kpl 9,00
6.1.2.2.1.20 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 150/80

kpl 2,00
6.1.2.2.1.21 Kalkulacja 

indywidualna
Manszeta zamykająca typu N 100/32

kpl 2,00
6.1.2.2.1.22 KNNR 8/307/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - Rozbiórka istniejącego 

gazociągu dn63 i dn32
m 185,00

6.1.2.2.1.23 KNR 219/211/1 Próby szczelności 160, dn 90 i dn32
(105+12+13,5)/1000 = 0,13

Ogółem: 0,13 km 0,13
6.1.2.2.1.24 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 

lokalizacyjna z wkładką metalową (100 m)
105+12+13,5 = 130,50

Ogółem: 130,50 m 130,50
6.1.2.2.1.25 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Taśma 

ostrzegawcza o szerokości 30cm z napisem „UWAGA – GAZ” (100 m)
130,50 = 130,50

Ogółem: 130,50 m 130,50
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strona nr:  13

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

7 Rozdział GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ''G1-6''
7.1 Element U.35.01.03 NADZÓR WŁAŚCICIELA SIECI
7.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Nadzór właściciela sieci

kpl 1,00
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strona nr:  14

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Wartość

1. Monter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 7,38310
2. Monter grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 5,28000

3. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 1 454,10109
4. Spawacze grupa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 0,55000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 467,31419



PR_Gaz_Lokietka Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 13803)
strona nr:  15

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,17000
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,72199

3. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,61884
4. Drut stalowy do spawania - niepokryty SPG3S fi 0,8 do 4,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 0,22000

5. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 82,51200
6. Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,10000

7. Kurek (zawór) kulowy gwintowany z dławikiem fi 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,02500
8. Kurek dławikowy kołnierzowy żeliwny 1.0 MPa nk.568 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,02500

9. Łuk formowany do zgrzewania 11st dn90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2,00000
10. Łuk formowany do zgrzewania 22o dn160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,00000

11. Łuk formowany do zgrzewania 30o dn160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,00000
12. Łuk formowany do zgrzewania 45o dn63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,00000

13. Manszeta zamykająca typu N 100/32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2,00000
14. Manszeta zamykająca typu N 110/40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2,00000

15. Manszeta zamykająca typu N 150/50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4,00000
16. Manszeta zamykająca typu N 150/80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2,00000

17. Manszeta zamykająca typu N 160/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2,00000
18. Manszeta zamykająca typu N 250/150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4,00000

19. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 32mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,00000
20. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 40mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2,00000

21. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 50mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,00000
22. Nadzór właściciela sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kpl 1,00000

23. O50x4,6 PE100 SDR 11 RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 27,54000
24. Odwodnienie wykopów na długości 550,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem pompowań) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mb 244,50000

25. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,46757
26. Płozy PEHD wysokości 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 30,00000

27. Płozy PEHD wysokości 25mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 48,00000
28. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 29,79240

29. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 119,31600
30. Redukcja elektrooporowa dn 50/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,00000

31. Redukcja elektrooporowa dn 63/50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2,00000
32. Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 7,00000

33. Redukcja PE dn 63/32 elektrooporowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 3,00000
34. Redukcja PE dn 90/50 do zgrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 3,00000

35. Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8,00000
36. Rura O160x14,6 PE100 SDR 11 RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 17,85000

37. Rura O160x9,5 PE100 SDR 17 RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 178,11000
38. Rura O25x3,0 PE100 SDR 11 RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 4,59000

39. Rura O32x3,0 PE100 SDR 11 RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 13,77000
40. Rura PE SDR 17 Fi 90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 31,62000

41. Rura PE100 SDR 11 RC Fi 40x3,7mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 15,81000
42. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 33,7/3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 0,25000

43. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/3,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 0,25000
44. Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,02750

45. Szafka gazowa z kurkiem głównym i reduktorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,00000
46. Sznur konopny smołowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 64,00000

47. Taśma ostrzegawcza o szerokości 30cm z napisem „UWAGA – GAZ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 244,50000
48. Taśma PVC do oznakowania trasy gazociągu w ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 244,50000

49. Tlen techniczny sprężony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,22500
50. Trójnik redukcyjny dn160/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,00000

51. Trójnik równoprzelotowy dn63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,00000
52. Trójnik równoprzelotowy do zgrzewania dn160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2,00000

53. Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 50mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,00000
54. Trójnik równoprzelotowy PE DN90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,00000

55. Trójnik siodłowy dn160/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4,00000
56. Trójnik siodłowy dn160/32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,00000

57. Trójnik siodłowy dn90/50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,00000
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):



PR_Gaz_Lokietka Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 13803)
strona nr:  16

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w ramach zadania:

„Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do
ul. Gaik” -

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Wartość

1. Agregat prądotwórczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 16,72000
2. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 5,03370

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 17,29365
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 7,72430

5. Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,90625
6. Prościarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 1,91250

7. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 37,25290
8. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 40,77259

9. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9,40090
10. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 5,19500

11. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,64216
12. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1.6˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 14,66000

13. Zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 84,32940
14. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,00000

15. Zgrzewarka elektrooporowa rur z tworzyw sztucznych Fi˙63-225˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,72000
16. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,68820

17. Żuraw samochodowy 3-6˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 5,69160
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 269,94315


