Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA w ramach zadania:

»,2Rozbudowa ul. Lokietka od ul. Kaczorowka do ul. Gaik” -
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa sieci gazowe)

Lokalizacja: Wojewodztwo matopolskie, powiat krakowski
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowe]
Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA w ramach zadania: ,,Rozbudowa
ul. Lokietka od ul. Kaczorowka do ul. Gaik” -
1 Rozdziat GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA "G1"
1.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
19/1000 = 0,02
Ogotem: 0,02 Kkm 0,02
1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.2.1.1 KNNR 1/210/3 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
19*1%1,8 = 34,20
Ogotem: 34,20 m3, 34,20
1.2.1.2 KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokos¢ do 3 m
19%1,8%2 = 638,40
Ogotem: 68,40 m2 68,40
1.2.1.3 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 m, kategoria
gruntu -1V
34,20-1,90-7,60 = 24,70
Ogotem: 24 .70 m3 24,70
1.2.1.4 KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod do 5t - odwoz nadmiaru gruntu
34,20-24,70 = 9,50
Ogotem: 9,50 m3 9,50
1.2.1.5 KNNR 1/208/2 | Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochod do 5 t, krotnosc 5
9,50 = 9,50
Ogotem: 9,50 m3 9,50
1.2.1.6 KALWA 1/101/1 |Odwodnienie wykopow na dtugosci 19,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
pompowan)
mb, 19,00
1.3 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowe]
1.3.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
1.3.1.1 KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10 cm - Podsypka grubosci 10cm
19%170,1 = 1,90
Ogotem: 1,90 m3 1,90
1.3.1.2 KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm
ponad wierzch rurociagu
197170,4 = 7,60
Ogotem: 7,60 m3 7,60
1.3.1.3 KNNR 4/1009/3 /Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), FI'90 ' mm - Gazocigg z rur O90x5,4 PE100
(1) SDR 17 RC
m 19,00
1.3.1.4 KNNR 4/1010/3 | Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90 'mm,
(2) Z agregatem
ztgcze 3,00
1.3.1.5 KNNR 11/404/4 Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(2) rurocigg Dn 150" mm - Rura ostonowa O160x9,5 PE100 SDR17 RC
m 12,00
1.3.1.6 KNNR 4/1012/1 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'90'mm, PE - Analogia: Trojnik rownoprzelotowy PE DN90
(9)
szt 1,00
1.3.1.7 KNNR 4/1012/1 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'90 ' mm, PE - Analogia: Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania
(9)
szt 3,00
1.3.1.8 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FIi'90'mm, PE - Analogia: Trojnik siodtowy dn90/50
(9)
szt 1,00
1.3.1.9 KNNR 4/1012/1 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'63'mm, PE - Redukcja PE dn 63/32 elektrooporowa
(1)
szt 3,00
1.3.1.10 Kalkulacja Ptozy PEHD wysokosci 15 mm
iIndywidualna
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kpl 11,00
1.3.1.11 Kalkulacja Manszeta zamykajgca typu N 160/90
Indywidualna
Kpl 2,00
1.3.1.12 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'90'mm, PE - Analogia: tuk formowany do zgrzewania 11st
(5) dn90
szt 2,00
1.3.1.13 KNNR 8/307/3 'Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50 ' mm - Rozbiorka istniejgcego
gazociagu dn40
m 19,00
1.3.1.14 KNR 219/211/1 |Proby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm
19/1000 0,02
Ogotem: 0,02 Km 0,02
1.3.1.15 KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - Tasma
lokalizacyjna z wktadkg metalowg (100 m)
m 19,00
1.3.1.16 KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego - Tasma
ostrzegawcza o szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ" (100 m)
m 19,00
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2 Rozdziat GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA "G2"
2.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
15,5/1000 = 0,02
Ogotem: 0,02 km 0,02
2.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
15,5%1%1,2 = 18,60
Ogotem: 18,60 m3 18,60
2.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 'Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokosC do 3 m
15,571,2%2 = 37,20
Ogotem: 37,20 m2 37,20
2.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu [ll-1V
18,60-1,55-6,20 = 10,85
Ogotem: 10,85 m3 10,85
2.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod do 5 t - odwoz nadmiaru gruntu
18,60-10,85 = 7,75
Ogotem: 7,75 m3 7,75
2.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochod do 5 t, krotnosc 5
7,75 = 7,75
Ogotem: [,75 m3 [,75
2.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 | Odwodnienie wykopow na dtugosci 15,50m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
pompowan)
mb 15,50
2.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowe]
2.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
2.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 10°cm - Podsypka grubosci 10cm
15,5170, 1 = 1,95
Ogotem: 1,95 m3 1,95
2.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm
ponad wierzch rurociagu
15,5170,4 = 6,20
Ogotem: 6,20 m3 6,20
2.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63 ' mm - Analogia: Gazocigg z rur O40x3,7
(1) PE100 SDR 11 RC
m 15,50
2.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/3 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90 mm,
(2) Z agregatem
3 = 3,00
Ogotem: 3,00|ztgcze 3,00
2.1.2.2.1.5 KNNR 11/404/3 Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(2) rurocigg Dn"100'mm - Rura ostonowa O110x10,0 PE100 SDR 11 RC
m 10,00
2.1.2.2.1.6 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'63"'mm, PE - Analogia: Mufa elektrooporowa dn40
(1)
szt 2,00
2.1.2.2.1.7 |Kalkulacja Ptozy PEHD wysokosci 15 mm
Indywidualna
kpl| 10,00
2.1.2.2.1.8 |Kalkulacja Manszeta zamykajaca typu N 110/40
iIndywidualna
Kpl 2,00
2.1.2.2.1.9 KNNR 8/307/3 'Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50 ' mm - Rozbiorka istniejgcego
gazociggu dn40
m 15,50
2.1.2.2.1.10 KNR 219/211/1 | Proby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm
15,5/1000 = 0,02
Ogotem: 0,02 km 0,02
2.1.2.2.1.11 KNR 219/219/1 ' Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
lokalizacyjna z wktadkg metalowg (100 m)
m 15,50
2.1.2.2.1.12 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - Tasma
ostrzegawcza o szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ" (100 m)
m 15,50
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3 Rozdziat GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA "G3"
3.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
3.1.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
17/1000 = 0,02
Ogotem: 0,02 Km 0,02
3.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
3.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
1771*2,3 = 39,10
Ogotem: 39,10 m3 39,10
3.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 'Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokosC do 3 m
1772,3%2 = 78,20
Ogotem: 78,20 m2| 78,20
3.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu [ll-1V
39,10-1,70-6,80 = 30,60
Ogotem: 30,60 m3, 30,60
3.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 'Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod do 5 t - odwoz nadmiaru gruntu
39,10-30,60 = 3,50
Ogotem: 3,50 m3 3,50
3.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 | Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochod do 5 t, krotnosc 5
3,50 = 3,50
Ogotem: 3,50 m3 3,50
3.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 | Odwodnienie wykopow na dtugosci 17,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
pompowan)
mb 17,00
3.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowe]
3.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
3.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 10°cm - Podsypka grubosci 10cm
177170, 1 = 1,70
Ogotem: 1,70 m3 1,70
3.1.2.2.1.2 |[KNNR 4/1411/4 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm
ponad wierzch rurociagu
1771%0,4 = 6,30
Ogotem: 6,80 m3 6,80
3.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/7 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160 ' mm - Rura O160x9,5 PE100 SDR 17
(1) RC
m 17,00
3.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/7 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
(2) 160°'mm, z agregatem
ztgcze 3,00
3.1.2.2.1.5 |KNNR 11/404/6 Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(2) rurocigg Dn"250 ' mm - Rura ostonowa 0250x14,8 PE100 SDR17 RC
m 13,00
3.1.2.2.1.6 [ KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'160"'mm - Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania
(1)
szt 2,00
3.1.2.2.1.7 '[KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'90'mm, PE - Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania
(9)
szt 2,00
3.1.2.2.1.8 Kalkulacja Ptozy PEHD wysokosci 25 mm
iIndywidualna
kpl| 12,00
3.1.2.2.1.9 Kalkulacja Manszeta zamykajaca typu N 250/150
iIndywidualna
Kpl 2,00
3.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/3 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'160"'mm - Luk formowany do zgrzewania 30st dn160
(1)
szt 1,00
3.1.2.2.1.11 KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI"160"'mm - Luk formowany do zgrzewania 22st dn160
(1)
szt 1,00
3.1.2.2.1.12 KNNR 8/307/3 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'40-50"'mm - Rozbiorka istniejgcego
gazociggu dn63
m 17,00
3.1.2.2.1.13 KNR 219/211/1 Proby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm
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17/1000 0,02
Ogotem: 0,02 Km 0,02
3.1.2.2.1.14 KNR 219/219/1  Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
lokalizacyjna z wktadka metalowg (100 m)
m 17,00
3.1.2.2.1.15 KNR 219/219/1 ' Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
ostrzegawcza o szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ" (100 m)
m 17,00
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4 Rozdziat GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA "G4"
4.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
4.1.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
(31+17+4,5)/1000 = 0,05
Ogotem: 0,05 km 0,05
4.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
4.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
4.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
52,5*1*1,3 = 68,25
Ogotem: 68,25 m3 68,25
4.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 'Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokosC do 3 m
52,571,3%2 = 136,50
Ogotem: 136,50 m2| 136,50
4.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu [ll-1V
68,25-5,22-21,00 = 42,03
Ogotem: 42,03 m3 42,03
4.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod do 5 t - odwoz nadmiaru gruntu
68,25-42,03 = 206,22
Ogotem: 20,22 m3| 26,22
4.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 | Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochod do 5 t, krotnosc 5
20,22-42,03 = 26,22
Ogotem: 206,22 m3| 206,22
4.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 | Odwodnienie wykopow na dtugosci 52,5m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
pompowan)
mb 52,50
4.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowe]
4.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
4.1.2.2.1.1 |[KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°cm - Podsypka grubosci 10cm
52,2*170,1 = 5,22
Ogotem: 5,22 m3 5,22
4.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm
ponad wierzch rurociagu
52,5*170,4 = 21,00
Ogotem: 21,00 m3 21,00
4.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/7 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160 ' mm - Gazocigg z rur O160x9,5 PE100
(1) SDR 17 RC
m 31,00
4.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
(2) 160°'mm, z agregatem
ztgcze 3,00
4.1.2.2.1.5 KNNR 4/1009/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm - Analogia: Gazociag z rur O50x4,6
(1) PE100 SDR 11 RC
m 17,00
4.1.2.2.1.6 KNNR 4/1009/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), FI'63'mm - Analogia: Gazociag z rur O25x3,0
(1) PE100 SDR 11 RC
m 4,50
4.1.2.2.1.7 KNNR 11/404/6 | Przecigganie rurocigagow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(2) rurociag Dn"250 " mm - Rura ostonowa 0250x14,8 PE100 SDR17 RC
m 9,00
4.1.2.2.1.8 KNNR 11/404/4 | Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(2) rurocigg Dn 150 ' mm - Rura ostonowa O160x14,6 PE100 SDR 11 RC
m 9,00
4.1.2.2.1.9 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'63 ' mm - Analogia: Trojnik rownoprzelotowy dn50
(1)
szt 1,00
4.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI"160 ' mm - Trojnik siodtowy dn160/25
(1)
szt 1,00
4.1.2.2.1.11 KNNR 4/1012/1 'Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'63 " mm - Analogia: Mufa elektrooporowa dn50
(1)
szt 1,00
4.1.2.2.1.12 KNNR 4/1012/3 'Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'160 ' mm - Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania
(1)
szt 3,00
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4.1.2.2.1.13 KNNR 4/1012/1 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'90'mm, PE - Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania
(9)
szt 2,00
4.1.2.2.1.14 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'90'mm, PE - Redukcja PE dn 90/50 do zgrzewania
(9)
szt 1,00
4.1.2.2.1.15 KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI"160°'mm - Trojnik rownoprzelotowy do zgrzewania dn160
(1)
szt 1,00
4.1.2.2.1.16 Kalkulacja Szafka gazowa z kurkiem gtownym i reduktorem
Indywidualna
Kpl 1,00
4.1.2.2.1.17 Kalkulacja Ptozy PEHD wysokosci 25 mm
iIndywidualna
kpl 18,00
4.1.2.2.1.18 Kalkulacja Manszeta zamykajaca typu N 250/150
iIndywidualna
Kpl 2,00
4.1.2.2.1.19 Kalkulacja Manszeta zamykajgca typu N 150/50
Indywidualna
Kpl 2,00
4.1.2.2.1.20 KNNR 8/307/3 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50 ' mm - Rozbiorka istniejacego
gazociggu dn63 1 dn50
m 53,00
4.1.2.2.1.21 KNR 219/211/1 | Proby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm - Proba szczelnosc
gazociggu dn63 1 dn50
(31+17+4,5)/1000 = 0,05
Ogotem: 0,05 km 0,05
4.1.2.2.1.22 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego - Tasma
lokalizacyjna z wktadkg metalowg (100 m)
31+17+4,5 = 352,50
Ogotem: 52,50 m 52,50
4.1.2.2.1.23 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego - Tasma
ostrzegawcza o szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ" (100 m)
31+17+4,5 = 352,50
Ogotem: 52,50 m 52,50
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5 Rozdziat GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA "G5"
5.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
5.1.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
(10)/1000 = 0,01
Ogotem: 0,01 Km 0,01
5.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
5.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
5.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
10%1*1,4 = 14,00
Ogotem: 14,00 m3 14,00
5.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 'Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokosC do 3 m
10%1,4*2 = 28,00
Ogotem: 28,00 m2 28,00
5.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu [ll-1V
14,00-1,00-4,00 = 9,00
Ogotem: 9,00 m3 9,00
5.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 'Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod do 5 t - odwoz nadmiaru gruntu
14,00-9,00 = 5,00
Ogotem: 5,00 m3 5,00
5.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochod do 5 t, krotnosc 5
5,00 = 5,00
Ogotem: 5,00 m3 5,00
5.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 | Odwodnienie wykopow na dtugosci 10,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
pompowan)
mb 10,00
5.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowe]
5.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
5.1.2.2.1.1 |KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich, grubosc¢ 10°cm - Podsypka grubosci 10cm
107170, 1 = 1,00
Ogotem: 1,00 m3 1,00
5.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm
ponad wierzch rurociagu
10%170,4 = 4,00
Ogotem: 4,00 m3 4,00
5.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm - Analogia: Gazociag z rur 063,5,8
(1) PE100 SDR 11 RC
m 10,00
5.1.2.2.1.4 KNNR 11/404/4 Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(2) rurociag Dn 150" mm - Rura ostonowa O160x14,6 PE100 SDR 11 RC
m 3,00
5.1.2.2.1.5 KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'63 ' mm - Redukcja elektrooporowa dn 50/25
(1)
szt 1,00
5.1.2.2.1.6 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'63 ' mm - Redukcja elektrooporowa dn 63/50
(1)
szt 2,00
5.1.2.2.1.7 KNNR 4/1012/1 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'63'mm - Trojnik rownoprzelotowy dn63s
(1)
szt 1,00
5.1.2.2.1.8 Kalkulacja Ptozy PEHD wysokosci 25 mm
iIndywidualna
Kpl 9,00
5.1.2.2.1.9 Kalkulacja Manszeta zamykajaca typu N 150/50
iIndywidualna
Kpl 2,00
5.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/1 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'63 ' mm - Luk formowany do zgrzewania 450 dn63
(1)
szt 1,00
5.1.2.2.1.11 KNNR 8/307/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50"'mm - Analogia: Rozbiorka
Istniejgcego gazociggu dn25
m 10,00
5.1.2.2.1.12 KNR 219/211/1 Proby szczelnosci gazocigagow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm - Proba szczelnosci
gazociggu dn63 1 dn50
(10)/1000 = 0,01
Ogotem: 0,01 Km 0,01
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5.1.2.2.1.13 KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
lokalizacyjna z wktadkg metalowg (100 m)
m 10,00
5.1.2.2.1.14 KNR 219/219/1 0Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
ostrzegawcza o szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ" (100 m)
m 10,00
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6 Rozdziat GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA "G6"
0.1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6.1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
6.1.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
(105+12+13,50)/1000 = 0,13
Ogotem: 0,13 Km 0,13
6.1.2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
6.1.2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6.1.2.1.1 KNNR 1/210/3 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
130,51%1,3 = 169,60
Ogotem: 169,66 m3 169,66
6.1.2.1.2 KNNR 1/313/1 'Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokosC do 3 m
130,571,372 = 339,30
Ogotem: 339,30 m2 339,30
6.1.2.1.3 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu [ll-1V
169,066-13,05-52,20 = 104,41
Ogotem: 104,41 m3 104,41
6.1.2.1.4 KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod do 5 t - odwoz nadmiaru gruntu
169,060-104,41 = 65,25
Ogotem: 65,25 m3 65,25
6.1.2.1.5 KNNR 1/208/2 | Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochod do 5 t, krotnosc 5
65,25 = 65,25
Ogotem: 65,25 m3 65,25
6.1.2.1.6 KALWA 1/101/1 | Odwodnienie wykopow na dtugosci 130,5m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
pompowan)
mb 130,50
6.1.2.2 Grupa U.33.00.00. Przebudowa sieci gazowe]
6.1.2.2.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
6.1.2.2.1.1 KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 10°'cm - Podsypka grubosci 10cm
130,5*170,1 = 13,05
Ogotem: 13,05 m3 13,05
6.1.2.2.1.2 KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm
ponad wierzch rurociagu
130,5*170,4 = 352,20
Ogotem: 52,20 m3 52,20
6.1.2.2.1.3 KNNR 4/1009/7 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160"'mm - Gazocigg z rur O160x9,5 PE100
(1) SDR 17 RC
m 105,00
6.1.2.2.1.4 KNNR 4/1010/7 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
(2) 160°'mm, z agregatem
ztgcze 9,00
6.1.2.2.1.5 KNNR 4/1009/3 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90"'mm - Gazocigg z rur O90x5,4 PE100
(1) SDR 17 RC
m 12,00
6.1.2.2.1.6 KNNR 4/1010/3 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 90 ' mm,
(2) Z agregatem
12/6 = 2,00
Ogotem: 2,00|ztgcze 2,00
6.1.2.2.1.7 ' KNNR 4/1009/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm - Analogia: Gazocigg z rur O32x3,0
(1) PE100 SDR 11 RC
m 13,50
6.1.2.2.1.8 KNNR 11/404/3 Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(1) rurocigg Dn"100 ' mm - Rura ostonowa O110x10,0PE100 SDR11 RC
m 3,00
6.1.2.2.1.9 KNNR 11/404/4 Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur,
(2) rurocigg Dn 150" mm - Rura ostonowa O160x9,5PE100 SDR 17 RC
m 9,00
6.1.2.2.1.10 KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'160"'mm - Trojnik redukcyjny dn160/90
(1)
szt 1,00
6.1.2.2.1.11 KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'160°'mm - Trojnik siodtowy dn160/32
(1)
szt 1,00
6.1.2.2.1.12 KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'160"'mm - Trojnik siodtowy dn160/25
(1)
szt 3,00
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6.1.2.2.1.13 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, Fi'63"'mm - Analogia: Mufa elektrooporowa dn32
(1)
szt 1,00
6.1.2.2.1.14 KNNR 4/1012/1 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'90'mm, PE - Redukcja PE dn 90/50 do zgrzewania
(9)
szt 2,00
6.1.2.2.1.15 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI'90 mm, PE - Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania
(9)
szt 1,00
6.1.2.2.1.16 KNNR 4/1012/3 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI"160 ' mm - Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania
(1)
szt 2,00
6.1.2.2.1.17 KNNR 4/1012/3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, FI"160"'mm - Trojnik rownoprzelotowy do zgrzewania dn160
(1)
szt 1,00
6.1.2.2.1.18 | Kalkulacja Ptozy PEHD wysokosci 15 mm
iIndywidualna
Kpl 9,00
6.1.2.2.1.19 Kalkulacja Ptozy PEHD wysokosci 25 mm
Indywidualna
Kpl 9,00
6.1.2.2.1.20 Kalkulacja Manszeta zamykajaca typu N 150/80
iIndywidualna
Kpl 2,00
6.1.2.2.1.21 Kalkulacja Manszeta zamykajgca typu N 100/32
Indywidualna
Kpl 2,00
6.1.2.2.1.22 KNNR 8/307/3 |Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50 ' mm - Rozbiorka istniejgcego
gazociggu dn63 1 dn32
m 185,00
6.1.2.2.1.23 KNR 219/211/1 Proby szczelnosci 160, dn 90 | dn32
(105+12+13,5)/1000 = 0,13
Ogotem: 0,13 km 0,13
6.1.2.2.1.24 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - Tasma
lokalizacyjna z wktadkg metalowg (100 m)
105+12+13,5 = 130,50
Ogotem: 130,50 m 130,50
6.1.2.2.1.25 KNR 219/219/1 ' Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
ostrzegawcza o szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ" (100 m)
130,50 = 130,50
Ogotem: 130,50 m 130,50
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7 Rozdziat GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA "G1-6"
7.1 Element U.35.01.03 NADZOR WLASCICIELA SIECI
7.1.1 Kalkulacja Nadzor wiasciciela siecl
iIndywidualna
Kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc Wartosc
1. IMonter grupa |l . . .. e e e r-g 7,38310
2. Monter grupa Ll . ... e r-g 5,28000
3. [ RODO NICY . . . . e e r-g 1454,10109
4. Spawacze grupa [V . . e e r-C 0,55000
Razem (z doktadnosciag do zaokraglen):| 1 467,31419
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

JACEtylen teCNNICZNY - FTOZPUSZCZONY . . . . . .ttt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm . . . ... ... .. .. . .. .
.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, nastemple . .. ... ... .. . . . e,
.|Drut stalowy do spawania - niepokryty SPG3S 10,8 do4,0mm . .......... . .. . .. .,
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . . . . ..
.|Kotnierz stalowy, okragty, ptaski do przyspawania, PN 1,0-1,6 MPafiSOmm.......... ... ... ... .......
.|Kurek (zawor) kulowy gwintowany z dtawikiem fi 25 mm . . . .. ... . .

Kurek dtawikowy kotnierzowy zeliwny 1.0 MPa nk.568 50 mm . . .. ... ... . . .

JLuk formowany do zgrzewania 11st dnO0 . . . . . . . e e e
[Luk formowany do zgrzewania 220 dn160 . . . ... ... e e
JLuk formowany do zgrzewania 300 dn160 . . . ... ... . e
LUk formowany do zgrzewania 450 dNB 3 . . . . .. . . e e e
.IManszeta zamykajgca typu N 100/32 . . . . . .. e
IManszeta zamykajgca typu N 110/40 . . . . . ...
IManszeta zamykajgca typu N 100/00 . . . .. ...
IManszeta zamykajgca typu N 1050/80 . . . . . ... e
.IManszeta zamykajgca typu N 160/90 . . . .. .. e
.IManszeta zamykajgca typu N 250/1850 . . . .. .. e e
.[Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fl 32mMm . . . . . . .. e e e
.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi40mm . . . . . . .. e e
.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fl 50mMm . . . . . . .o e
JANadzOr WIasCICIEla SIECH . . . . . . o e e
1080x4,6 PE100 SDR 11 RO . . ..o e
.|Odwodnienie wykopow na dtugosci 550,0m (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem pompowan) .
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno . . . ... . . e e
JAP1ozy PEHD WYSOKOSCI 10 MM . . . e e e e e
APtozy PEHD WYSOKOSCI 20mMm . . . . o e e e
.[Pospotka do betonOw, uziarnienie 0-31.0mMm . . . .. .. e e
JPospotka uziarnienie 0-31,0 MM . . . . . e e
.|IRedukcja elektrooporowa dn 50/25 . . . . . .
.|Redukcja elektrooporowa dn 63/50 . . . . . .. .
.|Redukcja PE dn 160/90 do zgrzewania . . . ... ... . e e e e e
.|Redukcja PE dn 63/32 elektrooporowa . . . . .. ...
|Redukcja PE dn 90/50 do zgrzewania . . . . ... ... e e
|Redukcja PE dn 90/63 do zgrzewania . . . . ... ... e e e
JRura O160x14,6 PE100 SDR 11 RC . . ..o e e e e e e e e e
JRura O160x9,5 PE100 SDR 17 RC . . .o
JRura O25x3,0 PE100 SDR 11 RC . . . o e
JRura O32x3,0 PE100 SDR 11 RC . . . . e e
JRUra PE SDR 17 FI Q0 MM . . .o e e e,
JRura PE100 SDR 11 RC Fi 40X, /mMm . . .. e e e e e e e e e e e e e e
JRura stalowa bez szwu czarna, Fi 33,7/3,2 . . . . . . . e e e e
. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/3,0 . . . . . . . . e e,
JAStupkidrewniane iglaste FI 70 MM . . .. . e e
.|Szafka gazowa z kurkiem gtownym i reduktorem . . . .. ...
A SZNUr KONOPNY SIMOIOWANY . . . ottt et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
.| Tasma ostrzegawcza o szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ" . . ... ... . . . . i i
.| Tasma PVC do oznakowania trasy gazoCigQU W ZIEMI . . . . ... ottt e e e e e e e e e e e e e e e
AT eN tECNNICZNY SPIEZONY . . . . e e e e
ATrojnik redukeyjny dn160/90 . . . .. .
A TrojnNIK rOWNOPIZEelotoOWY ANB3 . . . . . e e e
| Trojnik rownoprzelotowy do zgrzewania dn100 . . .. . ... . . e e
.| Trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fiS0mm .. . ... ... ... o i L.
A Trojnik rownoprzelotowy PE DNOO . . . ... e e
ATrojnik siodtowy dN1B0/ 20 . . . . o e e e
ATrojnik siodtowy dn1B0/ 32 . . . . . o e e
ATrojnik siodtowy dnO0/S0 . . . . . e,

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt
Kpl

mb

szt
szt
m3
m3
szt
szt
szt

m3
szt
kg

m

m

m3
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

llosc
0,17000
0,72199
0,61884
0,22000
82,51200
0,10000
0,02500
0,02500
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
4,00000
2,00000
2,00000
4,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
27,54000
244 50000
0,46757
30,00000
48,00000
29,79240
119,31600
1,00000
2,00000
7,00000
3,00000
3,00000
8,00000
17,85000
178,11000
459000
13,77000
31,62000
15,81000
0,25000
0,25000
0,02750
1,00000
64,00000
244 50000
244 50000
0,22500
1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
4,00000
1,00000
1,00000

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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PR Gaz Lokietka
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu
1. 1Agregat PradotWoirCzZY . . . . . . o e e e
2.1 Clagnik siodtowy Zz naczepg 16t (1) . . .. oo e
3. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 m3 (1) . . . . ... it i .
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40m3 (1) . . . ... .ottt
5. |Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi4-10mm .. ...... ... ... . . . . .
0. Prosciarka do rur PE . . ... e e,
7./Samochod dostawczy do 0.0 t (1) . .. . oo e e e
8. Samochod samowytadowezy do St (1) . . ... o e
9. 1SamoOChOd SKrzyNIOWY (1) . . . oo e e e e e e

.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1)
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1.6t
.|Zageszczarka wibracyjna 50 m3/h
.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
.|Zgrzewarka elektrooporowa rur z tworzyw sztucznych Fi'63-225 mm
.| Zuraw samochodowy (1)
.| Zuraw samochodowy 3-6't

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

strona

llosc
16,72000
5,03370
17,29365
7,72430
2.,90625
1,91250
37,25290
40,77259
9,40090
5,19500
3,04216
14,66000
84,32940
12,00000
472000
0,68820
5,69160
269,94315
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