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Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lokietka dz.338 obr 32 Krowodrza w Krakowie

REFERAT AUTORSKI

1. Podstawa opracowania:
- projekt techniczny
- Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR)
- Katalog Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)

2. Po zakonczeniu robot nawierzchnie drogowe zostang odtworzone wg odrebnego opracowania.

3. Koszt odwodnienia wykopu Wykonawca ma obowigzek wyliczy¢ na podstawie projektu,
doswiadczenia zawodowego oraz czasokresu przyjetego przez niego na realizacje robot,
a takze w koordynacji z odwodnieniem przebudowywanej drogi i nalezy go uja¢ w formie
kwoty ryczaltowe;.
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
Rozbiérka nawierzchni
1 |KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o
0104/03 grubosci 16cm
Krotno$é: 1,6
((872-7,5-(27*2,6))*1,55)+(2,6%2,6%28) m2 | 1.420,445
7,5%3,5 m2 26,25
razem| m2 | 1.446,695
2 KNNR 1 Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta
1446,695*0,16 231,471
razem| m3 231,471
Roboty ziemne
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I1I-1V z
0202/08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do St na odlegto$¢ 1km - mechanicznie 80% robot
Kanaty
1,55%(3,63+0,2-0,16)*(872-2,6%27)*0,8 m3 | 3.648,831
wymiana gruntu  1,55%0,5%(577,0-2,6%¥19)*0,8 m3 327,112
DN300 (1,3*3*1,5)*0,8 m3 4,68
Studnie
2,6%2,6%(101,64+0,5*20+0,2*8+0,25%28-0,16*28)*0,8 m3 626,03
razem| m3 | 4.606,653
4 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii I11 z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5t
0301/02 na odlegto$¢ do 1km - rgcznie 20% robot
(4606,653/0,8)*0,2 m3 | 1.151,663
razem 1.151,663
5 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta
4606,653+1151,663 m3 | 5.758,316
razem| m3 | 5.758,316
6 KNNR 1 Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, $cian
0313/02 wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1mi glebokosci do 6,0m - kanaty
Kanaty (3,63+0,2)*(872-2,6%27)*2 m2 | 6.141,788
wymiana gruntu  0,5%(577,0-2,6%¥19)*2 m2 527,6
DN300 3*1,5*2 m2 9
razem| m2 | 6.678,388
7 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka deskowania palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
0313/06 gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1m szerokos$ci wykopu o umocnieniu
pelnym glebokosci do 6,0m
(6141,788+527,6)*(1,55-1,0) m2 | 3.668,163
9,0%(1,3-1) m2 2.7
razem 3.670,863
8 KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiorka scian wykopow pod studzienki itp. o
0315/05 glebokosei do 6,0m na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-1V
(2,6+2,6)*(101,64+0,5%20+0,2%8+0,25%28)*2 m2 | 1.250,496
razem| m2 | 1.250,496
9 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoscei 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-11 -
0318/03 Zasyp montazowy
Kanat DN500 1,55*0,9*(872-1,5%27) m3 | 1.159,943
-3,14%0,3*0,3*(872-27*1,5) m3 | -234,982
DN300 (1,3*3*1,5)*0,9 m3 5,265
razem| m3 930,226
10 | KNNR1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-I1
0408/01 m3 930,226
11 | Kalkulacja Koszt gruntu piaszczystego do zasypu montazowego.
indywidulana
m3 930,226
12 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/01 kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami -
mechanicznie 80% robot
Kanaty
1,55%(3,63-0,9-0,6)*(872-1,5%27)*0,8 m3 | 2.196,158
DN300 1,3*(3,0-0,9-0,6)*1,5%0,8 m3 2,34
razem| m3 | 2.198,498
13 | KNNR1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-11 -
0318/03 recznie 20% robot
2198,498/0,8*0,2 m3 549,625
razem| m3 549,625
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
14 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
0214/01 kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami -
mechanicznie 80% robot
Studnie
2,6%2,6%(101,64+0,25*28-0,6%28)*0,8 m3 496,671
podktad betonowy -1,6%1,6%0,1¥28*0,8 m3 -5,734
dno -3,14*0,75%*0,75*0,15%28*0,8 m3 -5,935
kominy -3,14*0,75*0,75*(101,64-0,6%28)*0,8 m3 | -119,879
razem| m3 365,123
15 | KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 2,5-4,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-11 -
0319/03 recznie 20% robot
365,123/0,8*%0,2 m3 91,281
razem| m3 91,281
16 | KNNR1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01
2198,498+549,625+365,123+91,281 m3 | 3.204,527
razem| m3 | 3.204,527
17 | Kalkulacja Koszt gruntu piaszczystego do zasypu.
indywidulana
m3 | 3.204,527
Roboty rozbiérkowe
18 | KNR 4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o srednicach 1200mm i gtgbokoscei 3m w gotowym wykopie
0409/03 kpl 28
19 |KNR 4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z krggow betonowych o $rednicach 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m
0409/04 roznicy glebokosci studni (dla kol.03) 0,5m 28
20 |KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm
0313/03
872-1,5%27 m 831,5
razem| m 831,5
21 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
Studzienki 3,14*0,75%0,75%3,5%28 m3 173,093
Kanat 3,14*%0,19%0,19*831,5 m3 94,254
razem| m3 267,347
22 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego m3 267,347
23 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci - do ustalenia
przez Oferenta m3 267,347
Roboty montazowe
24 | KNNR 4 Podtoza pod kanaty z zuzlu wielkopiecowego o grubosci 50cm - wymiana gruntu
1411/04
(577-1,5%19)*1,55*%0,5 m3 425,088
razem| m3 425,088
25 | KNR 2-02 analogia - utozenie geowtokniny SF56 na szerokosci dna wykopu
1901/09
(577-1,2*%19)*1,55*0,5 m2 429,505
razem| m2 429,505
26 | KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(872-(27*1,5))*1,55%0,2 m3 257,765
razem| m3 257,765
27 KNR-W Analogia - Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych glazurowanych systemu C kl. 120, 60kN/m taczone na
2-18 0405/11 kielich z uszczelka typu S o $rednicy nominalnej 500mm
872-(27*1,2)- 27%2*0,75 m 799,1
razem| m 799,1
28 KNR-W Ksztaltki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 500mm taczone na kielich z uszczelka - kréce GE do
2-18 0417/11 zabudowania
28%2 szt 56
razem| szt 56
29 KNR-W Ksztattki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 500mm taczone na kielich z uszczelka - kré¢ce GZ/GA
2-18 0417/11
28*2 szt 56
razem| szt 56
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30 | KNR-W Analogia - Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych glazurowanych systemu C kl. 160, 48kN/m faczone na
2-18 0405/08 kielich z uszczelka o érednicy nominalnej 300mm
m 1,5
31 | KNR7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodow instalacyjnych o srednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci do 15cm
0204/11
3+3%2 szt 9
razem| szt
32 KNR-W Analogia - Ksztaltki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 300mm faczone na kielich z uszczelka - GE do
2-18 0417/08 zabudowania
szt 6
33 KNR-W Analogia - Ksztaltki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 300mm taczone na kielich z uszczelka - GZ/GA
2-18 0417/08
szt 6
34 | KNR-W Analogia - Ksztattki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 300mm !aczone na kielich z uszczelka - trojnik
2-18 0417/08 DN300/200
szt 3
35 KNR-W Analogia - Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych glazurowanych taczone na kielich z uszczelka o $rednicy
2-18 0405/03 nominalnej 200mm
m 3
36 KNR-W Analogia - Ksztattki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 200mm faczone na kielich z uszczelka - GE do
2-18 0417/03 zabudowania
szt 3
37 KNR-W Analogia - Ksztattki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 200mm }aczone na kielich z uszczelka - GZ/GA
2-18 0417/03
szt 3
38 | KNNR4 Analogia - manszeta faczeniowa DN 300
1317/08 szt 6
39 | KNR 2-18 Préba szczelnosei kanatdéw rurowych o $rednicy nominalnej S00mm
0804/06 m 872
40 | KNR-W Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m
2-18 0903/01
kpl 12
41 KNR-W Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m
2-18 0903/06
kpl 12
Studzienki
42 | KNNR 4 Podtoza pod studzienki z zuzlu wielkopiecowego o grubosci 50cm - wymiana gruntu
1411/04
Studz. S6-S25  2,6%2,6%0,5*20 m3 67,6
razem| m3 67,6
43 | KNR 2-02 Analogia - utozenie geowtokniny SF56 na szerokosci dna wykopu
1901/09
Studz. S6-S25  2,6%2,6%20 m2 135,2
razem, m2 135,2
44 | KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
Studz. S1-S5, S26-S28  2,6%2,6%0,2*8 m3 10,816
razem| m3 10,816
45 | KNNR 4 Podtoze betonowe o grubosci 10cm
1410/02
Studz. S1-S28  1,6*1,6*28*0,1 m3 7,168
razem| m3 7,168
46 KNR-W Analogia - Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DN1200 i wys. 0,8m taczona na uszczelke z betonu
2-18 0518/05 klasy min. C35/45 z wyprofilowang kineta, zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
szt 28
47 | KNNR 4 Kominy wtazowe z krggow betonowych na uszczelke o srednicy 1200mm z zabezpieczeniem
1423/03 przeciwwilgociowym.
101,64-(28*0,8)-(28*0,6) m 62,44
razem| m 62,44
48 | KNNR 4 Element redukujacy (konus 1200/600), pierscien dystansowy, cigzki wlaz zeliwny samopoziomujacy
1423/06 komin 28
Odwodnienie
49 | Kalkulacja Odwodnienie wykopu
indywidualna
kpl 1
Przepompowywanie $ciekéw
50 | Kalkulacja Tymczasowe zakorkowanie istniejacych kanatow
indywidualna
szt 28
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51 | Kalkulacja Tymczasowy rurociag ttoczny PE o $rednicy zewnetrznej S0mm
indywidualna
28%35 m 980
razem| m 980
52 | KNNR1 Analogia - pompowanie $ciekow
0603/01 godz 1.200
Renowacja nawierzchni
53 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 24cm
0113/02 Krotnos¢: 1,2 m2 11,625
54 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/06 Krotnosé: 1,34 m2 11,625
55 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04
3,5%7,5 m2 26,25
razem, m2 26,25
56 | KNNR 6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
1005/07 m2 26,25
57 | KNNR6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 o grubosci po zaggszczeniu 7cm
0110/02 Krotnos$¢: 1,16 m2 26,25
58 | KNNR6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
1005/07 m2 26,25
59 | KNNR6 Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC 16W 35/50- warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu Scm
0308/02 m2 26,25
60 = KNNR6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
1005/07 m2 26,25
61 | KNNR6 Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
0309/02 m2 26,25
Roboty montazowe - przebudowa przylaczy
62 | KNNR4 Analogia - Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych systemu F o §rednicy 150mm faczone na kielich z
1305/02 uszczelka typu L w klasie min. 34 i wytrzymatos$ci min 34kN/m
44+15 m 59
razem| m 59
63 | Kalkulacja Wiaczenie przez siodto DN150 istniejacych przytaczy do kanatu DN500
indywidualna
kpl 32
64 | KNR 7-28 Wiaczenie istniejacych przytaczy do studni - kaskada - przebicie otworow o $rednicy 150mm w $cianach
0204/07 betonowych o grubosci do 15cm
12%2 szt 24
razem | Szt 24
65 KNR-W Analogia - Ksztattki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 150mm taczone na kielich z uszczelka - do
2-18 0417/02 zabudowania GE
12%2 szt 24
razem | szt 24
66 KNR-W Analogia - Ksztattki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 150mm taczone na kielich z uszczelka GA/GZ
2-18 0417/02
12%2 szt 24
razem| Szt 24
67 | KNNR 4 Analogia - trojnik kamionkowy kielichowy skos$ny 45st DN 150/150
1317/02 szt 12
68 | KNNR 4 Analogia - kolano kamionkowe kielichowe 90st DN 150
1317/02 szt 12
69 | KNNR 4 Analogia - kolano kamionkowe kielichowe 45st DN 150
1317/02 szt 12
70 | KNNR 4 Analogia - manszeta faczeniowa DN 150
1317/02 szt 12
71 KNNR 4 Wykonanie rdznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki oporowe z
1430/01 betonu B-15
0,13*12 m3 1,56
razem| m3 1,56
72 | KNR2-18 Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
44*10 m 440
razem m 440
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Nr Opis Wartos¢

Rozbiorka nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty rozbiorkowe

Roboty montazowe
Studzienki
Odwodnienie

Przepompowywanie $ciekow

Renowacja nawierzchni

Roboty montazowe - przebudowa przylaczy
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