OPRACOWANIE ZAWIERA

OPIS TECHNICZNY
1. Opis techniczny z obliczeniami
2. Zestawienie podstawowych materiatow

SPIS UZGODNIEN
1. TAURON - uzgodnienie branzowe z dn. 27.11.2017r.
2. Warunki techniczne TAURON z dn. 05.12.2017r.
3. Uzgodnienie tras ZIKIiT

SPIS RYSUNKOW

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjny

3. Schemat nn

4. Harmonogram robot

5. Mapa ewidenc;ji gruntow

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego linii kablowych nn dla
ROZBUDOWA | BUDOWA DOJSC | DOJAZDOW DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ
Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NA DZIALKACH NR 107/20,489/11 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC RYDLA
| KRZYWY ZAULEK W KRAKOWIE
WSTEP :
Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie ;
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA

UL.CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :
Zlecenie Inwestora oraz umowa

Zlecenie Inwestora oraz umowa

TAURON - uzgodnienie branzowe z dn. 27.11.2017r.
Warunki techniczne TAURON z dn. 05.12.2017r.
Uzgodnienie tras ZIKiT

Ustalenia robocze

Plan sytuacyjny

Normy i przepisy

NoakswNE

ZAKRES OPRACOWANIA :
Projekt obejmuije :
e Zabezpieczenie kabli nn

STAN ISTNIEJACY

LINIE KABLOWE SN i nn

W projektowanym rejonie przebudowy ul. Rydla Bocznej znajdujg sie linie kablowe
nn zgodnie z wykazem dotgczonym do uzgodnienia TAURON z dn. 27.11.2017r.
Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym

STAN PROJEKTOWANY

LINIE KABLOWE nn

W projektowanym rejonie przebudowy ul. Rydla Bocznej znajdujg sie linie kablowe
nn zgodnie z wykazem dotgczonym do uzgodnienia TAURON z dn. 27.11.2017r. :



1. AKFtA 3x1502 +95 Rydlal11-17
2. AKFtA 3x1502 +95 Rydlal5-11

3. AKFtA 3x952 Krzywy Zautek 5 - Rydla 13 — NIE KOLIDUJE
4. AKFtA 3x1502 +95 Rydla 15- Krzywy Zautek 6

Istniejgce kable zostang zabezpieczone rurami HDPE & 160 grubosciennymi sztywnymi
dzielonymi koloru niebieskiego .

Rure nalezy umiescic¢ nie mniej niz 0,5m od dolnej podbudowy nawierzchni jezdni zgodnie
z przekrojem .

Obok rur zabezpieczajgcych nalezy utozy¢ rure rezerwowg HDPE ® 160 gruboscienng
sztywng koloru niebieskiego .

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym i schemacie .

UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych , jak réwniez pozniej , w czasie montazu,
Wykonawca musi by¢ w kontakcie z TAURON REJON DYSTRYBUCJI ,KROWODRZA”
oraz z Inspektorem Nadzoru.

Czesci stalowe nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ przed korozjg .

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i PN oraz pod nadzorem przedstawiciela TAURON REJON DYSTRYBUCJI
,KROWODRZA” oraz Inspektora Nadzoru.

w N



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA : ROZBUDOWA | BUDOWA DOJSC | DOJAZDOW DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ

Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NA DZIALKACH NR 107/20,489/11 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC RYDLA

| KRZYWY ZAULEK W KRAKOWIE

OBIEKT : LINIE KABLOWE nn | OSWIETLENIE ULICZNE

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci robét :

Zabezpieczenie linii kablowych nn
Budowa oswietlenia ulicznego zasilanego liniami kablowymi

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych :

Istniejgce ulice : Rydla , Rydla Boczna , Krzywy Zautek , ulice osiedlowe
Kanalizacja

Wodociag

Gaz

CO

Linie teletechniczne

Linie kablowa SN i nn

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Istniejgce uzbrojenie podziemne , a w szczegolnosci , kanalizacja, wodocigg,
gaz, CO, linie kablowe nn
Ulice : Rydla , Rydla Boczna , Krzywy Zautek , ulice osiedlowe

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét :

Porazenie prgdem elektrycznym

Wybuch gazu, poparzenie od sieci gazowe]

Poparzenie przy uszkodzeniu sieci CO

Potrgcenie przez poruszajgce sie pojazdy po ulicach .
Urazy wskutek uderzen , przygniecen ciezkimi elementami

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych :

Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych , tzn. przy uzyciu maszyn

i innych urzadzen technicznych oraz roboét ziemnych , jak réwniez montazu
prefabrykatéw mogg pracowac osoby wytgcznie do tego uprawnione

i przeszkolone w zakresie bhp

Przy zabezpieczaniu linii kablowych nn oraz budowie linii kablowych nn moga
pracowac osoby majgce uprawnienia do pracy przy urzgdzeniach elektrycznych
do 1 kV

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom :

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego w bezpiecznym sgsiedztwie istniejgcych sieci
elektroenergetycznych i innego uzbrojenia podziemnego , powinno byé
okreslone przez kierownika budowy z wyznaczeniem bezpiecznej odlegtosci ,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu , nalezy
wykonacé zejscie do wykopu przy pomocy drabiny.

Umocnienia wykopow powinny by¢ wykonywane w sposodb szczegdlnie
staranny , co powinno by¢ kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy
Montaz ciezkich prefabrykatow zelbetowych , powinien by¢ wykonywany

z zachowaniem szczegélnych srodkdéw ostroznosci



e Pracownicy wychodzacy poza wygrodzong strefe robét , na jezdnie , powinni
by¢ zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe

e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i inne srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgce przed urazami

¢ Ruch srodkow transportowych obok wykopow , powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu

e Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. Przeszkolenie pracownikow :
Zgodnie z powyzszg informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia , kierownik budowy lub upowazniony pracownik
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w zakresie do 1 kV , winien przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw i poinformowac ich o wystepujacych zagrozeniach oraz o
sposobach i srodkach zabezpieczajacych .



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MARERIALOW

LINIA KABLOWA nn — MONTAZ

Lp. |Wyszczegdlnienie Jm [llosé

1.|Rury HDPE ® 160 gruboscienne sztywne koloru niebieskiego — mb | 24
REZERWA :8,6,10m

2.|Rury HDPE @ 160 gruboscienne sztywne dzielone koloru mb | 30
niebieskiego :8,2*6,10m

3. | Folia mb

4.| Piasek m3 | 36

5. | Przekopy kontrolne 2,0 m szt 4

6. | Odkopanie kabli istniejgcych na dtugosci mb | 36




