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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa i budowa doj$¢ i dojazdow do budynkow
mieszkalnych oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem,
odwodnieniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11 obr. 3

Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie.

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzjaWz

- Rozporzadzenie M.I. z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany przez Instytut
Badawczy Drog i Mostoéw dla Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Warszawa 1997r.

- Informacja techniczna MPWIiK S.A.

3. Zakres zamierzenia

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i budowy doj$¢ i
dojazdéw do budynkéw mieszkalnych oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz
z oswietleniem, odwodnieniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11

obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie — kanalizacja deszczowa

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli usytuowania wystepujacych
urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang wykonane prace w zakresie przebudowy kolidujacego
uzbrojenia. W kolejnej fazie zostang wykonane roboty rozbiorkowe istniejagcych elementow
prefabrykowanych. W dalszym etapie prowadzonych robot zostana wykonane prace w zakresie robot
ziemnych polegajacych na wykonaniu koryta. Po wykonaniu w/w robot Wykonawca przystgpi do prac

w zakresie wykonania podbudowy oraz nawierzchni.



5. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja potozona jest w rejonie ul. Rydla w Krakowie przy bloku nr 11, 13 oraz 15.
Zabudowe osiedla w rejonie objetym opracowaniem stanowig budynki trzy-kondygnacyjne. W
przedmiotowym rejonie nie przewidziano koniecznos$ci zaspokojenia potrzeb parkingowych. Obszar, na
ktorym zlokalizowano nowo projektowane miejsca postojowe stanowi teren zielony. Istniejacy uktad
komunikacyjny stanowi droga manewrowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 3,0m z
jednostronnym chodnikiem bez $ciekow przykraweznikowych. Jezdnia manewrowa posiada spadek
podtuzny okoto 0,3% do 0,7% i obramowana jest kraweznikami betonowymi 15/30cm oraz 20/30cm.
Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez wyprofilowane spadki podiuzne i poprzeczne do istniejgcych
studzienek $ciekowych. W obszarze objetym opracowaniem znajdujg si¢ kable elektroenergetyczne,

kable teletechniczne, wodociag, kanalizacja ogblnosptawna, gazociag, oswietlenie.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Odwodnienie

Odwodnienie zatozono, jako powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych z terenu projektowane;j
jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych poprzez nadanie 2% spadku poprzecznego oraz za pomoca
spadkéw podtuznych, jako powierzchniowe rozprowadzenie wody wg stanu istniejacego do wpustow
ulicznych. W ramach zadania zaprojektowano zmiang lokalizacji studzienki $ciekowej w rejonie ul.
Rydla (krl) oraz wymiang istniejacej studzienki $ciekowej na nowg (kr2). Dodatkowo zaprojektowano
budowe kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanych parkingdw z nowymi wpustami (kr3, kr4).
Zgodnie z warunkami MPWiK S.A. odprowadzenie wod opadowych z projektowanych doj$¢ dojazdow
1 parkingdw rozwigzano w oparciu o istniejaca kanalizacje ogolnosptawna Dn300 z zalozeniem
odprowadzenia wod deszczowych przy zastosowaniu wspétczynnika sptywu wynoszacego 0,1.
Pozostata ilo§¢ wod deszczowy bedzie retencjonowana w zbiorniku retencyjnym.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje si¢ nastepujace odcinki kanalizacji deszczowej:

- Dn160 PP SN8 L=4,50 mb
- Dn200 PP SN8 L=20,50 mb
- Dn1000 PP SN16 L=17,50 mb

-regulator odptywu Q=0,721/s
- studnie betonowe Dn1500 2 szt.

6.7.1 Maksymalne natezenie odplywu dla kanalizacji ciazacej do istniejgcego kanalu

Zlewnia drogi i parkingu F1 wg Modelu Bogdanowicz i Stachy:

pas
Q=*y*q*F drogowy
- wspotczynnik
¢ opodznienia
y - wspotczynnik sptywu



g - natezenie deszczu
F - powierzchnia zlewni

F=
Obliczenia parametrow:

0,05

¢ =1/F\1n)

[ha]

n - wspoétczynnik zalezny od ksztattu zlewni i spadu terenu

n= 4

6

8

Przyjeto n = 8

A wiec:

o= 1,00

Y= 0,4

Y= 0,9

Y= 0,15

ylp = 1,00

g= 211,17

Q= 9,5

Maksymalny odptyw z projektowanej kanalizacji do istniejacego kanatu Dn300 wynosi 9,5 I/s.
Niemniej jednak z uwagi na konieczno$¢ ograniczenia odptywu do wielko$ci jak z terendw
zielonych to ilo$¢ S$ciekow odprowadzanych poprzez istniejacy przylacz do istniejacej

kanalizacji wyniesie Q=0,72 |/s w studzience D1 projektuje si¢ regulator odptywu o przeptywie

- spadki mniejsze i zlewnie wydtuzone

- warunki przecietne, tj spady terenu i kanatéw
warunkujg predkosé ok. 1,2 m/s a dtugosc¢ zlewni jest
ok 2 razy dtuzsza niz szerokos¢

- spady wieksze, zlewnia bardziej

zwarta

(str. 41, tab. 2-18)

0 [ha] — zabudowa luzna (str. 37)
0,05 [ha] —droga
0 [ha] — teren zielony
[I/s z ha] p=20%, t=15min
I/s

0,72 1/s dobor regulatora w zalaczniku na koncu opracowania.

Wyliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego w celu przejecia nadmiaru wod opadowych:
Zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego kalkulatora projektanta zbiornik retencyjny musi posiadaé¢

pojemnos$¢ minimalng 13,55m3

W celu retencjonowania nadmiaru wod opadowych projektuje si¢ kanat ktorego pojemnos¢ przy czasie
trwania deszczu wynoszacym 100-105 min. musi wynosi¢ minimum 13,55 m®. W zwigzku z powyzszym

na odcinku od D1 — D2 w celu retencjonowania wod opadowych projektuje sie kanat z rur DN1000 o

dhugosci 17,5 m. Co daje pojemno$¢ retencyjng wynoszaca 13,74 m2.



Odprowadzenie wod opadowych poprzez istniejaca i przebudowany wpust uliczny:
Zlewnia drogi i parkingu F2

pas
Q=@*y*q*F drogowy

- wspotczynnik
¢ opOznienia
v - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu
F - powierzchnia zlewni
F= 0,06 [ha]
Obliczenia parametrow:

¢ =1/F\1/n)
n - wspoétczynnik zalezny od ksztattu zlewni i spadu terenu
n= 4 - spadki mniejsze i zlewnie wydiuzone
- warunki przecietne, tj spady terenu i kanatéw
warunkujg predkosc¢ ok. 1,2 m/s a dtugo$¢ zlewni jest
6 ok 2 razy dluzsza niz szeroko$¢
- spady wigksze, zlewnia bardziej

8 zwarta
Przyjeto n = 8
A wigc:

o= 1,00 (str. 41, tab. 2-18)

Y= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna (str. 37)

Y= 0,9 0,06 [ha] —droga

Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony

ylp = 0,90
q= 211,17 [l/s z ha] p=20%, t=15min
Q= 11,40 /s

Laczna ilo$¢ Sciekow odprowadzana istniejacym wpustem (do regulacji) oraz wpustem

przebudowywanym wyniesie 11,4 |/s.

6.7.2 Roboty ziemne
Ciagi kanalizacyjne projektuje si¢ z rur 91000, z rur i ksztaltek z PP o sztywno$ci obwodowej SN16

Oraz z rur 9200, @150 z rur i ksztattek z PP o sztywno$ci obwodowej SN8.

Rury kanalizacyjne ¢1000, 9200 i o150 uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm SKA120°
zageszczonej do wskaznika zageszczenia [s=97 i zasypa¢ gruntem sypkim bezokruchowym starannie
zageszczonym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasyp pozostalego wykopu wykonaé gruntem
piaszczystym lub piaskiem zageszczajac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z

normg PN-S-02205/98.

Na glownym ciggu kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studzienki @1500. Wszystkie studzienki

kanalizacyjne zaprojektowano jako calkowicie prefabrykowane —z betonu C35/45, z uszczelkami



elastomerowymi mi¢dzy poszczegolnymi elementami studni o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci —

klasa ekspozycji do XF4 oraz odpornos¢ na agresje chemiczng — klasa ekspozycji XAL.

Elementy dna studni monolityczny z fabrycznie wyrobionymi kinetami w systemie PERFECT z betonu
SCC. Dla uzyskania szczelnosci przej$¢ rur przez $cianki studzienek, w $cianie studzienki nalezy

osadzi¢ krocce dostudzienne przystosowane do potaczen z rurami PCV i PP.

Do osadzonych w $cianach przejs¢ szczelnych nawigzujemy si¢ kré¢cami przystudziennymi o dhugosci

max. 0,6m, ktore sg przegubowym potaczeniem studni betonowych z rurami PP, PCV.

Takie polaczenie pozwala uzyskaé elastyczno$é przegubdw, co zapobiegnie skutecznie pgknigciom rur

w okolicy studzienek w wypadku nier6wnomiernego osiadania studzienki i rury.

Wilaczenie do istniejacej studni na kanale ogdlnosptawnym wykona¢ z zastosowaniem przejscia

szczelnego dla rur PCV

W studzience D1 projektuje si¢ montaz regulatora przeptywu o przeplywie ma rownym 0,661/s.
W zwiazku z powyzszym studzienkg D1 nalezy wykona¢ z osadnikiem o glebokosci 0,4 m
Studnie posadowi¢ na podbudowie z thucznia kamiennego gr. 10cm i chudym betonie gr. 10cm.
Wiazy studni stosowac klasy D400

Kanalizacj¢ uktada¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub plytami ze
spadkami i na gitebokosciach pokazanych na rysunkach profili.
Dopuszcza si¢ rowniez szalowanie obudowami samopograzalnymi typu Emunds + Staudinger
Wykopy nalezy wykonaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Catos¢ prac ziemnych  nalezy  prowadzi¢ zgodnie Z  normami PN EN1610,
PN-/B-06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.
Prowadzenie prac ziemnych nalezy odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu pieszego.
Na rysunku nr 2 pokazano trase sieci. Uktad wysokosciowy przedstawiono na rysunkach profili
podtuznych - rys. nr 3

Prefabrykowane elementy studzienek winny by¢ wykonane wg nowych technologii
z uszczelkami elastomerowymi migdzy poszczegélnymi elementami studzienek, co zapewnia duzg

szczelno$¢ studzienek.

Studzienki te sa wykonywane tylko na indywidualne zamowienie z podaniem $rednic, katow zatamania,
doptywoéw bocznych i ewentualnych kaskad.

Nie dopuszcza si¢ wykonania studzienek na placu budowy, jak réwniez niedopuszczalne jest wykonanie
na placu budowy kinet i zabudowy elementéw dostudziennych w studniach prefabrykowanych starego
typu.

Przyktadowa konstrukcje studzienki z wykazem elementéw dostudziennych podano na



6.7.3 Wpusty deszczowe

W ramach projektu drogowego zaprojektowano wpusty wodosciekowe z kregéw betonowych @500 z
osadnikiem gtebokosci 0,8 m. W nawigzaniu do projektu drogowego nalezy zastosowac wpusty ptaskie
zeliwne klasy D400, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg wg PN-EN-124:2000. Studnie
wykonac¢ z elementow prefabrykowanych z betonu C35/45 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci nie
mniejszej niz 5% i mrozoodpornosci F-150. Elementy studni nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek
elastomerowych. Czesci denne osadnika wykonac¢ jako monolityczne. Przejscia przez $ciany studni
wykonac z zastosowaniem przejs¢ szczelnych do zabudowy w studniach dla rur PCV. Przy wiaczeniu
wpustéw deszczowych do studni kanalizacyjnych z progiem wigkszym niz 0,7 m nalezy wykona¢
obejscie kaskadowe z rurg 6200 PP SN8 na zewnatrz studni. Kolano przy dnie studni nalezy

obetonowa¢ do wysokosci 10 cm ponad trojnikiem. Wszystkie przykanaliki nalezy zasyfonowac.

6.7.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonywanie wykopow powinno by¢ realizowane od odbiornika. Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

6.7.5 Likwidacja wymienianych odcinkéw kanalizacji
Istniejace odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do likwidacji w pasie drogowym nalezy

zdemontowac¢ oraz zutylizowac.

6.7.6 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
W przypadku skrzyzowania wykonywanej kanalizacji z gazociggami, kanalizacja, wodociggami nalezy
je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢

scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegolnych sieci.

6.7.6 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje si¢ ulozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych.
Lokalizacja przej$¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez

wykonawce.

6.7.7 Odbidr robot
Odbidr instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie Polska Normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych”.



7. Dostosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Nie dotyczy

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11. Informacje uzupelniajgce
Wykaz przepisow i norm obowiqzujgcych przy budowie sieci gazowej

- PN-EN 476:2011 Wymagania og6lne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociagowych i odwadniajacych -- Czg$¢ 1: Guma

- PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 10 z 8.02.1995 r.) oraz Zarzadzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdéw Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. (Dziennik Budownictwa nr 2)

- PN EN1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-70/10715 Szczelnos$¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

- PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.



PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-82/H-93215
PN-79/B-06711
PN-86/B-01802

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Zaprawy budowlane zwykte.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-EN-124

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

W nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu

i znakowanie.
PN-H-74051-00
BN-62/8738-03
PN-83/6616-12
PN-S-02204
PN-74/C-89200
PN-93/C-89218

PN-79/H-74244

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Uszczelki gumowe. Ogodlne wymagania i badania.

Odwodnienie drog.

Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw

Rury stalowe ze szwem

12. Podstawowe informacje o sposobie wykonywania prac

Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Calos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacja projektowa.

- zakres robot — budowa kanalizacji sanitarnej

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — linia kablowe niskiego napiecia,

- wykaz elementow zagospodarowania dzialki stanowigcych zagroZenia dla zdrowia ludzi — linie
kablowe niskiego napigcia, gazociagi, wodociagi i kanalizacja sanitarna.

- opis zagrozen moggcych wystgpic¢ podczas realizacji robot budowlanych — skrzyzowania i
zblizenia do istniejgcych i projektowanych linii kablowych niskiego napigcia. Wykonywanie robot
ujetych w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami Oraz opracowanym

harmonogramem roboét, uzgodnionym z Rejonem Dystrybucji w Krakowie.



- opis srodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

- lokalizacje projektowanych urzadzen nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed
rozpoczgciem robot,

- roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane
przy wylaczonych, odtaczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytaczenie urzadzen
nalezy zgtosi¢ w Rejonie Dystrybucji w Krakowie w terminie 14 dni przed
rozpoczgciem robot,

- po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych,

- wlasciwosci zastosowanych materiatow:
1. materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania,
2. linie kablowe niskiego napiecia moze by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym: pomiaru stanu izolacji, rezystancji uziemienia oraz prob napigciowych,

Kompleksowa informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia zawarta zostata w opracowaniu

,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

13. Uwagi koncowe
Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzié
odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejacego uzbrojenia.
Wykopy o glebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyé, natomiast dla wykopow
0 glebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ pelne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Studzienki rewizyjne 81000 i 1200 wykona¢ z krggdw zelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow i1 urzadzen s$ciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wilascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;
Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN EN1610;
Niezasypang kanalizacj¢ nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego;
Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét cz. 1l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.
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Materialy uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiaty | urzadzenia musza posiadaé Aprobat¢ Techniczng wydang przez
wlasciwe instytucje - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25
sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt” Warszawa,

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II: Instalacje sanitarne i
przemystowe - Arkady 1987r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV opracowane przez producenta

Asortyment rur kanalizacyjnych PCV.

Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta

Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,,Ustawa o odpadach”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401),

14. Informacje dla wykonawcy robodt

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia
si¢ niescistosci lub bledow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czes$¢
opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly
ujete W obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosié
to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong

tymczasowg organizacj¢ ruchu.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbgdne roboty budowlane zwigzane z
prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci wodociggowej (montaz i demontaz sieci,
przelaczenia, przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Uwaga!

1. Przed wybudowaniem odcinka kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacych odbiornikow,

do ktorych maja zosta¢ wiaczone projektowane kanaty.

2. Nalezy tak stara¢ si¢ wykonywaé¢ kanal, aby budowa¢ go od wlaczenia, co zapobiegnie

ewentualnemu jego zalaniu.

3. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-

montazowych Tom. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ ok. 3m dla sieci gazu niskiego i
sredniego ci$nienia oraz 6 m dla gazociagdéw Sredniego podwyzszonego i wysokiego ci$nienia) nie
nalezy prowadzi¢ drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad
sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez odcigzenie terenu plytami
zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny by¢

zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robot.

Projektowal: mgr inz. Tomasz Niedenthal
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