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ROZBUDOWA I BUDOWA DOJSC I DOJAZDOW DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH
ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,

Obiekt ODWODNIENIEM I PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO
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W KRAKOWIE
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1. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja potozona jest w rejonie ul. Rydla w Krakowie przy bloku nr 11, 13
oraz 15. Istniejacy uktad komunikacyjny stanowi droga manewrowa z mieszanki mineralno-
bitumicznej o szerokosci okolo 3,0m z jednostronnym chodnikiem bez $ciekow. Jezdnia
manewrowa obramowana jest kraweznikami betonowymi 15/30cm oraz 20/30cm. Istniejace
chodniki wzdhuz jezdni o szeroko$ci ok. 1,5m posiadaja nawierzchni¢ z plyt betonowych
o wymiarach 50x50x7cm. W przedmiotowym rejonie nie przewidziano konieczno$ci
zaspokojenia potrzeb parkingowych. Obszar, na ktorym zlokalizowano nowo projektowane
miejsca postojowe stanowi teren zielony. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez
wyprofilowane spadki podluzne i1 poprzeczne do istniejacych studzienek S$ciekowych.
W obszarze objetym opracowaniem znajdujg si¢ kable elektroenergetyczne, kable

teletechniczne, wodociag, cieptociag, kanalizacja ogolnosptawna, gazociag, oswietlenie.
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