INFORMACJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla zadania

pn.:

»Rozbudowa 1 budowa dojs¢ i dojazdéw do budynkéw mieszkalnych oraz

urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem,

odwodnieniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11

obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zaulek w Krakowie”.

2. INWESTOR

Gmina Miejska Krakoéw reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta

Krakowa

ul.

Centralna 53 Krakow

3. PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACII

3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

4.1.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy i budowy dojsé¢
1 dojazdéw do budynkéw mieszkalnych oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz
miejsc postojowych wraz z os$wietleniem, odwodnieniem 1 przektadkami
kolidujgcego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11 obr. 3 Krowodrza w rejonie
ulic Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie. W ramach zadnia zaprojektowano 3
odcinki jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej. Pierwszy odcinek
jezdni W1-W4 zaprojektowano o szerokosci 3,0m, na poczgtkowym odcinku tj.
16,5m przewidziano poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0m w celu umozliwienia
wyminigcia si¢ pojazdow. Zmiane szeroko$ci jezdni zalozono na dhugosci 6,0m,
o nachyleniu krawedzi jezdni 1:3. Zatamania wylukowano promieniami R=15,0m.
Wiaczenie jezdni do ul. Rydla wylukowano promieniami R=6,0m. W ciggu
chodnika wzdluiz ul. Rydla zalozono wyniesione przejscie dla pieszych
0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru czerwonego.

Wzdtuz budynku nr 11, po pdinocnej stronie jezdni manewrowej, zaprojektowano



chodnik o szerokosci 1,5m 1 nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego. Chodnik od jezdni oddzielony jest pasem zieleni. Przewidziano réwniez
przebrukowanie nawierzchni w rejonie istniejacej wiaty $mietnikowej. Odcinek
jezdni W5-W6 zaprojektowano o szerokosci 5,0m. Po wschodniej stronie jezdni (od
strony budynku nr 13) =zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m
i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, koloru szarego. W rejonie wierzchotka
W5 zaprojektowano jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m
x 5,0m, a takze plac manewrowy o wymiarach 5,8m x 5,0m i nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grafitowej. Ostatni odcinek jezdni W7-W8 zaprojektowano
o szerokosci 5,0m. Po poinocnej stronie jezdni przewidziano lokalizacje 10 miejsc
postojowych o parkowaniu prostopadtym, o wymiarach miejsca 2,5m x 5,0m oraz
jednego miejsca dla osoby niepelnosprawnej. Nawierzchni¢ miejsc postojowych
zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grafitowej, natomiast linie
segregacyjne nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej, koloru szarego. Ze
wzgledu na wyznaczonag stuzebno$¢ drogi koniecznej dla dziatki nr 107/19 po
terenie dziatki nr 107/20, w rejonie budynku nr 15, wyznaczono powierzchni¢
wylaczong z parkowania, ktora umozliwi przejazd z dz. nr 107/19. Jezdni¢, na
wszystkich odcinkach, obramowano kraweznikiem betonowym 20/30cm na tawie z
betonu C16/20. W rejonach wejs¢ do budynkoéw przewidziano odkrycie
kraweznikow 2cm, natomiast w rejonie miejsc postojowych oraz placow
manewrowych przewidziano kraweznik o odkryciu 4cm. Wszystkie istniejace
1 kolidujace nawierzchnie oraz elementy prefabrykowane w rejonie opracowania

nalezy rozebrac. Pozostaty teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka
budowlana, dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie
kontroli usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang
zrealizowane prace w zakresie robot rozbidorkowych istniejacej nawierzchni,
weryfikacji warunkow gruntowych oraz dogeszczenia podtoza. Po wykonaniu w/w
robot Wykonawca przystapi do prac w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni

parkingu.



5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Planowana inwestycja potozona jest w rejonie ul. Rydla w Krakowie przy blokunr 11,
13 oraz 15. Istniejacy uktad komunikacyjny stanowi droga manewrowa z mieszanki
mineralno-bitumicznej o szerokosci okoto 3,0m z jednostronnym chodnikiem bez
sciekow. Jezdnia manewrowa obramowana jest kraweznikami betonowymi 15/30cm
oraz 20/30cm. Istniejgce chodniki wzdtuz jezdni o szerokosci ok. 1,5m posiadaja
nawierzchni¢ z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm. W przedmiotowym rejonie
nie przewidziano koniecznos$ci zaspokojenia potrzeb parkingowych. Obszar, na
ktérym zlokalizowano nowo projektowane miejsca postojowe stanowi teren zielony.
Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejacych studzienek $ciekowych. W obszarze objetym opracowaniem znajduja
si¢ kable elektroenergetyczne, kable teletechniczne, wodociag, cieptociag, kanalizacja

ogolnosptawna, gazociag, os§wietlenie.

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI
6.1.Projektowane  rozwigzanie  projektowe pozwoli na  uporzadkowanie

przedmiotowego terenu 1 nie bedzie stwarzalo zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

7.1 PRZEKOPY KONTROLNE

Opis robot: Prace pomiarowe — lokalizacja wystepujacych urzadzen podziemnych oraz
kolizji, wyznaczenie robdét i ich oznakowanie. Dostarczenie materiatu samochodami
samowytadowczymi, roztadunek. Wykonanie wykopu oraz jego zabezpieczenia,
ulozenie ewentualnych rur zabezpieczajacych itp, obsypka, zasyp wykopu.

Zespot roboczy: majster robdt, operator maszyn bud., 2-3 robotnikow, kierowca
samochodu samowytadowczego.

Sprzet, narzedzia: samochdd samowytadowczy, koparka, zageszczarka plytowa,

narzgdzia do prac rgcznych.



Przewidywane zagrozenia: ruch pojazdow 1 maszyn bud., transport i wyladunek
materiatow, halas, wibracja maszyn do zageszczania, nierdownosci podtoza.
Oznakowanie i1 zabezpieczenie terenu robot; W miejscach wystepowania ruchu
wyznaczenie strefy pracy wg projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Instruktaz stanowiskowy pracownikow; realizacji prac i wymagan bhp na podstawie
wytycznych dla robot drogowych, prac transportowych i pracy maszyn budowlanych ,
stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu na budowie.

Zasady postepowania w przypadku zagrozenia; zachowanie uwagi i ostroznosci przy
poruszaniu si¢ po terenie budowy. Srodki ochrony i zabezpieczenia; odziez i obuwie
robocze dostosowane do warunkow pracy, sprzet ochronny; kask ochronny, kamizelka

ostrzegawcza, okulary ochronne, ochronniki stuchu.

7.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
Opis robot: Prace pomiarowe - wyznaczenie robot i ich oznakowanie /palik, szpilki,
linki/, wykonywanie rob6t przy uzyciu maszyn budowlanych, do glebokosci podana
jest w dokumentacji. Urobek moze by¢ czgSciowo zagospodarowany na dziatce
Inwestora lub odwieziony na sktadowisko poprzez zatadunek reczny lub mechaniczny
na samochod samowytadowczy 1 odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.
Uporzadkowanie terenu.
Zespot roboczy: majster robot, operatorzy maszyn bud., robotnicy drogowi, kierowcy
samochodow samowyladowczych.
Sprzet, narzedzia: samochody samowyladowcze, spycharka, koparka, walec,
zageszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny, narzedzia do prac recznych.
Przewidywane zagrozenia: ruch pojazdow 1 maszyn bud. zaladunek 1 transport
materialow, hatas maszyn.
Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot; W miejscach wystgpowania ruchu
wyznaczenie strefy pracy wg. projektu organizacji robot.
Wyznaczenie 1 oznakowanie miejsc sktadowania materiatu.
Niezbedne zabezpieczenia i kontrole:
- zlokalizowanie i oznakowanie instalacji podziemnych i nadziemnych.
- codzienna kontrola stanu wykopow 1 stanu zabezpieczenia przed rozpoczeciem

robot,
- obserwacja wod gruntowych,
- realizacja robot zgodnie z dokumentacja techniczng
Instruktaz stanowiskowy pracownikow; przydziat zadan dla poszczegolnych

pracownikow, okreslenie kolejnosci realizacji prac 1 wymagan bhp na podstawie
4



wytycznych dla robot ziemnych, transportowych i1 pracy maszyn budowlanych.
Stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu na budowie, ustalenie i stosowanie
sygnatow porozumiewawczych pomigdzy operatorem - pracownikiem -kierowca.

Zasady postepowania w przypadku zagrozenia; zachowanie uwagi i ostroznosci przy
poruszaniu si¢ po terenie budowy. Srodki ochrony i zabezpieczenia; odziez i obuwie
robocze dostosowane do warunkdéw pracy, sprzet ochronny; kask ochronny, kamizelka

ostrzegawcza, ochronniki stuchu.

7.3. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

Opis robodt: dostarczenie materialu samochodami samowytadowczymi, rozlozenie
i profilowanie , zageszczenie przy uzyciu maszyn budowlanych.

Zespdt roboczy: majster robot, operatorzy maszyn bud., robotnicy, kierowcy
samochodéw samowytadowczych.

Sprzet, narzedzia: walec, samochdéd samowytadowczy, koparko-spycharka,
zageszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny, narz¢dzia do prac recznych.

Materiat: beton, piasek, kruszywo, kostka betonowa, kruszywa.

Przewidywane zagrozenia: ruch pojazdéw i1 maszyn bud., transport i wyladunek
materiatdw, hatas, wibracja maszyn do zageszczania, nierdwnosci podtoza.
Oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu robot; W miejscach wystegpowania ruchu
wyznaczenie strefy pracy wg projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Instruktaz stanowiskowy pracownikow; realizacji prac i wymagan bhp na podstawie
wytycznych dla robot drogowych, prac transportowych i pracy maszyn budowlanych ,
stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu na budowie, ustalenie i stosowanie
sygnatow porozumiewawczych pomigdzy operatorem -pracownikiem -kierowca.
Zasady postepowania w przypadku zagrozenia; zachowanie uwagi i ostroznosci przy
poruszaniu si¢ po terenie budowy. Srodki ochrony i zabezpieczenia; odziez i obuwie
robocze dostosowane do warunkow pracy, sprzet ochronny; kask ochronny, kamizelka

ostrzegawcza, okulary ochronne, ochronniki stuchu.



8. SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I

INNYCH ZAGROZEN
Lp | Element zagospodarowania terenu Lokalizacja . . . . .
: . Skala Skutki Srodki ochronne Zasady reagowania na zagrozenia
. Rodzaj zagrozen ..
narazenia
1 2 3 4 5 6
WYKOPY Roboty ziemne | Obrazenia ciata | Zabezpieczenia i oznakowanie zgodnie z W sytuacji wypadku ;
ZAGLEBIENIA TERENU pracownikow przepisami przestrzegania zasad bhp przy Udzielenie pomocy poszkodowanym
-wpadnigcie S straty materialne |realizacji zadan, o$wietlenie w porze nocnej | Powiadomienie kierownictwa i stuzb
1 | -przysypanie ziemig pracownicy-praca w kasku ochronnym , ratowniczych
utrata stateczno$ci wykopu kamizelki ostrzegawcze Ostrzezenie o zagrozeniu innych
Zachowanie bezpiecznej odlegtosci przez pracownikow
srodki transportu i maszyny bud. od wykopu | Zabezpieczenie miejsca zagrozenia
RUCH POJAZDOW I MASZYNY | Teren Placu Obrazenia ciala | Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie | Udzielenie pomocy poszkodowanym
BUDOWLANE Budowy pracownikow z przepisami, prawidlowy sposob ostrzezenie o zagrozeniu osoby
-najechanie i potracenie przez straty materialne | organizacji robot. Zabezpieczenie miejsca zagrozenia
pojazdy-ruchu publicznego lub na Zachowanie bezpiecznej odlegtosci od Powiadomienie kierownictwa i stuzb
2 | budowie; kolizje pojazdow, S/D pracujacych maszyn. Stosowanie znakéw i | ratowniczych.
utraty statecznosci pojazdu, sygnatéw porozumiewawczych operator —
przewrocenia si¢ pojazdu, pracownik
maszyny, awarie urzadzen, kolizje
z obiektami i urzadzeniami
SKLADOWANE MATERIALY | Teren placu Urazy ciata Zachowanie zasad bezpieczenstwa Udzielenie pomocy poszkodowanym
zagrozenia przez przedmioty Budowy-za i przygniecenia sktadowania i poboru materiatow, Ostrzezenie o zagrozenie 0soby
wprowadzenie w ruch ; wyladunki , sktadowanie w wyznaczonych przez dozér | Zabezpieczenie miejsca zagrozenia
3 -transportowane materialy prace miejscach. Stosowanie przy pracach sprzetu
mechanicznie /recznie,- transportowe pomocniczego i ochron osobistych.
-upadek materiatu M Stosowanie znakow i sygnatow
porozumiewawczych operator —pracownik.




INSTALACJE ENERGETYCZNE | Teren Placu Porazenie Ustalenie przebiegu przewodow Ostrzezenie o zagrozeniu inne osoby
Przewody energetyczne Budowy- pradem podziemnych, Poglebianie wykopow Udzielenie pomocy poszkodowanym
podziemne zagrozenia zwigzane z | miejsca sprzetem do gr.40 cm ponizej recznie Powiadomienie Kierownictwa

energig elektryczng powodowane | lokalizacji Praca pod nadzorem Zabezpieczenie miejsca zagrozenia
przez kontakt cztowieka z instalacji Powiadomienie kierownictwa i stuzb
napieciem w wyniku uszkodzenia ratowniczych

izolacji, przecigzenia ,zwarcia w M

obwodach, awarii

NIEBEZPIECZNE Teren budowy | Urazy konczyn | Utrzymanie w odpowiednim stanie drog Kontrola stanu drog i biezaca poprawa
NAWIERZCHNIE; drogi komunikacji stanu drog komunikacji przed

-nier6wnosci ,zaglebienia ,
przeszkody, pochytosci, stopnie

komunikacyjne

Pracownicy-praca w obuwiu roboczym

wykonywaniem zadan

-upadek, poslizgniecie S
ZAGROZENIA PRZEZ OSTRE, |Prace reczne Urazy konczyn | Sprawne narzgdzia i kontrola ich osadzenia. | Wymiana , naprawa niesprawnych
SZORSTKIE KRAWEDZIE narzedziami Bezpieczny sposob stosowania ochrony narzedzi. Kontrola stanu narzedzi.
OSTRZA,; indywidualnej.
-narzedzi recznych; siekiera, pita, | S
kilof, przecinak materiatow,
prefabrykaty betonowe, ostre
odtamki materialow
ZAGROZENIA POZAROWE Prace Poparzenia , Przestrzeganie przepisow i zasad Wyposazenie stanowiska w sprzgt p.poz.
Spowodowane przez iskry , naprawcze zatrucia bezpieczenstwa pozarowego , sprzet Kontrola stanu bezp. pozarowego
rozgrzane powierzchnie zrodta Awarie gasniczy
energii elektrycznej urzadzen

M




ZAGROZENIA PRZEZ Praca na Choroby Praca w odziezy i obuwiu ochronnym. Udzielenie pomocy poszkodowanym
WARUNKI ATMOSFERYCZNE | otwartej Schroniska przed warunkami Kontrola wyposazenia i zabezpieczenia
8 -wiatr , mroz opady atmosferyczne, | przestrzeni w atmosferycznymi. Punkty do ogrzania si¢ w | $rodkéw ochronnych
nastonecznienie okresie okresie zimowym. Napoje i positki
zimowym profilaktyczne.
letnim M
ZAGROZENIE HALASEM Obstuga Choroby Stosowanie sprze¢tu ochronnego-ochrony Kontrola stosowania ochron stuchu.
g | maszyny, narzedzia urzadzen stuchu. Ograniczenie czasu ekspozycji Badania okresowe lekarskie.
pracownikow na hatas.
S
ZAGROZENIE WIBRACJA Obstuga Choroby Stosowanie sprzetu ochronnego-rekawice Kontrola stosowania sprzgtu ochronnego.
10 -narzedzia reczne urzadzen anty wibracyjne, ograniczenie czasu Badania okresowe lekarskie.
ekspozycji pracownikow na wibracje,
M sprawne elementy thumigce drgania
ZAGROZENIA PYLAMI Podbudowy Choroby Metody pracy ograniczajace narazenie. Kontrola stosowania sprz¢tu ochronnego.
11 | Pyt materiatow Czyszczenie Stosowanie sprz¢tu ochronnego- m. pytowa, | Badania okresowe lekarskie.
nawierzchni okulary
ZAGROZENIA Prace Choroby ,urazy | Stosowanie si¢ do norm i przepisow przy Dostosowanie obcigzen do wymogow
PSYCHOFIZYCZNE transportowe i pracach o duzym wysitku fizycznym, norm.
12 | Obcigzenie wysitkiem fizycznym | brukarskie przerwy na wypoczynek, stosowanie sprzetu | Sprzet pomocniczy. Badania okresowe
(duzy wydatek energetyczny) M pomocniczego. lekarskie.

Skala ; D- duze zagrozenie ,stale wystepuje
S- $rednie zagrozenie ,okresowo wystepuje
M -mate zagrozenie sporadycznie wystepuje




9. UWAGI KONCOWE

9.1

9.2.

9.3.

W obrebie przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢
recznie pod nadzorem osob uprawnionych i upowaznionych.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami w zakresie realizacji inwestycji oraz BHP.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi

samochodowe roboty ziemne.



