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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor i zleceniodawca
Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, Krakéw

1.2 Wykonawca
Firma Inzynieryjna TECHMA

os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakéw

1.3 Podstawy opracowania
— Dane terenowe zebrane w okresie projektowania.
— Dane paszportyzacyjne OPL S.A.
— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
— Przepisy prawa i normy /PN, ZN,/ instrukcje i zarzgdzenia obowigzujgce w OPL S.A.
— Pismo OPL S.A. nr TTIDKKU-71349/17/RP z 15.11.2017r.

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest wykonanie zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji kablowej 18 i 1
otw. nalezacej do Orange Polska S.A. w zwigzku z projektowang przebudowg dojs¢ i
dojazddéw do budynkéw mieszkalnych oraz miejsc postojowych przy ul. Rydla [

Krzywy Zautek w Krakowie.

1.5 Zakres rzeczowy projektu

- tawa zbrojona betonowa /drut fi 10/ 8,0mb
- Rura ostonowa dwudzielna RHDPE-D 160 15,0mb
- Przekop kontrolny 8 odc.

1.6 Uzgodnienia
— Warunki Techniczne OPL S.A. Nr TTIDKKU-71349/17/RP z 15.11.2017r.

— Opinia zudp
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1.7 Projekty zwigzane

Projekt Budowlany i Wykonawczy: Temat: ROZBUDOWA | BUDOWA DOJSC |
DOJAZDOW DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH
ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM |
PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALKACH NR 107/20, 489/11
OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC RYDLA | KRZYWY ZAULEK W KRAKOWIE

2. Zagospodarowanie terenu

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Planowana do realizacji rozbudowa i budowa doj$¢ i dojazdéow do budynkdéw
mieszkalnych oraz urzgdzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z
oswietleniem, odwodnieniem i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20,
489/11 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie. W obrebie w/w
inwestycji znajduje sie kanalizacja kablowa 1-otw. i 18-otw. z kablami telekomunikacyjnymi.
W zwigzku z powyzszg inwestycjg drogowg wymaga sie zabezpieczenia istniejgcej

kanalizacji kablowej.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Jak przedstawiono na rys. nr 2 nalezy:

Zabezpieczy¢ istniejgca kanalizacje kablowg 18 otw. tawg betonowg zbrojong bez zmiany jej
przebiegu oraz istniejgca kanalizacje kablowg 1 otw rurg ostonowg dwudzielng bez zmiany
jej przebiegu. Catos¢ prac wykonywac przy zastosowaniu przepiséw BHP obowigzujgcych w
budownictwie telekomunikacyjnym. Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed

dostepem o0sob postronnych.

3. Opis techniczny
3.1 Uwagi wstepne.

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetnic¢
koniecznych formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy ogodlne jak i branzowe
oraz dokonanych uzgodnien tj.:

- Powiadomi¢ w okreslonym terminie o rozpoczeciu prac:
- wtascicielom nieruchomosci przez ktére bedzie przebiegata inwestycja,

-wtasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej tj. OPL S.A.
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- Zleci¢ wytyczenie lokalizacji istniejgcej kanalizacji kablowej uprawnionej jednostce do
wykonania robot geodezyjnych. W taki sam sposob nalezy zapewni¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej po zakonczeniu prac.

Powyzszg inwestycje powinna realizowa¢ firma specjalizujgca sie w budownictwie
telekomunikacyjnym zgodnie z WT OPL Nr TTIDKKU-71349/17/RP z 15.11.2017r., ktéra
bedzie odpowiedzialna za:

- jakos¢ wykonania prac,
- wtasciwy dobor materiatéw uzytych do budowy,
- zgodno$¢ wykonanych prac z:
e dokumentacjg techniczng,
e obowigzujgcymi normami i przepisami,
e odpowiednimi przepisami ogolnymi,
e warunkami dokonanych uzgodnien i pozwolen,
o certyfikatami CE
- wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé recznie oraz pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. W celu dokfadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia nalezy dokona¢ przekopdéw kontrolnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z

zabezpieczeniem kanalizacji kablowej nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

3.2 Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu budowlanego, dtugosc

projektowanych zabezpieczenh kanalizacji kablowe;.

Przeznaczenie zabezpieczanej infrastruktury telekomunikacyjnej pozostaje takie samo jak
wczesniej tj. Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

Parametry swiadczonych ustug nie ulegng pogorszeniu w zwigzki z projektowanym
zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej.

taczna dtugosc¢ projektowanych odcinkow zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

- Lawa zbrojona betonowa /drut fi 10/ 8,0mb

- Rura ostonowa dwudzielna RHDPE-D 160 15,0mb
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3.3 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej.

W celu zabezpieczenia kanalizacji kablowej 18-otw. nalezy wykona¢ 2 przekopy kontrolne
godnie z rys. nr 2. w celu ustalenia gtebokosci posadowienia gornej warstwy rur kanalizacji
kablowej w dzialce drogowej nr 489/11. Wykopa¢ row kablowy po trasie istniejgcej
kanalizacji az do poziomu tasmy ostrzegawczej, nastepnie pogtebi¢ wykop zgodnie z
przekopami kontrolnymi tak, aby szalunek tawy betonowej zbrojonej znajdowat sie 20 cm
nad gorng warstwg kanalizacji kablowej. Nastepnie wykonac¢ tawe betonowg zbrojona, a jej
skrajne zabezpieczy¢ bloczkami betonowymi o wymiarach 14x25x30 cm zgodnie z rys. nr 4.

W celu zabezpieczenia kanalizacji kablowej 1-otw. nalezy wykonac¢ 2 przekopy kontrolne na
kazdy zabezpieczany odcinek, zgodnie z rys. nr 2. w celu ustalenia gtebokosci posadowienia
rury kanalizacji kablowej w dziatce drogowej nr 489/11. Wykopa¢ réw kablowy po trasie
istniejgcej kanalizacji az do poziomu tasmy ostrzegawczej, nastepnie pogtebic wykop
zgodnie z przekopami kontrolnymi tak, aby kanalizacja zostata odsfonieta na catej diugosci
projektowanego zabezpieczenia. Nastepnie wykona¢ zabezpieczenie rurg ostonowg

dwudzielng zgodnie z rys. nr 5.

3.4 Skrzyzowania lub zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia linii telekomunikacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonac zgodnie z:

ROZPORZNDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.

3.5 Uwagi koncowe

Roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi z tresci uzgodnien, opinii i pozwolen oraz z przepisami prawa i normami
obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci.

Rozwigzaniu budowlane i instalacyjno-techniczne musza spetnia¢ wymogi zapisane w :
ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Zastosowane materialy jak réwniez technologia budowy musi spetnia¢ warunki okreslone
Normami zaktadowymi TP.S.A.

ZN-96/OPL SA 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/ OPL SA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
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ZN-96/OPLSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/ OPL S.A. -015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania.

ZN-96/OPLSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEkK). Wymagania i

badania.

ZN-96/OPLSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/ OPL S.A. -021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

3.6 Zestawienie materiatow podstawowych

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA ILOSC
1. Rura ostonowa dwudzielna RHDPE-D160 m. 15,0
2. Tasma ostrzegawcza TO-T20 m. 23,0

3.7 Zatgczniki

— Warunki Techniczne OPL S.A. nr TTIDKKU-71349/17/RP z 15.11.2017r.
— Uzgodnienie ZIKiT
— Opinia ZUDP

3.8 Rysunki

Rys nr 1 — Plan Orientacyjny

Rys nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys nr 3 — Schemat - zabezpieczenie kanalizacji kablowej 18-otw. i 1-otw. przy ul. Rydla w
Krakowie

Rys nr 4 — Przekrdj poprzeczny tawy betonowej zbrojonej nad kanalizacjg kablowg 18-otw.

Rys nr 5 — Przekrdj poprzeczny zabezpieczenia kanalizacji kablowej 1 otw. dwudzielng rurg

ostonows.
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