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Dot.: warunkow technicznych zabezpieczenia sieci cieplnych dla koncepcji przebudowy ul.
Kuinicy Kollgtajowskiej w Krakowie na dz. nr 791/5, 640/9, 660/8, 661, 576/6,
674/4, 648/1, 640/10, 640/11, 640/12, 640/13, obr. 29, j.ew. Krowodrza.

1509001 + 15014001

HsAs 18001 Odpowiadajgc na Pafistwa pismo wraz z dotaczonymi materiatami dot. sprawy j/w,
MPEC S.A. w Krakowie informuje, Zze w rejonie projektowanej przebudowy/rozbudowy ulic
przebiega rozdzielcza sie¢ cieptownicza 2xDN250, wykonana w technologii preizolowanej,
pozostajgca w naszej eksploatacji i stanowigca nasza wlasnos¢.

W ramach planowanej inwestycji przewidziane jest skrzyzowanie projektowanej drogi z w/w
siecig (odcinek "1"-2") oraz znaczne zbliZzenie do niej (odcinek "3"-"5"),

W zwigzku z tym okre$lamy nast¢pujace warunki techniczne zabezpieczenia w/w sieci
cieplnej:

1. W miejscu skrzyzowania z istniejaca droga rurociagi cieplne sa zabezpieczone
kanatem betonowym i nalezy go przedtuzy¢ tak, aby siegal 1,0 m poza krawedz
drogi po jej przebudowie.

2. Migdzy spodem podbudowy drogi a wierzchem kanalu nalezy zachowaé odlegtosé
minimum 0,4 m.

3. Na odcinku "3"-"4", gdzie istniejgca sic¢ cieplna przebiega bezposrednio pod
projektowanym kraweznikiem, nalezy tak przeprojektowaé chodnik, aby odleglosé
miedzy kraweznikiem a obrysem rurociagdw cieplnych wynosita minimum 0,5m.

4. Projektowane lampy uliczne nalezy lokalizowaé w odlegloéci 1,0 m od zewnetrznej
krawedzi fundamentu stupa o$wictleniowego do plaszcza ostonowego rurociggdw
preizolowanych.

5. Zgodnie z wytycznymi MPEC dostgpnymi na stronie www.mpec.krakow.pl w
zaktadce "Strefa projektanta", podstawowa odleglos¢ miedzy obrysem plaszeza
ostonowego rurociggdéw cieplnych a skrajnia rur wodociggowej to 2,0 m, do czego
nalezy si¢ =zastosowa¢ projektujgc przebudowe sieci wodociggowej w
przedmiotowym terenie.

6. Nawierzchnie chodnikéw nad rurociggami cieplnymi nalezy zaprojektowaé z
elementow rozbieralnych, aby w razie awarii lub remontéw zapewni¢ do nich
bezproblemowy dostep.
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Docelowy projekt przebudowy przedmiotowej drogi, przedstawiony na mapie do
celow projektowych, obejmujacy wszystkie branze i uwzgledniajacy powyzsze
uwagi, wraz ze szczeg6lowym przedstawieniem sposobu zabezpieczenia rurociagow
cieplnych nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w MPEC S.A.

W celu uzyskania informacji dotyczacych sieci cieplnych (np. rzednych
posadowienia) nalezy wystapi¢ z prosbg o udostepnienie dokumentacji technicznej
do Dziatu Kontroli Wewnetrznej MPEC S.A. w Krakowie, tel. 12 64 65 112.

Niniejsza opinia zachowuje wazno$¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.

Integralng czescia niniejszego pisma jest opieczetowany zalacznik graficzny.

W_dalszej korespondencii dotvczgcej przedmiotowego zadania inwestycyjinego nalezy

powolywaé si¢ na znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pisma.
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