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INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: planowana przebudowa ukladu drogowego.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie ( dalej MPWiK S.A. )
w odpowiedzi na wniosek znak: T/422/B/RB/2019 w sprawie rozwiazania kolizji sieci wod. — kan.
dla planowanej przebudowy odcinka ukladu drogowego ul. Kuznicy Kollatajowskiej
w Krakowie ( od hm 0+00,00 do hm1+55,75 — rejon budynku nr 15B ), podaje:

1. Lokalizacja i parametry istniejacego uzbrojenia wod. — kan. zostaly potwierdzone przez
Dzial Dokumentacji i Odbiorow MPWIK S.A. i przedstawione na kserokopii mapy stanowiacej
zalacznik do niniejszego pisma. Oryginal w/w potwierdzenia znajduje si¢ w Dziale Technicznym
MPWIK S.A. do wgladu.

2. W ramach przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na kolizje przebudowa nalezy objac:

a) sie¢ wodociaggowa w ul. Kuznicy KoHatajowskiej na odcinku od planowanego wjazdu
na teren dziatki nr 660/9 ( poludniowo - wschodni naroznik dziatki nr 660/8 ) w kierunku
al. 29 Listopada wraz z przylagczami wodociggowymi, nawigzujgc sie do koncowki przebudowy
planowanej przez MPWIK S.A. sieci ( pismo ITT/1I-O/40833/2018 z dnia 07.12.2018r. ).
Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci ( do ktorej wskazalisSmy nawigzanie jw. )
na zlecenie MPWiK S.A. prowadzi Firma ,PRO-INSTAL” Maciej Cisowski
( Krakdw, ul. Bosakow 11 ), z ktorg nalezy sie porozumiec.

b) poprzeczne przejscie wodociggu przez wjazd w ul. Stomczynskiego.
Tras¢ wodociagu prowadzi¢ bez zbednych zalaman, w projektowanym chodniku.
Poprzeczne przejscia wodociggu przez drogg przewidzie¢ z zastosowaniem rur ochronnych.

3. Przebudowa uzbrojenia wodociggowego moze nastapi¢ wylacznie na koszt wlasny i we wlasnym
zakresie Inwestora drogi. Sie¢ wodociggowa, po jej przebudowie bedzie wykorzystywana przez
MPWiIK S.A. zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ustug
zbiorowego zaopatrzenia w wodg oraz do przylaczania innych nieruchomosci.

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawet Senderek,

Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesotowski, Czlonek Zarzadu: Wanda Slobodzian, Czionek Zarzadu: Waojciech Szczepanik.
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Niniejsze pismo nie stanowi akceptacji przedstawionych na zalaczonej mapie tras przebudowy
odcinkéw sieci wodociggowych. Trase projektowanej sieci wodociggowej mozna skonsultowaé
w Dziale Technicznym MPWIK S.A. po wczesniejszym umodwieniu terminu spotkania
(tel. 12 4242407, 12 4242405 ).

Ponadto, w zwiazku z planowang inwestycjg nalezy réwniez:

Nad pozostala istniejaca, siecia wodociggowg zachowaé obowigzujgce przykrycie wynoszace
1,5 m. Dopuszcza si¢ zmiang niwelety terenu w zakresie 10 cm.

Istniejace skrzynki zasuw i hydrantow dostosowaé do nowej niwelety nawierzchni.

Uwzgledni¢ przebieg istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, dostosowujac wlazy studni
kanatowych do nowej niwelety terenu. Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem
zaprojektowanej rzednej pokrywy wlazu i niwelety drogi nalezy stosowac pierscienie i kliny
wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.

Wszelkie prace w obrebie istniejacego, uzbrojenia wod. - kan prowadzi¢ pod Kontrolg
przedstawicieli Zaktadow Sieci Wodociagowej i Kanalowej MPWIK S.A. O terminie rozpoczecia
prac nalezy pisemnie powiadomi¢ MPWiK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej ( uktad centralny ).
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwroci¢ si¢ do Zarzadu Drog
Miasta Krakowa ( ul. Centralna 53 ).

Przypominamy, ze wpusty uliczne stanowia urzadzenia drogowe nie bedace w eksploatacji
i na majatku MPWiK S.A. Wpusty uliczne winny by¢ zaprojektowane bezkolizyjnie w stosunku
do miejskiego uzbrojenia wod. — kan. Obowigzujaca odleglos¢ projektowanych studzienek
wodosciekowych od miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej winna wynosi¢ 0,5 m.
( powyzszego nie zachowano np. na wysokosci budynku nr 1 1A, co wymaga korekty ).

Warunki przylaczenia sieci zostana wydane przez MPWiK S.A. na wniosek Inwestora
( DRUK NR ITT-2), po przedstawieniu dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy sieci
wodociagowej wraz z przylgczami wodociggowymi.

Whniosek wraz z dokumentacja nalezy zlozy¢ w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum
Obstugi Mieszkancow ( Krakéw, ul. Senatorska 9 ) w godzinach7%-17 ( poniedziatek )
oraz 7%-15% ( wtorek — pigtek ).

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem .,Wytyczne eksploatacyjne
w zakresie projektowania, realizacji i odbiorow urzadzen i przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych”, ktore dostgpne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu MPWiK S.A. mozna uzyskaé
w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow ( Krakéw, ul. Senatorska 9 ).
Przestang mape zatrzymujemy do celow stuzbowych, kserokopie mapy z potwierdzeniem
istniejacego uzbrojenia w zalaczeniu przesylamy.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzymuija:
)( 2 x Wnioskodawca + kserokopia potwierdzenia uzbrojenia.

1 xITT a/a.
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