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dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.07.2019. informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji
sieci elektroenergetycznej stanowigce] witasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A. z wymienionym ponizej
obiektem:

Projektowana rozbudowa ul. Kuznicy Kottatajowskiej w Krakowie.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/AA/680/2019 z dnia 2019-07-29 ktére sg wazne przez okres dwadch lat od daty ich
okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/dmewy*. Okreslone
warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia/ Ureowy*
stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowsy*:

- Dokumenty identyfikujgace Inwestora jako strone Porozumienia/mewy* (dla inwestorow
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag
z rejestru sgdowego, umowe spotki - dotyczy spdtki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i
REGON, numer konta bankowego firmy).

- Dokument zawierajacy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na
ktorych znajduja sie dotychczasowe urzadzenia i na ktoérych beda znajdowac sie urzadzenia
po usunieciu kolizji).

- Mape sytuacyjno-wysoko$ciowa/zasadniczg* z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen,
ktore powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, Zze w celu zawarcia Porozumieniatdmewy nalezy skontaktowaé sie z
TAURON Dystrybuciji S.A. Wydziat Eksploatacji OME ul. Slaska 10 Krakéw.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetyczne] w przypadku, gdyby podane przez Whnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo uleglty modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wpltyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zataczniki:
Zatagcznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
Zalgcznik nr 2 - projekt Porozumienia/Umewy™

k.o.
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1x afa

* niepotrzebne skreslic
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Projektowana rozbudowa ul. Kuznicy Kottatajowskiej w Krakowie.

z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych

urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe SN kolidujgce z planowang inwestycjg zabezpieczy¢
z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru czerwonego iflub przebudowad
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 120mm2, miejsca
skrzyzowan ww. sieci z inng infrastrukturg techniczng podziemna zabezpieczy¢ z zastosowaniem

rur ostonowych Fi-160 mm koloru czerwonego.
Kable typu HAKnFtA (tradycyjne) nalezy wymieni¢ na kable typu XRUHAKXS.

Pod drogami w miejscach zabezpieczanych kabli zabudowa¢ dodatkowe rury przepustowe

Fi-160 mm koloru czerwonego.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nN kolidujgce z planowang inwestycjg zabezpieczy¢
z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego i/lub przebudowaé
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli nN typu YAKXS(NA2XY), miejsca skrzyzowan ww. sieci
z inng infrastrukturg techniczng podziemna zabezpieczy¢ z zastosowaniem rur ostonowych

dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego.

Pod drogami w miejscach zabezpieczanych kabli zabudowac¢ dodatkowe rury przepustowe

Fi-160 mm koloru niebieskiego.

Istniejgce elektroenergetyczne linie napowietrzne nN kolidujgce z planowang inwestycjg
przebudowac poza obszar kolizji z zastosowaniem stupow typu E i przewodéw typu ASXSn i/lub
skablowac z zastosowaniem kabli nN typu YAKXS(NA2XY), miejsca skrzyzowan ww. sieci z inng
infrastrukturg techniczng podziemng zabezpieczy¢ z zastosowaniem rur ostonowych Fi-160 mm

koloru niebieskiego.
O warunki usuniecia kolizji sieci o$wietleniowe] wystgpic¢ o wiasciciela sieci oswietleniowej.

Podczas prowadzenia budowlanych prac ziemnych stosowaé przekopy kontrolne,

oraz pomiary wozem pomiarowym.
Relacje i trase elektroenergetycznej sieci SN i nN podano w

nr TD/OKR/OMD/2019-07-22/0000001 z dnia 22-07-2019 uzgadniajgcym usytuowanie ww. sieci,
oraz mapami sytuacyjno-wysokosciowymi, z opisanymi relacjami stanowigcymi zatgcznik do

niniejszego pisma.

Nie wyklucza si¢ usytuowania urzgdzen energetycznych oprocz wyzej wymienionych w trasie
realizowanych prac. Stwierdzone podczas realizacji prac kolizje z urzadzeniami energetycznymi

TAURON SA bedg na roboczo uzgadniane.

2. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwigjacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci

statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

3. Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakow, Wydziat Eksploatacji OME ul. Slgska 10 Krakéw oraz uzyska¢ wymagane prawem

uzgodnienia i decyzje administracyjne.



16.

17.
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Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwércze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego
odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgca

w branzy elektrycznej, przez pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub ceglty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupeinych.

. Po zakonczeniu usuniecia Kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze

do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna

by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.

. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej okreslono

zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkowi odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Osoba do  kontaktu  Adam  Augustynek  telefon 12 2612614

e-mail: adam.augustynek@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem




