Widok wylotu kanalizacji

Skala 1:50

Widok od strony wlotu

Skala 1:50

wylot kanalizacji 840

T proj. niweleta drogi

Przekrdj poprzeczny
prostopadle do osi przepustu
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Przekro] podfuzny
Skala 1:50

Barieroporecz U-11a

Barieroporgcz U-11a
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Beton czesci przelotowej — C30/37

Beton w skrzydtach Zelbetowych — C30/37
Podbeton - C8/10

Stal zbrojeniowa A-IIN(BSt500)

Kqt skrzyzowania z drogq 42°

Klasa obcigzenia: A zgodnie z PN-85/5-10030

Powierzchnie betonu majgcqg kontakt z
gruntem nalezy zaizolowa¢ powtokg
bitumiczngq.

Powierzchnie betonu narazong na wptywy
atmosferyczne zabezpieczyé farbq

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE PROJMAR
MARCIN KISIEL

ul. Niwy 18, 30-705 Krakéw
tel. 666 841 041

[NAZWA INWESTYCII:
ulicy el droga gminna, klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z z ulicami
Klasy L, ), ica (droga gminna, klasy D, km:0+117.17), Zelwerowicza {droga gminna, klasy D, km:0+252,83), Czwartakéw {droga gminna,
[klasy D, km:0+422,65), dwéch {n w km:0+221,25 i #2 250x110cm w 45) i rowéw (| zej | ponizej budowq
{od 00 do km:0+540.65) | trzech wylotéw do rowéw (w 46, 73, 55); sied:
j {od 50 do km:0+425.63), ia uli (od 00 do km:0+547.46), wodoci: j (od 74 do 34),
teletechnicznej (od km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowe}j {od km:0+007.78 do km:0+420.13); i 44 do km:0+422.02, od
km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. icza - od 30do 65); budowg sieci i j od 22 do 74"
INWESTOR: Prezydent Miasta Krakowa dziatajacy przez dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

OBIEKT: TEMAT RYSUNKU:
Ulica Przekroje konstrukcyjne - przepust #1
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: | NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jakub Czernecki budowadrég | MAP/0273/PWOD/12

OPRACOWAL: | Mgrini. Leszek Ziemnik

SPRAWDZIt:

DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
lipiec 2019 Drogowa PW D-3.1 1:50

PRAWA LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ 0 Ul




