ROZBUDOWA UL. MOCHNANIEC W KRAKOWIE
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1.2.
1.3.
14.
15.
1.5.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomi¢dzy zleceniodawca, Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez
Panig Joanne Niedziatkowskg — Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Krakoéw

a Biurem Projektowo — Ustugowym PROJMAR Marcin Kisiel z siedzibg w Krakowie
przy ul. Zbozowa 5a/2.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 dla celow projektowych

Pomiary i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Ekspertyza geotechniczna.

Operat wodno prawny opracowany.

Przepisy i normy do projektowania:

Obowigzujace normy:

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowigzujace przepisy:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 430).
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2.2.

2.3.

OPIS TECHNICZNY.

Lokalizacja.

Projektowana przebudowa istniejagcego przepustu zlokalizowana jest w ulicy
Mochnaniec w km 0,244+08 w Krakowie. Przepust zlokalizowany jest na rowach

otwartych przechodzacych pod tg ulica.

Stan istniejacy.

Istniejgca ulica nad przepustem ma szeroko$¢ ~ 5,15m a pobocze szerokos¢ ~ 1,0m.
Pod ulicg na potoku Pychowickim wbudowany jest przepust betonowy o przekroju
kotowym D= 0,7 m i dtugos$ci 13,0 m.

Kat skrzyzowania osi obiektu z istniejaca osig drogi wynosi ~ 48°.

Przez obiekt przebiegajg istniejace kable teletechniczne i kable $redniego napigcia.

Stan projektowany.
KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

Charakterystyczne parametry geometryczne projektowanego obiektu:

e  Dlugo$¢ przepustu (wraz z glowicami) 33,20 m

e  Szeroko$¢ otworu w Swietle 250m

e  Wysoko$¢ otworu w swietle 1,10 m

Naziom pod droga 0,35 m
Projektowany spadek przepustu : 1.0%
Projektowana rzgdna wlotu przepustu: 22321 mn.p.m
Projektowana rzgdna wylotu przepustu: 22297 mn.p.m

Poziom odniesienia: Amsterdam

Projekt przewiduje catkowita przebudowe istniejacego obiektu. Kat skrzyzowania
przebudowywanego obiektu z osig projektowanej drogi wynosi 41°.

Konstrukcje¢ przelotu stanowi rama zamknigta o $wietle 2,50x1,10m zaprojektowana w
spadku poprzecznym 4% sktadajaca si¢ z dwoch segmentow wykonanych na mokro z
wytworzonymi glowicami na wlocie i wylocie z obiektu. Na styku segmentow
przelotu przewidziano dylatacj¢ poprzeczng na calym obwodzie ramy oraz
zaprojektowano ptyte fundamentowg grubosci 50cm 0 wymiarach 3,36x3,06m.

Na dojazdach do obiektu przewidziano wzmocnienie nawierzchni dojazdowej poprzez

wykonanie ptyt przejsciowych dlugosci 4m. Plyty te oparte sa na konstrukcji przelotu
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na wytworzonych w niej wspornikach i wykonane w spadku podluznym 10%.
Geometria ptyt dopasowana zastata do projektowanego uktadu drogowego. Cze$¢
przelotowa i plyty przejsciowe zabezpieczone izolacja z papy termozgrzewalnej z
wykonang na niej warstwa ochronng z betonu C20/25 zbrojonego siatka @12 co 15cm.
Catos¢ konstrukcji tj. przelot przepustu, gltowice, plyty przejsciowe 1 plyta
fundamentowa wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stala klasy A-1IIN wg PN-
91/S-10042.

Przepust posadowiony na warstwie zwiru, ktorego podstawa znajduje si¢ 0,5m ponizej
poziomu przemarzania. Minimalna szeroko$¢ warstwy gruntu, ktora podlega
wymianie wynosi 340cm.

Zaprojektowano murki czotowe dlugosci 5,50 na wlocie i 5,40 m na wylocie oraz
skrzydta roéwnolegle do osi cieku dtugosci 5,20 m na wlocie i 3,75m na wylocie z
betonu C30/37 zbrojone stalg klasy A-I1IN.

Izolacja przez dwukrotne natozenie powlok bitumicznych, nalezy przykry¢ wszystkie
dostgpne przed wykonaniem zasypki powierzchnie betonowe stykajace si¢
bezposrednio z gruntem. Wszystkie elementy betonowe narazone na wplywy
atmosferyczne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez hydrofobizacje lub
naniesienie powtoki z farb.

Na obiekcie zaprojektowano barier¢ ochronng wyposazong w pochwyt oraz balustrade
ze stali St3SX zamocowang na wlocie do obiektu. Dla zabezpieczenia balusrtady
nalezy wykonac:

- przygotowanie powierzchni — stopien Sa 2 1/2,

- warstwe gruntujacg — Peneguard Express — farbe epoksydowg firmy JOTUN — gr.
120um,

- warstwe posrednig (migdzywarstwe) — Peneguard Express MIO — farbe epoksydowa
firmy JOTUN — gr. 140pum,

- warstwe¢ nawierzchniowa — Hardtop XP — farbg alifatyczno-poliuret. firmy JOTUN —
gr. 60um.

Laczna grubos¢ systemu 320 pum.

Od strony wylotu w prawym skrzydle przewidziano otwor @ 55cm dla wlotu
kanalizacji deszczowej zakonczonej klapg burzowa.

Nowy przepust wykonywacny bedzie przy catkowitym zamknigciu drogi.
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Row na regulowanym odcinku oraz na odcinku 29,3 m powyzej przepustu, zgodnie
zZ projektem regulacji cieku, nalezy ubezpieczyc¢:

e dno rowu zabudowa¢ ptytami azurowymi typu ,,mata krata” 60x90x10 cm na
geowldkninie przybite kotkami drew. @ 5 cm; L= 90cm 3 szt. / plyte na
podsypce z pospotki gr. 15 cm.

e skarpy rowu zabudowac¢ ptytami azurowymi typu ,,mata krata” 60x90x10 cm
na geowlokninie przybite kotkami drew. ®5 cm; L= 90cm 3 szt. / ptyte na
podsypce z pospotki gr. 15 cm.

Umocnienie dna i skarp ptytami azurowymi powyzej przepustu zakonczy¢ palisadg z
pali drewnianych ® 10-15 cm, dt 1.2 - 1.8 m., a ponizej przepustu (w miejscu ujscia
rowu b.n. do Potoku Pychowickiego) dowigza¢ do projektowanego umocnienia

skarpy rowu powyzej ptyt obsia¢ mieszankg traw szlachetnych.

Istniejace kable teletechniczne ulegaja likwidacji (projektuje si¢ nowy kabel
teletechniczny) a kabel $redniego napigcia nalezy podwiesi¢ na czas robdt a po
wykonaniu prac utozy¢ w nowej lokalizacji (wg opracowan branzowych).

Prace przy kablach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb.

2.5.  Uwagi koncowe.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow pod warunkiem ich
réwnowaznosci z zatozonymi w projekcie oraz posiadajacych aprobate IBDIM.

e Wprowadzenie zmian do projektu wymaga zgody Inspektora nadzoru
i projektanta.

e Szczegbtowy przebieg instalacji obcych nalezy ustali¢ z Wiascicielami tych
instalacji w trakcie przekazania placu budowy. Roboty ziemne w strefie utozenia

instalacji obcych utozenia nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Projektowat:

mgr inz. Waldemar Pawlowski
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