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Przekrój poprzeczny

Widok wylotu kanalizacji

beton kl. C8/10

224.88 - rzedna nawierzchni

224.82 - rzedna niwelety

zabezpieczyæ farb¹

Powierzchniê betonu nara¿on¹ na wp³ywy atmosferyczne 

zaizolowaæ pow³ok¹ bitumiczn¹.

Powierzchniê betonu maj¹c¹ kontakt z gruntem nale¿y 
223.47

Ist. rzêdne dna rowu
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Przekrój pod³u¿ny
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Rzêdna zw. wody miarodajnej - 223.97

Rzêdna zw. wody miarodajnej - 223.77

Proj. rzêdne dna rowu
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Przekroje konstrukcyjne - przepust #2
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Drogowa

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

OBIEKT: TEMAT RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:NUMER UPRAWNIEŃ:

SKALA:DATA: BRANŻA: FAZA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

budowa dróg

MARCIN KISIEL

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE PROJMAR

mgr inż. Jakub Czernecki MAP/0273/PWOD/12

Ulica

mgr inż. Leszek Ziemnik

PW

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Prezydent Miasta Krakowa działający przez dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa 

tel. 666 841 041
ul. Niwy 18,  30-705 Kraków

lipiec 2019

km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza - od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow¹ sieci wodoci¹gowej od km:0+003.22 do km:0+264.74.”

teletechnicznej (od km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowej (od km:0+007.78 do km:0+420.13); przebudow1 ogrodzen(od km:0+291.44 do km:0+422.02, od 

elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:0+425.63), oœwietlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46), wodoci¹gowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), 

kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540.65) i trzech wylotów do rowów (w km:0+223.46, km:0+226.73, km:0+246.55); przebudow1 sieci: 

ï»¿km:0+422,65), przebudowÂ¹ dwÃ³ch przepustÃ³w (#1 150x70cm w km:0+221,25 i #2 250x110cm w km:0+248,45) i rowÃ³w (powyÂ¿ej i poniÂ¿ej przepustÃ³w

klasy L, km:0+000), Szymonowica (droga gminna, klasy D, km:0+117.17), Zelwerowicza (droga gminna, klasy D, km:0+252,83), Czwartaków (droga gminna, klasy D, 

ï»¿"Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria  droga gminna, klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z przebudowÂ¹ skrzyÂ¿owaÃ± z ulicami SkotnickÂ¹(droga powi
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rygiel górnysznur konopny

styropian

SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ DYLATACJI I IZOLACJI
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sznur konopny

płyta dolna

SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ DYLATACJI NA PŁYCIE DOLNEJ
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izolacja z papy zgrzewalna

płyta fundamentowa

Zabezpieczyć przed wpływem war. atmosferycznych powłoką z farb
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Zastosować izolację bitumiczną powłokową na styku z gruntem

Zastosować izolację bitumiczną powłokową na styku z gruntem

Zabezpieczyć przed wpływem war. atmosferycznych powłoką z farb
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rygiel górny beton C30/37

warstwa ochronna gr. 10cm

beton kl. C30/37

beton kl. C8/10

beton kl. C8/10

beton kl. C8/10

beton kl. C8/10

beton kl. C8/10

beton kl. C8/10

beton kl. C8/10

beton kl. C30/37beton kl. C30/37

beton kl. C30/37

beton kl. C30/37

3
0

2
0

1
0
0

1
0
0

Klasa obci¹¿enia: A zgodnie z PN-85/S-10030

Stal zbrojeniowa B500C-klasa C

Podbeton - C8/10

Beton w p³ycie fundamentowej- C30/37

Beton w skrzyd³ach ¿elbetowych - C30/37

Beton czêœci przelotowej - C30/37

czo³owych 

poziomu posadowienia œcian 

g³êbokoœæ 30cm poni¿ej 

wymiana gruntu na ¿wir na 

czo³owych

poziomu posadowienia œcian 

g³êbokoœæ 30cm poni¿ej 

wymiana gruntu na ¿wir na 

beton kl. C8/10

15 cm podbeton kl. C8/10

30 cm p³yta przejœciowa z betonu zbrojonego

izolacja z papy zgrzewalna
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