M-13.01.00. Beton konstrukcyjny
1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zelbetowych i betonowych w ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria droga gminna,
klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.46".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
robdt betonowych:

e Fundament przepustu i przekroju skrzynkowego,

e  Murkéw oporowych ze skrzydtami,

o Plyty przejsciowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymatosci nie
mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu klasy C 20/25(B25). Dla ww przepustu przyjeto beton klasy C30/37.

1.4.2.Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym od 2 kg/dm® do 2,6 kg/dm® wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.3.Mieszanka betonowa - metoda mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

1.4.4. Klasa betonu wg PN-B/88-06250 [15]- symbol literowo-liczbowy np. B30 klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,
(np. beton klasy B30 przy R,® = 30 MPa).

Klasy wytrzymatosci betonu wg PN EN 206-1:2003[26] okreSlane sa na podstawie wytrzymatos$ci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i
wysokosci 300 mm (fo ¢y1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (foi cupe)-

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie
suchym



1.4.6. Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopienn wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong warto$¢ cisnienia wody
w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4.8.Partia betonu — ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob 1 w tych samych warunkach.

1.4.9.Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spelnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1642 z dnia 29 sierpnia 2019 r.)”, zwanym dalej
Rozporzadzeniem.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D.00.00.00
,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sa oznakowane znakiem CE lub B, i dla ktorych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg, Norma Zharmonizowana, aprobatg techniczng wydana przez IBDiM
lub europejska aprobatg techniczng.

Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyé Wykonawcy dowod
dostawy, na ktorym sg nastepujace informacje:

a) nazwa wytworni betonu

b) numer dowodu dostawy

¢) datai godzina zatadunku, godz. pierwszego kontaktu cementu i wody,

d) numer rejestracyjny ci¢zarowki lub identyfikacja pojazdu,

e) nabyweca,

f) nazwa i lokalizacja miejsca dostawy,

g) szczeg6ly lub powotania specyfikacji, numer przepisu, numer zamowienia

,h)  ilo$¢ mieszanki w m

i)  deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz normy

j)  nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujace;j

k) godzina dostawy betonu na miejsce

I)  godzina rozpoczgcia roztadunku

m) godzina zakonczenia roztadunku

Dodatkowo dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) klase wytrzymalosci,

b) klasg zawartosci chlorkéw,

¢) klas¢ konsystencji,

d) wartosci graniczne skladu betonu,

e) rodzaj i klase wytrzymalosci cementu,

f) typ domieszki i typ dodatku,

g) maksymalny nominalny gorny wymiar kruszywa.

2.2. Wytrzymalo$¢ betonu i klasy ekspozycji

Beton powinien mie¢ wytrzymato§¢ okreslong klasa zgodna z dokumentacja projektowa.

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1[26] dla poszczegolnych elementdow konstrukcji obiektu inzynierskiego
zostaty okre§lone w odno$nych ST.



2.3.Skladniki mieszanki betonowej

Przez caly okres betonowania muszg by¢ zapewnione dostawy identycznych sktadnikow mieszanki
betonowej. W tym celu nalezy zgromadzi¢ w betoniarni odpowiednie ilo$ci kruszyw i cementu potrzebne do
wylania fragmentow konstrukcji, ktére musza by¢ jednorodne (stanowig naturalng catos¢).

2.3.1. Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 oraz ww.
rozporzadzenia MTiGM. W warunkach agresywnego $rodowiska, dla betonéw konstrukcyjnych
dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkoéw), o wysokiej odpornosci na
siarczany
(HSR).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

a) oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

b)oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,

¢) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,

d) sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych

si¢ w wodzie. Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spelnia¢ wymagania dla cementu okreslonymi w PN-EN 197-1

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie, wickszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nie dajacych
si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Cement musi posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezna jednostke certyfikujaca.
Producent cementu musi posiadaé Deklaracje Zgodnosci zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo
jakosci (deklaracje zgodnos$ci - atest) wraz z wynikami badan. Kazda partia cementu przed uzyciem musi
uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Przechowanie cementu powinno by¢ okreslone w normie PN-EN 197-1.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozrdznienie. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloso6w), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej
samej cementowni. Silosy mozna napetia¢ dopiero po oproéznieniu z poprzednie;j.
Ze wzgledu na wysokie wymagania dla powierzchni betonu i brak jej zabezpieczania poprzez malowanie
dopuszczalne jest zastosowanie dla elementow masywnych cementéw o niskim cieple hydratacji. W takim
wypadku Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowng zgode zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane.

2.3.2. Kruszywo

Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne,
o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych
w stosunku  do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujagc niezbedne badania laboratoryjne.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg PN- EN 12620+A1 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscia cech
fizycznych 1 jednorodno$ciag uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
W kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykonac kontrolne
badania niepelne obejmujace:

a) oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,

b) oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4,

¢) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12,

d) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

e) oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-B-06714-13. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06714, uzycie takiego kruszywa moze
nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)

i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-5 dla
korygowania recepty roboczej betonu.

Uziarnienia kruszywa powinno by¢ ustalone do$wiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowe;.
Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.



W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych zrodel nalezy spowodowaé, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

2.3.2.1. Kruszywo grube
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami
normy PN-B-06714-40.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.
Poza wymaganiami ww. rozporzadzenia MTiGM - grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
a) zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych i ptaskich ) - do 20 %,
b) wskaznik rozkruszenia dla grysow granitowych - do 16%,
¢) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie powinna
wywotywaé zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
d) zawarto§¢ zwigzkéw siarki - do 0,1%,
e) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
f) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
B- 06714-26.
Poza wymaganiami ww. rozporzadzenia MTiGW - piaski powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
a) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714-34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
b) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-EN
1744-1.

2.3.3.Woda zarobowa do betonu

Wodg zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN
1008:2004[14].

2.3.4.Domieszki i dodatki do betonu

Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na
tyle matych, ze nie musza by¢ traktowane jako sktadnik objgtosciowy betonu. Natomiast dodatki
wystepujace w postaci materialu drobnoziarnistego musza by¢ ze wzgledu na stosowana wickszg ilo$¢
doliczone do masy cementu jako dodatkowy sktadnik objetosciowy

Stosowanie domieszek podczas produkcji mieszanki betonowej wymaga przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez sprawdzi¢ oddziatywania domieszek uplastyczniajacych na cement stosowany na budowie
oraz oceni¢ wpltywy domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu. Beton z domieszka uplastyczniajaca musi
by¢ zbadany na mrozoodpornos¢, wytrzymato§¢é oraz wodoszczelnosé. Dopuszcza si¢ zastosowanie
domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegdlnosci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uplynniajacych,

3) domieszek zwigkszajacych wiazliwos¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,

5) domieszek przyspieszajacych wiazanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek op6zniajacych wigzanie,

8) domieszek i dodatkow mineralnych,

9) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochylni,

10) domieszek mrozoochronnych.

W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co
moze skutkowa¢ nizszym poziomem osigganej wytrzymatosci koncowej, powstawaniem mikrorys
spowodowanych odksztalceniem termicznym oraz zmiang barwy betonu, zaleca si¢ stosowac $rodki
opozniajace proces hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobra¢ ilo$¢ opdzniacza, poniewaz dozowanie
op6zniacza w roznych ilosciach zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyna roéznic w



zabarwieniu betonu. RoOwniez dozowanie opdzniacza w celu w celu unikniecia powstawania stykow
roboczych pomiedzy kolejnymi warstwami ukladanego betonu moze mie¢ wptyw na zmian¢ koloru betonu.
Nalezy rozwazy¢ dozowanie $rodkéw opodzniajacych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii
betonu ze wzgledu na utrzymanie jednolitoéci barwy. Zaleca si¢ napowietrzanie betonu w elementach
narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie (kapach, filarach, przyczotkach) przez dodanie domieszek
napowietrzajacych, gdyz zwigkszaja one mrozoodporno$¢ betonu narazonego na cykliczne zamrazanie
i odmrazanie.
Zaleca si¢ stosowanie domieszek napowietrzajagcych rowniez w pozostalych elementach, ale w tych
przypadkach ostateczng decyzje pozostawia si¢ Inzynierowi.
Przy stosowaniu domieszek i dodatkéw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaty one istotnych réznic w
kolorystyce poszczegdlnych elementow obiektow; domieszki opozniajace wigzanie powoduja uzyskanie
powierzchni o ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajace powoduja uzyskanie jasniejszej barwy
powierzchni.
Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki, dla ktorych producent przedstawi:
— deklaracje zgodnosci z Polska Norma, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng

i oznaczenie znakiem budowlanym albo
— deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wprowadzajaca norm¢ zharmonizowang na wyrdb budowlany
Iub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenie CE. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
934-2:2010 [5] oraz wymagania podane w ,,Zaleceniach dotyczacych stosowania domieszek i dodatkow do
betonow i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”.

2.4. Sklad mieszanki betonowej

2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne

ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala

laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Recepta na
sktad mieszanki betonowej powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi do akceptacji wraz z wynikami badan
laboratoryjnych poszczeg6lnych skladnikéw i probek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktore
umozliwi jej korekte, a w przypadku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ,,Rozporzadzeniem” , PN-EN 206-1:2003 i

nastgpujacymi zasadami:

1) sklad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
stala kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci; krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody.

3) Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilo§ciach w stosunku do zalozonej
wytrzymato$ci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc réwniez pod uwage ilos¢ wody
zawarte] w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego, zalecanego stosunku
w/c=0,42 (w zadnym wypadku nie wigkszego niz 0,5) W trakcie betonowania catego obiektu nalezy
utrzymywac¢ wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Réznice w/c dla mieszanek betonowych
stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekracza¢ 0,02.

4) klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna byé dostosowana do przyjetej technologii
betonowania. Zgodnie z norma PN-EN 206-1 zaleznie od przyj¢tej przez Wykonawce technologii nalezy
stosowac beton o konsystencji od S2 do S4. Konsystencje nalezy bada¢ wg metody opadu stozka badana
zgodnie z PN-EN 12350-2:2001

5) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg
PN-EN 12350-7 [27] nie powinna przekraczac:

- warto$ci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedziatow wartosci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.

Tablica 1. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Lp. Rodzaj betonu Zawarto$¢ powietrza, w
%, przy uziarnieniu
0+ 16 mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3=5 3555




| 2 [Beton narazony na staty dostep wody, przed | 4+6 | 45+65 |

6) kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie
o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.

7) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbgdna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wicksza niz 42 % -
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

8) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3,5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierajacych
rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigcksza masa objgtosciows,

9) maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m’ dla betonu klasy C20/25(B25) i C25/30(B30),

- 450 kg/m® dla betonu klas C30/37(B35) i wy25zych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera,

10) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), érednia wymagana
wytrzymatosé
na $ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

fcm > fck +6 [MPa]

11) Zawarto$¢ chlorkow
Zawarto$¢ chlorkéw, okreslona jako zawarto$¢ jonow chloréw w odniesieniu do masy cementu, nie
powinna przekraczaé 0,2 % w betonie ze zbrojeniem stalowym, 0,10 % w betonie ze stalowym
zbrojeniem sprezajacym.

12) Mieszanka betonowa powinna charakteryzowaé si¢ umiarkowanym rozwojem wytrzymato$ci betonu
wg
PN-EN 206-1 [26], chyba ze Inzynier dopusci inacze;.

2.4.2. Wymagane wiasciwosci betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy

Tablica Wymagane wlasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan
1 [Nasigkliwosé¢ Do 5% pod warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych PN-88/B-06250

wytrzymato$ci, mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, dla

wszystkich obiektow poza przepustami Do 4% dla betonu

przepustow

2 Wodoszczelnos¢  [Dla kap, gzymsow i belek podporgczowych: 1,0 MPa (W10) PN-88/B-06250

Dla pozostatych elementéw betonowych: > 0,8 MPa (W8)

3 Mrozoodporno$¢  [Jbytek masy nie wigkszy od 5%. PN-88/B-06250
Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach
zamrazania
3. SPRZET

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’[1], pkt
3. Sprzgt do wykonania robdt musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.



3.2. Wytwoérnia mieszanki betonowej

Nalezy korzysta¢ wylacznie z nowoczesnych weztdw betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$é

dozowania poszczegélnych sktadnikoéw, domieszek i dodatkdw oraz majacych oprzyrzadowanie do

pomiaru rzeczywistej wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezaco korygowaé ilosci wody w mieszance.

Wytwoérnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby mdc przetransportowa¢ mieszanke

w ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zakloca¢ warunkéw ochrony $rodowiska, tj.

powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywolywaé hatasu powyzej dopuszczalnych 50

decybeli. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska

materialow powinny by¢ utwardzone, materiaty zabezpieczone przed mozliwosciag mieszania si¢

poszczegdInych rodzajow i frakcji.

Wytwoérnia powinna mie¢ doprowadzona energie elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia

socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadow. Wykonawca musi

posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia wytwdrni do ruchu przez inspekcj¢ sanitarng i wladze ochrony

srodowiska.

Betoniarnia powinna mie¢ pelne wyposazenia gwarantujace wlasciwa jako$¢ wytwarzanej mieszanki

betonowe;j.

Wezetl betoniarski musi spenia¢ nastepujace warunki:

—  dozowanie wagowe cementu z doktadnoscia 2%,

—  dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscig 3%,

—  dozowanie wagowe wody doktadnoscig 2%,

—  dozowanie domieszek z doktadnoscia 5%,

—  musi istnie¢ mozliwos¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw,

—  mieszanie skladnikéw musi si¢ odbywac¢ w betoniarce o wymuszonym dziataniu, zabrania si¢

stosowania betoniarek wolnospadowych,

—  silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ zuwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wytwornia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo

legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz

w roku. Urzadzenia dozujace wod¢ i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz

W miesigcu.

3.3. Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikow musi odbywaé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

34. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min
zbulawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢
w plaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
ptyt pomostdw powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.5. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wplyw na jako$¢
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez Wykonawce i Inzyniera. Produkcja moze odbywaé si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca musi mieé
na budowie wlasne laboratorium Iub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Inzynier bedzie dysponowat wiasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium
Wykonawcy, uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca,
opracowujac go na podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umie$ci¢ go na tablicy, w widocznym miejscu
dla operatora. Czas mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu
i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogéIne[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002 [18].



Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych
na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach zamknigtych (budynkach
lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Cement luzem powinien byé przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych lub
betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wlazy do oczyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej latwe rozréznienie. Zakazuje si¢ pobierania
cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden

rodzaj cementu z tej samej cementowni. Silosy mozna napetnia¢ dopiero po oprdéznieniu z poprzedniej partii

cementu.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania:

—  okres przechowywania w magazynach zamknigtych i zbiornikach nie powinien by¢ dluzszy

od gwarantowanego przez producenta okresu zachowania cech normowych cementu

—  okres przechowywania w sktadach otwartych nie powinien by¢ dluzszy niz 10 dni. Technika

przechowywania cementu:

a) Przechowywanie cementu workowanego: Cement w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki WK
co najmniegj trzywarstwowe wg PN-P-79005. masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+£2 kg.
Kolory rozpoznawcze workoOw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z normg PN-B-19707.
Poszczegolne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymatosciowe cementu powinny by¢ ukladane w
oddzielnych stosach. Miedzy stosami ulozonych workdw nalezy pozostawi¢é wolne przestrzenie
umozliwiajagce dostep do poszczegdlnych stosow. Szeroko$¢ drog przejazdowych powinna byé
dostosowana do uzywanego w magazynie $rodka transportu.

b) Przechowywanie cementu luzem: W kazdym ze zbiornikow nalezy przechowywaé cement jednego
rodzaju ijednej klasy wytrzymato$ciowej, pochodzacy od jednego dostawcy

¢) Znakowanie przechowywanego cementu:

Stosy workéw z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorcéw powinny byé zaopatrzone w
tabliczki zawierajace informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwe wytworni i miejscowos¢, mas¢ cementu
w partii 1 date wysytki.

4.2.2. Transport cementu

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotagczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [18]. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano
oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢é przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ 1 przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkow. Kruszywo powinno by¢ skladowane na dobrze zaggszczonym
i odwodnionym podtozu. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zréodet nalezy
spowodowaé, aby udzial tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukeji betonowe;.

4.4.0goIne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skladzie masy
w stosunku  do stanu  poczatkowego. Mas¢ betonowa mozna transportowa¢  mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami”). Tlo§¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.



Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania 1 rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C,

- w celu przedtuzenia czasu transportu nalezy stosowa¢ domieszki opdzniajace czas wigzania w ilosciach
zgodnych z karta techniczna.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odleglos¢ nie wigksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przenosnikow

tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ konsystencji S2 lub S3,

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

c¢) kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

d) przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu shupéw, korpuséw podpér oraz wysokich $cian przyczotkow do transportu betonu

powinno si¢ uzywaé rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie

powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszankg betonowa mozna transportowaé za posrednictwem rynien

zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne[1], pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne

5.2.1.Zgodno$¢ wykonywania rob6t z dokumentacja

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, ST oraz z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 [15], PN-99/S-10040 [17] i ,,Rozporzadzeniem” [40] oraz dokumentacja technologiczng
dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program Zapewnienia
Jakosci dla Robdt oraz projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt
technologiczny betonowania.

PZJdR musi zawiera¢ doktadny opis i wymagania dotyczgce wbudowania i pielegnacji betonu, w
szczegolnosci sposobow majacych na celu niedopuszczenie do powstawia rys skurczowych i wad
powierzchni powstatych w czasie betonowania. Zasady te musza by¢ uzgodnione z Inzynierem. Projekt
technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  Projekt drég dojazdowych i technologicznych

—  wybor sktadnikéw betonu,

—  opracowanie receptur laboratoryjnych iroboczych,

—  spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  projekt betonowania uwzgledniajacy ustawienie pomp podajacych beton i sposob dojazdu
betonowozow,

—  kolejno$¢ i sposdb betonowania uwzgledniajacy zabiegi minimalizujace powstawanie rys skurczowych,
—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielggnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukeji,

—  metodologi¢ naprawy ewentualnych btedéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢

wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie.



5.2.2.Zakres robot

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze (W tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje¢ betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

Nk wh =

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢
wykonania wszystkich roboét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

—  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$é

otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uloZzonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementdéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

—  gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysoka jako$¢ deskowania i jego montazu. Wybor systemu deskowania nalezy do

Kierownika Budowy. Uzyty system powinien zapewni¢ ciaglo$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie

wymaganej jakosci powierzchni betonu. System musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji

projektowej lub wg wiasnego opracowania. Projekt deskowan powinien by¢ kazdorazowo oparty na

obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane
parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkoS$ci
betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania

deskowania nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ deskowania, kierunek jego ulozenia, podzial na odcinki, rozstaw i

rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na wtasciwo$¢ betonu do odwzorowania powierzchni deskowania,

nie doprowadzi¢ do wizualnego zaburzenia zaplanowanej kompozycji architektoniczne;j.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji,

ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru ulozonego betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a) Powinny zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

b) Powinny zapewnia¢ odpowiednig szczelno§¢. W tym celu nalezy stosowac uszczelki na lgczeniach

elementow deskowania, ktore zapewnia jego pelna szczelno$¢ i pozwola unikna¢ nawet najmniejszych
wyciekow. Polaczenia na sruby miedzy ptytami sa niedozwolone.
Wigksze wyptywy moga prowadzi¢ nie tylko do zmian barwy betonu, ale takze do odstonigcia ziaren
kruszywa 1 powstania ,gniazd zwirowych”, a w szczegdlnosci nawet do ostabienia no$nosci
konstrukcji. Nieszczelne deskowania moga tez by¢ przyczyng powstawania tzw ,firanek” na
powierzchni betonu, powstatych w wyniku wykonywania elementu w sekcjach poziomych i naciekania
mleczka z warstwy wbudowywanej w warstwe juz zwigzang. Powyzsze wady powierzchni betonu sg
niedopuszczalne.

¢) Powinny wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

d) Powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego $rodka
adhezyjnego. Do deskowan nalezy stosowaé $rodki adhezyjne, przy przestrzeganiu warunkdéw:

- nalezy wlasciwie dobra¢ $rodek do warunkéw atmosferycznych
- $rodek nalezy rownomiernie nanie$¢ na powierzchni¢ deskowania
- nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilos¢ moze spowodowaé odbarwienia powierzchni)

e) Powinny zapewnia¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami ST.

W tym celu :



- w przypadku deskowania drewnianego nalezy stosowa¢ deskowania z tego samego gatunku
drewna, poniewaz rozne gatunki powoduja powstawanie innych odcieni powierzchni betonu.
Z tego samego powodu nie nalezy stosowa¢ do betonowania jednego elementu deskowan nowych
i uzywanych

- w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dazy¢ do wyeliminowania mozliwos$ci
wystgpienia tzw. ,marmurkoéw” powstajacych w wyniku osadzania si¢ kropel wody na nie
chlonnej powierzchni deskowania (lokalnie powstaja wowczas miejsca o réznych warto$ciach w/c,
ktore prowadza do powstawania jasnych i ciemnych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy
kolor, za$ beton o wyzszym w/c jest jasniejszy,

- w przypadku deskowania stalowego nalezy dazy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwien
w postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszanka betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczaty mozliwo$¢  jakichkolwiek  znieksztalcen  lub  odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia
betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byl w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed ulozeniem betonu.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiaré6w nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektowa:
—  rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,
—  grubos$¢ desek jednego elementu deskowania: = 0,2 cm,
—  odchylenie deskowan od prostoliniowosci Iub od ptaszczyzny o 1%,
—  odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
—  wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
—  odchyltki wymiar6w wewngtrznych deskowania (przekrojow betonowych):

-0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz —0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz —0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowan:
1/200 [ - w deskach i belkach pomostow,
1/400 / -  w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
1/250 I - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte za pomoca listwy trojkatnej. Listwy te musza by¢ nastgpnie
usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.2. Rusztowania

Wybdér systemu rusztowania nalezy do Kierownika Budowy. Uzyty system powinien zapewni¢ ciaglosé

wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej jako$ci powierzchni betonu. System musi by¢ zaakceptowany

przez Inzyniera.

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosacego nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego,

opartego na  obliczeniach  statyczno-wytrzymato§ciowych. Rusztowania  musza  uwzgledniad

podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania

samych podpor tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposdb posadowienia rusztowania mostow

nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia.

Rusztowania powinny spelnia¢ wymagania PN-99/S-10040.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub polozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o +
10 cm w poziomie w mierze liniowej,

d) rdzmice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdéw) lub podhuznic (rygli lub dzwigarkéw) o £ 20 cm,

e) rdéznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i —1 cm,

f)  strzatki r6zne od obliczeniowych do 10%.

Na wierzchu rusztowaé powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1,10

m i z krawgznikami wysokosci 0,15 m.



Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN-E-05003-01.
W przypadku, gdy w czasie prac montazowych zachodzie mozliwo$¢ zetknigcia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii elektrycznej, w tym réwniez przewoddéw trakcji, linie te na czas prowadzenia
robot winny by¢ wylaczone, wzglednie Wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny odpowiedniego
zabezpieczenia.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wiytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w wyspecjalizowanym  zakladzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ spelienie zagdanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywac¢ si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera. Zaktad

powinien posiada¢é Zaktadowg Kontrole Produkcji. Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny byé
umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m’ betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny
by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowe;.

Przygotowujac mieszanke betonowa cement i kruszywo powinno si¢ dozowaé wylacznie wagowo
z doktadnoscig + 2% przy dozowaniu cementu i wody i £ 3% przy dozowaniu kruszywa. Przy dozowaniu
skfadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od skladu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia
mieszajacego, do momentu uzyskania jednorodnego wygladu mieszanki betonowej, jednak nie powinien by¢
kroétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sa stosowane, nalezy dodawa¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem
domieszek znacznie redukujacych ilo$¢ wody i domieszek redukujacych ilo§¢ wody, ktore mozna dodawaé po
zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszanke betonowa nalezy powtdrnie miesza¢ do
momentu, az domieszka bedzie calkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiagnie swoja pelna
skuteczno$¢.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Nalezy
pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z dokumentacja
projektowa. Otwory wentylacyjne konstrukcji nosnych i podpér nalezy zabezpieczy¢ siatkami
uniemozliwiajacymi dostep ptakéw i matych zwierzat.

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

5.5.2.1. Wymagania ogdlne

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

— wibratory wglebne nalezy stosowaé szczegdlnie przy betonowaniu ciosow, chodnikow,
gzymsow, wspornikow, zamkow stref przydylatacyjnych,

— przy betonowaniu elementow przeswitami zbrojenia <5 cm po przystosowaniu deskowania

i rusztowania mozna uzywac wibrator6w przyczepnych,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

— przy betonowaniu cioséw, chodnikow, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowaé wibratory wglebne,

— przerwa w uktadaniu poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ dtuzsza niz 15 min.

5.5.2.2. Betonowanie podwodne

Betonowanie podwodne nalezy wykonywac przy spetlnieniu nastgpujacych wymagan:



— leje przenosne o $rednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w gornej czgsci w celu
latwiejszego wprowadzenia mieszanki betonowej, lub odpowiednie leje nieruchome nalezy opusci¢ do dna i
w tym polozeniu wypeli¢ mieszanka betonows, aby nastgpna porcja mieszanki, ktéra bedzie wrzucana do
leja nie przechodzita przez warstwe wody,

—  stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyplyw od dohu mieszanki betonowej,

—  w przypadku  wiekszych ~ wymiar6w  betonowanych  elementow, nalezy  mieszanke
rozprowadza¢ rownomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego lub elastycznego
rekawa,

—  w przypadku mniejszych wymiar6w elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajaca ze stacjonarnej
rury powinna wypetnia¢ calg przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.

5.5.3.Zageszczanie mieszanki betonowe;j

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania bulawsg
wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym, predkos¢ wyciggania butawy nie powinna by¢ wigksza niz 8cm/s

- kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3,0,5 m,

- grubo$¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢é mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszcza¢ za pomocg tat wibracyjnych,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt pomostéw
i charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym,

- zasi¢g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne

- niedopuszczalne jest zetknigcie si¢ bulawy z deskowaniem i zbrojeniem,

- gorny obszar elementéw pionowych powinien by¢ wtornie zawibrowanyzabetonowanie stref zakotwien
urzadzenia dylatacyjnego powinno by¢ wykonanie starannie. Niedopuszczalne sa raki i niedoggszczenia
betonu oraz pustki powietrzne i niedolania w tej strefie. Aby nie dopusci¢ do powstania rakdéw prety
zbrojeniowe w strefie przydylatacyjnej przebiegajace réwnolegle nie powinny si¢ stykaé, aby miedzy
prety mogt wplynac beton oraz migdzy prety mozna bylo wlozy¢é butawe wibracyjng. Dlatego migdzy
pretami nalezy pozostawi¢ zawsze nieco wolnej przestrzeni w celu wlozenia bulawy wibracyjnej, tak
aby nigdzie w zakotwieniu trzy prety nie lezaty obok siebie stykajac sie. Wymagania w stosunku do
betonu przeznaczonego do zabetonowania zakotwien urzadzen dylatacyjnych podano w Aprobacie
urzadzenia dylatacyjnego.

- Dbeton w rejonie saczkéw 1 wpustdow nalezy dokladnie zaggsci¢, a jego powierzchni¢ wyrdéwnan

i wygladzi¢ packami drewnianymi oraz usuna¢ mleczko cementowe.

Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.5.4.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Lokalizacja 1 uksztaltowanie przerw w betonowaniu nie wynikajacych z dokumentacji
powinny zosta¢ okre$lone w projekcie technologicznym betonowania sporzadzonym przez Wykonawce
iuzgodnione z Inzynierem.. W prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze przerwa
w betonowaniu  powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen  gldwnych, uksztaltowana
i zlokalizowana zgodnie =z PN-91/S-10042 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego



szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda,

- narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2.3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw sczepnych, dla ktorych
Wykonawca przedstawi PN, aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobate
techniczna,

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
otoczenia betonowanie w warunkach zimowych
Temperatura mieszanki betonowej w momencie wbudowania musi by¢ dostosowana do wymiarow
i przekroju elementéw jak i panujacych warunkéw atmosferycznych.
Zalecane minimalne temperatury mieszanki betonowej w momencie wbudowywania zalezne od wielkos$ci
elementu i temperatury otoczenia przedstawia ponizsza tabela:

Temperatura Temperatura mieszanki — Temperatura mieszanki —
otoczenia elementy masywne (gr. > od elementy cienkoscienne (gr. <
0,6m) 0,6m)
+5°C do 0°C Minimum 7°C Minimum 10°C
+0°C do -5°C Minimum 10°C Minimum 12°C
-5°C do -10°C Minimum 12°C Minimum 15°C

Czas transportu mieszanki betonowej ma by¢ skrécony do minimum, przy zalozeniu, ze temperatura masy,
w czasie transportu nie spadnie o wiecej niz 5°C, a pojemnoséé $rodka transportu nie bedzie mniejsza od 6m’ .
Nalezy dazy¢ do transportowania jednorazowo mozliwie duzych porcji mieszanki. Organizacja roztadunku
ma by¢ prowadzona tak aby betonowozy z mieszanka nie byly przetrzymywane na budowie. Jezeli
temperatura mieszanki spadnie ponizej przyjetego minimum nie moze by¢ ona wbudowana w element
konstrukcyjny.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych w okresie zimowy musza zosta¢ spelnione nast¢pujace
wytyczne: Elementy szalunkéw  drewnianych oraz metalowych zostang oczyszczone ze S$niegu
ilodu oraz posmarowane S$rodkami antyadhezyjnymi, zlacza S$rubowe szalunkow zabezpieczone
smarami. Zbrojenie caszalunkdw zabezpieczone smaramitalowych zostang oczyszczone ze $niegu i lodu
Pielggnacja betonu w okresie obnizonych temperatur bedzie polegala na ostonigciu  powierzchni
poziomych plandekami lub folig przykryta dodatkowo warstwa mat stomianych lub ptyt styropianowych o
grubosci Scm.Stosowanebedzie rowniez przykrycie warstwowe zlozone zwarstwy foli termoochronnej
(babelkowej), warstwy suchej geowlokniny przykrytej z wierzchu warstwa foli.

Dopuszcza si¢ réwniez wykonanie namiotu ostaniajacego betonowany element i utrzymywanie w nim
temperatury dodatniej za pomoca nagrzewnic. W takim przypadku temperatura wewnatrz namiotu ma by¢
monitorowana.

Zabezpieczenie robdt betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposoéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie
deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

W przypadku, gdy temperatury dzienne przekraczaja +25°C betonowanie nalezy wykonywa¢ w nocy i do
pielegnacji betonu stosowa¢ §rodki odpowiednie dla temperatury dziennej,

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtlowe wykonawstwo Robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6. Pielegnacja betonu
Po wykonaniu robo6t betonowych nalezy stosowa¢ pielggnacj¢ termiczng i wilgotnosciowa betonu. Zasady



pielegnacji betonu powinny by¢ okreslone w projekcie technologicznym betonowania i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi (np.  wilgotnymi matami  jutowymi,  przykrytymi dodatkowo foliami)
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chrochyml beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +0°C nalezy nie pozmej niz po 12 godzmach od zakonczenia
betonowania rozpocza,c pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzw ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
7 nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 [14].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczegdlnych elementach
obiektu dojrzewat w takiej samej temperaturze. Szczegolnie jest to istotne w przypadku stosowania
elektronagrzewu w celu zabezpieczenia betonu przed zmrozeniem. Nalezy wowczas zachowaé wyjatkowy
,rezim technologiczny” polegajacy na $cistej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w konstrukcji.

5.7.Rozbidérka deskowan i rusztowan

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan konstrukcji zelbetowych moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywiste] wytrzymatosci betonu. Sposob i termin usunig¢cia deskowan nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-
99/S-10040 [17].

W przypadku konstrukcji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystgpienia do sprezania jest
osiagnigcie przez beton 0,8 wytrzymalosci gwarantowanej na S$ciskanie oraz wymagania Producenta
sprezania dotyczace m.in. wytrzymatosci strefy zakotwien.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
5.8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania dla wykonczenia niewidocznych w trakcie eksploatacji powierzchni betonowych:
a) roéwnos$¢ goérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okre$lajacej warunki uktadania hydroizolacji,
b) ksztaltowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i1 podhluznych powinno nastgpowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ ptyty
powinno si¢ wyrownywa¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4 m nie powinno przekracza¢ 1 cm.

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastgpujace wymagania:
a) wszystkie widoczne betonowe powierzchnie musza wygladaé estetycznie po rozszafowaniu: muszg byé
gladkie i rowne, bez zaglgbien, wybrzuszen ponad powierzchnie, nie moga by¢ widoczne przerwy w
betonowaniu, makowiny, pecherze po wodzie, przebarwienia, pecherzyki powietrza, szwy, raki, barwa
powinna by¢ jednolita, pekniecia sg niedopuszczalne,
b) rysy o szerokosci wigkszej od 0,2 mm oraz o dlugosci wickszej od 1 m na podporach i 0,5 m w
konstrukcjach przgstowych lub wigkszej niz 2 wymiaru zarysowanej powierzchni (wymiaru zgodnego z
kierunkiem rysy) sa niedopuszczalne
¢) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystaja,ce nierdwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody, gtadkosé pow1erzchm powinna cechowa¢ si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp , odchylenia powierzchni od plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii zaprojektowanej nie moze by¢ wigksze od 3 mm i w liczbie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci 2 m taty kontrolne;.
d) ewentualne laczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktére spelnialy funkcje stezen deskowan lub inne i
wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnia
betonu, a otwory powinny by¢é wypelione zaprawa cementowa.

5.8. Roboty wykonczeniowe



Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

—  odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,

—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze
niz lcm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wigksza niz 0,5% odpowiedniej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.00.00.00 [1] ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.
Sprawdzenie gabarytdow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Sprawdzeniu podlega rdwniez wykonanie rusztowan i deskowan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Dla betonu poddanego specjalnym zabiegom technologicznym Wykonawca opracuje plan kontroli jakos$ci
betonu dostosowany do technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna normg i niniejsza ST oraz ewentualni inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci,
aprobaty techniczne, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawcoéw itp.) i na ich podstawie
sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materiatdw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

Do oznakowania CE producent Iub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe
informacje zawierajace:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
- okreslenie, siedzibg i adres upowaznionego przedstawiciela,

- ostatnie dwie cyfry roku w ktorym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,

- numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotaczyé:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazweg, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase

wedhug specyfikacji technicznej,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodno$¢

wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego

b) wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone

w pkcie 6.3 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujacy:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [4],

—  oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:1996[3]



—  obecnosci grudek.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymato$¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek Statos¢ objgtosci
cementu - rozszerzalnos¢),
CZaST WG normowa, po 28 . . ( mm )
. dniach zania, min
7 dniach
Klasa 32,5 - >16 >325 <525 >75 <10
Klasa 42,5 > 10 - >42 5 <625 > 60
Klasa 52,5 >20 - > 525 - >45

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy

przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9],

- oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

- oznaczanie pylow mineralnych wg PN-78/B-06714.13[12]

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

- oznaczenie zawarto$ci pyldw mineralnych wg PN-EN 933-1:2000 [9],

- nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-5:2001 [13] dla
korygowania recepty roboczej betonu

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen

nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14]:

-zabarwienie — nie powinna wykazywac

-zapach-nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

-zawiesina-nie powinna zawiera¢ grudek i ktaczkow

-pH-co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaznikowym

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z PN lub ich aprobata techniczna.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace witasciwosci mieszanki betonowe;j:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$§¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno§¢ wody przez beton.

Probki mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1i pielggnowaé zgodnie z PN-EN
12390-2 Tlo$¢ pobieranych probek do kontroli jakos$ci betonu powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w planie kontroli jakos$ci betonu zawierajacego m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czeSci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreSlenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do
kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytworni zgodnie z Zaktadowa Kontrolag Produkceji wg PN-EN 206-
1:20030raz w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jako$ci zatwierdzonym przez Inzyniera.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.2.4.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodno$ci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciggly w trakcie
projektowania mieszanki betonowej na wezle betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji. Poza
tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu przy stanowisku
betonowania, lecz co najmniej raz dla kazdej gruszki. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
12350-2 .



Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawartosci zaczynu
cementowego w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego wi/c, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej. Konsystencja
mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt.2.4.1 z tolerancja +1 cm dla
metody stozka opadowego.

6.4.3.Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Kontrola zgodno$ci zawartosci powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciagly
na wezle betoniarskim na etapie projektowania recepty zgodnie z Zakladowa Kontrolg Produkcji.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy przeprowadza si¢ metoda
cisnieniowg zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co
najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 12350-7 .

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatdw warto$ci
podanych w rozdz. 2.4.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.4.Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodnosci wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ prowadzona w sposob ciagly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zakladowa Kontrolag Produkc;ji.

W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy nalezy pobrac

probki o liczno$ci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: -1 probke na 100 zarobow -1

probka na 50 m® betonu -3 probki na dobe -6 probek na partie betonu

Typ probek do badan wytrzymalosci na S$ciskanie okreslono w normie PN-EN 12390-1[29]. Jako

podstawowe nalezy traktowaé probki szeScienne o boku 150mm.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na

probkach z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3[30], pobranych wg PN-EN 12350-1 [31] i
pielegnowanych wg PN-EN 12390-2 [32]. Probki pobiera si¢ losowo po jednej rdOwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-

1:2003[26]. Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z dwoch lub wigcej probek wykonanych z jednej
probki mieszanki betonowej. Wyniki rdéznigce si¢ o wigeej niz 15% od $redniej nalezy pominac.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spelniania

warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spelnia wymagania podane w PN-EN 206-1[26], jak nize;.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje si¢, ze okre§lona objeto$¢ betonu nalezy do danej
klasy jezeli spetia kryteria zgodno$ci podane w tablicy nr 4.

Tablica 4. Kryteria identyczno$ci wytrzymalo$ci na Sciskanie

Liczba ,,n” wynikéw badafi| = Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymatosci na $ciskanie| Srednia z,,n” wynikow  [Dowolny pojedynczy
na probkach z okreslonej (fem) wynik badania (f;)
objetosci betonu N/mm N/mm?
1 Nie stosuje si¢ > fck -4
24 > fek + 1 >fck -4
5-6 > fck+2 >fck -4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach nie certyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyjaé
kryteria wg tablicy 4.1.

Tablica 4.1.

Liczba ,,n” wynikow badan
wytrzymatosci na $ciskanie
na probkach z okreslonej
objetosci betonu

Krytermm 1 Srednia z
N7 wynikow

(fcm)

N/mm

Kryterum 2
Dowolny pojedynczy
wynik badania (f;)
N/mm’

3

>fck+4

>fck -4




fcm - $rednia z n wynikoOw badania wytrzymatos$ci serii n probek
f.k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie (klasa betonu)
fii - pojedynczy wynik badania wytrzymatos$ci z serii n probek

W przypadkach uzasadnionych badania nieniszczace na $ciskanie nalezy wykonaé¢ wg ,,Zalecen dotyczacych
oceny jakosci betonu ,in situ” w istniejacych konstrukcjach obiektow mostowych”, GDDP, Wroctaw-
Zmigrod, 1998.

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej zgodnie z
Zaktadows Kontrolg Produkcji oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obicktu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 1 000 m’
betonu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikoéw betonu. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy
pobra¢ przy stanowisku betonowania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub 5 probek o ksztalcie
nieregularnym zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Nasigkliwo$¢ betonu powinna by¢ zgodna z pkt.2.4.2.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15] metoda zwykla. Sprawdzenie
stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania recepty mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m’ betonu dla danej recepty oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikoéw betonu. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.
Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-
06250.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli spelnione sa nastgpujace warunki:

- probka nie wykazuje peknigc,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa

itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%,

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci
betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z Zakladowa
Kontrolag Produkcji podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu-pobierajac 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. .

6.4.8.Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w
ST i planem kontroli jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.9.Badania nieniszczace betonu w konstrukeji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w
konstrukcji. Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastgpujace metody:

—  sklerometryczna (za pomoca miotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 [20])

—  ultradzwickowa (wg PN-EN 12504-4:2005 [21]),

—  lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycigtych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2001[22]),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukeji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato§ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach Iub wykonanych wcze$niej probkach. Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢ wg PN-EN
13791:2008



6.5. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
—  dlugos¢ przesta: £2,0 cm,

—  rozpieto$¢ usytuowania tozysk: + 1,0 cm,

—  o$podhuzna w planie: + 2,0 cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,

—  wysokos$¢ dzwigara: +0,5% 1-0,2%, lecz nie wigcej niz 5 mm,

—  szeroko$¢ dzwigara: +0,4% 1-0,2%, lecz nie wigcej niz 3mm,

—  grubos¢ piyt: +1% 1-0,5%, lecz nie wiecej niz = 0,5 cm,

—  rzedne podpar¢ przgsel: + 0,5 cm,

Tolerancje dla fundamentdéw:

—  usytuowanie w planie: = 5,0 cm (dla fundamentow o szer. < 2,0 m: = 2,0 cm),

—  rzgdne wierzchu tawy: £ 2,0 cm,

—  plaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: + 2,0 cm,

Tolerancje dla podpér masywnych i stupowych:

— 2,0 cm dla wymiar6w przekrojow w planie,

- 0,5% wysokosci w odchyleniu od pionu,

— £0,5 cm w odniesieniu do rzgdnej gérnej plaszczyzny podpory, lecz nie wigeej niz 10 mm.

W $cianach oporowych odchyltki nie powinny przekraczaé:

—  -1% wysoko$ci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wigcej niz 50 mm,
— -+ 2,0 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,

— -+£2,0 cm w odniesieniu do rzgdnej géornej powierzchni budowli

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan
Badanie odbiorcze rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ po zbudowaniu rusztowan, a przed
rozpoczeciem ich eksploatacji na zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan. Badania
okresowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie eksploatacji rusztowan, przed kazda nowa fazg robot oraz po
mogacych mie¢ wplyw na stan rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury
itp.), a takze po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego itp.
Badania elementoéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego materialu zgodnie
Z:
—  PN-89/S-10050 [37] w przypadku elementow stalowych,
—  PN-93/S-10080 [38] w przypadku konstrukcji drewnianych. Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w
czasie ktorego nalezy sprawdzaé:
—  rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
—  laczniki, ztacza,
—  poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych

miarg odksztatcalno$ci posadowienia (niwelacyjnie),
—  efektywno$¢ stgzen,
—  wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
—  przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
W trakcie eksploatacji rusztowan nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:
-sprawdzenie wychylen elementow z pionu
-sprawdzenie oznak osiadania
-sprawdzenie czy nie powstaty odksztatcenia konstrukcji i polaczen elementéw rusztowan.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
—  rodzaj uzytego materialu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
—  szczelno$é deskowan w plaszczyznach i narozach,
—  poziom gomej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie

z poziomem wymaganym. Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem
kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperow.
Kontrola stanu wyposazenia, oznakowania i zabezpieczen deskowan i rusztowan powinna by¢ prowadzona
codziennie przez caly okres prowadzonych robét. Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich
obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone rowniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy
rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego obcigzenia.



Ocena rusztowan winna by¢ przeprowadzona na podstawi uzyskanych wynikow 1 ustalen w formie
protokohu. Rusztowania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jezeli wszystkie badania
dadzg wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czesé
niewlasciwie wykonana powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodno$ci z ST i calo$¢ poddana ponownym
badaniom.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych
Powierzchnia betonu powinna spelnia¢ wymagania pkt.5.8. niniejszej ST. Wszystkie nieprawidtowosci
wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu klasy okreslonej w Dokumentacji
Projektowej i SST. Tlos¢ betonu okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i Projektanta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa
itp.),

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

- beton wykonanych elementéw konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jest ceng usredniong i obejmuje:

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

projekt i wykonanie deskowania z rusztowaniem,

wykonanie mieszanki,

dostarczenie i utozeniem mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zaggszczeniem i pielegnacja,
rozbiorke deskowania i rusztowan, oczyszczenie stanowiska pracy,

wykonanie niezbgdnych badan i pomiarow.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez odpady, ubytki i materiaty pomocnicze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
1. D.00.00.00 Wymagania og6lne

10.2.Normy

2. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 196-1:1996 = Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

4. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.

5. PN-EN 934-2:2010  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢$¢ 2. Domieszki do betonu -

Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu.
PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

oo
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11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

PN-B-11112:1996
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001

PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13
PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1008:2004
PN-88/B-06250
PN-76/P-79005
PN-99/5-10040

PN-91/5-10042
PN-85/B-04500

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu
ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyld0w mineralnych.
nasigkliwosci badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgsé
5.0znaczanie zawarto$ci wody przez suszenie suszarka z wentylacja .
Woda do zarobowa do betonow.
Beton zwykty.
Opakowania transportowe. Worki papierowe.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Badania nieniszczace. Oznaczenie

PN-EN 125044

liczby odbicia.

Badania betonu. Metoda ultradzwigkowa



22. PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
Badanie wytrzymatosci na $ciskanie

23. PN-EN 13791:20080cena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

24. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

25. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

26. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$§¢

27. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Badanie zawarto$ci powietrza. Metody ci$nieniowe.

28. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda opadu stozka

29. PN-EN 12390-1 Badania betonu. Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania
i form

30. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badania

35. PN-EN 1367-1:2007 Badanie wiasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢l: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.) (wersja polska
2001)

36. PN-EN 1744-1:2010 Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢l: Analiza chemiczna (oryg.)

(wersja polska 2000)

37. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania.

38. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe - Konstrukcje drewniane - Wymagania i badania

39. PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych

40. PN-EN 1367-1:2001 Badanie whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

41. PN-E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Wymagania ogoélne.

10.3. Inne dokumenty

42. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Dz. U. nr 63, poz. 735, z p6ézniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1642 z dnia 29 sierpnia
2019r.).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



