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Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych
badan podltoza gruntowego dla projektowanego odcinka

drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec

Miejscowos¢: Krakow
Opracowatl: mgr inz. M. Kozakiewicz
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Objasnienia:

@® OB-1- otwory badawcze dla rozpoznania warunkéw

geotechnicznych posadowienia drogi

Zat. 2.2



Objasnienia:

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych ® 0B bad dl . »

badan podloza gruntowego dla projektowanego odcinka E‘_ ) otw}?ry adawcze dla rozpoznana warunkow

drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec geotechnicznych posadowienia drogi Zat. 2.3
Miejscowos¢: Krakow

Opracowat: mgr inz. M. Kozakiewicz OB -8 — otwo6r badawczy dla rozpoznania warunkéw

geotechnicznych posadowienia przepustu drogowego
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Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych

badan podioza gruntowego dla projektowanego odcinka ~Objasnienia:

drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec . Zat. 2.4
Miejscowosé: Krakow @ OB-A} - otwory badaque .dla rozpoznania warunkow

Opracowat: mgr inz. M. Kozakiewicz geotechnicznych posadowienia drogi
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Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych

badan podioza gruntowego dla projektowanego odcinka Objasnienia:

drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec Zat. 2.5
@® O0B-5- otwory badawcze dla rozpoznania warunkéw

geotechnicznych posadowienia drogi

Miejscowos¢: Krakow
Opracowatl: mgr inz. M. Kozakiewicz
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Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych Obja$nienia:
badan podtoza gruntowego dla projektowanego odcinka
drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec @® 0Bs6- otwory badawcze dla rozpoznania warunkow
Miejscowosé: Krakow geotechnicznych posadowienia drogi
Opracowal: mgr inz. M. Kozakiewicz

Zat. 2.6



KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU ZAL. 3.1
BADAWCZEGO nri

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec

Miejscowos¢: Krakow

L2, . 1. Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"
GtebokosC: 2,0 m Skala: 1: 100 mor inz. M. Kozakiewice

sz Wykonawca:
Wysokosc: 227,35 m n.p.m. Aparat, system wiercenia: mechaniczny
Data wykonania:  wrzesien 2017
Dozor: mgr inz. M. Kozakiewicz
Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

o w ustalony su - suchy
2 3 4 Ll NS/NW 9 mw - mato wilgotny
0.0 V'\ nawiercony B s w - wilgotny
' Vv zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - Iu’z’ny ) Li - skata lita ST - skata twarda
1 mpl - miekkoplastyczny pzw - p6tzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata 'mano spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny 2w - zwarty zg - zaggszczony Ss - skata srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
o » -
8 || , |:E Opis makroskopowy -
= a8.c 2 S El © y B g,
) o c g |83 2 Profil L= j o 2 w > ©
g ? g % ga E § é itologiczny z % rodzaj gruntu, barwa gruntu é g é § . % “g
S 23|lgz2l833 = &2 2 g we | 23| 2 £
® |o R|GSE|ZE| 2 2 o S22 | N8| = &
1 | 2] 3[4[5 6 7 8 9 10 [11[12] 13 [14
asf 0,06 Asfalt Ia
0,2 -
0,4 ON 0.74 nasyp niebudowlany (slag b
(krslag| recykling) o wymiarze
0,6 | recycl.) ziaren 0-63 mm
0,8 N P —p—e
DN(G+Ki)) 0.2 asypy niebudowlane (glina d
z okruchami krzemieni)
1,0
Q
1,2 1 . T
Pg 0,5 Piaski gliniaste, szara w pl [Ic/G4
1,4 -
1,6
Nmp | 05 Namuty piaszczyste, czarna w | pl v
1,8 -
2,0




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU ZAL. 3.2
BADAWCZEGO nr 2

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec

Miejscowos¢: Krakow

L2, . Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"
GJbeOkOISIC 2 m Skala: 1: 100 Wykonawca: mgr inz. M. Kozakiewicz
Wysokosc: 224,65 m n.p.m. Aparat, system wiercenia: mechaniczny

Data wykonania:  wrzesien 2017
Dozor: mgr inz. M. Kozakiewicz
Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

o w ustalony su - suchy
2 3 4 Ll NS/NW 9 mw - mato wilgotny
0.0 V'\ nawiercony B s w - wilgotny
' Vv zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skata lita ST - skata twarda
1 mpl - miekkoplastyczny pzw - p6tzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata 'mano spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny 2w - zwarty zg - zaggszczony Ss - skata srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
5 » -
8 || , |:E Opis makroskopowy -
= a8.c 2 S El © y B g,
) o c g |83 2 Profil L= j o 2 w > ©
g ? g % ga E § é itologiczny z % rodzaj gruntu, barwa gruntu é g é § . % “g
S 23|lgz282 = &2 E) £ 98| 2| 2 g
® |o R|GSE|ZE| 2 2 o S22 | N8| = &
1 2 1 3145 6 7 8 9| 10 [11[12] 13 14
asf 0,10 Asfalt Ia
0,2 4 nN(kr nasyp niebudowlany
wap) 0,40 (kruszywo wapienne) o Ib
0,4 - wymiarze ziaren 0-31 mm
0,6 -
Nmg 0,40 Namuty gliniaste, czarna mw | tpl v
0,8 -
1,0
1241 G 0,6 Gliny, szara mw |pl/mpl] 11d/G4
1,4 1 Q
~
1,5
1,6 -
G 0,5 Gliny, brazowa w | tpl 11b/G4
18 Yy, brg p
v .
1,85
2,0




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU ZAL. 3.3
BADAWCZEGO nr 3

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec

Miejscowos¢: Krakow

L. . 1. Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"
GJbeOkOISIC 2 m Skala: 1: 100 Wykonawca: mgr inz. M. Kozakiewicz
Wysokosc: 226,95 m n.p.m. Aparat, system wiercenia: mechaniczny

Data wykonania:  wrzesien 2017
Dozor: mgr inz. M. Kozakiewicz
Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

o w ustalony su - suchy
2 3 4 Ll NS/NW 9 mw - mato wilgotny
0.0 V'\ nawiercony B s w - wilgotny
' Vv zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skata lita ST - skata twarda
1 mpl - miekkoplastyczny pzw - p6tzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata 'ma+o_spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny 2w - zwarty zg - zaggszczony Ss - skata srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
© Q 5 -
5 g el o |z8 Opis makroskopowy "
= 88| 2 |SE| e ) T g,
0 c 8 23 2 Profil E i ") 2 © > ©
® ii-’,% ;; g |32 é itologiczny :g 2 rodzaj gruntu, barwa gruntu 4 g é i “g
B | 25|555(25 = e 5| g |98]%8e |94
* |eRI[RSEIZE| 2 = | & |8% RS &
1 [ 213 14]5 / 8 9 10 [11[12] 13 [14
asf 0.04 Asfalt Ia
0,24 nN(kr nasyp niebudowlany
I .
wap.) | 042 (kruszywo wapienne) o b
0.4 - ' wymiarze ziaren 0-31 mm
I
0,6
0,8
1,07
1241 G 1,58 Gliny, bragzowa mw | tpl [Ib/G4
1,4 - Q
1,6
1,8 -
2,0




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU ZAL. 3.4
BADAWCZEGO nr 4

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec

Miejscowos¢: Krakow

GJbeOkOéé 2m Skala: 1: 100 Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"

>, Wykonawca: mgr inz. M. Kozakiewicz
Wysokosc: 228,25 m n.p.m. Aparat, system wiercenia: mechaniczny
Data wykonania:  wrzesien 2017
Dozor: mgr inz. M. Kozakiewicz
Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

o w ustalony su - suchy
2 3 4 Ll NS/NW 9 mw - mato wilgotny
0.0 V'\ nawiercony B s w - wilgotny
' Vv zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skata lita ST - skata twarda
1 mpl - miekkoplastyczny pzw - p6tzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata 'ma+o_spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny 2w - zwarty zg - zaggszczony Ss - skata srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
© B 8 .
5 g el o |z8 Opis makroskopowy "
= © 2 S El © y = g,
% % § o % g3 & mllgiczny aé rodzaj gruntu, barwa gruntu 3 ,g HERE &
N | c8|88x[85| 2 <8 £ g Tl ey 8 5
B | 25|85E(25 = B 5| g |98]%8e |94
“ |eR|Z2E|gE 2 E o 22| N8| = &
1 [ 213 14]5 6 / 8 9 10 [11[12] 13 [14
asf 0.04 ABSga]tl - ) Ia
nasyp niebudowlany (Kruszywo), wymiar zZiaren
0,2 l’lN(kI') 011 oﬁgslyglmebudowlany (kruszywo slag recykling) Ig
! nN(Slag) 0.10 | o wymiarze ziaren 0-63 mm I
0.4 nN(kr nasyp niebudowlany (kruszywo
! wap) 0,35 | wapienne) o wymiarze ziaren 0-63 Ib
mm
0,6
0,8 . .
Gp 0,50 Gliny piaszczyste, brunatna mw | tpl [Ib/G#
1,07
1,2 -
1,4 - Q
1,6 - G 0,90 Gliny, szaro-brazowa w tpl [Ib/G4t
~
1,7 118 7]
2,0




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU ZAt. 3.5
BADAWCZEGO nrS

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec

Miejscowos¢: Krakow

GJbeOkOéé 2m Skala: 1: 100 Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"

>, Wykonawca: mgr inz. M. Kozakiewicz
Wysokosc: 227,30 m n.p.m. Aparat, system wiercenia: mechaniczny
Data wiercenia: wrzesien 2017
Dozor: mgr inz. M. Kozakiewicz
Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

o w ustalony 0 su - suchy
NS/NW - i
2 3 _ 4 B s 9 mw _ma’fo wilgotny
0.0 vg nawiercony w - wilgotny
' Vv zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skata lita ST - skata twarda
1 mpl - miekkoplastyczny pzw - p6tzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata 'mano spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny 2w - zwarty zg - zaggszczony Ss - skata srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
o » -
3 gel |3k Opis makroskopowy "
= a8.c 2 S El © y B g,
» 8 27 2 Profil E i ") 2 © > ©
A g g gt 3 2 g ”trolégiczny 2z rodzaj gruntu, barwa gruntu ¥ g HERE g
B | 25|E8zE|238 = £e S| £ |43]28] ¢ g
< |o8|z%E[EE| 2 s | & |82 |85 | §
1 [ 213 14]5 6 / 9 10 [11[12] 13 [14
asf 0.04 A_si;aldt T T Ia
nasyp niebudowlany (kruszywo), wielko$¢ ziaren
0.2 nN(kr) 0,15 0-31 mm Ib
! nN(kr 0.20 | Dasyp niebudowlany (kruszywo - slag Ib
slag) ’ recycling) o wymiarze ziaren 0-63 mm
0,4 -
0,6
nN 0,71 nasyp niebudowlany (piaski mw Ib
0,8 1 $rednie), biata
1,07
N tkr wa nasyp. niPhndnw]any (kruszvwao
1.2 { P 0,10 wapienne) o wymiarze ziaren 0-31 mm Ib
I
14 Nmg |0,30 Namuty gliniaste, czarna w pl IV |Q
4
161 ¢ 0,30 Gliny, szaro-brazowa w | tpl 11b/G4
1,8
Gp 0,20 Gliny piaszczyste, brunatna mw| pl 1Ic/G4
2,0




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU ZAL. 3.6
BADAWCZEGO nr 6

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec
Miejscowos¢: Krakow

G*QbOkOéé' 2m Skala: 1: 100 Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"

P Wykonawca: mgr inz. M. Kozakiewicz
Wysokosc: 230,55 m n.p.m. Aparat, system wiercenia: mechaniczny
Data wykonania:  wrzesien 2017
Dozor: mgr inz. M. Kozakiewicz
Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

o w ustalony su - suchy
2 3 4 Ll NS/NW 9 mw - mato wilgotny
0.0 V'\ nawiercony B s w - wilgotny
' Vv zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skata lita ST - skata twarda
1 mpl - miekkoplastyczny pzw - p6tzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata 'ma+o_spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny 2w - zwarty zg - zaggszczony Ss - skata srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
© B 8 .
g g ANE : Opis makroskopowy "
© = 9 £ © N = g
% %§ o % g3 & mllgiczny aé rodzaj gruntu, barwa gruntu 3 ,g HERE &
N | c8|88x[85| 2 <8 £ g Tl ey 8 5
B | 25|85E(25 = B 5| g |98]%8e |94
“ |eR|Z2E|gE 2 E o 22| N8| = &
1 | 2] 3[4[5 6 7 8 9| 10 [11[12] 13 14
asf 0,14 Asfalt Ia
0,24 nN(kr 0.20 nasyp niebudowlany (kruszywo b
Wap) ’ wapienne, o wielkos$ci ziaren 0-40 mm)
0,4
0,6 -
084 G 0,86 Gliny, ciemnobrazowa mw | tpl 11b/G4
1,0
1,2
1,4 1 Q
164 G 0,80 Gliny, jasnobrazowa mw | tpl [Ib/G4t
I
1,8 -
2,0




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU ZAL. 3.7
BADAWCZEGO nr 7/

Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec
Miejscowos¢: Krakow

G*QbOkOéé' 2m Skala: 1: 100 Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"

P Wykonawca: mgr inz. M. Kozakiewicz
Wysokosc: 225,45 m n.p.m. Aparat, system wiercenia: mechaniczny
Data wykonania:  wrzesien 2017
Dozor: mgr inz. M. Kozakiewicz
Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

o w ustalony su - suchy
2 3 4 Ll NS/NW 9 mw - mato wilgotny
0.0 V'\ nawiercony B s w - wilgotny
' v zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skata lita ST - skata twarda
1 mpl - miekkoplastyczny pzw - p6tzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata 'ma+o_spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny Zw - zZwarty zg - zaggszczony Ss - skata Srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
5 ” -
8 || , |:E Opis makroskopowy -
= a8.c 2 S El © y B g,
& 3 |g2| 2 Profil E i " E w | 2 ©
= ii_ﬁg ;; ga 3 § é Iitrok;giczny :g % rodzaj gruntu, barwa gruntu é g é 3 . % “g
B | ES|ScEE : £ c| & |#¢]38) |¢
* |eRI[RSEIZE| 2 5 5 |S2|RS|=s &
1 | 2] 3[4[5 6 7 8 9 10 [11[12] 13 [14
H 0,20 Humus
0,2
0,4
064 Gz 0,70 Gliny zwigzte, szara w | tpl a/
I
G3
0,8 -
~ 1,04 Gz 0,20 Gliny zwiezte, szara w p
10 G3
’
12 1 0,10 Ity, szara w tpl III/GB
I
1,4 Q
1,6 -
L7 184 | 0,80 Ity, szara W | pzv 11/
v | o3
1,9
! 2,0




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
BADAWCZEGO nr OB-8

ZAk.3.8.

dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec

Miejscowos$¢ : Krakéw

Obiekt: Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego

WysokosS¢: 224,60 m npm

Glebokosé: 34 m Skala: 1: 50

Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"

Wykonawca, Dozér, Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz

Aparat, system wiercenia: penetrometr reczny, system reczny
Data wykonania: __ wrzesien 2017

Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczajy kolumny, ktérych znaki dotycza

> w ustalony su - suchy
2 J 3 4 O NS/NW 9 mw - mato wilgotny
10.0 V'\ nawiercony B s w - wilgotny
' Vv zw. wody m - mokry
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - Iu’z’ny ) Li - skata lita ST - skata twarda
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - pétzwarty szg - sredniozageszczony Ms - skata mato spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny 2w - zwarty zg - zaggszczony Ss - skata srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs- skata bardzo spekana
) » -
S [g=| _ |zE Opis makroskopowy
= g 2 |8E|l @ ) —_ T
& 1B, é g3 3 Profil S E rodzaj gruntu, barwa gruntu 9 2 = |g |28 | &
© oz S5 N § 5 litologiczny 8 g 5 © é’ é = ©
g | 58|c28(25| S g8 38 o 5188 58 | 3
S A R R I S g RO | 2R =8 3
® |o R|GSE|SE| 2 2 o c2 N8| zg | &
1 [ 21345 6 7 8 9] 10 [11]12] 13 [14
0y H 0,2 Humus
=] Nasypy niebudowlane (piaski humusowe
1 nNeH) | 03 | LYY (p | mw Ic
} z0Mto-szara
i Nasypy niebudowlane (piaski)
0,6 : ! mw Ic
1 nN(P) 0,3 s6Hta
0,8 ] '8‘
1,04 Gz 0,5 Gliny zwiezte, brazowo-szara w | pl IIc |5
1,2 E
5
1,4
4 Nm/T | 04 Namuty/torfy, czarno-brunatna w o |pl 1\ e
1,6
1,8 T
2,04 Nmp 0,5 Namuty piaszczyste, czarna W [ mpl v
v
2,2 22 7]
24 4 Nmg 0,3 Namuty gliniaste, czarna W [mpl v
2,6
s 1 Nmg+T| 0,4 Namuty gliniaste, czarna + Torfy, brunatnal w | mpl v
307 6p 0,3 Gliny piaszczyste, brazowa-szara w | tpl Ilb
3,2 .
1 G 0,2 Gliny, brgzowa-szara w | pzw ITb
34
3,6
3,8
4,0
4,2
44
4,6
4,8
5,0
52 T
54
56
58
6,0




BADAWCZEGO nr OB-9
Obiekt: Obiekt: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza gruntowego
dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec
Miejscowosc : Krakéw
Zleceniodawca: Biuro Projektowo Ustugowe "PROJMAR"
tebokos¢: 20 m Skala: 1: 50 - .
G QbO O,S C : Wykonawca, Dozdr, Dokumentator: mgr inz. M. Kozakiewicz
Wysokosc: 228,80 m npm P.I. "GEDROM"
Aparat, system wiercenia: penetrometr reczny, system reczny
Data wiercenia: wrzesien 2017
Objasnienia:  cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg kolumny, ktérych znaki dotycza
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P.l. GEDROM

Temat: Dokumentacja geotechniczna z wykonanych badan podtoza

Zat. nr
gruntowego dla projektowanego odcinka drogi wzdtuz ulicy Mochnaniec w
Krakowie 4.1
Sondowanie sondg lekkg DPL
Nr sondowania : 8a
W (przy) otworze nr: 8 Data wykonania : wrzesien 2017 r.
Stan zageszczenia |y | MO Zageszczony Bardzo
g€ zagesz. zagesz.
Stopien zageszczenia 0,§3 0,66 0,80
M E o iy
=8 |8z 2. il . Moment 1207
£ | g2 | g€ llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy obrotowy| -
5‘;’, E‘ = g M [Nm]
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Tabela I. Zestawienie parametréw warstw geotechnicznych

Numer warstwy | Rodzaj Stan Id I o c,™ E,™ M, ™
geotechnicznej/ |  gruntu gruntu [°] [kPa] | [MPa]| [MPa]
Grupa nosnosci
podtoza
nawierzchni
Ia Asf - - - - - - -
Ib nB - - - - - - -
Ic nN (P, PH) - - - - - - -
Id nN (G+KR) - - - - - - -
ITa/G3 Gz tpl - 0,20 | 14,8 17,0 20,6 29,4
[Ib/G4 G, Gp tpl, pzw | - 0,18 | 15,1 17,8 21,5 30,8
lc/G4 Gp pl - 0,25 | 14,0 15,0 18,4 26,3
11d/G4 G pl/mpl - 0,50 10 8,6 11,0 15,7
11/G3 I tpl, pzw | - 0,05 | 123 57,1 19,5 34,6
v Nmp, Nmg, | tpl, pl, i i i i i i
T mpl




