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Szczegó‡ konstrukcyjny "NC"

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

31cm RAZEM

Kruszywo ‡amane 0/31.5mm

stabilizowane mechanicznie

Szczegó‡ konstrukcyjny "ND"

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

31cm RAZEM

Kruszywo ‡amane 0/31.5mm

stabilizowane mechanicznie

Kostka betonowa dla niewidomych
typu HOLD o wymiarze 20x10x8cm

3cm

3cm

20cm
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7cm

5cm

 0/31.5mm stab. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63mm stab. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa ‡amanego 

RAZEM89cm
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Szczegó‡ konstrukcyjny "N1"
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0/63mm stab. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa ‡amanego 
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Szczegó‡ konstrukcyjny "N2"

Podbudowa z betonu C16/20 dylatowana

Warstwa �cieralna z AC11S

Warstwa wi„¿„ca z AC16W

Kostka betonowa bezfazowa
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 0/31.5mm stab. mechanicznie
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Kruszywo ‡amane 0/31.5mm

stabilizowane mechanicznie

3cm

Szczegó‡ konstrukcyjny "NZ"
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P‡yty a¿urowe MEBA 40x60x8

Piasek �rednioziarnisty
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szczelin mas„ zalewow„
C30/37 dylatowana z wype‡nieniem 
W. �cieralna koloru czerwonego z bet. 
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stabilizowane mechanicznie
20cm Kruszywo ‡amane 0/63mm
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 0/31.5mm stab. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63mm stab. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa ‡amanego 
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Warstwa �cieralna z AC11S

Warstwa wi„¿„ca z AC16W

Szczegó‡ konstrukcyjny "N1n"

Grunt zasypowy G1

0,4/0,5cementem C     <=2,0MPa

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z gr. stab.

30cm
0,4/0,5cementem C     <=2,0MPa

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z gr. stab.

30cm
0,4/0,5cementem C     <=2,0MPa

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z gr. stab.

"N1n"

7cm Podbudowa zasadnicza AC22P

Podbudowa zasadnicza AC22P7cm

E
2
= 25 MPa

E
2
= 25 MPa

E
2
= 25 MPa

E
2
= 50 MPa

E
2
= 160 MPa

E
2
= 160 MPa

E
2
= 100 MPa

E
2
= 100 MPa

E
2
= 50 MPa

E
2
= 50 MPa

E
2
= 50 MPa

E
2
= 160 MPa

E
2
= 100 MPa

E
2
= 25 MPa

E
2
= 80 MPa

E
2
= 160 MPa

3
1

9
1
7

3
3

1:50D-3

Przekroje konstrukcyjne

Drogowa
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Prezydent Miasta Krakowa dzia‡aj„cy przez dyrektora Zarz„du Dróg Miasta Krakowa 

tel. 666 841 041
ul. Niwy 18,  30-705 Kraków

lipiec 2019

km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza - od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow„ sieci wodoci„gowej od km:0+003.22 do km:0+264.74.�

teletechnicznej (od km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowej (od km:0+007.78 do km:0+420.13); przebudow„ ogrodzeæ(od km:0+291.44 do km:0+422.02, od 

elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:0+425.63), o�wietlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46), wodoci„gowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), 

kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540.65) i trzech wylotów do rowów (w km:0+223.46, km:0+226.73, km:0+246.55); przebudow„ sieci: 

klasy D, km:0+422,65), przebudow„ dwóch przepustów (#1 150x70cm w km:0+221,25 i #2 250x110cm w km:0+248,45) i rowów (powy¿ej i poni¿ej przepustów), budow„ 

powiatowa, klasy L, km:0+000), Szymonowica (droga gminna, klasy D, km:0+117.17), Zelwerowicza (droga gminna, klasy D, km:0+252,83), Czwartaków (droga gminna, 

"Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria  droga gminna, klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z przebudow„ skrzy¿owaæ z ulicami Skotnick„(droga 


