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1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie. Jednakze w przypadku nawodnienia
piaskow gliniastych, glin oraz nasypu niebudowlanego z kruszywa wapiennego, woda opadows jak i z
ewentualnych sgczen moze nastgpi¢ ich uplastycznienie 1 zmniejszenie parametrow

wytrzymatosciowych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntdw poszczegdlnych warstw

geotechnicznych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela I. Zestawienie parametrow warstw geotechnicznych

Numer warstwy ~ Rodzaj Stan Id L e e, E™ M,
geotechnicznej/  gruntu gruntu [°] [kPa]  [MPa] [MPa]
Grupa nos$nosci
podtoza
nawierzchni
la Asf - - - - - - -
nN(kr wap,
Ib kr slag - - - - - - -
recycl)
Ic nN (P, PH) - - - - - - -
Id nN (G+KR) - - - - - - -
a/G3 Gz tpl - 0,20 148 17,0 20,6 29,4
I1b/G4 G Gp tpl, pzw - 0,18 15,1 17,8 21,5 30,8
llc/G4 Gp pl - 0,25 14,0 15,0 18,4 26,3
11d/G4 G pl/mpl - 0,50 10 8,6 11,0 15,7
/G3 I tpl, pzw = - 0,05 123 57,1 19,5 34,6
W, Nmp, Nmg, tpl, pl, i ) ) ) . -
T mpl

Do dalszych obliczen projektant powinien przyjaé, dla uzyskania warto$ci parametrow

obliczeniowych, wspdlczynnik korekcyiny ym bardziej niekorzystny dobierajac z pomiedzy wartos$ci
rownych 0.9 lub 1.1.
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Objasnienia rodzaju
gruntu:

asf — asfalt

NN — nasypy
niebudowlane

G —gliny

Gp — gliny piaszczyste
Gz — gliny zwigzte

| - ity

Pg — piaski gliniaste
Nmg — namuty gliniaste
Nmp — namutly
piaszczyste

T - torfy

Objasnienia stanu
gruntu:

mpl —
mi¢kkoplastyczny

pl — plastyczny

tpl — twardoplastyczny

pzw - potzwarty

Objasnienia symboli parametrow:
IL — stopien plastycznosci

Id - stopien zageszczenia

Cy- SpOjnosc

¢y - kat tarcia wewnetrznego

Eo - modut pierwotnego (ogdlnego)
odksztalcenia gruntu

Mo - edometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej (ogolnej)

Xu®™ — wartog¢ charakterystyczna

parametru geotechnicznego

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa dla

obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy EN

1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Do oddziatywania od gruntu zalicza si¢ ogdlne oddzialtywanie przekazywane na konstrukcje przez

grunt i wode gruntowa lub powierzchniowg. Takim oddziatywaniem beda ciezar gruntu i parcie gruntu

od obcigzen naziomu.

5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model podtoza gruntowego przedstawiono w zataczniku nr 1 bedacy przekrojem podtuznym I-1.
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6. Ustalenia danych do zaprojektowania przebudowy przepustu

Dane do zaprojektowania posadowienia przebudowy przepustu ustalono w oparciu o
rozpoznanie geotechnicznych warunkow otworem badawczym OB-8. W podtozu do glebokosci 0,8
m ppt. nawiercono nasyp niebudowlany, zbudowany z piaskow — warstwa geotechniczna nr Ic, pod
ktorym zalega 0,5 m warstwa plastycznych glin zwieztych — warstwa geotechniczna nr llc. Na
glebokosci 1,3 m ppt nawiercono namuly gliniaste, namuly piaszczyste oraz torfy 0 bardzo
niekorzystnych parametrach wytrzymatosciowych, ktore zaliczono do warstwy geotechnicznej nr
IV. Miazszos$¢ tych utworéw wynosi 1,6 m. Ponizej na glgbokosci 2,9 m ppt zalega warstwa glin
piaszczystych twardoplastycznych o miazszosci okoto 0,3 m. Stopien plastycznos$ci tych utworow
wynosi 1,=0,1. Pod warstwa glin piaszczystych nawiercono warstwe glin polzwartych o stopniu
plastycznosci [,=0,05 do glebokosci 3,4 m ppt. Warstwa nie zostata przewiercona. Dodatkowo przy
otworze badawczym OB-8 przeprowadzono sondowanie sondg SLVT majace na celu okreslenie
wytrzymato$ci gruntu na $cinanie. Sondowanie polega na rejestracji warto$ci momentu obrotowego
koncoéwki krzyzakowej odczytanego z klucza dynamometrycznego na glteboko$ciach przyjetych
zgodnie z wydzieleniem warstw geotechnicznych. Wyniki badania przedstawiono w tabeli

zamieszczonej ponizej.

Rodzaj gruntu Glegbokos¢ na Wartos¢ Warto$¢ wytrzymatos$ci I
jakiej wykonano momentu gruntu na §cinanie
sondowanie obrotowego
M [Nm] T fu [Mpa]

Gz 0,9 8 0,030 0,60
Nm/T 1,4 12 0,045 0,48
Nmp 1,8 26 0,097 0,17
Nmp 2,2 20 0,075 0,30

Nmg+T 2,6 22 0,083 0,27

Gp 3,0 48 0,18 0

G 3,2 140 0,52 0

W trakcie prowadzenia odwiertu nr OB-8 odnotowano potozenie swobodnego ustabilizowanego

zwierciadta wod podziemnych na glebokosci 2,2 m ppt.
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7. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne”, przy

niskim stanie wod podziemnych

8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
Ze wzgledu na wystepujaca wode podziemng nalezy zabezpieczy¢ fundamenty przepustu izolacja

przeciwwodng pozioma i pionow3.

9. Monitoring projektowanego obiektu
Dla projektowanego obiektu nie bedzie wymagane prowadzenie monitoringu oprocz okresowych

obserwacji w trakcie budowy, ktorej czestos¢ 1 czas trwania okres$li projektant.



